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CAPITULO 1.1

CAMPO DE APLICACION Y APLICABILIDAD

Estructura

Los anejos A y B del ADR incluyen 9 partes. El anejo A esté constituido por las partes de 1 a
7y el anejo B por las partes 8 y 9. Cada parte esta subdividida en capitulos y cada capitulo en
secciones y subsecciones (véase la tabla de las materias). En el interior de cada parte, el
namero de la parte esta incorporado en los nimeros de capitulos, secciones y subsecciones;
por ejemplo, la seccion 1 del capitulo 2 de la 4 Parte esta numerada "4.2.1".

Campo de aplicacion

De acuerdo con los objetivos del articulo 2 del ADR, en el anejo A se indica:

a) las mercancias peligrosas cuyo transporte internacional queda excluido;

b)  las mercancias peligrosas cuyo transporte internacional est4d autorizado y las
condiciones impuestas a estas mercancias (incluidas las exenciones), especialmente en
lo referente a:

- la clasificacion de las mercancias, incluidos los criterios de clasificacion y los
métodos de pruebas relativos a ellos;

- la utilizacion de los embalajes (incluido el embalaje en comuin);
- la utilizacion de las cisternas (incluido su llenado);

- los procedimientos de expedicion (incluido el marcado y etiquetado de los bultos,
la sefializacion de los medios de transporte, asi como la documentacion y los
datos prescritos);

- las disposiciones relativas a la construccion, la prueba y la aprobacion de los
envases/embalajes y de las cisternas;

- la utilizacion de los medios de transporte (incluida la carga, la carga en comun y
la descarga).

El anejo A del ADR también contiene algunas disposiciones que, segln el articulo 2 del ADR,
conciernen al anejo B o0 a la vez a los anejos A y B, como sigue:

111 Estructura

1.1.2.3 (Campo de aplicacion del anejo B)
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1.13.1 Exenciones relacionadas con la naturaleza de la operacién de transporte

1.1.36 Exenciones relacionadas con las cantidades transportadas por unidad de
transporte

1.1.4 Aplicabilidad de otros reglamentos

1.1.45 Transporte realizado de forma distinta a la traccion por carretera

Capitulo 1.2  Definiciones y unidades de medida

Capitulo 1.3  Formacion de las personas que intervienen en el transporte de las mercancias
peligrosas

Capitulo 1.4  Obligaciones de seguridad de los participantes

Capitulo 1.5  Derogaciones

Capitulo 1.6 Medidas transitorias

Capitulo 1.8 Medidas de control y otras medidas de apoyo dirigidas a la observacion de las
disposiciones de seguridad

Capitulo 1.9  Restricciones de transporte por parte de las autoridades competentes

Capitulo 1.10 Disposiciones relativas a la proteccion

Capitulo 3.1  Generalidades

Capitulo 3.2 Columnas (1), (2), (14), (15) y (19) (aplicacion de las disposiciones de las
partes 8 y 9 a materias u objetos concretos).
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A los fines del articulo 2 del ADR, el anejo B indica las disposiciones referentes a la
construccidn, el equipamiento y la explotacion de los vehiculos autorizados para el transporte
de las mercancias peligrosas:

- disposiciones relativas a los equipos, al equipamiento y a la explotacion de los vehiculos
y a la documentacion;

- disposiciones relativas a la construccion y a la aprobacion de los vehiculos.

A los efectos del parrafo c) del articulo 1 del ADR, el término "vehiculos" no designa
necesariamente a un dnico y mismo vehiculo. Una operacion de transporte internacional se
puede efectuar con varios vehiculos diferentes, a condicién de que ésta tenga lugar en el
territorio de al menos dos Estados miembros, entre el expedidor y el destinatario indicados en
la carta de porte.

Exenciones

Exenciones relacionadas con la naturaleza de la operacion de transporte
Las disposiciones del ADR no serén aplicables:

a) a los transportes de mercancias peligrosas efectuados por particulares cuando estas
mercancias estén acondicionadas para la venta al por menor y destinadas a uso personal
o doméstico o a actividades de ocio o deportivas a condicién de que se tomen medidas
para impedir cualquier fuga de contenido en condiciones normales de transporte.
Cuando estas mercancias sean liquidos inflamables transportadas en recipientes
rellenables llenados por, o para, un particular, la cantidad total no sobrepasara los 60
litros por recipiente y 240 litros por unidad de transporte. No se consideran embaladas
para la venta al por menor las mercancias peligrosas en GRG/IBC, grandes embalajes o
cisternas;

b)  (Suprimido);

¢) altransporte efectuado por empresas de modo accesorio a su actividad principal, como,
por ejemplo, el aprovisionamiento de canteras, obras de edificacion o de ingenieria civil,
0 para los trayectos de retorno desde estas obras o para trabajos de medicion, de
reparaciones y de mantenimiento, en cantidades que no sobrepasen 450 litros por
envase/embalaje, incluidos los grandes recipientes para granel GRG y los grandes
embalajes, ni las cantidades maximas totales especificadas en la seccion 1.1.3.6. Se
deben tomar medidas para impedir cualquier fuga en condiciones normales de
transporte. Esta excepcion no es aplicable para la clase 7.

Sin embargo, los transportes efectuados por tales empresas para su aprovisionamiento
0 su distribucién exterior o interior, no estaran afectados por la presente exencion;

d) el transporte efectuado por las autoridades competentes para las intervenciones de
emergencias 0 bajo su control, en la medida que resulten necesarias en relacion con
estas intervenciones, especialmente los transportes efectuados:

- por vehiculos de asistencia que transporten vehiculos accidentados o averiados que
contengan mercancias peligrosas; o

- para contener, recuperar y desplazar a lugar seguro adecuado mas préximo, las
mercancias peligrosas implicadas en un incidente o accidente;

e) a los transportes de emergencias destinados a salvar vidas humanas o a proteger el medio
ambiente, a condicidn de que se hayan adoptado todas las medidas necesarias para que
dichos transportes se efectlen con total seguridad.

f) al transporte de depositos fijos de almacenamiento, vacios sin limpiar, que hayan
contenido gases de la clase 2, grupos A, O 0 F, o materias de la clase 3 0 de la clase 9
de grupo de embalaje Il o 11l o pesticidas de la clase 6.1 de grupo de embalaje Il o 1lI,
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con las condiciones siguientes:

- Todas las aberturas, excepto los dispositivos de descompresion (si existe alguno
colocado), deben estar cerrados herméticamente;

- Se han tomado medidas para evitar cualquier fuga de contenido en condiciones
normales de transporte; y

- La carga estara fijada sobre cunas o en jaulones o con otros dispositivos de
manipulacién o se fija al vehiculo o contenedor de manera que no quede suelta ni
se pueda desplazar en condiciones normales de transporte.

Esta excepcion no se aplica a los depoésitos fijos de almacenamiento que hayan
contenido materias explosivas desensibilizadas o materias prohibidas por el ADR.

NOTA: Para las materias radiactivas, véase también el 1.7.1.4.
Exenciones relacionadas con el transporte de gas.

Las disposiciones del ADR no se aplicaran al transporte:

a) de los gases contenidos en los depésitos o botellas de combustible” de un vehiculo que
efectla una operacion de transporte y que estan destinados a su propulsion o al
funcionamiento de uno de sus equipos (por ejemplo, frigorificos) utilizados o destinados
a una utilizacion durante el transporte.

Los gases podran ser transportados en depdsitos o botellas fijas de combustible fijas,
directamente conectadas al motor o al equipo auxiliar, o en recipientes a presion
transportables que sean conformes a las disposiciones reglamentariamente apropiadas.

La capacidad total de los depdsitos o botellas de combustible de una unidad de
transporte, incluidos los depésitos autorizados conforme al 1.1.3.3. a), no deberéan
sobrepasar la cantidad de energia (MJ) o la masa (kg) correspondiente a un equivalente
energético de 54 000 MJ.

NOTA 1: El valor de 54 000 MJ para el equivalente energético corresponde al limite
del 1.1.3.3 a) (1 500 litros). En lo que concierne al contenido energético de los
carburantes, ver la tabla siguiente:

Combustible Contenido energético
Diésel 36 MJ/litro
Gasolina 32 MJ/litro
Gas natural (Biogas) 35 MJ/Nm?
Gas licuado del petréleo (GLP) 24 MJ/litro
Etanol 21 MJ/litro
Biodiesel 33 MJ/litro
Emulsiones 32 MJ/litro
Hidrdgeno 11 MJ/Nm?

La capacidad total no debera sobrepasar:

— 1080 kg para el GNL y GNC;
— 2250 litros para el GLP.

NOTA 2: Todo contenedor dotado de un equipo destinado a funcionar durante el
transporte y estibado sobre un vehiculo, sera considerado como que forma parte
integrante del vehiculo y se beneficiara de las mismas excepciones en lo que concierne
al combustible necesario para el funcionamiento del equipo.

b)  (Suprimido);
C) de los gases de los grupos A 'y O (de conformidad con 2.2.2.1), si su presién en el

recipiente o la cisterna, a una temperatura de 20 °C, no excede de 200 kPa (2 bar) y si
el gas no es ni licuado ni licuado refrigerado. Esto es igualmente aplicable para todos

*

El término “combustible” incluye igualmente los carburantes
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1.1.3.4.2

d)

f)

9)
h)

los tipos de recipientes o cisternas, por ejemplo, también para las diferentes partes de
las maquinas o del equipamiento;

NOTA: Esta exencidn no se aplica a las lamparas. Para las lamparas véase 1.1.3.10.

de los gases contenidos en el equipo utilizado para el funcionamiento de los vehiculos
(por ejemplo los extintores), incluidas en las piezas de repuesto (por ejemplo los
neumaticos inflados); esta excepcion se aplica igualmente a los neumaticos inflados que
se transporten como cargamento);

de los gases contenidos en el equipo individual de los vehiculos y necesarios para el
funcionamiento de este equipo en concreto durante el transporte (sistema de
refrigeracion, acuarios, aparatos de calefaccion, etc.), asi como los recipientes de
recambio para tales equipos y los recipientes a reponer, vacios, sin limpiar,
transportados en la misma unidad de transporte;

de los gases contenidos en los productos alimenticios (excepto el n°® ONU 1950),
incluidas las bebidas gaseosas; y

los gases contenidos en los balones y pelotas, destinados a uso deportivo.
(Suprimido).

Exenciones relativas al transporte de los combustibles liquidos

Las disposiciones del ADR no se aplicaran al transporte:

a)

b)
c)

del combustible contenido en los depdsitos de un vehiculo que efectiie una operacion
de transporte y que sirva para su propulsion o para el funcionamiento de alguno de sus
equipos utilizados o destinados a ser usados durante el transporte.

El combustible podra ser transportado en depésitos de combustible fijo, directamente
conectado al motor o al equipo auxiliar del vehiculo, de conformidad con las
disposiciones reglamentarias apropiadas, 0 podra ser transportado en recipientes para
combustibles portétiles tales como jerricanes.

La capacidad total de los depositos fijos no podra exceder de 1500 litros por unidad de
transporte y la capacidad de un deposito fijado a un remolque no debera exceder de 500
litros independientemente del hecho que el remolque esté remolcado o transportado
sobre otro vehiculo. En recipientes para combustibles portatiles podra transportarse un
méaximo de 60 litros por unidad de transporte. Estas restricciones no se aplicaran a los
vehiculos de los servicios de intervencion de urgencia.

NOTA 1: Todo contenedor dotado de un equipo destinado a funcionar durante el
transporte y estibado sobre un vehiculo, serd4 considerado como que forma parte
integrante del vehiculo y se beneficiara de las mismas excepciones en lo que concierne
al combustible necesario para el funcionamiento del equipo.

2: La capacidad total de los depositos o botellas, incluidos los que contengan
combustibles gaseosos, no debera sobrepasar un valor de energia equivalente a 54000
NJ (Ver NOTA 1 del 1.1.3.2 a).

(Suprimido);
(Suprimido).

Exenciones relacionadas con disposiciones especiales o con mercancias peligrosas
embaladas en cantidades limitadas o en cantidades exceptuadas

NOTA: Para las materias radiactivas, véase también el 1.7.1.4.

Algunas disposiciones especiales del capitulo 3.3 dejardn exento parcial o totalmente el
transporte de mercancias peligrosas especificas, de las disposiciones del ADR. La exencion se
aplicara cuando la disposicion especial se indique en la columna (6) de la tabla A del capitulo
3.2 en referencia a mercancias peligrosas de la rabrica afectada.

Algunas mercancias peligrosas podran ser objeto de exenciones a condicion de que se cumplan
las disposiciones del capitulo 3.4.
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1.1.35

1.1.3.6
1.1.36.1

1.1.3.6.2

1.1.3.6.3

Algunas mercancias peligrosas pueden estar sujetas a exenciones cuando se cumplan las
condiciones del Capitulo 3.5.

Exenciones relacionadas con los envases/embalajes vacios sin limpiar

Los envases/embalajes vacios (incluidos los GRG/IBC y los grandes embalajes), sin limpiar,
gue hayan contenido materias de las clases 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 y 9, no estaran sometidos a las
disposiciones del ADR si se han adoptado medidas apropiadas con el fin de compensar los
peligros ocasionales. Los peligros seran compensados si se han tomado medidas para eliminar
todos los peligros correspondientes para las clases de 1 a 9.

Exenciones relacionadas con las cantidades transportadas por unidad de transporte

A los fines de la presente subseccion, las mercancias peligrosas estaran incluidas las categorias
de transporte 0, 1, 2, 3, 0 4 como se indica en la columna (15) de la tabla A del capitulo 3.2.
Los envases/embalajes vacios, sin limpiar, que hayan contenido materias incluidas en la
categoria de transporte "0", también se regiran segun la categoria de transporte "0". Los
envases/embalajes vacios sin limpiar que hayan contenido materias comprendidas en una
categoria de transporte distinta a "0", se regiran segun la categoria de transporte "4".

Cuando la cantidad de mercancias peligrosas a bordo de una sola unidad de transporte no
supere los valores indicados en la columna (3) del cuadro en 1.1.3.6.3 para una categoria de
transporte concreta (cuando las mercancias peligrosas a bordo de la unidad de transporte estan
dentro de la misma categoria) o el valor calculado segun 1.1.3.6.4 (cuando las mercancias
peligrosas a bordo de la unidad de transporte son de varias categorias), podran ser
transportadas en bultos en una misma unidad de transporte sin que sean aplicables las
disposiciones siguientes:

- Capitulo 1.10, con excepcion de los explosivos de la clase 1, de los N° ONU 0029,
0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364,
0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 y 0500 y con excepcion de los bultos
exceptuados de la clase 7, n® ONU 2910 y 2911, si el nivel de actividad supera el

valor Az;
- Capitulo 5.3;
- Seccion 5.4.3;
- Capitulo 7.2 excepto V5 y V8 del 7.2.4;
- CV1del 7.5.11
- Parte 8 excepto 8.1.2.1(a)
8.1.42a8.145
8.2.3
8.3.3
8.34
8.3.5
Capitulo 8.4
S1(3)y (6)
S2(1)
S4
S5
De S14aS21;y
S24 del capitulo 8.5.
- Parte 9

Cuando las mercancias peligrosas transportadas en la unidad de transporte pertenecen a la
misma categoria, la cantidad maxima total estd indicada en la columna (3) en el cuadro
siguiente:



Categoria de Materias u objetos Cantidad
transporte grupo de embalaje o codigo / grupo de clasificacion o maxima
N° ONU total por
unidad de
transporte®
1) )
()
0 Clase 1:  1.1A/1.1L/1.2L/1.3 /1.4 Ly N° ONU 0190 0
Clase 3:  N°ONU 3343
Clase 4.2: materias pertenecientes al grupo de embalaje |
Clase 4.3:  N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928,
2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148,
3396, 3398 y 3399
Clase 5.1: N° ONU 2426
Clase 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 y 3294
Clase 6.2: N° ONU 2814, 2900
Clase 7: N° ONU del 2912 al 2919, 2977, 2978, del 3321 al 3333
Clase 8: N° ONU 2215 (ANHiDRIDO MALEICO FUNDIDO)
Clase 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 y 3432, asi como los objetos que
contengan tales materias o mezclas
asi como los envases/embalajes vacios sin limpiar que hayan contenido materias
que figuran en esta categoria de transporte excepto los clasificados como ONU
2908
1 Materias y objetos pertenecientes al grupo de embalaje I y que no figuren en la 20
categoria de transporte 0, asi como las materias y objetos de las clases:
Clase 1:  del1.1Bal.1J% del 1.2B a 1.2J/ 1.3C/ 1.3G/ 1.3H/ 1.3J/ 1.5D?
Clase 2: grupos T, TC? TO, TF, TOC?y TFC
aerosoles: grupos C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFCy TOC
productos quimicos a presion: N°s ONU 3502, 3503, 3504 y 3505
Clase 4.1: N° ONU del 3221 al 3224 y del 3231 al 3240, 3533 y 3534
Clase 5.2:  N° ONU del 3101 al 3104 y del 3111 al 3120
2 Materias pertenecientes al grupo de embalaje 11 y que no figuren en las 333
categorias de transporte 0, 1 0 4, asi como las materias y objetos de las clases:
Clase1: del1.4Bal.4Gy1.6N
Clase 2: grupo F
aerosoles: grupo F
productos quimicos a presion: N° ONU 3501
Clase 4.1: N° ONU del 3225 al 3230, 3531 y 3532
Clase 4.3:  N° ONU 3292
Clase 5.1: N° ONU 3356
Clase 5.2:  N° ONU del 3105 al 3110
Clase 6.1: N° ONU 1700, 2016 y 2017 y materias pertenecientes al grupo de
embalaje 111
Clase 9: N ONU 3090, 3091, 3245, 3480 y 3481
3 Materias pertenecientes al grupo de embalaje 111 y que no figuren en las 1000
categorias de transporte 0, 2 0 4, asi como las materias y objetos de las clases:
Clase 2: grupos Ay O
aerosoles: grupos Ay O
productos quimicos a presion: N° ONU 3500
Clase 3:  N°ONU 3473
Clase 4.3: N° ONU 3476
Clase 8:  N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 y 3506
Clase 9:  N° ONU 2990, 3072

Para los N%. ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 y 1017, la cantidad maxima total por unidad de transporte

sera de 50 kg.

La cantidad méxima total para cada categoria de transporte corresponde un valor calculado de “1000” (véase asimismo

1.1.3.6.4)".




4 Clase 1: 1.4S ilimitada
Clase 2: N° ONU 3537 al 3539
Clase 3:  N° ONU 3540
Clase 4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 y 3541
Clase 4.2: N° ONU 1361 y 1362 grupo de embalaje 111 y N® ONU 3542
Clase 4.3: N°ONU 3543
Clase 5.1: N° ONU 3544
Clase 5.2: N° ONU 3545
Clase 6.1: N° ONU 3546
Clase 7: N° ONU del 2908 al 2911
Clase 9: N° ONU 3268, 3499, 3508, 3509 y 3548
asi como los envases/embalajes vacios sin limpiar que hayan contenido materias
peligrosas, excepto las que figuran en la categoria de transporte 0

En el cuadro anterior, se entendera por "cantidad méaxima total por unidad de transporte":

- para los objetos, la masa total en kilogramos de los objetos sin sus envases/embalajes
(para los objetos de la clase 1, la masa neta en kg. de la materia explosiva; para la
maquinaria y equipos, especificados en este Anejo como mercancias peligrosas, la
cantidad total de productos peligrosos en ellos contenidos, en kilogramos o litros,
segun sea apropiado);

- para las materias solidas, los gases licuados, los gases licuados refrigerados y los gases
disueltos, la masa neta en kilogramos;

- para las materias liquidas, la cantidad total de mercancias peligrosas contenidas en
litros;

- para los gases comprimidos, gases adsorbidos y los productos quimicos a presion, la
capacidad en agua del recipiente en litros.

1.1.3.6.4 Cuando las mercancias peligrosas transportadas en la misma unidad de transporte pertenezcan

a categorias de transporte diferentes, la suma de:

- la cantidad de materias y de objetos de la categoria de transporte 1 multiplicada por "50",

- la cantidad de materias y de objetos de la categoria de transporte 1 mencionados en la

nota “a” en la parte baja del cuadro 1.1.3.6.3, multiplicada por "20",

- la cantidad de materias y de objetos de la categoria de trasporte 2 multiplicada por "3", y

- la cantidad de materias y de objetos de la categoria de transporte 3,

no debera sobrepasar un valor de calculo de "1000".

11365 A los fines de la presente subseccion, no se tendran en cuenta las mercancias peligrosas que

1.1.3.7

1.1.3.8

guedan exentas en conformidad con las secciones de 1.1.3.1 a), b) yd) af), 1.1.3.2a 1.1.3.5,
1.1.3.7,1.1.39y1.1.3.10.

Exenciones relacionadas con el transporte de los sistemas de almacenamiento y de
produccion de energia eléctrica

Las disposiciones del ADR no se aplican a los sistemas de almacenamiento y de
produccion de energia eléctrica (por ejemplo, baterias de litio, condensadores eléctricos,
condensadores asimétricos, sistemas de almacenamiento con hidruro metélico y pilas de
combustible):

a) instalados en un vehiculo que realice una operacidn de transporte y estén destinados
a su propulsion o al funcionamiento de alguno de sus equipos;

b)  contenidos en un equipo destinado a su funcionamiento empleado o preparado para
ser utilizado durante el transporte (por ejemplo un ordenador portatil).

(Reservado)
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Exenciones relacionadas con mercancias peligrosas utilizadas como agentes
refrigerantes o de acondicionamiento durante el transporte

Las mercancias peligrosas, que sélo son asfixiantes (es decir, que diluyen o remplazan el
oxigeno presente normalmente en la atmosfera), cuando se utilizan en vehiculos o
contenedores con fines de refrigeracion o acondicionamiento, estaran sélo sujetos a las
disposiciones de la seccién 5.5.3.

Exenciones relacionadas con el transporte de ldmparas que contienen mercancias
peligrosas

Las siguientes lamparas no estan sujetas al ADR, a condicidn de que no contengan material
radiactivo y no contengan mercurio, en cantidades superiores a las especificadas en la
disposicién especial 366 del capitulo 3.3:

a) Las lamparas que se recogen directamente de particulares y hogares cuando se
transporten a un centro de recogida o reciclaje;

NOTA: Esto también incluye las lamparas depositadas por los particulares en un
primer punto de recogida, y posteriormente transportadas a otro punto de recogida o
instalacion intermedia de procesamiento o de reciclaje.

b)  lamparas que contienen cada una no mas de 1 gr. de mercancias peligrosas y se
envasen/embalen de manera que no haya mas de 30 gr. de mercancias peligrosas por
bulto, siempre que:

i) las lamparas se fabriquen de acuerdo a un sistema de gestion de calidad
certificado;

NOTA: la norma I1SO 9001 puede ser utilizada para este proposito.

i) cada lampara se embale individualmente en envases interiores, separados por
tabiques, o esté envuelta individualmente en un material amortiguador que la
proteja y esté envasada en embalajes exteriores resistentes que cumplan las
disposiciones generales de 4.1.1.1 y sean capaces de superar una prueba de
caida de 1,2 m;

C) lamparas usadas, dafiadas o defectuosas que contengan cada una no mas de 1 gr. de
mercancias peligrosas con no mas de 30 gr. por bulto, cuando se transporten desde un
centro de recogida o reciclaje. Las lamparas deberan ser embaladas en embalajes
exteriores suficientemente resistentes para evitar la fuga de los contenidos en las
condiciones normales de transporte que cumplan las disposiciones generalesde 4.1.1.1
y que sean capaces de pasar una prueba de caida de no menos de 1,2 m;

d)  ldmparas que contengan gases Unicamente de los grupos A y O (de conformidad con
el 2.2.2.1), siempre y cuando sean envasadas de manera que los efectos de proyeccion
asociados a la rotura de la lampara, queden contenidos en el bulto.

NOTA: Las lamparas que contengan material radiactivo se abordan en el 2.2.7.2.2.2 b).

Aplicabilidad de otros reglamentos

(Reservado)
Transporte en una operacion de transporte que comporte un recorrido maritimo o aéreo

Los bultos, los contenedores, los contenedores para granel, las cisternas portétiles, los
contenedores cisterna y CGEM que no cumplan por completo las disposiciones de envase y
embalaje, de embalaje en comln, de marcado y de etiquetado de los bultos o de fijacion de
indicaciones y de paneles naranja del ADR, pero que sean conformes a las disposiciones del
Cddigo IMDG o de las Instrucciones técnicas de la OACI, se admitiran para los transportes en
una operacion de transporte que conlleve un recorrido maritimo o aéreo, con las condiciones
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siguientes:

a) Los bultos, si no van marcados y etiquetados conforme al ADR, deberan ir marcados y
etiquetados conforme a las disposiciones del Codigo IMDG o de las Instrucciones
técnicas de la OACI,

b) Las disposiciones del Cédigo IMDG o de las Instrucciones técnicas de la OACI seran
aplicables al embalaje en comin en un bulto;

C) Para los transportes en una operacion de transporte que conlleve un recorrido maritimo,
los contenedores, los contenedores para granel, las cisternas portatiles, los contenedores
cisterna y CGEM, si no llevan placas-etiquetas y paneles naranja conforme al capitulo
5.3 del presente anejo, deberéan llevar placas-etiquetas y las marcas de acuerdo con el
capitulo 5.3 del Codigo IMDG. En este caso, se aplicaria solamente para la sefializacion
del vehiculo el parrafo 5.3.2.1.1 del presente anejo. Para las cisternas portatiles, los
contenedores cisterna y CGEM vacios, sin limpiar, esta disposicién se aplica hasta que
se lleven a un lavadero de cisternas.

Esta derogacion no sera valida para las mercancias clasificadas como peligrosas en las clases
de la 1 ala 9 del ADR, y consideradas como no peligrosas conforme a las disposiciones
aplicables del Cadigo IMDG o de las Instrucciones técnicas de la OACI.

Las unidades de transporte formadas por uno o varios vehiculos, distintos de los que
transportan contenedores, cisternas portéatiles, contenedores cisterna o CGEM segln las
disposiciones previstas en el 1.1.4.2.1 c), provistos de placas-etiquetas no conformes a las
disposiciones del 5.3.1 del ADR, pero cuyas marcas y placas-etiquetas son conformes al
capitulo 5.3 del Codigo IMDG, se admiten a los transportes efectuados en una cadena de
transporte que incluya un recorrido maritimo con la condicion de que se satisfagan las
disposiciones del 5.3.2 del ADR relativas al panel naranja.

Para el transporte en una cadena de transporte que tenga un recorrido maritimo o aéreo, los
elementos de informacién requeridos por 5.4.1 y 5.4.2 y por determinadas disposiciones
especiales del capitulo 3.3, podran ser reemplazados por la carta de porte y la informacién que
requieren, respectivamente, el Cédigo IMDG o las Instrucciones Técnicas de la OACI siempre
y cuando se incluya cualquier informacion adicional que el ADR requiera.

NOTA: Para el transporte conforme al 1.1.4.2.1, véase 5.4.1.1.7. Para el transporte en
contenedores, véase 5.4.2.

Utilizacidn de cisternas portatiles tipo OMI aprobadas para los transportes maritimos

Las cisternas portétiles tipo OMI (tipos 1, 2, 5y 7) que no cumplan las disposiciones de los
capitulos 6.7 0 6.8, pero que hayan sido construidas y aprobadas antes del 1 de enero de 2003
de conformidad con las disposiciones del Codigo IMDG (Enmienda 29-98), podran continuar
siendo utilizadas si responden a las disposiciones en materia de pruebas y de controles
periodicos aplicables del Cédigo IMDG!. Ademas, deben cumplir con las disposiciones
correspondientes a las instrucciones de las columnas (10) y (11) de la Tabla A del capitulo 3.2
y del capitulo 4.2 del ADR. Véase también el 4.2.0.1 del Codigo IMDG.

(Reservado).
Transporte realizado de forma distinta a la traccion por carretera

Cuando el vehiculo que efectie un transporte sometido a las disposiciones del ADR realice
parte de su trayecto en forma distinta a la de traccion por carretera, le seran aplicables

! La Organizacion Maritima Internacional (IMO) ha publicado la circular CCC.1/Circ.3, fitulada “Guidance on the Continued
Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Good” (Indicaciones
relativas a la utilizacién continua de cisternas portatiles y vehiculos cisternas de carretera tipo IMO para el transporte de
mercancias peligrosas). El texto de esta guia esta disponible en inglés en la siguiente direccion de internet de la IMO:
WWW.imo.org.
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exclusivamente los reglamentos nacionales e internacionales que regulen ese modo de
transporte de mercancias peligrosas, durante dicha parte del trayecto.

En los casos indicados en la seccion 1.1.4.5.1 anterior, las Partes contratantes del ADR
afectados podran convenir aplicar las disposiciones del ADR sobre la parte del trayecto en que
el vehiculo circula en forma distinta a la de traccién en carretera, con, Si €s necesario,
disposiciones complementarias, a menos que acuerdos de este tipo entre las Partes contratantes
del ADR afectados contravengan las clausulas de los convenios internacionales que regulan el
transporte de mercancias peligrosas por el modo de transporte utilizado para la circulacién del
vehiculo durante dicha parte del trayecto, por ejemplo la Convencion internacional para la
proteccion de la vida humana en el mar (SOLAS), de las que las Partes contratantes del ADR
también serian igualmente partes contratantes.

Estos acuerdos deberan ser comunicados por la Parte contratante que ha tomado la iniciativa
al Secretariado de la Comision Econdmica de Naciones Unidas para Europa que los pondra en
conocimiento de todas las Partes contratantes.

En el caso de que un transporte sometido a las disposiciones del ADR estuviese igualmente
sujeto en todo o en parte de su recorrido, por carretera, a las disposiciones de un convenio
internacional que regule el transporte de mercancias peligrosas mediante un modo de
transporte distinto del transporte por carretera en virtud de las clausulas de dicho convenio que
extienda el alcance del mismo a ciertos servicios de automoviles, las disposiciones de este
convenio internacional se aplicaran sobre este recorrido en concurrencia con las disposiciones
del ADR que no sean incompatibles con aquéllas; las restantes clausulas del ADR no se
aplicaran en dicho recorrido.

Aplicacion de las normas

Cuando sea necesario aplicar una norma y exista alguna discrepancia entre esa horma y las
disposiciones del ADR, prevalecera lo dispuesto en el ADR. Los requisitos de la norma que
no entren en conflicto con el ADR se aplicaran segun lo especificado, incluyendo los requisitos
de cualquier otra norma o parte de una norma, referidos dentro de esa norma como normativa.
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CAPITULO 1.2
DEFINICIONES Y UNIDADES DE MEDIDA

Definiciones

NOTA: En esta seccion figuran todas las definiciones de orden general o especifico.
En el ADR se entiende por:

A

“A través de o dentro de”, para el transporte de materias radiactivas, significa a través o dentro
de los paises en que se realiza un envio, pero excluye de forma expresa los paises “sobre” los
gue un envio se efectlia por via aérea, siempre gue no haya escalas en esos paises;

"Acero de referencia™, acero con una resistencia a la traccion de 370 N/mm?2y un alargamiento
a la ruptura del 27 %;

"Acero dulce", acero cuyo limite minimo de la resistencia a la ruptura por traccion esta
comprendida entre 360 N/mm? y 440 N/mm?;

NOTA: Para las cisternas portatiles, véase el capitulo 6.7.

“ADN”, Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Vias
Navegables Interiores;

"Aerosol o Generador de aerosol”, un objeto constituido por un recipiente no recargable que
responde a las disposiciones en 6.2.6, hecho de metal, vidrio o plastico que contiene un gas
comprimido, licuado o disuelto a presion, con o sin liquido, pasta o polvo, y equipado con un
dispositivo de disparo que permite expulsar el contenido en forma de particulas sélidas o
liquidas en suspension en un gas, o en forma de espuma, de pasta o de polvo, o en estado
liquido o gaseoso;

“OIEA”, la Agencia internacional de la energia atomica (OIEA), (OIEA, P.O. Box 100, A-
1400, Viena).

"Aprobacion”
“Aprobacién multilateral ”, para transporte de materias radiactivas, se refiere a la
aprobacion por parte de la autoridad competente del pais de origen del disefio o de la
expedicion, segun sea aplicable, y por parte de la autoridad competente de cada pais a través
del cual o del que se transporte la remesa;

“Aprobacién unilateral ”, para el transporte de materias radiactivas, se refiere a la
aprobacion de un disefio que tiene que dar la autoridad competente del pais de origen del
disefio exclusivamente. Si el pais de origen no es una Parte contratante de ADR, la
aprobacion requerird un refrendo por parte de la autoridad competente de un pais Parte
contratante de ADR (véase 6.4.22.8);

"Aseguramiento de la calidad", un programa sistematico de controles y de inspecciones
aplicado por toda organizacion o todo organismo y dirigido a ofrecer una garantia apropiada
de que las disposiciones de seguridad del ADR sean respetadas en la préactica;

"Aseguramiento de la conformidad" (materia radiactiva), un programa sistematico de medidas
aplicado por una autoridad competente con el objetivo de garantizar que las disposiciones del
ADR sean respetadas en la practica;



“ASTM”, la American Society for Testing and Materials, (ASTM Internacional, 100 Barr Harbor
Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Estados Unidos de América);

"Autoridad competente", la/s autoridad/es o cualquier organismo/s designado/s como tal/es en
cada Estado y en cada caso en particular segun el derecho nacional.

B

"Bandeja" (clase 1), hoja de metal, plastico, cartén o cualquier otro material apropiado,
colocada en los envases interiores, intermedios o exteriores que permite una colocacion
ajustada en dichos envases. La superficie de la bandeja puede ser modelada de forma que los
envases 0 los objetos puedan ser insertados con seguridad y separados los unos de los otros;

"Biddn", un envase/embalaje cilindrico con fondo plano o combado, de metal, carton, material
plastico, contrachapado u otro material apropiado. Esta definicion engloba a los
envases/embalajes que tengan otras formas, por ejemplo, los envases/embalajes redondos con
caperuza conica o los que tienen forma de balde. Los "toneles de madera" y los "jerricanes”
no estéan incluidos en esta definicion;

"Biddn a presion”, recipiente a presion transportable soldado, de capacidad superior a 150
litros y menor de 1.000 litros (por ejemplo, recipiente cilindrico provisto de aros de rodadura
y recipiente sobre patines o bastidor);

"Blogue de botellas"”, conjunto de botellas unidas entre si mediante una tuberia colectora y
transportada como un conjunto indisociable. La capacidad total no puede sobrepasar 3.000
litros; para los bloques destinados a transportar gases toxicos de la clase 2 (grupos que
comienzan por la letra T, conforme a 2.2.2.1.3), esta capacidad esta limitada a 1000 litros;

"Bobina" (clase 1), dispositivo de plastico, madera, carton, metal o cualquier otro material
conveniente, formado por un eje central y, cuando procede, por paredes laterales en cada
extremo del eje. Los objetos y las materias deben poder ser enrollados sobre el eje y ser
retenidos por las paredes laterales;

"Bote de gas a presion", véase "Aerosol o Generador de aerosol”;

"Botella", recipiente a presion transportable, de una capacidad no superior a 150 litros (véase
también bloque de botellas);

"Botella sobremoldeada™, una botella destinada al transporte de GLP con una capacidad de
agua no superior a 13 litros, compuesto por botella interior de acero soldado revestida, con
una envolvente protectora sobremoldeada de material plastico celular, unida de manera
indisociable a la pared exterior del recipiente de acero”.

>

“Botellon”, véase “bidon a presion’

"Bulto", el producto final de la operacion de embalaje preparado para su expedicion,
constituido por el propio embalaje o el gran embalaje o el GRG/IBC junto con su contenido.
El término incluye los recipientes para gases como se definen en la presente seccién asi como
los objetos que, por su tamafio, masa o configuracion puedan transportarse sin embalaje o ser
transportados en cestos, jaulas o0 en dispositivos que puedan ser manipulados. Excepto para el
transporte de materias radiactivas este término no se aplicara a las mercancias transportadas a
granel ni a las materias transportadas en cisternas;

NOTA: Para las materias radiactivas, véase 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 y el capitulo 6.4.
C

"Caja", envase/embalaje de lados compactos rectangulares o poligonales, de metal, madera,
contrachapado, aglomerado de madera, cartdn, plastico u otro material apropiado. Se podran



realizar pequefios orificios para facilitar la manipulacién o la apertura, o para responder a los
criterios de clasificacion, con la condicion de que no se comprometa la integridad del embalaje
durante el transporte;

"Caja movil", véase "Contenedor";
"Caja movil cisterna", debe ser considerado como un contenedor cisterna;

"Calefaccidon a combustion”, un dispositivo que utiliza directamente un combustible liquido o
gaseoso y que no recupera el calor del motor de propulsion del vehiculo;

“Capacidad de un depdsito o de un compartimento de un depdsito”, para cisternas, volumen
total interior de un deposito o del compartimento de un depdsito expresado en litros 0 metros
cubicos. Cuando sea imposible llenar completamente el depdsito o el compartimento de un
depdsito, por su forma o por su construccion, esta capacidad reducida se utilizara para la
determinacion del grado de llenado y para el marcado de la cisterna;

"Capacidad maxima", volumen interior maximo de los recipientes o los envases o embalajes
incluidos los grandes embalajes y los grandes recipientes para mercancia a granel (GRG/IBC),
expresado en metros cubicos o en litros;

“Carga”, todas las acciones efectuadas por el cargador conforme a la definicion de cargador;

"Cargamento completo”, todo cargamento proveniente de un solo expedidor a quien queda
reservado el empleo exclusivo de un vehiculo o de un gran contenedor y para quién se efectiian
todas las operaciones de carga y descarga, conforme a las instrucciones del expedidor o del
destinatario;

NOTA: El término correspondiente para materias radiactivas es "uso exclusivo".

"Cargador", cualquier empresa que:

a) carga las mercancias peligrosas en bultos, pequefios contenedores o cisternas portatiles en
0 sobre un vehiculo o contenedor; o

b) carga un contenedor, un contenedor para granel, un CGEM, un contenedor cisterna o una
cisterna portatil sobre un vehiculo;

"Cargador de cisternas o Llenador", véase “Llenador”;
"Cartucho de gas", véase “Recipientes pequefios que contiene gas”;

“CEE-ONU”, la Commission Econémique des Nations Unies pour 1’Europe, (CEE-ONU,
Palais des Nations, 8-14 avenue de la PAix, CH-1211 Geneve 10, Suiza);

“CGA”, la Compressed Gas Association (CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103,
Chantilly VA 20151, Estados Unidos de América);

"CGEM", véase "Contenedor de gas con elementos multiples";
"Cierre", un dispositivo que sirve para cerrar la abertura de un recipiente;

“CIM”, las Reglas uniformes relativas al contrato de transporte internacional por ferrocarril
de mercancias (Anexo B del Convenio sobre transporte internacional por ferrocarril (COTIF)),
en su version modificada;

"Cisterna", un depdsito, incluidos sus equipos de servicio y de estructura. Cuando la palabra
se utiliza sola, engloba los contenedores cisterna, las cisternas portéatiles, las cisternas
desmontables y las cisternas fijas, como se definen en esta seccion, asi como las cisternas que
constituyen elementos de vehiculos bateria 0 de CGEM,;



NOTA: Para las cisternas portatiles, véase 6.7.4.1.
"Cisterna cerrada herméticamente", una cisterna que:

= esta desprovista de valvulas de seguridad, de discos de ruptura, de otros dispositivos
de seguridad similares o de valvulas de depresion; o

= esta provista de valvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura conforme a
6.8.2.2.10, pero no esta equipada con valvulas de depresion.

Una cisterna destinada al transporte de liquidos con una presién de célculo de, al menos, 4 bar,
o destinada al transporte de materias solidas (pulverulentas o granulares), cualquiera que sea
su presion de calculo, sera también considerada como cerrada herméticamente si:

- esta provista de valvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura conforme a
6.8.2.2.10, y de vélvulas de depresion conforme a lo dispuesto en 6.8.2.2.3; o,

= esta desprovista de valvulas de seguridad, de discos de ruptura o de otros dispositivos
de seguridad similares, pero esta equipada con valvulas de depresion conforme a lo dispuesto
en 6.8.2.2.3.".

"Cisterna desmontable", una cisterna con una capacidad superior a 450 litros, distinta de las
cisternas fijas, las cisternas portatiles, y los contenedores cisterna y los elementos de vehiculo
bateria 0 de CGEM, que no ha sido concebida para el transporte de mercancias sin operaciones
intermedias de carga y descarga y que, normalmente, no puede manipularse mas que cuando
esta vacia;

"Cisterna fija", una cisterna de una capacidad superior a 1000 litros que esta fijada sobre un
vehiculo (que se convierte asi en un vehiculo cisterna) o que forma parte integrante del chasis
de tal vehiculo;

"Cisterna portatil”, una cisterna multimodal segun las definiciones del capitulo 6.7 o del
Cddigo IMDG, indicada por una instruccién de transporte como cisterna portatil (cédigo T)
en la columna (10) del tabla A del capitulo 3.2, y que tiene, cuando se utiliza para el transporte
de gases segun se define en 2.2.2.1.1, una capacidad superior a 450 litros;

"Cisterna para residuos que operan al vacio", una cisterna fija, una cisterna desmontable, un
contenedor cisterna o una caja movil cisterna principalmente utilizado para el transporte de
residuos peligrosos, construida o equipada de forma especial para facilitar el llenado y la
descarga de los residuos segun las disposiciones del capitulo 6.10.

Una cisterna que cumple integramente las disposiciones de los capitulos 6.7 0 6.8 no se
considerara cisterna para residuos que operan al vacio;

“CMR”, el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancias por
Carretera (Ginebra, 19 de mayo de 1956), en su version revisada;

"Codigo IMDG", el Codigo maritimo internacional de mercancias peligrosas, reglamento de
aplicacion del Capitulo VII, Parte A del Convenio internacional de 1974 para la salvaguarda
de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS), publicado por la Organizaciéon maritima
internacional (IMO) en Londres;

“Componente inflamable” (para los aerosoles), de liquidos inflamables, sélidos inflamables o
gases 0 mezclas inflamables, tal como se definen en el Manual de Pruebas y de Criterios, Parte
I11, subseccion 31.1.3, Notas 1 a 3. Esta designacion no incluye las materias piroforicas, las
que experimentan un calentamiento espontaneo ni las materias que reaccionan en contacto con
el agua. El calor quimico de combustién deberd determinarse por medio de uno de los
siguientes métodos: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 a 86.3 6 NFPA 30B.

"Contenedor", un elemento de transporte (armazo6n u otro elemento analogo)

- que tiene un caracter permanente y es, por tanto, lo suficientemente resistente para
permitir su reiterada utilizacion;

- especialmente concebido para facilitar el transporte de las mercancias, sin operaciones
intermedias de carga y descarga, mediante uno o varios modos de transporte;

- equipado con dispositivos que facilitan su estiba y su manipulacion, especialmente para



el trasbordo de un modo de transporte a otro;
- concebido de forma que sea facil de llenar y de vaciar;

- con un volumen interior igual o superior a 1 m3, salvo los contenedores para el
transporte de materias radiactivas.

Ademas:

“Caja movil” es un contenedor que segun la norma EN 283:1991 presenta las caracteristicas
siguientes:

- tiene una resistencia mecénica concebida Unicamente para el transporte sobre un vagon
o un vehiculo en tréfico terrestre 0 embarcados estos en un buque;

- no es apilable;

- puede ser transferida del vehiculo de carretera sobre soportes y vuelta a cargar por los
propios medios a bordo de otro vehiculo;

"Contenedor abierto", un contenedor con techo abierto o un contenedor de tipo plataforma;

"Contenedor cerrado”, un contenedor totalmente cerrado, con un techo rigido, paredes
laterales rigidas, paredes extremas rigidas y un suelo. El término comprende a los
contenedores con techo practicable mientras el techo esté cerrado durante el transporte;

"Contenedor entoldado”, un contenedor abierto provisto de un toldo para proteger la
mercancia cargada;

"Gran contenedor”,

a) un contenedor que no responde a la definicidn de pequefio contenedor;

b)  enel sentido del CSC, un contenedor de dimensiones tales que la superficie delimitada
por los cuatro angulos inferiores exteriores sea:

i) igual o superior a 14 m? (150 pies cuadrados) o

ii)  igual o superior a 7 m2 (75 pies cuadrados) si esta provisto de piezas de esquina en los
angulos superiores;

"Pequefio contenedor™, un contenedor cuyo volumen interior es inferior o igual a 3 m3;

NOTA: El término "contenedor” no comprendera ni los embalajes habituales, ni los grandes
recipientes para mercancia a granel (GRG/IBC), ni los contenedores cisterna, ni los vehiculos.
Sin embargo, un contenedor puede ser utilizado para el transporte de materias radiactivas.

"Contenedor abierto"” véase “Contenedor”;
"Contenedor cerrado” véase “Contenedor’”;

"Contenedor cisterna", un elemento de transporte que responde a la definicion de contenedor
y que comprende un depdsito y sus equipos, incluidos los equipos que permiten los
desplazamientos del contenedor cisterna sin cambio notable de asiento, utilizado para el
transporte de materias gaseosas, liquidas, pulverulentas o granulares y con una capacidad,
superior a 0,45 m2 (450 litros), cuando se utiliza para el transporte de gases segln se definen
en 2.2.2.1.1;

NOTA: Los grandes recipientes para mercancia a granel (GRG/IBC) que satisfacen las
disposiciones del capitulo 6.5 no se consideran como contenedores cisterna.

"Contenedor entoldado” véase “Contenedor’’;

"Contenedor de gas con elementos multiples (CGEM)”, un elemento de transporte que
comprende elementos que estan conectados entre ellos por una tuberia colectora y montados
en un cuadro. Los elementos siguientes son considerados como elementos de un contenedor
de gas con elementos multiples: las botellas, los tubos, los bidones a presién o botellones, y
los bloques de botellas, asi como las cisternas con una capacidad superior a 450 litros para los
gases segun se definenen 2.2.2.1.1;



NOTA. Para los CGEM destinados al transporte multimodal, ver capitulo 6.7.

“Contenedor para granel”, un sistema de contencion (incluido cualquier revestimiento o
forro) destinado a transportar materias solidas que estan en contacto directo con dicho sistema
de contencion. El término no comprende los envases/embalajes, los grandes recipientes para
mercancias a granel (GRG/IBC), los grandes embalajes ni las cisternas.

Los contenedores para graneles son:

- de caracter permanente y, por tanto, suficientemente resistentes para permitir su utilizacion
reiterada;

- especialmente concebidos para facilitar el transporte de mercancias, sin operaciones
intermedias de carga y descarga, por uno o varios modos de transporte;

- provistos con dispositivos que faciliten su manipulacion;
- de capacidad no inferior a 1,0 metro clbico.

Ejemplos de contenedores para graneles son los contenedores, los contenedores para granel
desde instalaciones mar adentro (offshore), los volquetes, los depdsitos para granel, las cajas
moviles, los contenedores tolva, los contenedores con sistema de rodadura y los
compartimentos de carga de vehiculos;

NOTA: Esta definicidn se aplica inicamente a los contenedores para granel que cumplan los
requisitos del Capitulo 6.11.

“Contenedor para granel cerrado”, un contenedor para granel totalmente cerrado, con techo
rigido y con paredes laterales y paredes superiores e inferiores también rigidas (incluidos los
fondos del tipo tolva). Este término comprende los contenedores para granel cuyo techo y
cuyas paredes laterales superiores o inferiores pueden cerrarse durante el transporte. Los
contenedores para granel cerrado pueden estar equipados con orificios que permitan la
evacuacion de vapores y de gases por aireacion e impidan, en condiciones normales de
transporte, la pérdida de materias s6lidas asi como la penetraciéon de agua de lluvia y de
salpicaduras;

“Contenedor para granel cubierto”, un contenedor para granel sin techo, con fondo rigido
(incluidos los fondos del tipo tolva) y con paredes laterales y superiores e inferiores también
rigidas y con una cubierta no rigida;

“Contenedor para granel cerrado” véase “Contenedor para granel”’;
“Contenedor para granel cubierto” véase “Contenedor para granel”;
“Contenedor para granel flexible”, véase “Contenedor para granel”;

“Contenedor para granel desde instalaciones mar adentro (offshore)”, un contenedor para granel
especialmente disefiado para ser usado repetidamente en el transporte de mercancias peligrosas
desde instalaciones ubicadas frente a la costa (offshore) o entre ellas. Debera estar disefiado y
construido de conformidad con las pautas para la aprobacion de ese tipo de contenedores
especificadas por la Organizacion Maritima Internacional (OMI) en la circular MSC/Circ. 860;

“Contenedor para granel flexible”, un contenedor flexible de una capacidad no superior a 15
md, incluidos los revestimientos, asi como los dispositivos de manipulacién y equipos de
servicio fijados a él;

"Contenido radiactivo”, para el transporte de materias radiactivas, se refiere al material
radiactivo junto con cualquier sélido, liquido o gas que esté contaminado o activado dentro
del embalaje;

"CSC", Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (Ginebra, 1972)
enmendado y publicado por la Organizacion maritima internacional (OMI), en Londres;

"Cuerpo" (para todas las categorias de GRG/IBC distintas de los GRG/IBC compuestos), el
recipiente propiamente dicho, comprendidos los orificios y sus cierres, excluyendo el equipo
de servicio;

"Cufiete", véase "Jerrican";



D

"Dep0sito"” (para cisternas), la parte de la cisterna que contiene la materia a transportar,
incluidas las aberturas y sus medios de obturacion, pero con exclusion de los equipos de
servicio y de la estructura exteriores;

NOTA: Para las cisternas portatiles, véase capitulo 6.7.

“Descarga”, todas las acciones efectuadas por el descargador conforme a la definicion de
descargador;

“Descargador”, toda empresa que:

a) retira un contenedor, un contenedor para granel, un CGEM, un contenedor cisterna o
una cisterna portétil de un vehiculo; o

b)  descarga las mercancias peligrosas embaladas, los pequefios contenedores o las
cisternas portétiles de un vehiculo o de un contenedor; o

c) descarga las mercancias peligrosas de una cisterna (vehiculo cisterna, cisterna
desmontable, cisterna portatil o contenedor cisterna) o de un vehiculo bateria, de una
MEMU o de un CGEM o de un vehiculo, de un gran contenedor o de un pequefio
contenedor para el transporte a granel o de un contenedor para granel;

“Desechos” véase “Residuos”

"Destinatario"”, el destinatario segun el contrato de transporte. Si el destinatario designa a un
tercero segun las disposiciones aplicables al contrato de transporte, éste Gltimo esta
considerado como el destinatario en el sentido del ADR. Si el transporte se efectla sin contrato
de transporte, la empresa que se hace cargo de las mercancias peligrosas a la llegada debe ser
considerada como el destinatario;

"Detector de radiaciéon de neutrones", un dispositivo que detecta la radiacion de neutrones.
En un dispositivo de este tipo, un gas puede estar contenido en un tubo transductor de
electrones sellado herméticamente que convierte la radiacién de neutrones en una sefial
eléctrica medible;

"Diametro" (para depdsitos de cisternas), el diametro interno del depésito".

"Directiva CE", disposiciones decididas por las instituciones competentes de la Comunidad
Europea y que afectan a todo Estado miembro destinatario en cuanto a los resultados a
alcanzar, dejando a las instancias nacionales la competencia en cuanto a la forma y a los
medios;

"Diserio”, para el transporte de materias radiactivas, se refiere a la descripcion de materias
fisionables exceptuadas segin 2.2.7.2.3.5 (f), un material radiactivo en forma especial,
material radiactivo de baja dispersion, bulto o embalaje que permita la perfecta identificacion
de tales elementos. La descripcion puede incluir especificaciones, planos técnicos, informes y
otra documentacion pertinente que demuestren que se cumplen los requisitos reglamentarios;

“Dispositivo de almacenamiento de hidruro metdlico”, un dispositivo unitario y completo
para almacenamiento de hidrégeno, incluyendo un recipiente, hidruro metalico, el dispositivo
de descompresidn, valvula de cierre, equipo de servicio y los componentes internos utilizados
Unicamente para el transporte de hidrogeno;

"Dispositivo de manipulacion” (para los GRG/IBC flexibles), toda eslinga, abrazadera, bucle
o cerco fijado al cuerpo del GRG/IBC o que constituye la continuacion del material con el cual
ha sido fabricado;

“Dossier de la cisterna”, un expediente que contiene todas las informaciones técnicas



importantes relativas a la cisterna, vehiculo bateria 0 CGEM, tales como las actas y
certificados mencionados en 6.8.2.3, 6.8.2.4 y 6.8.3.4;

“Duracion de servicio”, para las botellas y los tubos compuestos, el niumero de afios
autorizados para el mantenimiento en servicio de la botella o el tubo;

“Duracion de vida nominal”, para las botellas y los tubos compuestos, la duracién de vida
méaxima (en numero de afios) para la cual la botella o el tubo estd disefiado y aprobado
conforme a la norma aplicable;

E

"Embalador”, la empresa que coloca las mercancias peligrosas en los envases o embalajes,
incluidos los grandes embalajes y los grandes recipientes para mercancias a granel (GRG/IBC)
y, cuando proceda, quien prepara los bultos para ser transportados;

"Embalaje combinado”, la combinacion de embalajes destinados al transporte, constituido por
uno o varios envases interiores fijados en un embalaje exterior como se prescribe en 4.1.1.5;

NOTA: El término "envase interior" que se utiliza para embalajes combinados no debe
confundirse con el término "recipiente interior" que se utiliza para los embalajes compuestos.

"Embalaje compuesto”, un embalaje constituido por un embalaje exterior y un recipiente
interior construidos de tal forma que constituyen, en su conjunto, un embalaje integral. Una
vez ensamblado, este embalaje constituye un todo indisociable; se llena, se almacena, se
transporta y se vacia como tal;

NOTA: El término "recipiente interior" que se utiliza para los embalajes compuestos no se
debe confundir con el término "envase interior" que se utiliza para los embalajes combinados.
Por ejemplo, el elemento interior de un embalaje compuesto 6HAL (material plastico) es un
recipiente interior de ese tipo, ya que normalmente no esta disefiado para realizar una funcion
de contencion sin su embalaje exterior y no es, por tanto, un envase interior.
Cuando se menciona un material entre paréntesis tras el término "embalaje compuesto”, se
refiere al recipiente interior.

"Embalaje de socorro”, un embalaje especial en el que se colocan bultos con mercancias
peligrosas que hayan sido dafiados, que sean defectuosos, que tengan fugas o no conformes, o
bien mercancias peligrosas que se hayan desparramado o salido de su envase/embalaje, con
objeto de efectuar un transporte para su recuperacion o eliminacion;

"Embalaje exterior”, la protecciéon externa de un embalaje compuesto o de un embalaje
combinado, con los materiales absorbentes, materiales de relleno y cualquier otro elemento
necesario para contener y proteger los recipientes interiores o los envases interiores;

"Embalaje intermedio”, un embalaje situado entre envases interiores, u objetos, y un embalaje
exterior;

"Empresa", toda persona fisica, toda persona juridica con o sin fin lucrativo, toda asociacion
o0 todo grupo de personas sin personalidad juridica y con o sin fin lucrativo, asi como todo
organismo de la autoridad publica tanto si estad dotado de una personalidad juridica propia
como si depende de una autoridad que tiene esta personalidad;

“EN”, (Norma), una norma europea publicada por el Comité europeo de normalizacion
(CEN), (CEN - Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselas);

"Envase/Embalaje”, uno o varios recipientes y todos los demas elementos o materiales
necesarios para permitir al recipiente cumplir con su funcion de retencion y cualquier otra
funcion de seguridad (véase también "Gran embalaje” y "Gran recipiente para mercancias a



granel” (GRG/IBC));

"Envase estanco a los pulverulentos", envase que no deja pasar contenidos secos, incluidas las
materias s6lidas finamente pulverizadas producidas durante el transporte;

"Envase interior", envase que debe estar provisto de un embalaje exterior para el transporte;

"Envase metalico ligero", envase de seccion circular, eliptica, rectangular o poligonal (asi
como conica), y envases de tapa cénica o recipientes en forma de balde, de metal (por ejemplo
de hojalata), y que tiene un espesor de paredes inferior a 0,5 mm, con el fondo plano o
abombado, provisto de uno o varios orificios, y que no responde a las definiciones gque se dan
para los bidones y los jerricanes;

"Envase/embalaje reacondicionado”, un envase/embalaje, en particular:
a)  bidon metélico:

i) que haya sido limpiado hasta que los materiales de construccion recuperen su
aspecto inicial, eliminando todos los residuos de antiguos contenidos, asi como la
corrosion interna y externa, revestimientos externos y etiquetas;

ii) se haya restaurado en su forma y en su perfil de origen, habiendo enderezado los
bordes (llegado el caso) y haciéndolos estancos, y habiendo reemplazado todas las
juntas de estanqueidad que no formen parte integrante del envase/embalaje; y

iii) que haya sido inspeccionado después de haber sido limpiado pero antes de ser
repintado; los envases/embalajes que presenten picaduras visibles, una reduccion
importante del grueso del material, una fatiga del metal, roscas o cierres
estropeados u otros defectos importantes deberan ser rechazados;

b)  unbiddn o un jerrican de plastico:
i) que haya sido limpiado hasta que los materiales de construccion recuperen su

aspecto inicial, eliminando todos los residuos de antiguos contenidos,
revestimientos externos y etiquetas;

ii) en el que hayan sido reemplazadas todas las juntas que no formen parte integrante
del envase; y

iii) que haya sido inspeccionado después de haber sido limpiado, rechazando los
envases que presenten desperfectos visibles, tales como roturas, arrugas o fisuras,
0 cuyos cierres 0 roscas estén dafiados o tengan otros defectos importantes;

"Envase/embalaje reconstruido”, un envase/embalaje, en particular
a)  unbidon metalico:
i) resultante de la produccion de un tipo de envase/embalaje ONU que responda a las
disposiciones del capitulo 6.1 a partir de un tipo no conforme a estas disposiciones;

ii) resultante de la transformacion de un tipo de envase/embalaje ONU que responda a las
disposiciones del capitulo 6.1 en otro tipo conforme a las mismas disposiciones; o

iii) en el que algunos elementos que forman parte integrante de su estructura (como las
partes superiores fijas) hayan sido sustituidos;
b)  bidén de plastico:
i) obtenido por conversion de un tipo ONU en otro tipo ONU (1H1 en 1H2, por
ejemplo); o
ii) en que se hayan reemplazado los elementos integrados en la estructura.

Los bidones reconstruidos estan sometidos a las disposiciones del capitulo 6.1 aplicables a los
bidones nuevos del mismo tipo;

"Envase/embalaje reutilizado", un embalaje que, previo examen, haya sido declarado exento
de defectos que puedan afectar a su aptitud para superar las pruebas funcionales. Esta



definicion incluye en particular aquellos que se vuelven a llenar de mercancias compatibles,
idénticas o analogas, y que se transportan dentro de cadenas de distribucidn que dependan del
expedidor del producto;

"Envio", uno o mas bultos, o un cargamento de mercancias peligrosas presentadas al transporte
por un expedidor;

"Epigrafe colectivo", grupo definido de materias u objetos (véase 2.1.1.2, B, C y D);

"Epigrafe n.e.p. (no especificado en otra parte)", epigrafe colectivo en el cual podran ser
incluidas materias, mezclas, disoluciones u objetos que

a) no estén expresamente mencionados en el tabla A del Capitulo 3.2, y

b)  tengan propiedades quimicas, fisicas o peligrosas que correspondan a la clase, al codigo
de clasificacidn, al grupo de embalaje y al nombre y a la descripcion del epigrafe n.e.p.;

"Equipo de estructura"

a) de la cisterna de un vehiculo cisterna o de una cisterna desmontable, los elementos de
fijacion, de reforzamiento, de proteccion o de estabilizacion que son exteriores o
interiores al depdsito;

b) de la cisterna de un contenedor cisterna, los elementos de reforzamiento, de fijacion, de
proteccion o de estabilidad que sean exteriores o interiores al depdsito;

c)  deloselementos de un vehiculo bateria 0 de un CGEM, los elementos de reforzamiento,
de fijacion, de proteccion o de estabilidad que sean exteriores o interiores al depdsito o
al recipiente;

d) deun GRG/IBC, distintos de los GRG/IBC flexibles, los elementos de reforzamiento, de

fijacion, de manipulacion, de proteccion o de estabilidad del cuerpo (comprendido el palet
de asiento para los GRG/IBC compuestos con recipiente interior de plastico);

NOTA: Para las cisternas portatiles, véase capitulo 6.7.

"Equipo de servicio"

a)  de lacisterna, los dispositivos de llenado, de descarga, de respiracion, de seguridad, de
calefaccion y de aislamiento térmico, los dispositivos de aditivos y los aparatos de
medida;

b)  de los elementos de un vehiculo bateria o de un CGEM, los dispositivos de llenado y de
descarga, incluida la tuberia colectora, los dispositivos de seguridad, asi como los
aparatos de medida;

¢) de un GRG/IBC, los dispositivos de llenado y de vaciado y, cuando proceda, los
dispositivos de descompresion o de aireacion, dispositivos de seguridad, de calefaccion
y de aislamiento térmico, asi como los aparatos de medida;

"Expedidor", la empresa que expide para ella misma o para un tercero mercancias peligrosas.
Cuando el transporte es efectuado en base a un contrato de transporte, el expedidor segun el
contrato es considerado como el expedidor;

"Evaluacion de la conformidad” se refiere al proceso de verificar la conformidad de un
producto segun lo previsto en las secciones 1.8.6 y 1.8.7 relativas a la aprobacién de tipo, la
supervision de fabricacion, la inspeccion y pruebas iniciales;

"Explotador de un contenedor cisterna o de una cisterna portétil”, la empresa a nombre de la
cual el contenedor cisterna o la cisterna portatil estan matriculados o admitidos al trafico;

G

"Gas", una materia que:
a)  ab0°C ejerce unatensién de vapor superior a 300 kPa (3 bar); o



b)  estotalmente gaseosa a 20 °C a la presion normal de 101,3 kPa.

“Gas licuado de petréleo (GLP)”, un gas licuado a baja presién que contiene uno o mas
hidrocarburos ligeros que se asignan a los n® ONU 1011, 1075, 1965, 1969 o 1978 solamente
y se compone principalmente de propano, propeno, butano, isomeros del butano, buteno con
trazas de otros gases de hidrocarburos;

NOTA 1: Los gases inflamables utilizados para otros n°® de ONU no se consideran GLP.

2: Para el n® ONU 1075, véase la nota 2 del 2F, n°® ONU 1965 en la tabla para los
gases licuados del 2.2.2.3.

“Gas natural comprimido (GNC)”, un gas comprimido compuesto de gas natural con alta
proporcién de metano asignado al N° ONU 1971;

“Gas natural licuado (GNL)”, un gas, en estado liquido por refrigeracion, compuesto de gas
natural con alta proporcion de metano asignado al N° ONU 1972;

“GHS (SGA)”, el Sistema Globalmente Armonizado de clasificacion y etiquetado de
productos quimicos, septima edicion revisada, publicado por Naciones Unidas en el
documento de referencia ST/SG/AC.10/30/Rev.7;

“Grado de llenado”, la relacion entre la masa de gas y la masa de agua a 15 °C que llenaria
completamente un recipiente a presion listo para su uso;

"Gran contenedor ”, véase "Contenedor",

"Gran embalaje”, un embalaje que consiste en un embalaje exterior que contiene objetos o

envases/embalajes interiores y que

a)  estad disefiado para una manipulacion mecénica;

b)  tiene una masa neta superior a 400 kg. o una capacidad superior a 450 litros, pero cuyo
volumen no supera los 3 mé;

"Gran embalaje de socorro”, un embalaje especial que:

a)  estd disefiado para su manipulacion mecanica; y

b)  excede de 400 kg de masa neta o de 450 litros de capacidad, pero cuyo volumen no
supera los 3 ms;

en el que los bultos de mercancias peligrosas dafiados, defectuosos, que presenten fugas o no
conformes, o de mercancias peligrosas que se hayan vertido o derramado, se colocan para
efectuar un transporte para su recuperacion o eliminacion;

“Gran embalaje reconstruido’ un gran embalaje metalico o un gran embalaje de plastico rigido:

a)  obtenido de la produccion de un tipo ONU a partir de un tipo no conforme; o
b)  obtenido de la transformacion de un tipo conforme ONU en otro tipo conforme;

Los grandes embalajes reconstruidos estan sujetos a las mismas disposiciones del ADR que un
gran embalaje nuevo del mismo tipo (véase también la definicion del tipo de disefio en el 6.6.5.1.2);

“Gran embalaje reutilizado”’, un gran embalaje destinado a ser rellenado, que previo examen,
haya sido declarado exento de defectos que puedan afectar a su actitud para superar las pruebas
funcionales, el término incluye en particular aquellos que se vuelven a llenar con mercancias
idénticas o similares y compatibles, y que se transportan dentro de cadenas de distribucién que
dependan del expedidor del producto;

"Gran recipiente para granel" (GRG/IBC), un embalaje transportable rigido o flexible distinto
de los que se especifican en el capitulo 6.1

a)  conuna capacidad:
i) que no supere los 3 m3, para las materias sélidas y liquidas de los grupos de
embalaje 11y IlI;

ii) que no supere 1,5 m3, para las materias solidas del grupo de embalaje | envasadas
en GRG/IBC flexibles, de plastico rigido, compuestos, de cartén o madera;



iii) que no supere los 3 m3, para las materias solidas del grupo de embalaje | embaladas
en GRG/IBC metalicos;

iv) de como maximo 3 m? para las materias radiactivas;
b)  concebido para una manipulacion mecanica;

€)  que pueda resistir los esfuerzos que se producen durante la manipulacion y el transporte,
lo que sera confirmado por las pruebas especificadas en el capitulo 6.5;

NOTA 1: Las cisternas portatiles o contenedores cisterna que cumplen las disposiciones de
los capitulos 6.7 0 6.8 respectivamente, no son consideradas como grandes recipientes para
mercancias a granel (GRG/IBC).

2: Los grandes recipientes para mercancias a granel (GRG/IBC) que cumplen las
disposiciones del capitulo 6.5 no son considerados como contenedores en el sentido indicado
en el ADR.

"GRG/IBC compuesto con recipiente interior de plastico”, un GRG/IBC formado por
elementos de estructura en forma de envoltura exterior rigida rodeando un recipiente interior
en material plastico, incluyendo todo equipo de servicio o cualquier otro equipo de estructura.
Esta confeccionado de tal forma que, una vez ensamblados, la envoltura exterior y el recipiente
interior constituyen un todo inseparable que es utilizado como tal en las operaciones de
llenado, de almacenamiento, de transporte o de vaciado;

NOTA: El término "material plastico”, cuando es utilizado haciendo referencia a los
GRG/IBC compuestos en relacion con los recipientes interiores, designa también otros
materiales polimerizados como el caucho.

"GRG/IBC de cartén”, un GRG/IBC compuesto de un cuerpo de cartén con o sin cobertura
superior e inferior independiente, con un forro en caso necesario (pero sin recipiente interior),
y el equipo de servicio y estructura apropiados;

"GRG/IBC flexible", un GRG/IBC compuesto de un cuerpo formado de lamina, tejido o
cualquier otra materia flexible o incluso de combinaciones de materiales de este tipo y, en caso
de que sea necesario, de un revestimiento interno o de un forro, provisto de los equipos de
servicio y los dispositivos de manipulacién apropiados;

"GRG/IBC de madera", un GRG/IBC compuesto de un cuerpo de madera, rigido o plegable, con
un forro (pero sin recipiente interior) y del equipo de servicio y estructura apropiados;

"GRG/IBC metélico", un GRG/IBC compuesto de un cuerpo metalico y del equipo de servicio
y del equipo de estructura apropiados;

"GRG/IBC de plastico rigido", un GRG/IBC compuesto de un cuerpo de plastico rigido, que
puede llevar una estructura y est& dotado de un equipo de servicio apropiado;

"GRG/IBC protegido" (para los GRG/IBC metalicos), un GRG/IBC provisto de una
proteccion suplementaria contra los choques. Esta proteccion puede adoptar, por ejemplo, la
forma de una pared multicapas (construccion "sandwich™) o de una doble pared, o de un
bastidor con recubrimiento de enrejado metélico;

“GRG/IBC reconstruido”, un GRG/IBC metélico, un GRG/IBC de plastico rigido o un
GRG/IBC compuesto:

a) obtenido de la produccion de un tipo conforme ONU, a partir de un tipo no conforme; o
b)  obtenido de la transformacion de un tipo conforme ONU en otro tipo conforme.

Los GRG/IBC reconstruidos se someten a las mismas disposiciones del ADR que los
GRG/IBC nuevos del mismo tipo (véase también la definicion de disefio tipo en 6.5.6.1.1).

“GRG/IBC reparado”’, un GRG/IBC metalico, un GRG/IBC de plastico rigido o un GRG/IBC
compuesto que, por recibir un golpe o por cualquier otra razén (por ejemplo corrosion,
fragilizacion o cualquier otro signo de debilitamiento en comparacion al disefio tipo aprobado),
se ha reacondicionado para ser de nuevo conforme al disefio tipo aprobado y ser capaz de
soportar los ensayos del disefio tipo. A efectos del ADR, se considera reparacion la sustitucion
del recipiente interior rigido de un GRG/IBC compuesto por un recipiente conforme al disefio
tipo original del mismo fabricante. No obstante este término no incluye el mantenimiento



rutinario de un GRG/IBC rigido. El cuerpo de un GRG/IBC de pléastico rigido y el recipiente
interior de un GRG/IBC compuesto no son reparables. Los GRG/IBC flexibles no son
reparables a no ser que lo apruebe la autoridad competente.

“Mantenimiento rutinario de un GRG/IBC flexible”: la ejecucion de operaciones rutinarias
sobre un GRG/IBC flexible de plastico o textil, tales como:

a) limpieza; o

b) sustitucion de elementos que no forman parte integrante del GRG/IBC, tales como
revestimientos o cierres, por elementos conformes a las especificaciones originales del
fabricante;

siempre que estas operaciones no afecten a la funcion de contencién del GRG/IBC flexible ni
a su disefio tipo.

“Mantenimiento rutinario de un GRG/IBC rigido ”, la ejecucion de operaciones rutinarias sobre
un GRG/IBC metalico, un GRG/IBC de plastico rigido o un GRG/IBC compuesto, tales como:

a) limpieza;

b)  desmontaje y recolocacion o reemplazo de los cierres sobre el cuerpo (incluyendo las
juntas apropiadas), o del equipo de servicio, conforme a las disposiciones iniciales del
fabricante, a condicion de que se verifique la estanqueidad del GRG/IBC; o

c) restauracion del equipo de estructura que no asegura directamente una funcién de
retencion de una mercancia peligrosa o una funcion de mantenimiento de una presion
de vaciado, de tal manera que el GRG/IBC sea de nuevo conforme al disefio tipo
aprobado (refuerzo de los apoyos o patines o de los amarres de izado), a condicion de
gue no se afecte la funcién de retencion del GRG/IBC.

"Grupo de embalaje”, a los fines de embalaje, un grupo al que pertenecen algunas materias
en funcion del grado de peligrosidad que presentan para el transporte. Los grupos de embalaje
tienen el siguiente significado, precisado en la parte 2:

grupo de embalaje I: materias muy peligrosas;
grupo de embalaje 1l: materias medianamente peligrosas;
grupo de embalaje I11: materias poco peligrosas;
NOTA: Algunos objetos que contienen materias peligrosas también estan incluidos en un
grupo de embalaje.
H
"Hermético", véase en "Cisterna cerrada hermeticamente";

“IMDG", véase "Cd6digo IMDG";

"Instrucciones técnicas de la OACI", las Instrucciones técnicas para la seguridad del transporte
aéreo de las mercancias peligrosas en complemento al Anejo 18 del Convenio de Chicago
relativo a la aviacion civil internacional (Chicago, 1944), publicadas por la Organizacion de
la aviacion civil internacional (OACI) en Montreal;

"Indice de seguridad respecto a la criticidad (CSI - Criticality safety index) asignado a un
bulto, sobreembalaje o contenedor que contenga materias fisionables” para el transporte de
materias radiactivas, se refiere al nimero que se emplea para limitar la acumulacion de bultos,
sobreembalajes o contenedores que contengan materias fisionables;



"Indice de transporte (T1)*(IT)” para el transporte de materias radiactivas, se refiere a un
numero asignado a un bulto, sobreembalaje o contenedor, 0 a un LSA-I (BAE-I) o SCO-I
(OCSs-I) sin embalar, que se utiliza para controlar la exposicion a la radiacion;

“ISO” (Norma), una norma internacional publicada por la Organizacién internacional de
normalizacion (ISO), (ISO - 1 rue de Varembé- CH 1204 Genéve 20);
J

"Jaula", un embalaje exterior con paredes de tablillas separadas;

"Jerrican", envase/embalaje de metal o de material plastico, de seccion rectangular o
poligonal, provista de uno o varios orificios;

L
"Liquido", una materia que, a 50° C, tiene una tension de vapor de como maximo 300 kPa (3

bar) y que no es totalmente gaseosa a 20° C y 101,3 kPa, y que

- tiene un punto de fusién o un punto de fusién inicial igual o inferior a 20 °C a una presién
de 101,3 kPa; o

- es liquido segun el método de prueba ASTM D 4359-90; o

- no es pastoso segun los criterios aplicables a la prueba de determinacion de la fluidez
(prueba de penetrometro) descrita en el 2.3.4;

NOTA: Se considera como transporte en estado liquido en el sentido de las disposiciones para
las cisternas:

- el transporte de liquidos segun la definicion anterior;
- el transporte de materias sélidas transportadas en estado fundido.

“Llenador” la empresa que llena de mercancias peligrosas una cisterna (vehiculo cisterna,
cisterna desmontable, cisterna portétil, contenedor cisterna) o en un vehiculo bateria, un
CGEM, o un vehiculo, gran contenedor o pequefio contenedor para granel;

M
“Mantenimiento rutinario de un GRG/IBC flexible ’: véase Gran recipiente para granel;
“Mantenimiento rutinario de un GRG/IBC rigido ”, véase Gran recipiente para granel;

"Manual de Pruebas y de Criterios", la quinta edicion revisada de la publicacion de naciones
Unidas titulada “Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual
de Pruebas y Criterios “(ST/SG/AC.10/11/Rev.5 modificado por los documentos
ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Enmienda 1);

"Masa bruta maxima admisible"

a) (para los GRG/IBC), la suma de la masa del GRG/IBC y de todo equipo de servicio o
de estructura y de la masa neta maxima;

b)  (paralas cisternas), la tara de la cisterna y la carga mas pesada cuyo transporte esta autorizado;
NOTA: Para las cisternas portatiles, véase capitulo 6.7.
"Masa de un bulto", excepto si se indica lo contrario, la masa bruta del bulto. La masa de los

contenedores y de las cisternas utilizadas para el transporte de las mercancias no esta
comprendida en las masas brutas;

“Masa neta de materia explosiva”, la masa total de materias explosivas, sin los

*

El acrénimo TI corresponde al término inglés "Transport Index".



envases/embalajes, envolturas, etc. (Los términos “cantidad neta de materia explosiva”,
“contenido neto de materia explosiva”, “peso neto de materia explosiva” 0 “masa neta en
kilogramos de contenido de materia explosiva” son, a menudo, utilizados en el mismo
sentido.);

"Masa neta maxima", la maxima masa del contenido de un envase Unico o masa combinada
méaxima de los envases interiores y de su contenido, expresado en kilogramos;

“Material animal”, caddveres de animales, partes del cuerpo de animales 0 productos
alimentarios o alimentos para animales de origen animal,

"Materias plasticas recicladas", materias recuperadas a partir de embalajes industriales usados
que han sido limpiados y preparados para ser transformados en embalajes nuevos;

“Medio de transporte”, para el transporte por carretera o ferrocarril, un vehiculo o un vagon;
"MEMU", véase "Unidad moévil de fabricacion de explosivos";

"Mercancias peligrosas", las materias y objetos cuyo transporte esta prohibido segin el ADR
0 autorizado Unicamente en las condiciones que éste prevé;

“Miembro de la tripulacion”, es el conductor y cualquier otra persona que acompafie al
conductor por razones de seguridad, proteccién ciudadana, formacién o explotacion;

“Motor de pila de combustible”, un dispositivo utilizado para accionar aparatos consistente en
una pila de combustible y su suministro de combustible, ya sea integrado con o separado de la
pila de combustible, y que incluye todos los accesorios necesarios para cumplir su funcion;

N
"N.E.P.", véase "Epigrafe n.e.p.";

"Nivel de radiacion”, para el transporte de materias radiactivas, se refiere a la
correspondiente tasa de dosis expresada en milisieverts por hora o microsieverts por hora;

"Nombre técnico”, un nombre quimico reconocido, en su caso un nombre bioldgico
reconocido, o cualquier nombre que se suela emplear en los manuales, publicaciones
periddicas y textos cientificos y técnicos (véase 3.1.2.8.1.1);

"Nimero ONU" o "N° ONU", el nimero de identificacion de cuatro cifras de las materias u
objetos extraido del Reglamento Tipo de la ONU;

O

“OACI”, I'Organisation de I°‘Aviation Civile Internationale, (OACI, 999 University Street,
Montreal, Québec H3C 5H7, Canada);

“OMI”, la International Maritime Organization (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1
7SR, Reino Unido);

“Organismo de control”, un organismo independiente de control y ensayos, homologado por
la autoridad competente;

P

"Pequefio contenedor ”, ver "Contenedor"’;

“Pila de combustible”, un dispositivo electroquimico que convierte la energia quimica de un



combustible en energia eléctrica, calor y productos de la reaccion;

"Presion de calculo", una presion ficticia como minimo igual a la presién de prueba, pudiendo
rebasar mas o menos la presion de servicio segun el grado de peligro representado por la
materia transportada, y que Unicamente sirve para determinar el espesor de las paredes del
depdsito, independientemente de todo dispositivo de refuerzo exterior o interior;

NOTA: Para las cisternas portatiles, véase capitulo 6.7.

"Presion de llenado”, la presion maxima efectivamente alcanzada en la cisterna durante el
llenado a presién;

"Presion de prueba", la presion que debe ejercerse en el transcurso de la prueba de presion de
la cisterna para el control inicial o periddico;

NOTA: Para las cisternas portatiles, véase capitulo 6.7.

“Presion de servicio”, la presién estabilizada de un gas comprimido a la temperatura de
referencia de 15 °C en un recipiente a presion lleno;

NOTA: Para las cisternas, véase “presion mdxima de servicio”.

"Presion de vaciado", la presion maxima efectivamente alcanzada en la cisterna durante el
vaciado a presion;

“Presion estabilizada”, 1a presion alcanzada por el contenido de un recipiente a presion en
equilibrio térmico y de difusion;

"Presion maxima en condiciones normales”, para el transporte de materias radiactivas, se
refiere a la presion maxima por encima de la presion atmosférica al nivel medio del mar que
se desarrollaria en el sistema de contencién durante un periodo de un afio bajo las
condiciones de temperatura y radiacion solar correspondientes a las condiciones ambientales
en ausencia de un venteo de refrigeracién externa mediante un sistema auxiliar o de controles
operacionales durante el transporte;

"Presion maxima de servicio" (presion manométrica), el mas alto de los tres valores siguientes,
susceptible de ser medida en la parte alta de la cisterna en su posicién de explotacion:

a)  valor maximo de la presién efectiva autorizada en la cisterna durante una operacion de
llenado (presién méaxima autorizada de llenado);

b)  valor maximo de la presion efectiva autorizada en la cisterna durante una operacion de
vaciado (presion méxima autorizada de vaciado);

C) presion manométrica efectiva a la cual la cisterna esta sometida por su contenido
(incluidos los gases extrafios que pueda contener) a la temperatura maxima de servicio.

Salvo condiciones particulares dispuestas en el capitulo 4.3, el valor numérico de esta presion
de servicio (presién manomeétrica) no debe ser inferior a la tension de vapor de la materia de
llenado a 50 °C (presion absoluta).

Para las cisternas provistas de valvulas de seguridad (con o sin disco de ruptura), la presion
maxima de servicio con excepcién de las cisternas destinadas al transporte de gases
comprimidos, licuados o disueltos, de la clase 2, (presibn manométrica) es sin embargo igual
a la presion prescrita para el funcionamiento de estas valvulas de seguridad,;

NOTA 1: La presién maxima de servicio no es aplicable a las cisternas de vaciado por
gravedad segln 6.8.2.1.14 a).

NOTA 2: Para las cisternas portétiles, véase capitulo 6.7.
NOTA 3: Para los recipientes criogénicos cerrados, véase la NOTA del 6.2.1.3.6.5.

"Prueba de estanqueidad", una prueba de la estanqueidad de una cisterna, de un envase o de
un GRG/IBC, asi como del equipo o de los dispositivos de cierre;



NOTA: Para las cisternas portatiles, véase capitulo 6.7.

"Punto de inflamacion”, la temperatura méas baja de un liquido en la que sus vapores forman
con el aire una mezcla inflamable;

R

"Reaccidn peligrosa",

a) una combustién o un desprendimiento de calor considerable;

b) la emanacion de gases inflamables, asfixiantes, comburentes o toxicos;
c) la formacién de materias corrosivas;

d)  laformacion de materias inestables;

)] una elevacién peligrosa de la presién (sélo para las cisternas);

"Recipiente"”, recinto de retencién destinado a recibir o a contener materias u objetos,
comprendidos los medios de cierre cualesquiera que sean. Esta definicidn no se aplica a los
depdsitos;

"Recipiente" (para la clase 1), una caja, una botella, un bidén, una tinaja o un tubo junto con
sus medios de cierre sea cual sea su naturaleza, utilizado como envase interior o embalaje
intermedio;

“Recipiente a presion”, un término genérico que incluye botellas, tubos, bidones a presion,
recipientes criogénicos cerrados, dispositivos de almacenamiento de hidruro metéalico, bloques
de botellas o un recipiente a presién de socorro;

“Recipiente a presion de socorro”, un recipiente a presion, con una capacidad de agua no
superior a 3.000 litros en el que uno o mas recipientes a presion dafiados, defectuosos,
presentando fugas o no conformes, son colocados para el transporte con el propdsito de, por
ejemplo, su recuperacion o eliminacion;

"Recipiente criogénico", recipiente a presion transportable aislado térmicamente, para gases
licuados refrigerados, cuya capacidad no exceda los 1.000 litros;

“Recipiente criogénico abierto”, recipiente transportable con aislamiento térmico para gases
licuados refrigerados mantenido a presion atmosférica mediante venteo continuo de los gases
licuados refrigerados;

"Recipiente interior", recipiente que debe estar provisto de un embalaje exterior para poder
desempefiar su funcién de retencién;

"Recipiente interior rigido", (para los GRG/IBC compuestos), recipiente que conserva su forma
general cuando esta vacio sin que los cierres estén puestos y sin el apoyo de la envoltura exterior.
Todo recipiente interior que no sea "rigido" es considerado como "flexible";

"Recipiente pequefio que contiene gas (cartucho de gas)", recipiente no recargable, que tenga
una capacidad de agua inferior o igual a 1.000 ml para los recipientes de metal y que no exceda
de 500 ml para los recipientes de material sintético o de vidrio, que contiene, a presion, un gas
0 una mezcla de gases. Puede estar equipado con una valvula;

"Reglamento ONU", Reglamento anejo al Acuerdo referente a la adopcién de disposiciones
técnicas uniformes aplicables a los vehiculos de ruedas, a los equipos y a las piezas
susceptibles de ser montadas o utilizadas en un vehiculo con ruedas y las condiciones de
reconocimiento reciproco de las homologaciones entregadas de acuerdo con estas
disposiciones (Acuerdo de 1958, modificado);

"Reglamento tipo de la ONU", el Reglamento tipo anejo a la vigésima edicion revisada de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas publicada por la
Organizacion de las Naciones Unidas (ST/SG/AC.10/1/Rev.20);

"Residuos” o “Desechos”, materias, disoluciones, mezclas u objetos que no pueden ser
utilizados tal cual, pero que son transportados para ser retirados, depositados en un vertedero



o0 eliminados por incineracién o por otro método;

"Revestimiento o forro™, un recubrimiento tubular o un saco colocado en el interior, pero que
no forma parte integrante de un embalaje, incluido de un gran embalaje o de un GRG/IBC,
comprendidos los medios de obturacion de sus aberturas;

"Revestimiento protector” (para cisternas), un revestimiento o recubrimiento que protege el
material metalico de la cisterna contra las materias que han de transportarse;".

NOTA: Esta definicion no se aplica a los revestimientos o recubrimientos que se utilicen solo
para proteger la materia que ha de transportarse.

"RID", el Reglamento referente al transporte internacional por ferrocarril de mercancias
peligrosas, Apéndice C del COTIF;

S

"Saco", envase/embalaje flexible de papel, laminas de plastico, textil, material tejido u otro
material apropiado;

“SGA”, véase “GHS (SGA)”

"Sistema de confinamiento ”, para transporte de materias radiactivas, se refiere al conjunto de materias
fisionables y componentes del embalaje especificados por el autor del disefio y aprobados por la
autoridad competente al objeto de mantener la seguridad con respecto a la criticidad;

"Sistema de contencion ”, para el transporte de materias radiactivas, se refiere al conjunto de
componentes del embalaje que, por especificacion del disefiador, estan destinados a contener
el material radiactivo durante el transporte;

"Sistema de gestion", para el transporte de materias radiactivas, se refiere al conjunto de
elementos interrelacionados o que interactdan (sistema) que se utilizan para definir las
politicas y objetivos y permite alcanzar los objetivos con eficiencia y eficacia;

"Sistema de deteccion de radiacién™ un aparato que contiene detectores de radiacion como
componentes;

"Sobreembalaje”, envoltura utilizada (por un mismo expedidor en el caso de las materias
radiactivas) para contener uno o varios bultos y lograr hacer de ellos una unidad de mas fécil
manejo y estiba durante el transporte. Ejemplos de sobreembalajes:

a) una plataforma de carga, tal como una paleta sobre el que se puedan colocar o apilar
varios bultos, que iran sujetos mediante tiras de plastico, una funda de Iamina retractil
0 que sea estirable, o por otros medios adecuados; o

b)  unembalaje exterior de proteccion como una caja o una jaula;

“Solicitante”, en el caso de evaluacion de conformidad, el fabricante o su representante
autorizado en un pais parte contratante. En el caso de controles periodicos, de controles
intermedios y de controles excepcionales, el laboratorio de ensayos, el operador o su
representante autorizado en el pais que sea Parte contratante;

NOTA: excepcionalmente, se puede solicitar la evaluacién de conformidad por parte de
terceras personas (por ejemplo un explotador de un contenedor cisterna de acuerdo con la
definicion de 1.2.1).

"Solida",
a) materia cuyo punto de fusion o el punto de fusién inicial es superior a 20 °C a una
presion de 101,3 kPa, o;

b)  materia que no es liquida segin el método de prueba ASTM D 4359-90 o que es viscosa
segun los criterios aplicables al ensayo de determinacion de la fluidez (prueba del
penetrometro) descrita en 2.3.4;



T
"TDAA”, véase "Temperatura de descomposicion autoacelerada”;

"Tejido plastico” (para los GRG/IBC flexibles), material confeccionado a partir de hilos o
monofilamentos de un pléstico apropiado, estirados por traccion;

"Temperatura critica",

a) latemperatura a la que deben aplicarse procedimientos cuando hay fallos del sistema de
regulacion de temperatura;

b)  en el sentido de las disposiciones relativas a los gases, la temperatura por encima de la
cual una materia no puede existir en estado liquido;

"Temperatura de descomposicion autoacelerada"”, la temperatura mas baja a la que una
materia colocada en el embalaje utilizado durante el transporte puede sufrir una
descomposicion autoacelerada. Las condiciones para determinar la TDAA y los efectos de
calentamiento en confinamiento figuran en el Manual de pruebas y de criterios, 11 Parte;

“Temperatura de polimerizacion auto acelerada (TPAA)”, la temperatura mas baja a la cual
una materia puede comenzar a polimerizarse en el envase/embalaje, el GRG/IBC o la cisterna,
tal y como se presenta al transporte. Se obtiene aplicando los mismos procedimientos de
prueba que para determinar la temperatura de descomposicion auto acelerada de las materias
autorreactivas, conforme a la seccion 28 de la segunda parte del Manual de pruebas y criterios;

"Temperatura de regulacién", la temperatura maxima a la que el perdxido organico o una
materia autorreactiva 0 una materia que polimeriza puede ser transportada con seguridad;

“Tiempo de retencion”, el tiempo que se encuentra entre el momento cuando la cisterna
alcanza su estado de relleno inicial y el momento cuando la presién alcanza, por efecto del
flujo de calor, la presion minima asignada a los limitadores de presion en las cisternas
destinadas al transporte de gases licuados refrigerados;

NOTA: Para las cisternas portatiles, ver la subseccién 6.7.4.1.

"Tonel de madera", envase de madera natural, de seccién circular de pared combada,
constituido por duelas, fondo y provisto de aros;

“TPAA”, ver “Temperatura de polimerizacion auto acelerada”;

"Transporte", el cambio de lugar de las mercancias peligrosas, incluidas las paradas necesarias
para las condiciones de transporte, incluida la estancia de las mercancias peligrosas en los
vehiculos, cisternas y contenedores necesaria por las condiciones de trafico antes, durante y
después del cambio de lugar.

Esta definicion engloba también la estancia temporal intermedia de las mercancias peligrosas
con finalidades de cambio de modo o de medio de transporte (trasbordo). Ello se aplica a
condicidn de que la carta de porte donde se indican el lugar de envio y el lugar de recepcion sea
presentada a demanda y con la condicion de que los bultos y las cisternas no sean abiertos durante
la estancia intermedia, excepto con fines de control por parte de las autoridades competentes;

"Transporte a granel", el transporte de materias solidas o de objetos no envasados en los
vehiculos, contenedores o contenedores para granel. Este término no se aplica ni a las
mercancias que son transportadas como bultos, ni a las materias que son transportadas en
cisternas;

"Transportista"”, la empresa que efectla el transporte con o sin contrato de transporte;

"Tubo", recipiente a presion transportable, sin soldaduras o de construccién compuesta, de
una capacidad superior a 150 litros y no superior a 3.000 litros;



“UIC”, la Union Internationale des Chemins de Fer, (UIC, 6 rue Jean Rey, F-75015 Paris, Francia);

"Unidad de transporte™, un vehiculo a motor al que no se engancha ningin remolque o un
conjunto constituido por un vehiculo a motor y el remolque o semirremolque unido al mismo;

“Unidad de carga de transporte”’, un vehiculo, un vagén, un contenedor, un contenedor cisterna,
una cisterna portéatil o un CGEM,;

"Unidad movil de fabricacion de explosivos” (MEMU)*, una unidad, o un vehiculo equipado
con una unidad para la fabricacion y carga de explosivos, a partir de mercancias peligrosas que
no son explosivos. Launidad estd compuesta de diferentes cisternas y contenedores para granel
y del equipamiento para la fabricacion de explosivos asi como las bombas y sus accesorios. La
MEMU puede incluir compartimentos especiales para explosivos embalados.

NOTA: A pesar de que la definicion de una MEMU contiene las palabras "para la
fabricacién y carga de explosivos", las disposiciones para las MEMU solo se aplican al
transporte y no a la fabricacion y la carga de explosivos;

"Uso exclusivo”, para transporte de materias radiactivas, se refiere al uso exclusivo, por parte
de un solo remitente, de un vehiculo o un gran contenedor, respecto al cual todas las
operaciones iniciales, intermedias y finales de carga y descarga y el envio son realizadas de
conformidad con las instrucciones del remitente o del destinatario cuando asi lo requiera el
ADR;

\Y

"Valvula de depresion”, dispositivo con resorte sensible a la presion funcionando
automaticamente, para proteger la cisterna contra una depresion interior inadmisible;

"Véalvula de seguridad”, dispositivo con resorte sensible a la presién funcionando
automaticamente, para proteger la cisterna contra una sobrepresion interior inadmisible;

"Vehiculo bateria", vehiculo que incluye elementos unidos entre ellos por una tuberia
colectora y montados de manera permanente a este vehiculo. Los siguientes elementos son
considerados elementos de un vehiculo bateria: las botellas, los tubos, los bidones a presion o
botellones y los bloques de botellas, asi como las cisternas con una capacidad superior a 450
litros para los gases segun se definen en 2.2.2.1.1;

"Vehiculo-cisterna", vehiculo construido para transportar liquidos, gases, o materias
pulverulentas o granuladas y que comprenden una o varias cisternas fijas. Ademas del vehiculo
propiamente dicho o los elementos de vehiculo portador, un vehiculo cisterna tiene uno o
varios depésitos, sus equipos y las piezas de unién al vehiculo o a los elementos de vehiculo
portador;

"Vehiculo cubierto™, vehiculo cuya carroceria esta constituida por una caja que puede cerrarse;

"Vehiculo descubierto”, vehiculo cuya plataforma estd desnuda o provista Gnicamente de
adrales y de una compuerta;

"Vehiculo entoldado”, vehiculo descubierto provisto de un toldo para proteger la mercancia
cargada;

*%

El acronimo "MEMU" corresponde al término inglés "Mobile explosives manufacturing unit".



1.2.2 Unidades de medida
1221 Las unidades de medida?siguientes se aplicaran en el ADR:
Medida Unidad SI° Unidad suplementaria Relacion entre las
admitida unidades
Longitud m (metro) - -
Superficie m? (metro cuadrado) | - -
Volumen m? (metro cubico) | € (litro) 11=10°md
Tiempo s (segundo) min. (minuto) 1min.=60s
h (hora) 1h=3600s
d (dia) 1d=86400s
Masa kg (kilogramo) g (gramo) 1g =103 kg
t (tonelada) 1t=10%kg
Masa volumétrica kg/m?® kg/l 1 kg/l = 10% kg/m®
Temperatura K (kelvin) °C (grado Celsius) 0°C=273,15K
Diferencia de temperatura K (kelvin) °C (grado Celsius) 1°C=1K
Fuerza N (newton) - 1 N =1 kg.m/s?
Presion Pa (pascal) bar (bar) 1Pa=1N/m?
1 bar = 10° Pa
Tension N/m? N/mm? 1 N/mm? =1 MPa
Trabajo kWh (kilovatio hora) 1kWh= 3,6 MJ
Energia J (julio) 1J=1Nm=1Ws
Cantidad de calor eV (electrén-voltio) 1eV =0,1602 .108)
Potencia W (vatio) - 1W=1Js=1N.m/s
Viscosidad cinematica m?/s mm?/s 1 mm?%s =10° m¥/s
Viscosidad dinamica Pa.s mPa.s 1 mPa.s = 10 Pa.s

a

Actividad
Equivalente de dosis

Bq (becquerel)
Sv (sievert)

Los siguientes valores redondeados se aplicaran en la conversion de las unidades utilizadas hasta ahora en

unidades SI:

Fuerza

1 kgf =9,807 N

1IN =0,102 kgf

Tension

1 kg/mm? = 9,807 N/mm?

1 N/mm? = 0,102 kg/mm?

Presion

1Pa =1 N/m? =10° bar

1 bar = 10° Pa = 1,02 kg/cm?

1 kg/cm? =9,807 . 10* Pa =0,9807 bar

1 torr =1,33.10°Pa =1,33.10%bar
Trabajo, energia, cantidad de calor

1J =1N.m =0,278.10° kWh
1 kWh =3,6.10%J =367 . 10% kgm
1 kgm =9,807 J =2,72.10° kWh
1 kcal =4,19.10%) =1,16 . 10° kWh
Potencia

1w = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h

1 kgm/s =09,807 W = 8,43 kcal/h

1 kecal/h =116 W = 0,119 kgm/s

=1,02 .10 kg/cm?
= 750 torr
= 736 torr
=1,36. 10° kg/cm?

= 0,102 kgm

= 860 kcal
=2,34.10%kcal
=427 kgm

=0,75.102 torr

=0,239 . 107 kcal




Viscosidad cinematica

1m?s = 10* St (stokes)

1St = 10" m?/s

Viscosidad dindmica

1Pa.s =1 N.s/m? =10P (Poise) = 0,102 kg.s/m?

1P =0,1Pa.s =0,1 N.s/m? =1,02. 102 kg.s/m?

1 kg.s/m? =9,807Pa.s =9,807 N.s/m*> =98,07P

b El Sistema internacional de unidades (SI) es el resultado de las decisiones de la Conferencia general de pesos y
medidas (direccion: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres).

¢ La abreviatura "L" para litro también esta autorizada en lugar de la abreviatura "I", cuando se utilice maquina
de escribir.

Los multiplos y submdltiplos decimales de una unidad pueden formarse mediante prefijos o
los simbolos siguientes, colocados delante del simbolo de la unidad:

Factor Prefijo  Simbolo
1 000 000 000 000 000 000 = 108  trillén exa E
1 000 000 000 000 000 = 10%  mil billon peta P
1 000 000 000 000 = 102  billén tera T
1 000 000 000 = 10° mil millones giga G
1 000 000 = 10°  millén mega M
1000 = 10 mil kilo k
100 = 10?7 cien hecto h
10 = 10* diez deca da
0,1 = 10! décima deci d
0,01 = 102 centésima centi C
0,001 = 10°  milésima mili m
0,000 001 = 10®  millonésima micro m
0,000 000 001 = 10°  mil millonésima nano n
0,000 000 000 001 = 10 Dbillonésima pico p
0,000 000 000 000 001 = 10  mil billonésima femto f
0,000 000000000000001 = 10 trillonésima atto a
1222 Salvo en caso de que se indique lo contrario, el signo "%" en el ADR representa:

a) para las mezclas de materias solidas o de materias liquidas, asi como para las soluciones
y para las materias sélidas mojadas por un liquido, la parte de la masa indicada en
porcentaje con relacion a la masa total de la mezcla, de la solucién o de la materia
mojada;

b)  paralas mezclas de gases comprimidos, en el caso de un llenado a presion, la parte del
volumen indicada, proporcionalmente con respecto al volumen total de la mezcla
gaseosa, 0, en el caso de un llenado por masa, la parte de la masa indicada,
proporcionalmente con respecto a la masa total de la mezcla;

C) para las mezclas de gas licuado asi como de gas disuelto, la parte de la masa indicada,
proporcionalmente con respecto a la masa total de la mezcla.

1.2.2.3 Las presiones de todo tipo referentes a los recipientes (por ejemplo, presion de prueba, presion
interior, presion de abertura de las valvulas de seguridad) siempre se indicardn como presion
manométrica (exceso de presion con relacion a la presion atmosférica); por el contrario, la
tension de vapor siempre se expresard como presion absoluta.

1224 Cuando el ADR prevea un grado de llenado para los recipientes, éste hara referencia a una
temperatura de las materias de 15 °C, cuando no se indique otra temperatura.
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CAPITULO 1.3

FORMACION DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL TRANSPORTE

DE LAS MERCANCIAS PELIGROSAS

Campo de aplicacion

Las personas empleadas por los participantes mencionados en el capitulo 1.4, cuyo campo de
actividad comprende el transporte de mercancias peligrosas, deberan ser formadas para que
respondan a las exigencias de su campo de actividad y de responsabilidad durante el transporte
de mercancias peligrosas. Los empleados seran formados de acuerdo con 1.3.2 antes de asumir
responsabilidades y no pueden realizar funciones para las que todavia no han recibido la
formacion requerida, excepto bajo la supervision directa una persona con formacion. La
formacion debe tratar también de las disposiciones especificas del capitulo 1.10 sobre proteccion
del transporte de mercancias peligrosas.

NOTA 1: En lo referente a la formacion del consejero de seguridad, véase 1.8.3 en lugar de
esta seccion.

2: Enlo referente a la formacion de los miembros de la tripulacién del vehiculo, véase
el capitulo 8.2 en lugar de esta seccion.

3: Para la formacién concerniente a la clase 7, ver también 1.7.2.5.

Naturaleza de la formacion

Esta formacion debera tener el siguiente contenido, segun las responsabilidades y las funciones
de la persona afectada.

Sensibilizacion general

El personal debera conocer perfectamente las disposiciones generales de la reglamentacion
referente al transporte de mercancias peligrosas.

Formacidn especifica

El personal debe haber recibido una formacidn detallada, exactamente adaptada a sus deberes
y responsabilidades, de las disposiciones de la reglamentacion relativa al transporte de
mercancias peligrosas. En los casos en que el transporte de mercancias peligrosas implique
una operacion de transporte multimodal, el personal debe estar al corriente de las disposiciones
referentes a los otros modos de transporte.

Formacién en materia de seguridad

El personal debe haber sido formado en los riesgos y peligros que presentan las mercancias
peligrosas, que debera ser adaptada a la gravedad de los riesgos de los dafios o de exposicion
en que se pueda incurrir en caso de incidente durante el transporte de mercancias peligrosas,
incluyendo la carga y descarga de éstas.

La formaciéon dispensada debera tener como objeto sensibilizar al personal sobre los
procedimientos a seguir para la manipulacion en condiciones de seguridad y los
procedimientos de emergencia.

La formacion debe ser completada periddicamente mediante cursos de reciclaje para tener en
cuenta los cambios en la reglamentacion.



1.3.3

Documentacion

Los registros de la formacion recibida de conformidad con el presente capitulo deberan ser
conservados por el empresario y puestos a disposicion del empleado o de la autoridad
competente, previa solicitud. Los registros deberan ser conservados por el empresario durante
un periodo de tiempo establecido por la autoridad competente. Los registros de la formacion
recibida deberan verificarse al comenzar un nuevo empleo.
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CAPITULO 1.4

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES

Medidas generales de seguridad

Los participantes en el transporte de mercancias peligrosas deberan tomar las medidas
adecuadas segun la naturaleza y la amplitud de los peligros previsibles, para evitar dafios v,
cuando proceda, minimizar sus efectos. En cualquier caso, deberan respetar las disposiciones
del ADR en todo lo que les concierna.

Cuando la seguridad puablica corre el riesgo de ser puesta en peligro directamente, los
participantes deberan avisar inmediatamente a los 6rganos de intervencion y de seguridad y
deberéan poner a su disposicion la informacion necesaria para su actuacion.

El ADR puede precisar determinadas obligaciones que incumben a los diferentes participantes.

Si la Parte contratante considera que ello no supone ninguna disminucion de seguridad, podra,
en su legislacion nacional, transferir las obligaciones que incumban a un participante
especificado a uno 0o més participantes, con la condicion de que las obligaciones del punto
1.4.2 y 1.4.3 sean respetadas. Estas derogaciones deberan comunicarse por la Parte contratante
al Secretariado de la Comision Econémica de Naciones Unidas para Europa, quien las pondra
en conocimiento del resto de las Partes contratantes.

Las disposiciones indicadas en 1.2.1, 1.4.2 y 1.4.3 referentes a las definiciones de los
participantes y de sus obligaciones respectivas no afectaran a las disposiciones del derecho
nacional referente a las consecuencias juridicas (penalidad, responsabilidad, etc.) provenientes
del hecho de que el participante respectivo sea, por ejemplo, una persona juridica, un
trabajador por cuenta propia, un empresario o un empleado.

Obligaciones de los principales participantes

NOTA 1. Varios participantes a los cuales se les asignan obligaciones de seguridad en esta
seccién pueden ser de la misma empresa. Asimismo, las actividades y las correspondientes
obligaciones de seguridad de un solo participante pueden ser asumidas por varias empresas.

NOTA 2. Para las materias radiactivas, véase también 1.7.6
Expedidor

El expedidor de mercancias peligrosas tendra la obligacion de remitir al transporte un envio
conforme a las disposiciones del ADR. En el marco del 1.4.1, deberé en particular:

a) asegurarse de que las mercancias peligrosas sean clasificadas y autorizadas al transporte
segun el ADR,;

b)  suministrar al transportista las indicaciones e informaciones de forma trazable y, cuando
proceda, las cartas de porte y los documentos de acompafiamiento (autorizaciones,
consentimientos, notificaciones, certificados, etc.) exigidos, teniendo en cuenta sobre todo
las disposiciones del capitulo 5.4 y de las tablas de la Parte 3;

C) utilizar Gnicamente envases, embalajes, grandes embalajes, grandes recipientes para
mercancias a granel (GRG/IBC) y cisternas (vehiculos cisternas, cisternas desmontables,
vehiculos bateria, CGEM, cisternas portatiles y contenedores cisterna) admitidas y aptas
para el transporte de las mercancias afectadas y llevando las marcas dispuestas en el ADR;

d)  observar las disposiciones sobre el modo de envio y sobre las restricciones de expedicion;
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e) ocuparse de que incluso las cisternas vacias, sin limpiar y sin desgasificar (vehiculos
cisterna, cisternas desmontables, vehiculos bateria, CGEM, cisternas portéatiles y
contenedores cisterna), o los vehiculos, contenedores para granel vacios, sin limpiar,
lleven las placas-etiquetas, marcas y etiquetas conforme al capitulo 5.3 y que las
cisternas vacias, sin limpiar, estén cerradas y presenten las mismas garantias de
estangueidad que cuando estan llenas.

En caso de que el expedidor requiera los servicios de otros participantes (embalador, cargador,
cargador de cisternas, etc.), deberd tomar las medidas apropiadas para que se garantice que el
envio responde a las disposiciones del ADR. Sin embargo, en los casos 1.4.2.1.1, a), b), ¢) y
e) puede fiarse de las informaciones y datos que le han sido facilitados por otros participantes.

Cuando el expedidor actle para un tercero, éste debera indicar por escrito al expedidor que se
trata de mercancias peligrosas y poner a su disposicion todas las indicaciones y documentos
necesarios para la ejecucion de sus obligaciones.

Transportista

En el marco del 1.4.1, cuando proceda, el transportista en particular debera:

a)  verificar que las mercancias peligrosas a transportar estén autorizadas para el transporte
de acuerdo con el ADR;

b)  asegurarse que toda la informacidn dispuesta en el ADR, relacionada con las mercancias
peligrosas que se transportaran, han sido proporcionadas por el expedidor antes del
transporte, que la documentacion esta a bordo de la unidad de transporte o si se utilizan
técnicas de procesamiento electrénico de datos (EDP) o de intercambio de datos
electrénicos (EDI), en lugar de documentos en papel, que los datos estan disponibles
durante el transporte en una manera al menos equivalente a la de documentacion en

papel;

C) asegurarse visualmente de que los vehiculos y la carga no presenten defectos
manifiestos, escapes o fisuras, no les falten dispositivos de equipo, etc.;

d)  asegurarse de que el plazo para la préxima prueba para los vehiculos cisterna, vehiculos
bateria, cisternas desmontables, CGEM, cisternas portatiles y contenedores cisterna no
se haya superado;

NOTA: las cisternas, vehiculos bateria y CGEM pueden transportarse, sin embargo,
una vez haya expirado este plazo, segun las condiciones de 4.1.6.10 (en el caso de
vehiculos bateria y CGEM que contengan recipientes a presién como elementos),
4244,43.2.4.4,6.7.2.19.6,6.7.3.15.6 6 6.7.4.14.6.

e)  verificar que los vehiculos no se sobrecarguen;

f) asegurarse de que estén colocadas las placas etiquetas y las marcas y los paneles naranja
prescritas para los vehiculos del capitulo 5.3;

g)  asegurarse de que los equipamientos prescritos en el ADR, para la unidad de transporte,
la tripulacion y para ciertas clases se encuentran a bordo de la unidad de transporte.

Todo ello debera realizarse, cuando proceda, en base a la carta de porte y documentos de
acompafiamiento mediante un examen visual del vehiculo o de los contenedores y, cuando
proceda, de la carga.

Sin embargo, el transportista podra, en los casos 1.4.2.2.1 a), b), e) y f), confiar en las
informaciones y datos que hayan sido puestos a su disposicion por otros participantes. En el
caso de 1.4.2.2.1 c) puede confiar en la informacion contenida en el “certificado de arrumazén
del contenedor o del vehiculo" facilitado de conformidad con 5.4.2.

Si el transportista constata segin 1.4.2.2.1 una infraccion de las disposiciones del ADR, no
deberd realizar el envio hasta que todo esté conforme.
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Si durante la ruta se constata una infraccion que podria comprometer la seguridad del
transporte, el envio deberé ser parado lo méas rapidamente posible teniendo en cuenta los
imperativos de seguridad relacionados con la circulacion, la inmovilizacion del envio, asi
como la seguridad publica.

El transporte s6lo podré ser reiniciado después del dictamen de conformidad del envio. La/s
autoridad/es competente/s afectada/s por el resto del recorrido podrdn otorgar una
autorizacién para la continuacién del transporte.

Si la conformidad requerida no puede ser establecida y si no se otorga una autorizacion para
el resto del recorrido, la/s autoridad/es competente/s asegurard/n al transportista la asistencia
administrativa necesaria. Se procedera de igual forma, en caso de gue el transportista ponga
en conocimiento de esta/s autoridad/es que el caréacter peligroso de las mercancias remitidas
para el transporte no le ha sido indicado por el expedidor y que desearia, en virtud del derecho
aplicable especialmente en el contrato de transporte, descargarlas, destruirlas o convertirlas
en inofensivas.

(Reservado)

El transportista debera poner las instrucciones escritas previstas en el ADR a disposicion de
la tripulacion del vehiculo.

Destinatario

El destinatario tendré la obligacion de no rehusar, sin un motivo imperativo, la aceptacién de
la mercancia, y de verificar después de la descarga, que las disposiciones que le afectan del
ADR se respeten.

En caso de un contenedor, si en estas verificaciones se detecta una infraccién de las
disposiciones del ADR, el destinatario no podra devolver el contenedor al transportista hasta
después de su adecuacion a las normas.

Si el destinatario solicita los servicios de otros participantes (descargador, limpiador, estacion
de descontaminacion, etc.), debera tomar las medidas apropiadas para asegurar que las
disposiciones del 1.4.2.3.1y 1.4.2.3.2 del ADR sean respetadas.

Obligaciones de los otros participantes

Los otros participantes y sus respectivas obligaciones son expuestos a continuacion de forma
no exhaustiva. Las obligaciones de estos otros participantes provienen de la seccion 1.4.1
anterior, por lo que saben o deberian saber que sus misiones se ejercen en el marco de un
transporte sometido al ADR.

Cargador

En el marco del punto 1.4.1, el cargador tendra en particular las siguientes obligaciones:

a)  Solo deberé entregar las mercancias peligrosas al transportista si éstas estan autorizadas
para su transporte de acuerdo con el ADR;

b)  Cuando cologue mercancias peligrosas embaladas o envases/embalajes vacios sin
limpiar para su transporte, debera verificar que los envases/embalajes no estén dafiados.
No podra entregar al transporte un bulto cuyos envases/embalajes estén dafiados, sobre
todo si no son estancos, y si hay fuga o posibilidad de escape de la mercancia peligrosa,
hasta que el dafio haya sido reparado; esta misma obligacion sera vélida para los
embalajes vacios sin limpiar;

C) Deberé observar las disposiciones particulares relativas a la carga y a la manipulacion;

d)  Después de haber cargado mercancias peligrosas en un contenedor, debera respetar las
disposiciones relativas al etiquetado, marcado y a la sefializacion naranja de acuerdo con
el capitulo 5.3,;
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e) Cuando cargue los bultos, deberd contemplar las prohibiciones de carga en comun
teniendo también en cuenta las mercancias peligrosas ya presentadas en el vehiculo o
gran contenedor, asi como las disposiciones referentes a la separacion de los productos
alimenticios, otros objetos de consumo o alimentos para animales.

Sin embargo, el cargador podra, en el caso del punto 1.4.3.1.1, a), d), €), confiar en las
informaciones y datos indicados por otros participantes.

Embalador

En el marco del punto 1.4.1, el embalador debera contemplar en particular:

a) las disposiciones relativas a las condiciones de embalaje, a las condiciones de embalaje
en comdn; y

b)  cuando prepare los bultos para su transporte, las disposiciones referentes a las marcas y
etiquetas de peligro sobre los bultos.

Cargador de cisternas o llenador

En el marco del punto 1.4.1, el cargador de cisternas o llenador tendra en particular las
siguientes obligaciones:

a)  Antes de llenar las cisternas debera asegurarse de que éstas y sus equipos estén en buen
estado técnico;

b)  Debera asegurarse de que la fecha de la préxima prueba para los vehiculos cisterna,
vehiculos bateria, cisternas desmontables, CGEM, cisternas portatiles y contenedores
cisterna no se haya superado;

C) Unicamente tendra derecho a llenar las cisternas con mercancias peligrosas autorizadas
para el transporte en estas cisternas;

d)  Durante el llenado de la cisterna, debera respetar las disposiciones relativas a las
mercancias peligrosas en compartimientos contiguos;

e) Durante el llenado de la cisterna, deberé respetar el indice de llenado méaximo admisible
o la masa maxima admisible del contenido por litro de capacidad para la mercancia de
llenado;

f) Debe, después del llenado de la cisterna, asegurarse que todos los cierres estan cerrados
y que no hay ninguna fuga;

g)  Debera ocuparse de que ningun residuo peligroso de la mercancia de llenado se adhiera
al exterior de las cisternas que hayan sido llenadas por él;

h)  Cuando prepare las mercancias peligrosas para su transporte, debera ocuparse porque
las placas-etiquetas, marcas, paneles naranja y etiquetas estén colocadas conforme con
el capitulo 5.3 sobre las cisternas, sobre los vehiculos y sobre los contenedores para
granel.

i) (reservado)

J) Deberd, durante el llenado de vehiculos o contenedores con mercancias peligrosas a
granel, asegurarse de que se cumplen las disposiciones pertinentes del capitulo 7.3.

Explotador de un contenedor cisterna o de una cisterna portatil

En el marco del punto 1.4.1, el explotador de un contenedor cisterna o de una cisterna portatil
deberé ocuparse en particular:

a) de la observacion de las disposiciones relativas a la construccion, al equipo, a las pruebas
y al marcado;



b)

c)

de que el mantenimiento de los depdsitos y de sus equipos sea efectuado de forma que
garantice que el contenedor cisterna o la cisterna portatil, sometidos a las solicitaciones
normales de explotacion, responda a las disposiciones del ADR, hasta la proxima prueba;

de efectuar un control excepcional cuando la seguridad del depésito o de sus equipos
puede estar comprometida por una reparacion, una modificacion o un accidente.

1435 y1.436 (Reservados)

1.4.3.7

143.7.1

1.4.3.7.2

Descargador

En el marco del 1.4.1, el descargador en particular debera:

a)

b)

c)
d)

f)

cerciorarse de que las mercancias que estan descargando son las correctas, comparando
la informacion del documento de transporte, con la informacion sobre el bulto, el
contenedor, la cisterna, la MEMU, el CGEM o el vehiculo;

verificar antes y durante la descarga, si los envases/embalajes, la cisterna, el vehiculo o
el contenedor se han dafiado hasta un punto tal que podria poner en peligro las
operaciones de descarga. Si este es el caso, asegurarse de que la descarga no se realiza
hasta que se hayan tomado las medidas adecuadas;

cumplir con todos los requisitos aplicables a la descarga y la manipulacion;
inmediatamente después de la descarga de la cisterna, vehiculo o contenedor:

i) retirar todos los restos peligrosos que podrian adherirse al exterior de la cisterna,
vehiculo o contenedor durante la descarga; y

i) asegurar el cierre de las valvulas y aberturas de inspeccion;

asegurar que la limpieza y la descontaminacion prescritas de vehiculos o contenedores
se lleva a cabo, y

asegurar que los contenedores una vez completamente descargados, limpiados y
descontaminados, no sigan llevando las placas-etiquetas, las marcas y la sefializacién
naranja gque deban colocarse conforme al Capitulo 5.3.

Si el descargador solicita los servicios de otros participantes (limpiador, estacion de
descontaminacion, etc.), debera tomar las medidas apropiadas para asegurar que las
disposiciones del ADR se han cumplido.
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CAPITULO 1.5

DEROGACIONES

Derogaciones temporales

Conforme al parrafo 3 del articulo 4 del ADR, las autoridades competentes de las Partes
contratantes podran acordar directamente entre ellas autorizar determinados transportes en su
territorio en derogacion temporal de las disposiciones del ADR, con la condicion, sin embargo,
de que la seguridad no sea comprometida. Estas derogaciones deberan ser comunicadas por la
autoridad que ha tomado la iniciativa de la derogacién particular al Secretariado de la
Comisién Econdmica de Naciones Unidas para Europa, que las pondra en conocimiento de las
Partes contratantes®.

NOTA: La "autorizacion especial" de acuerdo con 1.7.4 no se considera una derogacion
temporal segun la presente seccion.

La duracién de la derogacion temporal no debera superar los cinco afios a contar a partir de la
fecha de su entrada en vigor. La derogacion temporal caducara automaticamente en el
momento de la entrada en vigor de una modificacién pertinente del ADR.

Los transportes en base a derogaciones temporales seran transportes segin el ADR.

(Reservado)

! Nota del Secretariado: los acuerdos particulares concebidos en virtud del presente capitulo podrén ser consultados en la pagina de
internet del Secretariado de la Comisién Econémica de Naciones Unidas para Europa (http://unece.org/trans/danger/danger.htm)
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CAPITULO 1.6
MEDIDAS TRANSITORIAS

Generalidades

A menos que se estipule lo contrario, las materias y objetos del ADR podran ser transportados
hasta el 30 de junio de 2019, de conformidad con las disposiciones del ADR aplicables hasta
el 31 de diciembre de 2018.

(Suprimido).

Las materias y objetos de la clase 1, que pertenezcan a las fuerzas armadas de la Parte
contratante, embaladas antes del 1 de enero de 1990 conforme a las disposiciones del ADR en
vigor en aquella época, podran ser transportadas después del 31 de diciembre de 1989, con la
condicion de que los embalajes estén intactos y que sean declarados en la carta de porte como
mercancias militares embaladas antes del 1 de enero de 1990. El resto de disposiciones
aplicables a partir del 1 de enero de 1990 para esta clase deberan ser respetadas.

Las materias y objetos de la clase 1 embalados entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre
de 1996 conforme a las disposiciones del ADR en vigor en aguella época, podran ser
transportados después del 31 de diciembre de 1996, con la condicion de que los embalajes
estén intactos y que se declaren en la carta de porte como mercancias de la clase 1 embaladas
entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1996.

(Reservado).

Los grandes recipientes para granel (GRG/IBC) construidos antes del 1 de enero de 2003 segun
las disposiciones del marginal 3612 (1) aplicables hasta el 30 de junio de 2001, pero que sin
embargo no satisfacen las disposiciones del 6.5.2.1.1 aplicables a partir del 1 de julio de 2001,
en lo que se refiere a la altura de las letras, cifras y simbolos, pueden seguir utilizandose.

Las aprobaciones de tipo de bidones, jerricanes y embalajes compuestos de polietileno de masa
molecular elevada o media, emitidas antes del 1 de julio de 2005 segun las disposiciones del
6.1.5.2.6 aplicables antes del 31 de diciembre de 2004 pero que no responden a las
disposiciones del 4.1.1.21, continuaran siendo validos hasta el 31 de diciembre de 2009. Todos
los embalajes construidos y marcados sobre la base de estas aprobaciones de tipo podran seguir
utilizandose hasta el final de su periodo de utilizacion determinado en el 4.1.1.15.

Los paneles naranja existentes, que satisfacen las prescripciones del 5.3.2.2 aplicables hasta
el 31 de diciembre de 2004, pueden seguir utilizandose siempre que se cumplan las
disposiciones del 5.3.2.2.1 y 5.3.2.2.2 que indican que los paneles, los nimeros y las letras
deben permanecer colocados sea cual sea la orientacion del vehiculo.

(Suprimido).
(Suprimido).
Las aprobaciones de tipo de bidones, jerricanes y embalajes compuestos de polietileno de masa
molecular elevada o media, asi como los GRG/IBC de polietileno de masa molecular elevada,
emitidas antes del 1 de julio de 2007 conforme a las disposiciones del 6.1.6.1 a) aplicables hasta

el 31 de diciembre de 2006 pero que no satisfacen las disposiciones del 6.1.6.1 a) aplicables a
partir del 1 de enero de 2007, continan siendo validas.

16.1.12y1.6.1.13 (Suprimidos).

16.1.14

1.6.1.15

Los GRG/IBC fabricados antes del 1 de junio de 2011 conforme a un disefio tipo que no
haya pasado la prueba de vibracion de 6.5.6.13 0 a los que no se les exigié cumplir los
criterios del 6.5.6.9.5 d) cuando fue sometido a la prueba de caida, se pueden seguir
utilizando.

Los GRG/IBC fabricados, reconstruidos o reparados antes del 1 de enero 2011 no necesitan
marcarse con la carga maxima permitida de acuerdo con 6.5.2.2.2. Los GRG/IBC que no
lleven la marca de acuerdo con 6.5.2.2.2, podran seguir siendo utilizados, después del 31
de diciembre de 2010 pero deben marcarse de acuerdo con 6.5.2.2.2 si se reconstruyen o
reparan después de esa fecha. Los GRG/IBC fabricados, reconstruidos o reparados entre el 1



de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016 y marcados con la carga maxima de
apilamiento de conformidad con 6.5.2.2.2 vigente hasta el 31 de diciembre 2014, se pueden
seguir utilizando.

1.6.1.16 (Suprimido).

16.1.17y1.6.1.18 (Suprimidos).

1.6.1.19 (Suprimido).

1.6.1.20 (Suprimido).

16.1.21 (Suprimido).

1.6.1.22 Los recipientes interiores de los GRG/IBC compuestos fabricados antes del 1 de julio de
2011 y marcado de acuerdo con los requisitos de 6.5.2.2.4 en vigor hasta el 31 de diciembre
2010 podréan seguir utilizandose.

1.6.1.24 (Suprimido).

1.6.1.25 (Suprimido).

1.6.1.26 Los grandes embalajes fabricados o reconstruidos antes del 1 de enero de 2014 y que no cumplan
con los requisitos del 6.6.3.1 en relacidon con el tamafio de las letras, numeros y simbolos
aplicables a partir del 1 de enero de 2013 podréan seguir utilizdndose. Sobre los fabricados o
reconstruidos antes del 1 de enero 2015 no es necesario colocar la marca de la carga méxima
autorizada de acuerdo con el 6.6.3.3. Estos grandes embalajes que no lleven el marcado de
acuerdo con el 6.6.3.3 podran seguir siendo utilizadas si estan construidos después de esa fecha.
Los grandes embalajes fabricados o reconstruidos entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre
2016 y marcados con la marca de la carga méaxima de apilamiento autorizada de conformidad
con 6.6.3.3 aplicable hasta el 31 de diciembre 2014, podran seguir utilizandose.

1.6.1.27 Los medios de contencion integrados en un equipo 0 maquina, conteniendo combustibles
liquidos de los n® ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 y 3475, construidos antes del 1 de
julio de 2013, que no cumplan la disposicién especial 363 a) del capitulo 3.3 aplicables a
partir del 1 de enero de 2013, podran seguir siendo utilizados.

1.6.1.28 (Suprimido).

1.6.1.29 Las pilas y baterias de litio fabricadas de acuerdo con un tipo que responda a los
requisitos de la subseccion 38.3 del Manual de Pruebas y Criterios, Revision 3, Enmienda 1
o de cualquier revision posterior o enmienda aplicable en la fecha de la prueba de tipo pueden
seguir siendo transportadas, a menos que se disponga otra cosa en el ADR.
Las pilas y baterias de litio fabricadas antes del 1 de julio de 2003 que retnen los requisitos
del Manual de Pruebas y Criterios, Revision 3, pueden seguir siendo transportadas, si se
cumplen todos los demas requisitos aplicables.

1.6.1.30 Las etiquetas que se correspondan con las disposiciones del 5.2.2.2.1.1 aplicables hasta el
31 de diciembre de 2014, podran seguir siendo utilizadas hasta el 30 de junio de 2019.

1.6.1.31 (Suprimido).

1.6.1.32 (Suprimido).

1.6.1.33 Los condensadores eléctricos de doble capa del n® ONU 3499, fabricados antes del 1 de enero
de 2014, no necesitan ser marcados con la capacidad de almacenamiento de energia en Wh
como se requiere en el subparrafo e) de la disposicion especial 361 del capitulo 3.3.

1.6.1.34 Los condensadores asimétricos del n® ONU 3508, fabricados antes del 1 de enero de 2016,
no necesitan ser marcados con la capacidad de almacenamiento de energia en Wh como se
requiere en el subpérrafo c) de la disposicion especial 372 del capitulo 3.3.

1.6.1.35 (Suprimido).

1.6.1.36 Los certificados de formacién del conductor expedidos antes del 1 de enero de 2014 que no

cumplan con los requisitos del 8.2.2.8.5 aplicables a partir del 1 de enero de 2013 respecto a
la secuencia utilizada para la presentacion de fechas en los parrafos 4. y 8., el color (blanco
con letras negras), y el uso de los nimeros 9. y 10. del reverso del certificado para presentar



1.3.1.37
1.6.1.38

1.6.1.39
1.6.1.40
1.6.1.41

1.6.1.42
1.6.1.43

1.6.1.44

1.6.1.45

1.6.1.46

1.1.6.147

1.6.2
16.21

1.6.2.2
1.6.2.3

las listas correspondientes de las clases para las que el certificado es valido, podran seguir
utilizandose hasta su fecha de caducidad.

(Reservado).

Las partes contratantes podran seguir emitiendo certificados de formacion para los consejeros
de seguridad, conformes al modelo en vigor hasta el 31 de diciembre de 2016, en lugar de los
certificados conforme a las disposiciones del 1.8.3.18, aplicables a partir del 1 de enero de
2017, hasta el 31 de diciembre de 2018. Dichos certificados podran continuar siendo utilizados
hasta el término de su validez de cinco afios.

(Suprimido).
(Suprimido).

No obstante las disposiciones del ADR aplicables a partir del 1 de enero de 2017, los grandes
embalajes que satisfagan el nivel de pruebas del grupo de embalaje Il conforme a la
disposicidon especial L2 de la instruccion de embalaje LP02 del 4.1.4.3, aplicable hasta el 31
de diciembre de 2016, podran seguir siendo utilizados hasta el 31 de diciembre de 2022 para
el N° de ONU 1950.

(Suprimido).

Los vehiculos matriculados, 0 puestos en servicio, antes del 1 de julio de 2017, definidos en
las disposiciones especiales 388 y 669 del capitulo 3.3, y los equipos destinados a su utilizacion
durante el transporte, conforme a las prescripciones del ADR aplicables hasta el 31 de
diciembre de 2016, pero que contengan pilas y baterias de litio que no sean conformes a las
disposiciones del 2.2.9.1.7, podran aun ser transportadas como cargamento segun las
prescripciones de la disposicién especial 666 del capitulo 3.3.

Las empresas que participan en el transporte de mercancias peligrosas Gnicamente como
expedidores y que no hayan tenido que designar un consejero de seguridad en base a las
disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2018, no obstante lo dispuesto en 1.8.3.1
en vigor desde el 1 de enero de 2019, deberan designar un consejero de seguridad a més tardar
el 31 de diciembre de 2022

Las Partes contratantes podran, hasta el 31 de diciembre de 2020, seguir emitiendo certificados
de formacion para los consejeros de seguridad que se ajusten al modelo aplicable hasta el 31
de diciembre de 2018 en lugar de los que se ajustan a los requisitos de 1.8.3.18, aplicables a
partir del 1 de enero de 2019. Dichos certificados pueden continuar en uso hasta el final de su
periodo de vigencia de cinco afios

El transporte de maquinas o de material no especificado en el presente anejo y que incluyan
de modo accesorio mercancias peligrosas en su estructura o en sus circuitos de funcionamiento
y que, por lo tanto, se asignan a los nimeros ONU 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542,
3543, 3544, 3545, 3546, 3547 0 3548, que estaban exentas de las disposiciones del ADR de
conformidad con 1.1.3.1 b), aplicables hasta el 31 de diciembre de 2018, pueden continuar
exentas hasta el 31 de diciembre de 2022 siempre que se hayan tomado medidas para evitar
cualquier fuga del contenido en condiciones normales de transporte

Las pilas y baterias de litio que no respondan a las prescripciones del 2.2.9.1.7.g), podran
seguir siendo transportadas, hasta el 31 de diciembre de 2019.

Recipientes a presion y recipientes para la clase 2

Los recipientes construidos con anterioridad al 1 de enero de 1997 y que no cumplan las
disposiciones del ADR aplicables a partir del 1 de enero de 1997, pero cuyo transporte haya sido
autorizado segun las disposiciones del ADR aplicables hasta el 31 de diciembre de 1996, podran
aun ser utilizados después de dicha fecha, con la condicién de que satisfagan las disposiciones
sobre inspecciones periddicas de las instrucciones de embalaje P200 y P203.

(Suprimido).

Los recipientes destinados al transporte de materias de la clase 2 que se hayan construido antes
del 1 de enero de 2003, se pueden continuar transportando, después del 1 de enero de 2003, con
las marcas conforme a las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2002.
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1.6.2.5

1.6.2.6

1.6.2.7
1.6.2.8
1.6.2.9

1.6.2.10

16.211

16.2.12

1.6.2.13

16.2.14

1.6.2.15

1.6.3
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Los recipientes a presion disefiados y construidos conforme a codigos técnicos que ya no son
reconocidos segun el 6.2.5, podran seguir utilizandose.

Los recipientes a presion y sus cierres disefiados y construidos conforme a las normas aplicables
en el momento de su construccion (véase 6.2.4), de conformidad con las disposiciones del ADR
aplicables en el momento podran seguir utilizdndose, a menos que dicho uso no esté restringido
por alguna medida transitoria especifica.

Los recipientes de presion para materias distintas de la clase 2, construidos antes del 1 de
julio de 2009 de conformidad con los requisitos del 4.1.4.4 en vigor hasta el 31 de diciembre
de 2008, pero que no cumplan los de 4.1.3.6 aplicables a partir del 1 de enero de 2009,
pueden seguir usandose siempre y cuando las disposiciones del 4.1.4.4 en vigor hasta el 31
de diciembre de 2008 se cumplan.

(Suprimido).
(Suprimido).

Las prescripciones de la disposicion especial de embalaje v del parrafo 10) de la instruccion de
embalaje P200, del 4.1.4.1 aplicable hasta el 31 de diciembre 2010 pueden ser aplicadas por las
Partes Contratantes del ADR a las botellas construidas antes del 1 de enero de 2015.

Las botellas recargables de acero soldado para el transporte de gases de los n® ONU 1011, 1075,
1965, 1969 0 1978, para las que la autoridad competente del o de los paises en donde tiene lugar
el transporte ha otorgado intervalos de 15 afios para realizar inspecciones periddicas de
conformidad con la disposicion especial de embalaje v del parrafo 10) de la instruccion de
embalaje P200, del 4.1.4.1, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2010, podran seguir siendo
inspeccionadas periddicamente de acuerdo con esas disposiciones.

Los cartuchos de gas construidos y preparados para su transporte antes del 1 de enero 2013, para
los cuales los requisitos del 1.8.6, 1.8.7 6 1.8.8 referentes a la evaluacion de la conformidad de
los cartuchos de gas, no hayan sido aplicados, se pueden seguir transportando después de esta
fecha, siempre y cuando todas las demas disposiciones aplicables del ADR se cumplan.

Los recipientes a presion de socorro pueden ser concebidos y aprobados de conformidad con
las normas nacionales hasta el 31 de diciembre de 2013. Los recipientes a presion de socorro,
concebidos y aprobados conforme a las normas nacionales antes de 1 de enero de 2014 podran
seguir utilizandose con la aprobacion de la autoridad competente del pais de utilizacion.

Los bloques de botellas fabricados antes del 1 de julio de 2013 que no estén marcados de
conformidad con las disposiciones de 6.2.3.9.7.2 y 6.2.3.9.7.3 aplicable desde el 1 de enero de
2013 o de 6.2.3.9.7.2 aplicables a partir del 1 de enero de 2015 se pueden utilizar hasta la
préxima inspeccion periddica que tengan lugar después del 1 de julio de 2015.

Las botellas fabricadas antes del 1 de enero de 2016, de conformidad con 6.2.3 y una
especificacion aprobada por las autoridades competentes de los paises donde se transportan y
usan, pero que no se fabrican de acuerdo con la norma ISO 11513:2011 o I1SO 9809-1:2010
como se especifica en la instruccion de embalaje P208 (1) del 4.1.4.1, se pueden utilizar para el
transporte de gases adsorbidos si se cumplen los requisitos generales de embalaje del 4.1.6.1.

Los bloques de botellas inspeccionados periédicamente antes de 1 de julio de 2015 que no estén
marcados de conformidad con las disposiciones de 6.2.3.9.7.3, aplicables a partir del 1 de enero
de 2015 podrén utilizarse hasta la siguiente inspeccion periddica que tenga lugar después del 1
de julio de 2015.

Cisternas fijas (vehiculos cisterna), cisternas desmontables y vehiculos bateria

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), las cisternas desmontables y los vehiculos bateria
construidos con anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones aplicables a partir del 1
de octubre de 1978, podran ser mantenidas en servicio si los equipos del depdsito satisfacen
las disposiciones del capitulo 6.8. El espesor de la pared de los depésitos, excluyendo los
depdsitos destinados al transporte de gases licuados refrigerados de la Clase 2, debera
corresponder por lo menos a una presion de calculo de 0,4 MPa (4 bar) (presion manométrica)
cuando sean de acero dulce o de 200 kPa (2 bar) (presion manométrica) cuando sean de



1.6.3.2

1.6.3.3

1.6.3.4

1.6.3.5

1.6.3.6

1.6.3.7

1.6.3.8

aluminio y de aleaciones de aluminio. Para las cisternas con secciones que no sean circulares,
se fijara un didmetro que sirva de base de célculo, a partir de un circulo cuya superficie sea
igual a la superficie de la seccion transversal real de la cisterna.

Las pruebas periodicas de las cisternas fijas (vehiculos cisterna), cisternas desmontables y
vehiculos bateria, que se mantengan en servicio conforme a las medidas transitorias deberan
realizarse segun las disposiciones de las secciones 6.8.2.4 y 6.8.3.4 y las disposiciones particulares
correspondientes a las distintas clases. Si las disposiciones anteriores no dispusieran una presion
de prueba mas elevada, una presidn de prueba de 200 kPa (2 bar) (presion manométrica) seria
suficiente para los depésitos de aluminio y de aleaciones de aluminio.

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), las cisternas desmontables y los vehiculos bateria que
cumplan con las medidas transitorias segun 1.6.3.1 y 1.6.3.2 podrén utilizarse hasta el 30 de
septiembre de 1993 para el transporte de mercancias peligrosas para las que hayan sido
autorizadas. Este periodo transitorio no se aplicara ni a las cisternas fijas (vehiculos cisterna),
cisternas desmontables y los vehiculos baterias destinados al transporte de materias de la Clase
2, ni a las cisternas fijas (vehiculos cisterna), cisternas desmontables y los vehiculos bateria,
cuyo espesor de pared y los equipos cumplan con las disposiciones del capitulo 6.8.

a) Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), cisternas desmontables y los vehiculos bateria
construidos antes del 1 de mayo de 1985, conforme a las disposiciones del ADR en
vigor entre el 1 de octubre de 1978 y el 30 de abril de 1985, pero que no son conformes
con las disposiciones aplicables a partir del 1 de mayo de 1985, podran ser utilizados
aun después de esta fecha.

b) Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), cisternas desmontables y los vehiculos bateria
construidos entre el 1 de mayo de 1985 y la fecha de entrada en vigor de las
disposiciones aplicables a partir del 1 de enero de 1988, que no estdn conformes con
éstas Ultimas, pero que estuviesen conformes a las disposiciones del ADR entonces en
vigor, aln podran utilizarse después de esta fecha.

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), cisternas desmontables y los vehiculos bateria
construidos antes del 1 de enero de 1993 segun las disposiciones aplicables hasta el 31 de
diciembre de 1992, pero que no son conformes a las disposiciones aplicables a partir del 1 de
enero de 1993, podran adn ser utilizados.

a) Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), cisternas desmontables y vehiculos bateria
construidos entre el 1 de enero de 1978 y el 31 de diciembre de 1984, si son utilizados
después del 31 de diciembre de 2004, deberan ser conformes con lo dispuesto en el
marginal 211 127 (5) aplicable a partir del 1 de enero de 1990 con respecto al espesor
de los depositos y a la proteccién contra dafios;

b) Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), cisternas desmontables y vehiculos bateria
construidos entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 1989, si son utilizados
después del 31 de diciembre de 2010, tendran que ser conformes con lo dispuesto en el
marginal 211 127 (5) aplicable a partir del 1 de enero de 1990 con respecto al espesor
de los depositos y a la proteccién contra dafios.

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), cisternas desmontables y vehiculos bateria que hayan
sido construidos antes del 1 de enero de 1999 segun las disposiciones aplicables hasta el 31 de
diciembre de 1998 pero que no sean conformes a las disposiciones aplicables a partir del 1 de
enero de 1999, podran seguir siendo utilizados.

Cuando, debido a enmiendas introducidas en el ADR, se hayan modificado determinadas
designaciones oficiales de transporte de gases, no sera necesario modificar las designaciones
en la placa o en el propio depdsito (véase 6.8.3.5.2 0 6.8.3.5.3), a condicion de gque sean
adaptadas en la proxima prueba periddica las designaciones de los gases en las cisternas fijas
(vehiculos cisterna), cisternas desmontables y vehiculos bateria, o en los paneles [vease
6.8.3.5.6 (b) 0 (c)].

16.39y1.6.3.10 (Reservados)

1.6.3.11

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y las cisternas desmontables que hayan sido construidas con



1.6.3.12
1.6.3.13
1.6.3.14
1.6.3.15
1.6.3.16

1.6.3.17
1.6.3.18

1.6.3.19

1.6.3.20

1.6.3.21

anterioridad al 1 de enero de 1997 segun las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de
1996, pero que sin embargo no sean conformes a las disposiciones de los marginales 211 332 y
211 333 aplicables a partir del 1 de enero de 1997, podrén aun ser utilizadas.

(Reservado)
(Suprimido)
(Reservado)
(Suprimido)

Para las cisternas fijas (vehiculos-cisterna), cisternas desmontables y vehiculos bateria construidos
antes del 1 de enero de 2007 que sin embargo no satisfacen las disposiciones del 4.3.2, 6.8.2.3,
6.8.2.4y 6.8.3.4 en lo que se refiere al dossier de la cisterna, el archivo de ficheros para el dossier
de la cisterna comenzard a mas tardar en la siguiente inspeccion periddica.

(Suprimido)

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), las cisternas desmontables y los vehiculos bateria que
hayan sido construidos con anterioridad al 1 de enero de 2003 segun las disposiciones
aplicables hasta el 30 de junio de 2001, pero gue no se ajusten a las disposiciones aplicables a
partir del 1 de julio de 2001, podran aun ser utilizados, siempre que la asignacion a los codigos
cisternas pertinentes se lleve a cabo.

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y las cisternas desmontables que hayan sido construidas
antes del 1 de enero de 2003 conforme a las disposiciones del 6.8.2.1.21 aplicables hasta el 31
de diciembre de 2002, pero que no se ajusten a las disposiciones aplicables a partir del 1 de
enero de 2003, podran adn ser utilizadas.

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y las cisternas desmontables que se hayan construido
antes del 1 de julio de 2003 segun las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de
2002 pero que sin embargo no son conforme a las disposiciones del 6.8.2.1.7 aplicables a
partir del 1 enero de 2003 y a la disposicion especial TE15 del 6.8.4 b) aplicables a partir del
1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2006, podran seguir siendo utilizados.

(Suprimido).

1.6.3.22al 1.6.3.24 (Reservados)

1.6.3.25
1.6.3.26

(Suprimido).

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y las cisternas desmontables construidas antes el 1 de
enero de 2007 segun las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2006, pero que
sin embargo no son conformes con las disposiciones aplicables a partir del 1 de enero de 2007
en lo relativo al marcado de la presion exterior de célculo conforme al 6.8.2.5.1, podran seguir
utilizandose.

1.6.3.27 al 1.6.3.29 (Reservados)

1.6.3.30

1.6.3.31

1.6.3.32

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y las cisternas desmontables de residuos que operan al
vacio, construidas antes del 1 de julio de 2005 conforme a las disposiciones aplicables hasta
el 31 de diciembre de 2004, que no sean conformes a las disposiciones 6.10.3.9 aplicables a
partir del 1 de enero de 2005, podran seguir siendo utilizadas.

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), cisternas desmontables y cisternas que constituyen
elementos de los vehiculos bateria que fueron disefiados y construidos conforme a un codigo
técnico reconocido en el momento de su construccidn conforme a las disposiciones del 6.8.2.7
que eran aplicables en dicho momento, podrén seguir utilizandose.

Las cisternas fijas (vehiculos-cisterna) y desmontables fabricados antes del 1 de julio de
2007 segun las disposiciones en vigor hasta el 31 de diciembre de 2006, equipados con
tapas de boca de hombre segun las disposiciones de la norma EN 13317:2002 a los que se
hace referencia en el cuadro del apartado 6.8.2.6, aplicables hasta el 31 de diciembre de 20086,
incluyendo los del dibujo y la tabla B.2 del anexo B de esta horma no aceptadas a partir del 1
de enero de 2007, o cuyo material no cumple los requisitos de la norma EN 13094:2004,
parrafo 5.2, podran seguir utilizandose.



1.6.3.33

1.6.3.34

1.6.3.35
1.6.3.36

1.6.3.37
1.6.3.38

1.6.3.39

1.6.3.40
1.6.341

1.6.3.42
1.6.3.43

1.6.3.44

1.6.3.45

1.6.3.46

1.6.3.47

Cuando la estructura de una cisterna fija (vehiculo-cisterna) o desmontable ya estuviera
dividida por mamparos o rompeolas en secciones de no mas de 7.500 litros de capacidad
antes del 1 de enero de 2009, no sera necesario afadir a la capacidad el simbolo "S" en los
casos requeridos por el apartado 6.8.2.5.1 hasta que se realice la siguiente prueba periddica
de acuerdo con 6.8.2.4.2.

A pesar de las disposiciones del 4.3.2.2.4, las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y
desmontables destinadas al transporte de gases licuados o licuados refrigerados, que
cumplan los requisitos de fabricacion aplicables del ADR pero estuvieran divididos, antes
del 1 de julio de 2009, mamparos o rompeolas en secciones de mas de 7.500 litros de
capacidad, pueden seguir llenandose hasta méas del 20% y menos del 80% de su capacidad.

(Suprimido).

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), destinadas al transporte de gases inflamables licuados
no tdxicos construidas antes del 1 de julio de 2011 y que estan equipadas con valvulas anti-
retorno en lugar de obturadores internos, y que no se ajustan a los requisitos de 6.8.3.2.3,
podran seguir utilizandose.

(Suprimido).

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna), cisternas desmontables y los vehiculos bateria
disefiados y fabricados seguln las normas aplicables en el momento de su construccién (véase
6.8.2.6 y 6.8.3.6) de acuerdo con las disposiciones ADR vigentes en esa fecha, podran seguir
utilizandose a menos que dicho uso no sea restringido por una medida transitoria especifica.

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y cisternas desmontables, construidas antes del 1 de
julio 2011, de conformidad con los requisitos de 6.8.2.2.3 en vigor hasta el 31 de diciembre
de 2010, pero que no sean conformes con los requisitos de 6.8.2.2.3, parrafo tercero, relativo
a la posicion de los dispositivos apaga-llamas o corta-llamas pueden seguir siendo utilizadas.

(Suprimido).

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y cisternas desmontables construidas antes del 1 de julio
de 2013, de conformidad con las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2012,
pero que no se ajustan a los requisitos de marcado del 6.8.2.5.2 y 6.8.3.5.6 aplicables a partir
del 1 de enero de 2013, podran seguir siendo marcadas de acuerdo con los requisitos aplicables
al 31 de diciembre de 2012 hasta la proxima inspeccion periédica que tenga lugar después del
1 de julio de 2013.

(Suprimido)

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y cisternas desmontables construidas antes del 1 de
enero de 2012, de acuerdo con los requisitos aplicables hasta el 31 de diciembre de 2012, pero
gue no cumplen con las disposiciones del 6.8.2.6 relativas a las normas EN 14432:2006 y EN
14433:2006 aplicable a partir del 1 de enero de 2011, podréan seguir siendo utilizadas.

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y las cisternas desmontables destinadas al transporte de
los nimeros ONU 1202, 1203, 1223, 3475 y el combustible de aviacién clasificado en los
nimeros ONU 1268 o 1863, equipadas con dispositivos de aditivos disefiados y construidos
antes del 1 de julio de 2015, de conformidad con las disposiciones de la legislacion nacional,
pero que no sean conformes a los requisitos de construccion, aprobacion y ensayo de la
disposicion especial 664 del capitulo 3.3 aplicables a partir del 1 de enero de 2015, sélo se
pueden utilizar con el acuerdo de las autoridades competentes de los paises de uso.

(Reservado)

Las cisternas fijas (vehiculos cisternas) y cisternas desmontables que han sido construidas
antes del 1 de julio de 2917, segln las prescripciones aplicables hasta el 31 de diciembre de
2016, pero gue no son, sin embargo, conformes a las prescripciones del 6.8.2.1.23 aplicables
a partir del 1 de enero de 2017, podran seguir siendo utilizadas.

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y cisternas desmontables construidas antes del 1 de julio
de 2019, provistas de valvulas de seguridad que cumplan las disposiciones en vigor hasta el
31 de diciembre de 2018, pero que no sean conformes a las disposiciones del ultimo parrafo
del 6.8.3.2.9, sobre su disefio o proteccidn, aplicables a partir del 1 de enero de 2019, podrén



1.6.3.48

1.6.3.49

1.6.3.50

1.6.351

1.6.3.52

1.6.3.53

1.6.3.100

1.6.4
164.1

1.6.4.2

1.6.4.3

1.6.44

continuar siendo utilizadas hasta la préxima inspeccion intermedia o periddica que tenga lugar
después del 1 de enero de 2021

No obstante los requisitos previstos en la disposicion especial TU 42 de 4.3.5, aplicable a partir
del 1de enero de 2019, las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y cisternas desmontables
provistas de un deposito de aleacion de aluminio, incluidas las que cuentan con un
revestimiento protector, que se hayan utilizado antes del 1 de enero de 2019 para el transporte
de materias con un pH inferior a 5,0 o superior a 8,0, podran continuar utilizandose para el
transporte de dichas materias hasta el 31 de diciembre de 2026

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y cisternas desmontables construidas antes del 1 de julio
de 2019 de conformidad con las disposiciones en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018, pero
que no sean conformes a los requisitos de 6.8.2.2.10 por lo que respecta a la presion de estallido
del disco de ruptura, aplicables a partir del 1 de enero de 2019, pueden seguir siendo utilizadas

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y cisternas desmontables construidas antes del 1 de julio
de 2019 de conformidad con las disposiciones del 6.8.2.2.3, en vigor hasta el 31 de diciembre
de 2018, pero que no sean conformes a los requisitos del tltimo parrafo de 6.8.2.2.3 por lo que
respecta a los dispositivos apagallamas para los o dispositivos de respiracién, aplicables a
partir del 1 de enero de 2019, pueden continuar utilizdndose.

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y cisternas desmontables construidas antes del 1 de julio
de 2019 de conformidad con las disposiciones en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018, pero
que no sean conformes a los requisitos de 6.8.2.1.23 por lo que respecta a la verificacion de
las soldaduras en los bordes de los fondos de la cisterna, aplicables a partir del 1 de enero de
2019, pueden continuar utilizandose.

Las cisternas fijas (vehiculos cisterna) y cisternas desmontables construidas antes del 1 de julio
de 2019 de conformidad con las disposiciones en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018, pero
que no sean conformes a los requisitos de 6.8.2.2.11, aplicables a partir del 1 de enero de 2019,
pueden continuar utilizdndose

Los certificados de aprobacion de tipo expedidos, para las cisternas fijas (vehiculos cisterna),
cisternas desmontables y vehiculos bateria, antes del 1 de julio de 2019 con arreglo a los
requisitos de 6.8.2.3.1, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018 pero que no se ajusten a los
requisitos de 6.8.2.3.1, en lo que concierne al signo distintivo utilizado en los vehiculos que
realizan trafico internacional por carretera del estado en cuyo territorio se otorgé la aprobacion
y un nimero de matriculacion, registro, aplicables a partir del 1 de enero de 2019, pueden
continuar utilizdndose.

Cisternas de material plastico reforzado

Las cisternas de material plastico reforzado que hayan sido construidas con anterioridad al 1
de julio de 2002 conforme a un tipo aprobado antes del 1 de julio de 2001, conforme a las
disposiciones del Apéndice B.1c que estaban en vigor hasta el 30 de junio de 2001, podran
seguir siendo utilizadas hasta el final de su duracion atil con la condicion de que todas las
disposiciones en vigor hasta el 30 de junio de 2001 hayan sido respetadas y sigan siéndolo.
Sin embargo, a partir del 1 de julio de 2001, ningun disefio nuevo podré ser aprobado segln
las disposiciones en vigor hasta el 30 de junio de 2001.

Contenedores cisterna, cisternas portatiles y CGEM

Los contenedores cisterna que hayan sido construidos con anterioridad al 1 de enero de 1988
segun las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 1987, pero que sin embargo no
sean conformes a las disposiciones aplicables a partir del 1 de enero de 1988, podran adn ser
utilizados.

Los contenedores cisterna que hayan sido construidos con anterioridad al 1 de enero de 1993 segn
las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 1992, pero que sin embargo no sean
conformes a las disposiciones aplicables a partir del 1 de enero de 1993, podran adn ser utilizados.

Los contenedores cisterna construidos con anterioridad al 1 de enero de 1999 segln las
disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 1998, pero que no sean conformes a las
disposiciones aplicables a partir del 1 de enero de 1999, podran adn ser utilizados.

(Reservado).



1.6.45

1.6.4.6

1.6.4.7

1.6.4.8
1.6.4.9

1.6.4.10
1.6.4.11
1.6.4.12

1.6.4.13

1.6.4.14
1.6.4.15
1.6.4.16
1.6.4.17
1.6.4.18

1.6.4.19
1.6.4.20

1.6.4.30

1.6.4.31
1.6.4.32

Cuando, debido a enmiendas introducidas en el ADR, se hayan modificado determinadas
designaciones oficiales de transporte de gases, no sera necesario modificar las designaciones
en la placa o en el propio deposito (véase 6.8.3.5.2 6 6.8.3.5.3), a condicion de que sean
adaptadas en la proxima prueba periddica las designaciones de los gases en los contenedores
cisterna'y en los CGEM o en los paneles [véase 6.8.3.5.6 (b) o (c)].

Los contenedores cisterna construidos antes del 1 de enero de 2007 segln las disposiciones
aplicables hasta el 31 de diciembre de 2006, pero que sin embargo no son conformes con las
disposiciones aplicables a partir del 1 de enero de 2007 en lo relativo al marcado de la presion
exterior de calculo conforme al 6.8.2.5.1, podran seguir utilizandose.

Los contenedores cisterna que hayan sido construidos con anterioridad al 1 de enero de 1997
segun las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 1996, pero que sin embargo no
sean conformes a las disposiciones de los marginales 212 332 y 212 333 aplicables a partir del
1 de enero de 1997, podran aun ser utilizados.

(Reservado)

Los contenedores cisterna 'y los CGEM disefiados y construidos conforme a un cédigo técnico
reconocido en el momento de su construccién, de conformidad con las disposiciones del
6.8.2.7 aplicables en ese momento, podran seguir utilizandose.

(Suprimido)
(Reservado)

Los contenedores cisterna y CGEM, que hayan sido construidos con anterioridad al 1 de enero
de 2003 segun las disposiciones aplicables hasta el 30 de junio de 2001 pero que sin embargo no
se ajusten a las disposiciones aplicables a partir del 1 de julio de 2001, podran seguir siendo
utilizados.

Sin embargo, deberan ir marcados con el codigo de cisterna pertinente y en su caso los cédigos
correspondientes alfanuméricos de las disposiciones especiales TC y TE, conforme al 6.8.4.

Los contenedores cisterna que se hayan construido antes del 1 de julio de 2003 seguln las
disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2002 pero que sin embargo no satisfacen
las disposiciones del 6.8.2.1.7 aplicables a partir del 1 de enero de 2003 y la disposicion
especial TEL5 del 6.8.4 b) aplicables a partir del 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre
de 2006, se pueden seguir utilizando.

(Reservado)
(Suprimido).
(Suprimido).
(Suprimido)

Para los contenedores cisterna y CGEM construidos antes del 1 de julio de 2007 que sin
embargo no satisfacen las disposiciones del 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 y 6.8.3.4 en lo que se refiere
al dossier de la cisterna, el archivo de ficheros para el dossier de la cisterna comenzard a mas
tardar en la siguiente inspeccion periddica.

(Suprimido).

Los contenedores cisterna de residuos que operan al vacio, que se hayan construido antes del
1 de julio de 2005 conforme a las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2004,
pero que sin embargo no son conformes con las disposiciones del 6.10.3.9 aplicables a partir
del 1 de enero de 2005, pueden seguir utilizandose.

Las cisternas portatiles y los CGEM “UN” que no satisfagan las disposiciones de disefio aplicables
a partir del 1 de enero de 2007 pero que se hayan construido conforme a un certificado de
aprobacion de tipo emitido antes del 1 de enero de 2008, podran seguir utilizdndose.

(Suprimido).

Cuando el deposito de un contenedor cisterna ya se ha dividido en secciones de no méas de
7.500 litros de capacidad por medio de mamparos o rompeolas, antes del 1 de enero de 2009,
no sera necesario afiadir a la capacidad de dicha estructura el simbolo "S™ en los casos requeridos



1.6.4.33

1.6.4.34
1.6.4.35
1.6.4.36
1.6.4.37

1.6.4.38

1.6.4.39

1.6.4.40

1.6.4.41
1.6.4.42

1.6.4.43

1.6.4.44
1.6.4.45
1.6.4.46

1.6.4.47

1.6.4.48

por 6.8.2.5.1 hasta que se realice la siguiente prueba periddica de acuerdo con 6.8.2.4.2.

No obstante las disposiciones del 4.3.2.2.4, los contenedores cisternas destinados a
transportar gases licuados o licuados refrigerados, que cumplan los requisitos de fabricacion
aplicables del ADR pero que estén divididos, antes del 1 de julio de 2009, por medio de
mamparos 0 rompeolas en secciones de mas de 7.500 litros de capacidad, pueden seguir
llendndose hasta méas del 20% y menos del 80% de su capacidad.

(Suprimido).
(Suprimido).
(Suprimido).

Las cisternas portatiles y CGEM construidos antes del 1 de enero de 2012, conformes en su
caso, a los requisitos relativos al marcado de 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 6 6.7.5.13.1
aplicables hasta el 31 de diciembre de 2010, podran seguir utilizandose si cumplen con todas
las demas disposiciones pertinentes del ADR aplicables a partir del 1 de enero de 2011,
incluyendo, cuando proceda, la disposicion de 6.7.2.20.1 g ), relativa al marcado con el
simbolo "S" sobre la placa cuando el depdsito o el compartimento se divida por rompeolas
en secciones de no mas de 7.500 litros de capacidad.

(Suprimido).

Los contenedores cisterna y CGEM disefiados y construidos de conformidad con las normas
aplicables en el momento de su construccion (véase 6.8.2.6 y 6.8.3.6), de acuerdo con las
disposiciones del ADR aplicables en ese momento todavia se puede utilizar a menos que su
uso sea restringido por una medida transitoria especifica.

Los contenedores cisterna construidos antes del 1 de julio 2011, de acuerdo a los requisitos
de 6.8.2.2.3 aplicable hasta el 31 de diciembre 2010, pero que sin embargo, no sean
conformes con los requisitos de 6.8.2.2.3, parrafo tercero, relativo a la posicion del apaga-
llamas o parada de llama, se puede seguir utilizando.

(Suprimido).

Los contenedores cisterna construidos antes del 1 de julio de 2013, de conformidad con las
disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2012, pero que no se ajustan con los
requisitos de marcado del 6.8.2.5.2 y 6.8.3.5.6 aplicables a partir del 1 de enero de 2013, podran
seguir siendo marcados de acuerdo con los requisitos aplicables al 31 de diciembre de 2012,
hasta la proxima inspeccion periodica que tenga lugar después del 1 de julio de 2013.

No es necesario que las cisternas portéatiles y los CGEM construidos antes del 1 de enero de
2014 cumplan con los requisitos del 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 ¢) y 6.7.5.6.1 d)
sobre el marcado de los dispositivos de alivio de presion.

(Suprimido).
(Suprimido).

Los contenedores cisterna construidos antes del 1 de enero de 2012, de acuerdo con los
requisitos aplicables hasta el 31 de diciembre de 2012, pero que no cumplen con las
disposiciones del 6.8.2.6 relativos a las normas EN 14432:2006 y EN 14433:2006 aplicables
desde el 1 de enero de 2011, podran seguir siendo utilizados.

Los contenedores cisterna destinados a transportar gases licuados refrigerados, construidos
antes del 1 de julio de 2017 conforme a las disposiciones en vigor hasta el 31 de diciembre de
2016 pero que no satisfagan las prescripciones de 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11y 6.8.3.5.4, aplicables
a partir del 1 de julio de 2017, podran seguir siendo utilizados hasta su proximo control a partir
del 1 de julio de 2017. Hasta esa fecha, conforme a las disposiciones del 4.3.3.5y del 5.4.1.2.2
d), el tiempo de retencidn real podra ser estimado sin recurrir a los tiempos de retencion de
referencia.

Los contenedores cisterna que han sido construidos antes del 1 de julio de 2917, segun las
prescripciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2016, pero que no son, sin embargo,
conformes a las prescripciones del 6.8.2.1.23 aplicables a partir del 1 de enero de 2017, podran
sequir siendo utilizados.



1.6.5 Vehiculos

1651y1.65.2 (Reservados)

1.6.5.3 (Suprimido)

1654

1.6.55 Los vehiculos matriculados o puestos en servicio antes del 1 de enero de 2003 y cuyo equipo

eléctrico no se ajuste a las disposiciones de 9.2.2, 9.3.7, 6 de 9.7.8, pero que cumpla las
disposiciones aplicables hasta el 30 de junio de 2001, podran aun ser utilizados.

1.6.5.6 (Suprimido).

1.6.5.7 Los vehiculos completos o completados que hayan sido homologados por tipo antes del 31 de
diciembre de 2002, de conformidad con el Reglamento ONU n° 105, tal como fue modificado
por la serie 01 de enmiendas o por las disposiciones correspondientes de la Directiva
98/91/CE? y que no cumplan las disposiciones del capitulo 9.2, pero que satisfagan, no

1 Reglamento N° 105 (Prescripciones uniformes relativas a la homologacion de vehiculos destinados al transporte de mercancias peligrosas, en
lo que concierne a sus caracteristicas particulares de construccion.

2 Directiva 98/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 1998, relativa a los vehiculos a motor y sus remolques,



1.6.5.8

1.6.5.9

1.6.5.10

1.6.5.11

1.6.5.12

1.6.5.13

1.6.5.14

1.6.5.15

1.6.5.16

1.6.5.17

1.6.5.18

obstante, las disposiciones relativas a la construccion de vehiculos de base (marginales 220
100 a 220 540 del Apéndice B.2) aplicables hasta el 30 de junio de 2001, podran ain ser
autorizados y utilizados a condicion de haber sido matriculados por primera vez o haber sido
puestos en servicio antes del 1 de julio de 2003.

Los vehiculos EX/11 'y EX/III que hayan sido aprobados por primera vez antes del 1 de julio
de 2005 y que sean conformes a las disposiciones de la parte 9 en vigor hasta el 31 de diciembre
de 2004 pero que sin embargo no son conformes con las disposiciones aplicables a partir del
1 de enero de 2005, se podran seguir utilizando.

Los vehiculos cisterna con cisternas fijas de una capacidad superior a 3 m?® destinadas al
transporte de mercancias peligrosas en estado liquido o fundido y probadas a una presion de
menos de 4 bar que no son conformes con las disposiciones del 9.7.5.2, matriculados por
primera vez, o que entre en servicio si la matriculacion no es obligatoria, antes del 1 de julio
de 2004, se podran seguir utilizando.

Los certificados de aprobacion que sean conformes al disefio del 9.1.3.5 aplicable hasta el 31
de diciembre de 2006 y los ajustados al disefio del 9.1.3.5 aplicable del 1 de enero 2007 al 31
de diciembre de 2008, se podran seguir utilizando. Los certificados de aprobacién que se
ajusten al disefio que figura en 9.1.3.5 aplicables desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de
diciembre de 2014, se podran seguir utilizando.

Las MEMU que hayan sido construidos y aprobados antes del 1 de enero de 2009 segun las
disposiciones de una legislacién nacional pero que no cumplan los requisitos relativos a la
construccion y aprobacion aplicables desde el 1 de enero de 2009 puede utilizarse con la
aprobacion de las autoridades competentes de los paises de uso.

Los vehiculos EX/IIl y FL matriculados o puestos en servicio antes del 1 de abril 2012 cuyas
conexiones eléctricas no cumplan los requisitos del 9.2.2.6.3, pero cumplen los requisitos
aplicables hasta el 31 de diciembre 2010, podran seguir utilizandose.

Los remolgques matriculados por primera vez (0 puestos en servicio si la matriculacion no es
obligatoria), antes del 1 de julio de 1995, equipados con un sistema de frenos antibloqueo de
conformidad con el Reglamento ONU n° 13, serie de enmienda 06, pero que no cumple los
requisitos técnicos de la categoria A del sistema frenado antiblogueo, podran seguir utilizandose.

Las MEMU que fueron aprobadas antes del 1 de julio de 2013 en virtud a las disposiciones del
ADR en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012, pero que no cumplen los requisitos del 6.12.3.1.2
06.12.3.2.2 aplicable a partir del 1 de enero de 2013, podran seguir siendo utilizadas.

Con respecto a la aplicacion de las disposiciones de la Parte 9, los vehiculos matriculados por
primera vez o puestos en servicio antes del 1 de noviembre de 2014, que han sido homologados de
acuerdo con las disposiciones de las Directivas derogadas por el Reglamento (CE) n° 661/2009°,
se podran seguir utilizando.

Los vehiculos EX/II, EX/III, Fl y OX matriculados antes del 1 de julio de 2018, equipados de
depositos de carburante no homologados conforme a las disposiciones del Reglamento ONU
N° 34, podréan seguir siendo utilizados.

Los vehiculos matriculados por primera vez o puestos en servicio antes del 1 de abril de 2018,
gue no respondan a las prescripciones del 9.2.2.8.5 o las normas 1SO 6722-1:2011 + Cor
1:2012 o I1SO 6722-2:2013 para los cables del 9.2.2.2.1, pero que respondan a las
prescripciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2016, podrén seguir siendo utilizados.

Los vehiculos matriculados por primera vez 0 puestos en servicio antes del 1 de abril de 2018,
que hayan sido aprobados como vehiculos OX podran seguir siendo utilizados para el

destinados al transporte de mercancias peligrosas por carretera, y que modifica a la Directiva 70/156/CEE relativa a la recepcién CE por tipo
de vehiculos a motor y de sus remolques (“Diario Oficial de las Comunidades Europeas” N°L 011, de 16.01.1999, pags. 0025-0036).

3 Reglamento (CE) 661/2009 de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologacion para la seguridad general de los vehiculos de
motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (Diario Oficial L 200 de 31.7.2009, p. 1).



1.6.5.19

1.6.5.20

1.6.5.21

1.6.5.22

1.6.6

16.6.1

1.6.6.2

1.6.6.2.1

transporte de materias del N° de ONU 2015.

En lo que concierne a la inspeccidén técnica anual de los vehiculos matriculados por primera
vez 0 puestos en servicio antes del 1 de abril de 2018 y aprobados especificamente como
vehiculos OX, las prescripciones de la parte 9 en vigor hasta el 31 de diciembre de 2016 podran
seguir siendo aplicadas.

Los certificados de aprobacion de los vehiculos OX conforme al modelo del 9.1.3.5, aplicable
hasta el 31 de diciembre de 2016, podran seguir siendo utilizados.

Los certificados de aprobacién para los vehiculos EX/111 destinados al transporte de materias
explosivas en cisternas que cumplan los requisitos de 9.1.3.3 aplicables hasta el 31 de
diciembre de 2018 y expedidos antes del 1 de julio de 2019, que no contengan la observacién
relativa al cumplimiento de la conformidad del vehiculo con el de 9.7.9 pueden continuar
utilizandose hasta la proxima inspeccion técnica anual del vehiculo.

Los vehiculos que hayan sido matriculados (o0 que hayan entrado en servicio, en caso de que
la matriculacion no sea obligatoria) por primera vez antes del 1 de enero de 2021, en
cumplimiento de los requisitos establecidos en 9.7.3 aplicables hasta el 31 de diciembre de
2018, pero que no cumplan los establecidos en 9.7.3, aplicables a partir del 1 de enero de 2019,
podran seguir utilizandose.

Clase 7

Bultos que no requieren la aprobacion del disefio de la autoridad competente en virtud de las
ediciones de 1985 y de 1985 (enmendada en 1990) del N° 6 de la Coleccion Seguridad de la
OIEA

Los bultos cuyo disefio no requiere aprobacién de la autoridad competente (bultos exceptuados,
los bultos del tipo BI-1, del tipo BI-2, del tipo BI-3, y bultos del tipo A) deberan cumplir las
disposiciones del ADR en su totalidad, con la salvedad de que los bultos que cumplan las
disposiciones de las ediciones de 1985 o de 1985 (enmendada en 1990) del Reglamento de
transporte seguro de las materias radiactivas de la OIEA (Coleccion Seguridad N° 6):

a) Se podran seguir utilizando en el transporte siempre que fueran preparados para el transporte
antes del 31 de diciembre de 2003, y que cumplan los requisitos de 1.6.6.3, si procede;
b)  Se podréan seguir utilizando siempre que:
i)  No fueran disefiados para contener hexafluoruro de uranio;
ii)  Seapliquen las disposiciones enunciadas en 1.7.3;
iii) Se apliquen los limites de actividad y la clasificacion del 2.2.7;
iv) Se apliquen los requisitos y controles para el transporte de las partes 1, 3, 4,5y 7;

v) El embalaje no haya sido fabricado o modificado después del 31 de diciembre de
2003.

Aprobaciones en virtud de las ediciones de 1973, 1973 (versién enmendada), 1985 y 1985
(enmendada en 1990) del N° 6 de la Coleccion Seguridad de la OIEA

Los bultos que requieran aprobacion de disefio por la autoridad competente se ajustaran en su

totalidad a las disposiciones del ADR, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los embalajes fabricados siguiendo un disefio de bulto aprobado por la autoridad
competente en virtud de las disposiciones de las ediciones de 1973 o de 1973 (versién
enmendada) o de 1985 0 1985 (enmendada en 1990) del Reglamento para el transporte
seguro de las materias radiactivas de la OIEA (Coleccion Seguridad N° 6),

b)  El disefio del bulto esté sujeto a la aprobacion multilateral;

C) Se apliquen las disposiciones enunciadas en 1.7.3;

d)  Seapliguen los limites de actividad y la clasificacion del 2.2.7;

e)  Seapliguen los requisitos y controles para el transporte que figuran en las partes 1, 3, 4,
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f) (Reservado)

g)  Paralos bultos que satisfagan los requisitos de las ediciones de 1973 o de 1973 (version
enmendada) del Reglamento para el Transporte seguro de Materias Radiactivas de la
OIEA (Coleccidon Seguridad N° 6):

i)  Los bultos queden con suficiente blindaje para asegurar que el nivel de radiacién a
1 m de la superficie del bulto no exceda de 10 mSv/h en las condiciones de
accidente durante el transporte definidas en la edicion de 1973 o 1973 (version
enmendada) del Reglamento para el Transporte seguro de Materias Radiactivas de
la OIEA (Coleccion Seguridad N° 6) con el contenido radiactivo maximo para el
cual el bulto esta autorizado;

i)  Los bultos no utilicen ventilacion continua;

iii) De acuerdo con lo dispuesto en 5.2.1.7.5, se asigne un nimero de serie a cada
embalaje vy se fije en su exterior.

No se permite iniciar una nueva fabricacién de embalajes segun un disefio de bulto que cumpla
las disposiciones de las ediciones de 1973, 1973 (version enmendada), 1985 o de 1985
(enmendada en 1990) del Reglamento para el transporte seguro de las materias radiactivas de
la OIEA (Coleccion Seguridad N° 6).

Requisitos para los bultos exceptuados de los requisitos relativos a las materias fisionables
en virtud de las ediciones de 2011 y 2013 del ADR (edicion de 2009 del Reglamento para el
transporte seguro de materias radiactivas de la OIEA, Coleccion de normas de seguridad de
la serie N° TS-R-1)

Los bultos que contengan materias fisionables exceptuadas de la clasificacion como
"FISIONABLE", segln lo dispuesto en 2.2.7.2.3.5 a) i) o iii) de las ediciones del ADR 2011
y 2013 (péarrafo 417 a) i) o iii) de la edicion 2009 del Reglamento de la OIEA para el transporte
seguro de materias radiactivas) preparados para el transporte antes de 31 de diciembre de 2014
se podran seguir utilizando para el transporte y se podran seguir clasificando como no
fisionables o fisionables exceptuados con la salvedad de que los limites para envios
consignados en la tabla 2.2.7.2.3.5 de estas ediciones se aplicaran al vehiculo. El envio se
realizard segiin modalidad de uso exclusivo.

Materias radiactivas bajo forma especial acordadas en virtud de las ediciones de 1973, 1973
(versién enmendada), 1985 y 1985 (enmendada en 1990) del n° 6 de la Coleccidn de normas
de Seguridad de la OIEA

Las materias radiactivas bajo forma especial fabricadas segun un disefio que haya recibido la
aprobacion unilateral de una autoridad competente en virtud de las ediciones de 1973, 1973
(version enmendada), 1985 o 1985 (enmendada en 1990) del N° 6 de la Coleccion de normas
de Seguridad de la OIEA, podran seguir siendo utilizadas si cumplen el sistema de gestion
obligatorio de conformidad con las disposiciones aplicables enunciadas en 1.7.3. No se
permite iniciar una nueva fabricacion de este tipo de las materias radiactivas bajo forma
especial.
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CAPITULO 1.7

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS MATERIAS RADIACTIVAS

Ambito y aplicacion

NOTA 1: En caso de accidentes o incidentes durante el transporte de material radiactivo,
deberén observarse las disposiciones de emergencia, tal y como dispongan las
organizaciones nacionales y/o internacionales pertinentes, para proteger a las
personas, las propiedades y el medioambiente. Una guia adecuada para definir
esas disposiciones se encuentra en el documento "Planificacion y Preparacion
para la Respuesta en caso de Emergencia en Accidentes de Transporte que
involucren Material Radiactivo"”, Coleccion de Normas de Seguridad n.° TS-
G-1.2 (ST-3), IAEA, Viena (2002).

2: Los procedimientos de emergencia deberan tener en cuenta la generacion de
otras materias peligrosas que se puedan producir como consecuencia de la
reaccion entre el contenido de una remesa y el medioambiente, en caso de
producirse un accidente

El ADR fija normas de seguridad que permiten un dominio, a un nivel aceptable, de los
peligros radioldgicos, de los peligros de criticidad y de los peligros térmicos a los que estan
expuestas las personas, los bienes y el medio ambiente por el hecho del transporte de materias
radiactivas. Estas normas se basan en el Reglamento de transporte seguro de las materias
radiactivas de la OIEA, edicién de 2012, Coleccién de Normas de Seguridad N° SSR-6, OIEA,
Viena (2012). Las notas explicativas se encuentran en el documento “Advisory Material for
the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 edition)”,
Coleccion de Normas de Seguridad N° SSG-26 OIEA, Viena (2014).

El objetivo del ADR es establecer los requisitos que se deben cumplir para garantizar la
seguridad y proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de los efectos de la
radiacion en el transporte de materias radiactivas. Esta proteccion esta asegurada por:

a)  lacontencion del contenido radiactivo;

b) el control de la intensidad de radiacién externa;
c) laprevencion de la criticidad;

d)  laprevencion de los dafios causados por el calor.

Se cumplird segun las siguientes exigencias: primeramente, modulando los limites de
contenido para los bultos y los vehiculos, cumpliendo las normas que se aplican al disefio de
los bultos segun el peligro que presenta el contenido radiactivo; en segundo lugar, imponer
condiciones para el disefio y la utilizacion de los bultos y para el mantenimiento de los
embalajes, teniendo en cuenta la naturaleza del contenido radiactivo; para acabar,
prescribiendo controles administrativos, incluyendo, cuando proceda, una aprobacion por
parte de las autoridades competentes.

El ADR se aplicara al transporte de materias radiactivas por carretera, incluido el transporte
incidentalmente asociado a la utilizacion de las materias radiactivas. El transporte comprende
todas las operaciones y condiciones asociadas al movimiento de las materias radiactivas, tales
como la concepcion de los embalajes, su fabricacion, su mantenimiento y su reparacion, y la
preparacion, el envio, la carga, la puesta en ruta, incluido el almacenamiento en trénsito, la
descarga y la recepcién en el lugar de destino final de las cargas de materias radiactivas y de
bultos. Se aplica un enfoque graduado para especificar las normas de funcionamiento en el ADR
que se caracteriza por tres niveles generales de gravedad:

a)  condiciones de transporte ordinarias (libre de incidentes);
b)  condiciones normales de transporte (pequefios percances);
¢)  condiciones accidentales de transporte.
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Las disposiciones del ADR no se aplican a ninguno de los objetos y materias siguientes:

a) Material radiactivo que forme parte integral del medio de transporte;

b) Material radiactivo que se desplace dentro de un establecimiento que esté sujeto a
unas normas de seguridad adecuadas en vigor en el establecimiento y cuyo
desplazamiento no suponga la utilizacion de carreteras o vias férreas publicas;

C) Material radiactivo implantado o incorporado en una persona o ser vivo para el
diagnéstico o tratamiento;

d) Material radiactivo en o sobre el cuerpo de una persona que se va a trasladar para
recibir tratamiento médico porque ha sido objeto de una ingesta accidental o
deliberada de material radiactivo o de contaminacion;

e) Material radiactivo en los productos de consumo que hayan recibido aprobacion
reglamentaria después de su venta al usuario final;

f) Materiales naturales y minerales que contengan radionucleidos naturales (que pueden
haber sido procesados), siempre que la concentracion de actividad del material no
supere 10 veces los valores especificados en la tabla del 2.2.7.2.2.1 o calculados de
acuerdo con los apartados 2.2.7.2.2.2a) y 2.2.7.2.2.3a 2.2.7.2.2.6. Para los materiales
naturales y los minerales que contengan radionucleidos naturales que no estan en
equilibrio secular el calculo de la concentracion de actividad se llevard a cabo de
conformidad con lo dispuesto en 2.2.7.2.2.4;

g)  Objetos solidos no radiactivos con materias radiactivas presentes en cualquier
superficie en cantidades que no superen el limite establecido en la definicion de
"contaminacién” del apartado 2.2.7.1.2.

Disposiciones especificas para el transporte de bultos exceptuados

Los bultos exceptuados que puedan contener material radiactivo en cantidades limitadas,
instrumentos, articulos manufacturados y embalajes vacios, segln el 2.2.7.2.4.1, estaran
sujetos Gnicamente a las siguientes disposiciones de las Partes 5 a 7:

a) Las disposiciones aplicables que se especifican en 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2,
5.1.5.2.3,5.1.5.4,5.2.1.10, 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) a (5.4) y (6); ¥

b)  Las disposiciones para bultos exceptuados que se especifican en el apartado 6.4.4; y

excepto cuando el material radiactivo posea otras propiedades peligrosas y deban clasificarse
en una clase distinta de la clase 7, conforme a las disposiciones especiales 290 o 369 del
capitulo 3.3, donde las disposiciones de los parrafos a) y b) anteriores, s6lo se aplican si son
relevantes y ademas de las relativas a la clase principal.

Los bultos exceptuados estan sometidos a las disposiciones aplicables del resto de apartados
del ADR. Si el bulto exceptuado contiene materias fisionables, se aplicara una de las
excepciones previstas en 2.2.7.2.3.5, asi como lo estipulado en 7.5.11 CV33 (4.3).

Programa de proteccion radioldgica

El transporte de las materias radiactivas debe ser regulado por un programa de proteccion
radioldgica, que es un conjunto de disposiciones sistematicas cuyo objetivo es actuar de forma
que las medidas de proteccion radioldgica sean debidamente tomadas en consideracion.

Las dosis a las personas deberan estar por debajo de los limites de dosis aplicables. Se debe
optimizar la proteccion y la seguridad de manera que la magnitud de las dosis individuales, el
namero de personas expuestas y la probabilidad de que produzcan exposiciones se mantengan
en los valores mas bajos que razonablemente puedan alcanzarse, teniendo en cuenta los factores
sociales y econdmicos y con la limitacion de que las dosis individuales estén sujetas a
restricciones de dosis. Se adoptara un enfoque estructurado y sistematico que tendré en cuenta
las interrelaciones entre el transporte y otras actividades.
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La naturaleza y el alcance de las medidas que se aplicaran en el programa deben adaptarse a
la magnitud y probabilidad de que ocurran exposiciones a la radiacién. El programa
incorporard los requisitos que se desglosan en los apartados 1.7.2.2, 1.7.2.4,1.7.25y 7.5.11
CV33 (1.1). Los documentos del programa deberdn estar a disposicién a peticion de la
autoridad competente, cuando asi se solicite, con fines de inspeccién.

En el caso de las exposiciones profesionales resultantes de las actividades de transporte,
cuando se considera que la dosis eficaz o bien:

a)  sesituara probablemente entre 1 y 6 mSv en un afio, serd necesario aplicar un programa
de evaluacidn de las dosis mediante una vigilancia de los puestos de trabajo o un control
individual; o

b)  superard probablemente 6 mSv en un afio, serd necesario proceder a un control
individual.

Cuando se deba proceder a realizar un control individual o un control de los puestos de trabajo,
seréd necesario disponer de registros apropiados.

NOTA: para las exposiciones profesionales que se deriven de actividades de transporte,
cuando se determine que es muy improbable que la dosis efectiva supere 1 mSv en un afio,
no se requerira ningun rutina especial, vigilancia detallada, programas de evaluacion de
dosis o registros individuales.

Los trabajadores (consultar el apartado 7.5.11, CV33 Nota 3) deben estar formados de manera
apropiada en relacion con la proteccién frente a la radiacion, incluyendo las precauciones a
observar para limitar su exposicion ocupacional y la exposicion de otras personas que pudieran
ser afectadas por las actividades que ellos realicen.

Sistema de gestion

1.7.3.1 Se establecerd e implementara un sistema de gestion basado en las normas
internacionales, nacionales u otras que sean aceptables por la autoridad competente para todas
las actividades comprendidas en el ambito del ADR, como se identifica en el 1.7.1.3, para
garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables del ADR. Se mantendra a
disposicién de la autoridad competente la Certificacion de que las especificaciones de disefio
se han aplicado plenamente. El fabricante, el expedidor o el usuario deberan estar preparados
para:

a) proporcionar los medios para la inspeccion durante la fabricacion y el uso; y
b) demostrar el cumplimiento del ADR ante la autoridad competente.

Cuando se requiera la aprobacion de la autoridad competente, dicha aprobacion debera tener
en cuenta la idoneidad del sistema de gestion y dependera de ella.

Autorizacion especial

Se entiende por autorizacion especial las disposiciones aprobadas por la autoridad competente,
en virtud de las cuales podran transportarse los envios que no cumplan todas las disposiciones
del ADR aplicables a las materias radiactivas.

NOTA: La autorizacion especial no se considera como una derogacion temporal segin 1.5.1.

Los envios para los que no es posible respetar alguna de las disposiciones aplicables a las
materias radiactivas, Unicamente podran ser transportados con una autorizacion especial.
Después de asegurarse de que no es posible actuar conforme a las disposiciones referentes a
las materias radiactivas del ADR y de demostrar que se cumplen las normas de seguridad
requeridas fijadas por el ADR por otros medios, la autoridad competente podra aprobar
operaciones de transporte en virtud de una autorizacion especial para un envio Unico o una
serie de envios multiples previstos. El nivel general de seguridad durante el transporte debera
ser al menos equivalente al que estaria asegurado si todas las disposiciones aplicables fuesen
respetadas. Para los envios internacionales de este tipo, serd necesaria una aprobacion
multilateral.
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Materia radiactiva con otras propiedades peligrosas

Ademas de las propiedades radiactivas y fisionables, también debera tenerse en cuenta todo
peligro subsidiario presentado por el contenido del bulto como la explosividad, inflamabilidad,
piroforicidad, toxicidad quimica y corrosividad en la documentacion, el embalaje, el
etiquetado, el marcado, la fijacién de indicaciones, el almacenamiento, la segregacion vy el
transporte, para respetar todas las disposiciones pertinentes del ADR aplicables a las
mercancias peligrosas.

No conformidad

En caso de no conformidad con los limites del ADR que son aplicables a la intensidad de la
radiacion o a la contaminacion,

a) el expedidor, el destinatario, el transportista 0, en su caso, cualquier organizacion
involucrada en el transporte que pudiera verse afectada, seran informados de la no
conformidad por:

i) el transportista, si la no conformidad se constata a lo largo del transporte; o
ii) el destinatario, si la no conformidad se constata en la recepcion;

b) el transportista, el expedidor o el destinatario, en su caso, debe:

i) tomar medidas inmediatas para atenuar las consecuencias de la ho conformidad:;
ii) investigar la no conformidad y sus causas, circunstancias y consecuencias;

iii) tomar las medidas apropiadas para remediar las causas y circunstancias que
originaron la no conformidad y para impedir la reaparicion de circunstancias
analogas a aquéllas que han originado la no conformidad; y

iv) informar a la(s) autoridad(es) competente(s) de las causas de la no conformidad y
de las medidas correctoras o preventivas que se han tomado o que deben tomarse;

C) la comunicacién de la no conformidad se debe dar tan pronto como sea posible para
informar al expedidor y a la(s) autoridad(es) competente(s), respectivamente, y se debe
hacer inmediatamente cuando se haya producido o se esté produciendo una situacién de
exposicion de emergencia.
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18.2.2

1.8.2.3

DE LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Controles administrativos de las mercancias peligrosas

Las autoridades competentes de las Partes contratantes podran en todo momento y sobre el
terreno, en su territorio nacional, controlar si se respetan las disposiciones relativas al
transporte de las mercancias peligrosas, incluyendo las disposiciones del 1.10.1.5, las relativas
a las medidas de proteccién.

Sin embargo, estos controles deberan ser efectuados sin poner en peligro a personas, bienes y
al medio ambiente, y sin perturbar considerablemente el trafico por carretera.

En el marco de sus obligaciones respectivas, los participantes en el transporte de mercancias
peligrosas (capitulo 1.4) deberan facilitar sin demora a las autoridades competentes y a sus
mandatarios las indicaciones necesarias para efectuar los controles.

En las instalaciones de las empresas que intervienen en el transporte de mercancias peligrosas
(capitulo 1.4) y con finalidades de control, las autoridades competentes también podran
proceder a inspecciones, consultar los documentos necesarios y efectuar cualquier recogida de
muestras de mercancias peligrosas o de envases/embalajes para su examen, con la condicion
de gue ello no constituya ningun peligro para la seguridad. Los participantes en el transporte
de mercancias peligrosas (capitulo 1.4) deberan facilitar el acceso, a los fines de control, a los
vehiculos, los elementos de vehiculos, asi como a los dispositivos de equipo y de instalacion,
en la medida en que esto sea posible y razonable. Si es necesario, podran designar a una
persona de la empresa para acompariar al representante de la autoridad competente.

Si las autoridades competentes constatan que las disposiciones del ADR no se respetan, podran
prohibir el envio o interrumpir el transporte hasta que se solucionen los defectos constatados,
o0 bien prescribir otras medidas apropiadas. La inmovilizacion podra llevarse a cabo in situ o
en cualquier otro lugar elegido por razones de seguridad. Estas medidas no deberan perturbar
de forma desmesurada el tréfico de carretera.

Ayuda mutua administrativa
Las Partes contratantes acordaran una ayuda mutua administrativa para la aplicacion del ADR.

Si la Parte contratante constata sobre su territorio que la seguridad del transporte de mercancias
peligrosas estd comprometida después de infracciones muy graves o repetidas cometidas por
una empresa que tiene su domicilio social en el territorio de otra Parte contratante, debera
indicar estas infracciones a las autoridades competentes de este otra Parte contratante. Las
autoridades competentes de la Parte contratante en cuyo territorio han sido constatadas
infracciones muy graves o repetidas, podré rogar a las autoridades competentes de la Parte
contratante en cuyo territorio tiene el domicilio social la empresa, que tomen las medidas
apropiadas en contra del o de los infractores. La transmisién de datos con caracter personal no
esta admitida si no es necesaria para la persecucion de infracciones muy graves o repetidas.

Las autoridades que hayan sido avisadas comunicaran a las autoridades competentes de la
Parte contratante en cuyo territorio se han detectado las infracciones, las medidas tomadas,
cuando proceda, en contra de la empresa.
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Consejero de seguridad

Cualquier empresa cuya actividad comprendan la expedicion o el transporte de mercancias
peligrosas por carretera, o las operaciones conexas de embalaje, de carga, de llenado o de
descarga relacionadas con estos transportes, designara a uno o a varios consejeros de
seguridad, en adelante llamados "consejeros”, para el transporte de mercancias peligrosas,
encargados de ayudar en la prevencion de riesgos para las personas, los bienes o el medio
ambiente, inherentes a estas actividades.

Las autoridades competentes de las Partes contratantes podran prever que las disposiciones no
se apliguen a las empresas:

a)  cuyas actividades implicadas afecten a cantidades que se limiten, para cada unidad de
transporte, a las que no excedan los umbrales establecidos en las secciones 1.1.3.6 y
1.7.1.4 y en los capitulos 3.3, 3.4y 3.5; 0

b)  que no efectlen, a titulo de actividad principal o accesoria, transportes de mercancias
peligrosas u operaciones de embalado, llenado, de carga o descarga relacionadas con
estos transportes, pero que ocasionalmente efectlen transportes nacionales de
mercancias peligrosas u operaciones de embalado, llenado, de carga o descarga
relacionadas con estos transportes, presentando un grado de peligro o de contaminacion
minimo.

Bajo laresponsabilidad del jefe de la empresa, el consejero tiene por mision esencial investigar
cualquier medio y promover cualquier accion, dentro de los limites de las actividades
relacionadas con la empresa, para facilitar la ejecucién de estas actividades respetando las
disposiciones aplicables y en condiciones Optimas de seguridad. Sus funciones, adaptadas a
las actividades de la empresa, seran las siguientes:

- examinar que se respeten las disposiciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas;

- asesorar a la empresa en las operaciones referentes al transporte de mercancias
peligrosas;

- redactar un informe anual destinado a la direccion de la empresa o, en su caso, a la
autoridad publica local, sobre las actividades de esta empresa relativas al transporte de
mercancias peligrosas. El informe debe conservarse durante 5 afios y disponible para
las autoridades nacionales, si lo solicitan;

Las funciones del consejero comprenderan, ademas, en particular el examen de las siguientes
practicas y procedimientos referentes a las actividades implicadas:

- los procedimientos encaminados a la observancia de las reglas sobre identificacion de
las mercancias peligrosas transportadas;

- los procedimientos de la empresa sobre la valoracion de las necesidades especificas
relativas a las mercancias peligrosas, en la adquisicion de los medios de transporte;

- los procedimientos que permitan comprobar el material utilizado para el transporte de
las mercancias peligrosas o para las operaciones de embalado, llenado, de carga o
descarga;

- la adecuada formacion de los empleados afectados de la empresa, incluyendo los
cambios en la reglamentacion, y el mantenimiento de los registros de dicha formacion;

- la aplicacién de procedimientos de urgencia apropiados en caso de accidentes 0
incidentes que puedan afectar a la seguridad durante el transporte de mercancias
peligrosas o durante las operaciones de embalado, llenado, de carga o descarga;

- la realizacion de analisis y, en caso necesario, la elaboracion de partes sobre los
accidentes, incidentes o infracciones graves que se hubieren comprobado en el curso del
transporte de mercancias peligrosas, o durante las operaciones de embalado, llenado,
de carga o descarga;

- la aplicacién de medios adecuados para evitar la repeticion de accidentes, de incidentes
o de infracciones graves;
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1.8.3.6

1.8.3.7

1.8.3.8

1.8.3.9

1.8.3.10

- la observancia de las disposiciones legales y la consideracion de las necesidades
especificas relativas al transporte de mercancias peligrosas en lo referente a la eleccion
y utilizacion de subcontratistas o terceros participantes;

- la comprobacidén de que el personal encargado de la expedicion, del transporte de las
mercancias peligrosas embalado o llenado o a su carga o descarga dispone de
procedimientos de ejecucion y de consignas detalladas;

- la realizacion de acciones de sensibilizacion a cerca de los riesgos relacionados con el
transporte de las mercancias peligrosas embalado o llenado o a la carga o la descarga de
dichas mercancias;

- la aplicacion de procedimientos de comprobacion con objeto de garantizar la presencia,
a bordo de los medios de transporte, de los documentos y de los equipos de seguridad
gue deben acompafiar a los transportes, y la conformidad de estos documentos y de estos
equipos con la normativa;

- la aplicacion de procedimientos de comprobacién con objeto de garantizar la
observancia de las reglas relativas a las operaciones de embalado, llenado, de carga y
descarga;

- la existencia del plan de proteccién previsto en 1.10.3.2.

La funcion de consejero podréa ser desempefiada por el jefe de empresa, por una persona que
gjerza otras funciones en la empresa o por una persona que no pertenezca a la empresa, con la
condicion de que el interesado esté capacitado efectivamente para cumplir sus funciones de
consejero.

Cualquier empresa afectada comunicara, si se le ha solicitado, la identidad de su consejero a
la autoridad competente o a la instancia designada a tal efecto por cada Parte contratante.

Cuando se produce un accidente que afecta a personas, bienes o al medio ambiente durante un
transporte 0 una operacion de embalado o llenado, de carga o de descarga efectuadas por la
empresa afectada, el consejero redactara un informe de accidente destinado a la direccion de
la empresa o, cuando proceda, a una autoridad publica local, después de haber recogido todos
los datos Utiles para este fin. Este informe no reemplazara a los informes redactados por la
direccion de la empresa que sean exigidos por cualquier otra legislacion internacional o
nacional.

El consejero debera estar en posesion de un certificado de formacién profesional valido para
el transporte por carretera. Este certificado serd emitido por la autoridad competente o por la
instancia designada a tal efecto por cada Parte contratante.

Para la obtencidn del certificado, el candidato deber recibir una formacién sancionada por la
superacion de un examen aprobado por la autoridad competente de la Parte contratante.

La formacion tiene como objetivo esencial dar al candidato conocimientos suficientes sobre
los riesgos inherentes a los transportes, embalado, llenado, carga o descarga de las mercancias
peligrosas, conocimientos suficientes sobre las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas, asi como conocimientos suficientes sobre las funciones definidas en 1.8.3.3.

El examen estara organizado por la autoridad competente o0 por un organismo examinador
designado por ella. EI organismo examinador no debe proporcionar servicios de formacion.

La designacion del organismo examinador se realizara por escrito. Esta aprobacion podra tener
una duracion limitada y se fundamentara en los siguientes criterios:
- competencia del organismo examinador;

- especificaciones de las modalidades del examen propuesto por el organismo
examinador incluido, si es necesario, la infraestructura y la organizacion de los
examenes electronicos conforme al 1.8.3.12.5, si ello debe ser efectuado;

- medidas destinadas a asegurar la imparcialidad de los examenes;
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- independencia del organismo en relacion con cualquier persona fisica o juridica que
contrate consejeros.

El examen tendrd como finalidad verificar si los candidatos poseen el nivel de conocimientos
necesario para ejercer las funciones de consejero de seguridad previstas en la seccién 1.8.3.3,
para obtener el certificado previsto en la seccién 1.8.3.7 y debera tratar como minimo sobre
las siguientes materias:

a)  conocimientos sobre los tipos de consecuencias que puede suponer un accidente que
impligue mercancias peligrosas y conocimientos de las causas principales del accidente;

b)  disposiciones procedentes de la legislacion nacional, de convenios y acuerdos
internacionales, sobre todo referentes a:

la clasificacion de las mercancias peligrosas (procedimiento de clasificacion de las
soluciones y mezclas, estructura de la lista de las materias, clases de mercancias
peligrosas y principios de su clasificacién, naturaleza de las mercancias peligrosas
transportadas, propiedades fisico-quimicas y toxicoldgicas de las mercancias
peligrosas);

las disposiciones generales para los embalajes, las cisternas y los contenedores
cisterna (tipos, codificacion, marcado, construccion, pruebas e inspecciones
iniciales y periddicas);

el marcado, el etiquetado, la fijacion de indicaciones y los paneles naranja
(marcado y etiquetado de los bultos, fijacion y retirada de las etiquetas y de los
paneles naranja);

las menciones en la carta de porte (indicaciones exigidas);

el modo de envio, las restricciones de expedicion (carga completa, transporte de
mercancias a granel, transporte en grandes recipientes para mercancias a granel,
transporte en contenedores, transporte en cisternas fijas 0 desmontables);

el transporte de pasajeros;

las prohibiciones y precauciones de carga en comdn;

la separacion de las mercancias;

la limitacion de las cantidades transportadas y las cantidades exentas;

la manipulacion y estiba (embalado, llenado, carga y descarga — grado de llenado;
estiba y separacion);

la limpieza y/o la desgasificacién antes del embalado, llenado, de la carga y
después de la descarga;

el personal y la formacién profesional;

los documentos de a bordo (carta de porte, instrucciones escritas, certificado de
aprobacion del vehiculo, certificado de formacion para los conductores, copia de
cualquier derogacion, otros documentos);

las instrucciones escritas (aplicacion de las instrucciones y equipo de proteccion
del personal);

las obligaciones de vigilancia (estacionamiento);

las reglas y restricciones de circulacion;

los residuos operacionales o escapes accidentales de las materias contaminantes;
las disposiciones relativas al material de transporte.
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1.8.3.12.1

1.8.3.12.2

1.8.3.12.3

1.8.3.12.4

1.8.3.12.5

1.8.3.13

Examen
El examen consistira en una prueba escrita que puede ser completada por un examen oral.

La autoridad competente, o un organismo examinador designado por ella, debera vigilar todos
los exdmenes. Toda posibilidad de manipulacion o fraude deberd ser imposibilitada. La
autentificacion del candidato debera ser asegurada. La utilizacion para la prueba escrita de
documentos distintos a los reglamentos internacionales o nacionales esté prohibida. Todos los
documentos de examen deberén ser registrados y conservados bajo forma impresa o en un
fichero electronico.

So6lo se podran utilizar dispositivos electronicos si los proporciona el organismo examinador.
Se impedira que el candidato tenga la posibilidad de introducir datos suplementarios en el
dispositivo electronico que se le proporcione; s6lo podra contestar a las preguntas que se le
planteen.

La prueba escrita tendra dos partes:

a)  Se entregara un cuestionario al candidato. Estard formado, como minimo, por 20
preguntas abiertas referentes a las materias incluidas en la lista que figura en la seccion
1.8.3.11. Sin embargo, también sera posible utilizar preguntas tipo test. En este caso,
dos preguntas tipo test equivaldrdn a una pregunta abierta. Entre estas materias, se
deberd prestar especial atencién a los temas siguientes:

medidas generales de prevencion y de seguridad,;
- clasificacion de las mercancias peligrosas;

- disposiciones generales de embalaje, incluidas las cisternas, contenedores cisterna,
vehiculos cisterna, etc.;

- las marcas, placas-etiquetas y etiquetas de peligro;

- las menciones en la carta de porte;

- lamanipulacion y la estiba;

- laformacion profesional del personal;

- los documentos de a bordo y certificados de transporte;
- las instrucciones escritas;

- las disposiciones relativas al material de transporte;

b) Los candidatos realizaran un supuesto practico en relacion con las funciones del
consejero indicadas en la seccion 1.8.3.3 para demostrar que disponen de las cualidades
requeridas para ejercer la funcion de consejero.

Los examenes escritos podran ser efectuados, en todo o en parte, bajo la forma de examen
electrdnico, las respuestas seran registradas y evaluadas con la ayuda de técnicas electronicas
de tratamiento de datos, con la condicion que las condiciones siguientes sean respetadas:

a) El material informético y el software deberan ser verificados y aceptados por la
autoridad competente o por un organismo examinador designado por ella.

b)  El buen funcionamiento técnico deberéa estar asegurado. Se deberan tomar disposiciones
en lo que concierne a modalidades de proseguir el examen en caso de disfuncionamiento
de los dispositivos y las aplicaciones. Los dispositivos periféricos de ejecucion no
deberan disponer de ningun sistema de asistencia (como por ejemplo una funcion de
busqueda electronica). El equipamiento conforme al 1.8.3.12.3 no debera permitir a los
candidatos comunicarse con otro aparato durante el examen.

C) Las contribuciones o respuestas finales de cada candidato deberan ser registradas. La
determinacion de los resultados debera ser transparente.

Las Partes contratantes podran disponer que los candidatos que pretendan trabajar para
empresas, especializadas en el transporte de ciertos tipos de mercancias peligrosas sean
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1.8.3.15

1.8.3.16
1.8.3.16.1

1.8.3.16.2

1.8.3.17

1.8.3.18

solamente examinados sobre las materias ligadas a su actividad. Estos tipos de mercancias
son:

- clase 1;

- clase 2;

- clase 7;

- clases 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8y9;

- N° ONU 1202, 1203, 1223, 3475, y el combustible de aviacion clasificado en los N°
ONU 1268 6 1863.

El certificado previsto en la seccidn 1.8.3.7 debera indicar claramente que sélo es valido para los
tipos de mercancias peligrosas indicadas en la presente subseccion y sobre las cuales el consejero
habra sido examinado, en las condiciones definidas en la seccion 1.8.3.12.

La autoridad competente o el organismo examinador establecera paulatinamente una
recopilacion de las preguntas que hayan sido incluidas en el examen.

El certificado previsto en la seccion 1.8.3.7 se realizara segun el disefio que figura en la seccion
1.8.3.18, y sera reconocido por todas las Partes contratantes.

Validez y renovacion del certificado

El certificado tendra una duracion valida de cinco afios. La validez del certificado se renovara
automaticamente por periodos de cinco afios si su titular ha superado una prueba de control,
durante el ultimo afio precedente a la caducidad de su certificado. La prueba de control debe
aprobarse por la autoridad competente.

La prueba de control tiene por objeto verificar si el titular posee los conocimientos necesarios
para ejercer las tareas contempladas en 1.8.3.3. Los conocimientos necesarios se definen en
1.8.3.11 b) y deben incluir las enmiendas a la legislacion desde la obtencion del ultimo
certificado. La prueba de control debe organizarse y supervisarse segun los criterios del
1.8.3.10y 1.8.3.12 a 1.8.3.14. Sin embargo, no es necesario que el titular realice el estudio del
caso préactico especificado en 1.8.3.12.4 b).

(Suprimido).
Modelo de certificado

Certificado CE de formacion para los consejeros de seguridad
para el transporte de mercancias peligrosas

(00T (1 107 Lo [0 T N OO ETEPRURPRPRRRT

Signo distintivo del Estado miembro que expide el certificado: ........ccccccooveveviiiieveiece e

AN o 1= | 1o oSSR
N0 1o LN € OSSPSR

Fecha y lugar de NaCIMIENTO: .......ccviii it b et sreeaesreeneeneas

Lo o] g F=1 [T - Lo LA T R TTOPPI

FIrMa del TIHUIAI: ...
Valido hasta el (FECNA): ....cveiieiiee bbbt

para las empresas de transporte de mercancias peligrosas, asi como para las empresas que efectian
operaciones de expedicion, de embalado, llenado, carga o descarga ligadas al/los transporte/s y
especialidad/es:

|:| por carretera |:| por ferrocarril |:| por via navegable

Expedido por:



FEChA: et e FIIMA. oot r e

1.8.3.19

1.8.4

1.8.5

1851

1.8.5.2

1.8.5.3

Ampliacion del certificado

Cuando un consejero amplie el campo de aplicacion de su certificado durante su periodo de
validez, cumpliendo los requisitos establecidos en 1.8.3.16.2, el periodo de validez del nuevo
certificado seguira siendo el del certificado anterior.

Lista de autoridades competentes y organismos designados por las mismas

Las Partes contratantes comunicaran al Secretariado de la Comision Econdmica de Naciones
Unidas para Europa los datos de las autoridades y los organismos designados por ellos que
sean competentes segun el derecho nacional para la aplicacion del ADR, en particular en lo
que concierne a cada una de las disposiciones del ADR, asi como los datos a los cuales deben
dirigirse las peticiones.

El Secretariado de la Comision Econémica de Naciones Unidas para Europa confeccionara a
partir de las informaciones recibidas, un listado actualizado. Comunicara este listado y sus
modificaciones a las Partes contratantes.

Declaracion de los sucesos que implican mercancias peligrosas

Si se produce un accidente o un incidente grave, durante la carga, llenado, transporte o
descarga de mercancias peligrosas en el territorio de una Parte contratante, el cargador,
Ilenador, transportista o destinatario, respectivamente, tendré la obligacion de presentar un
informe segun el disefio dispuesto en 1.8.5.4 a la autoridad competente de la Parte contratante
afectada, en un plazo de un mes desde la fecha del suceso.

Esta Parte contratante debera por si misma, si lo estima necesario, transmitir un informe al
Secretariado de la Comision Econémica de Naciones Unidas para Europa con el fin de
informar a las otras Partes contratantes.

Un suceso notificable conforme al 1.8.5.1 es aquél en el que se ha producido derrame de
mercancia peligrosa o ha habido riesgo inminente de pérdida de producto, dafio corporal,
material o al medio ambiente o han intervenido las autoridades, y en los que uno o varios de
los criterios siguientes se cumplen:

Un suceso en el que se ha producido dafio corporal es aquél en el que las victimas lo son debido
a la mercancia peligrosa transportada y en el que los heridos

a) necesitan un tratamiento medico intensivo;

b) necesitan un ingreso hospitalario de al menos un dia; o

c) presentan una incapacidad para trabajar durante al menos tres dias consecutivos.

Se produce “pérdida de producto” cuando se derraman mercancias peligrosas

a) de las categorias de transporte 0 0 1 en cantidades iguales o superiores a 50 Kg. 0 50 litros;
b) de la categoria de transporte 2 en cantidades iguales o superiores a 333 Kg. 0 333 litros; o
c) de lacategoria de transporte 3 en cantidades iguales o superiores a 1.000 Kg. 0 1.000 litros.

El criterio de pérdida de producto se aplica también si se ha producido un riesgo inminente de
pérdida de producto en las cantidades antes mencionadas. En general, esta condicion se
considera que se produce si, en funcion de los dafos estructurales, el recinto de retencion ya
no conviene para continuar el transporte o si por cualquier otra razén no se puede garantizar
el nivel suficiente de seguridad (por ejemplo, por deformacidn de cisterna o contenedor, vuelco
de una cisterna o un incendio en las inmediaciones).

Si en el suceso se ven implicadas mercancias de la clase 6.2, es obligatorio el informe
independientemente de las cantidades.



En un suceso en el que se vean implicadas materias radiactivas, los criterios de pérdida de
producto son los siguientes:

a) cualquier liberacion de materias radiactivas fuera de los bultos;

b) una exposicion que sobrepase los limites fijados en las normas sobre proteccién de
trabajadores y del pablico contra radiaciones ionizantes (Tabla 1l de la Coleccion
Seguridad n° 115 de la OIEA- “Normas fundamentales internacionales de proteccion
contra las radiaciones ionizantes y de seguridad de las fuentes de radiacion”); o

€) un hecho en que se pueda pensar en una degradacién significativa de cualquiera de las
funciones de seguridad del bulto (contencién, blindaje, proteccion térmica, o criticidad)
que lo deje en una situacion inadecuada para continuar el transporte sin medidas de
seguridad adicionales.

NOTA: Ver las disposiciones del 7.5.11 CV33 (6) para los envios que no se puedan entregar.

Se produce “dafio material o dafo al medio ambiente” cuando las mercancias peligrosas,
independientemente de su cantidad, se han derramado y el importe estimado de los dafios
sobrepasa 50.000 euros. No se tiene en cuenta en este aspecto los dafios sufridos por el medio
de transporte directamente implicado que contenga mercancias peligrosas o por la
infraestructura modal.

Se produce “intervencion de la autoridad” cuando en un suceso en el que se hayan visto
implicadas mercancias peligrosas, haya habido una intervencion directa de las autoridades o
servicios de urgencia y se haya procedido a la evacuacion de personas o al corte de vias
destinadas a la circulacién publica (carreteras/vias férreas) durante al menos tres horas como
consecuencia del peligro representado por las mercancias peligrosas.

En caso de necesidad, la autoridad competente puede pedir informes suplementarios.
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Informe sobre sucesos ocurridos durante el transporte de mercancias peligrosas
conforme a la seccion 1.8.5 del RID/ADR

Transportista/Empresa ferroviaria:

Direccion:

(La autoridad competente retirara esta pagina de portada antes de remitir el informe)






1. Modo

o Ferrocarril
NUmero de vagén

o Carretera
Matricula del vehiculo

2. Fecha y lugar del suceso

ARO: o, MES: t.iiiiiiiiiiii, Dia:

Ferrocarril

o Estacion

o Estacion de clasificacion/formacion de composicion de
trenes

o Zona de carga/descarga/transbordo

Lugar/Pais: ......coovviiiiiii

0
o Via general

Carretera

o Zona urbana

o Zona de carga/descarga/transbordo

o Carretera

Lugar/Pais: ..o

3. Topografia

o Pendiente/cuesta

a Tanel

o Puente/paso inferior
o Cruce

4. Condiciones meteorologicas particulares

o Lluvia

o Nieve

o Hielo

o Niebla

o Tormenta

o Tempestad
Temperatura: ..... °C

5. Descripcion del suceso

o Descarrilamiento/salida de la calzada
o Colisién

o Vuelco

o Incendio

o Explosion

o Derrame

o Fallo técnico

Otros detalles del suceso:




6. Mercancias peligrosas implicadas

Ndmero UN ® Clase | Grupo de | Cantidad estimada de Tipo del Material del | Tipo de fallo del
embalaje | producto derramado | continente® | continente continente @
(kg. o litros) @

(® para mercancias peligrosas asignadas a entradas @ Para clase 7, indicar los valores segln los criterios del
colectivas en las que sea de aplicacion la disposicion 1.8.5.3.

especial 274, también se indicara el nombre técnico.

@ Indicar el nimero apropiado @ Indicar el nimero apropiado

1 Embalaje 1 Derrame o pérdida

2 GRG/IBC 2 Incendio

3 Gran embalaje 3 Explosién

4 Pequefio contenedor 4 Fallo estructural
5 Vagén

6 Vehiculo

7 Vagon-cisterna

8 Vehiculo-cisterna

9 Vagén-bateria

10 Vehiculo-bateria

11 Vagon con cisternas portatiles
12 Cisterna desmontable

13 Gran contenedor

14 Contenedor-cisterna

15 CGEM

16 Cisterna portétil

7. Causa del suceso

o Fallo técnico

o Estiba inadecuada

o Causa operacional (ferrocarril)
o Otras:

8. Consecuencias del suceso

Dafios personales ligados a las mercancias peligrosas:
o Muertos (ndmero: ......)
o Heridos (ndmero: ......)

Pérdida de producto:

o Si

o No

o Riesgo inminente de pérdida de producto

Dafios materiales o al medio ambiente:
o Importe estimado del dafio < 50,000 Euros
o Importe estimado del dafio > 50,000 Euros

Intervencion de las autoridades:

o Si o Evacuacion de personas durante al menos tres horas motivada por la presencia de mercancias
peligrosas
o Corte de carreteras 0 vias durante al menos tres horas debido a la presencia de mercancias
peligrosas
o No

La autoridad competente puede solicitar informes suplementarios en caso de considerarlo necesario.
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1.8.6.1

1.8.6.2

1.8.6.2.1

1.8.6.2.2

1.8.6.2.3

1.8.6.3

1.8.6.4

1.8.6.4.1

1.8.6.4.2

1.8.6.4.3

Controles administrativos para la realizacion de las evaluaciones de la conformidad,
controles periddicos, controles intermedios y controles excepcionales descritos en el
apartado 1.8.7

Aprobacion de los organismos de control

La autoridad competente podra aprobar organismos de control para las evaluaciones de la
conformidad, los controles periddicos, controles intermedios, los controles excepcionales y
la vigilancia del servicio de inspeccion propio, como se indica en la seccion 1.8.7.

Obligaciones operativas de la autoridad competente, su representante o el organismo de
control autorizado por ella

La autoridad competente, su representante o el organismo de control llevara a cabo
evaluaciones de la conformidad, los controles periddicos, controles intermedios y controles
excepcionales de manera proporcionada, evitando cargas indtiles. La autoridad competente, su
representante o el organismo de control llevaré a cabo sus actividades teniendo en cuenta el
tamarfio, el sector y la estructura de las empresas implicadas, la complejidad relativa de la
tecnologia y la naturaleza de la produccién en serie.

No obstante, la autoridad competente, su representante o el organismo de control debera
respetar el grado de rigor y el nivel de proteccion requerido para el cumplimiento de los
equipos a presion transportables con las disposiciones de las partes 4 y 6, segin corresponda.

Cuando una autoridad competente, su representante o el organismo de control considere que
los requisitos establecidos en las partes 4 0 6 no se han cumplido por el fabricante, le exigira
que tome las medidas correctivas adecuadas y no expedira ningun certificado de aprobacion
de tipo o certificado de conformidad.

Obligacion de informacion

Las partes contratantes del ADR deberan publicar sus procedimientos nacionales para la
evaluacién, el nombramiento y la supervision de los organismos de control asi como
cualquier cambio sobre dicha informacion.

Delegacidon de funciones de control

NOTA: Los servicios propios de inspeccion de acuerdo con 1.8.7.6 no estan regidos por
1.8.6.4.

Cuando un organismo de control utiliza los servicios de cualquier otra entidad (por ejemplo,
un subcontratista o una filial), para llevar a cabo tareas especificas relacionadas con la
evaluacion de la conformidad, los controles periddicos, los controles intermedios o los
controles excepcionales, esta entidad debe ser incluida en la acreditacion del organismo de
control, o estard acreditada por separado. En el caso de la acreditacion por separado, esta
entidad deberd estar debidamente acreditada de acuerdo con la norma EN ISO/CEI
17025:2005 y debera ser reconocida por el organismo de control como un laboratorio de
pruebas independiente e imparcial con el fin de realizar tareas de pruebas de conformidad
con su acreditacion, o bien de acuerdo con lanorma EN ISO/CEI 17020:2012 (salvo clausula
8.1.3). El organismo de control debe asegurar que esta entidad cumpla con los requisitos
establecidos para las tareas que le haya asignado con el mismo nivel de competencia y
seguridad que las establecidas para los organismos de control (véase 1.8.6.8) y debe
supervisarla. ElI organismo de control informara a la autoridad competente sobre las
disposiciones antes mencionadas.

El organismo de control debe asumir la plena responsabilidad de las tareas realizadas por
dichas entidades cualquiera que sea el lugar o las tareas realizadas por ellas.

El organismo de control no debe delegar toda la tarea de evaluacion de la conformidad, de
los controles periddicos, de los controles intermedios o de los controles excepcionales. En
todos los casos, la evaluacion y la expedicion de certificados se deberan realizar por el propio
organismo de control.
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Las actividades no se delegaran sin el consentimiento del solicitante.

El organismo de control debe tener a disposicion de la autoridad competente los documentos
pertinentes relativos a la evaluacion de las cualificaciones y los trabajos realizados por las
entidades anteriormente mencionadas.

Obligaciones de los organismos de control en relacion con la informacién

Todo organismo de control debe suministrar a la autoridad competente, que la ha autorizado,
los elementos siguientes:

a)  excepto cuando se apliquen las disposiciones de 1.8.7.2.4, toda denegacion,
restriccion, suspension o retirada de certificados de homologacion;

b)  cualquier circunstancia que afecte al alcance y a las condiciones de la aprobacion, tal
como ha sido otorgada por la autoridad competente;

¢) toda solicitud de informacién sobre las actividades de evaluacion de la conformidad
realizadas recibida de las autoridades competentes que supervisen el cumplimiento de
acuerdo a 1.8.1 6 1.8.6.6;

d)  previasolicitud, las actividades de evaluacién de conformidad realizadas dentro del &mbito
de su aprobacién y cualquier otra actividad realizada, incluida la delegacion de tareas.

La autoridad competente debe asegurar el seguimiento de los organismos de control y
anular o restringir la aprobacion otorgada si detecta que un organismo de control autorizado
ha dejado de cumplir con la aprobacion y las disposiciones del apartado 1.8.6.8, 0 si no sigue
los procedimientos especificados en las disposiciones del ADR.

Si se anula o limita la aprobacién del organismo de control o si éste deja de desempefiar sus
actividades, la autoridad competente tomara las medidas apropiadas para asegurar que todos
los dosieres sean mantenidos a disposicidn de ésta o procesados por otro organismo de control.

El organismo de control debera:

a) Contar con una estructura organizativa apropiada y con un personal capaz, competente y
cualificado para desempefiar las funciones técnicas correspondientes de forma satisfactoria;

b)  Tener acceso a las instalaciones y equipos adecuados y apropiados;
c)  Actuar de forma imparcial y no estar influenciado de ninguna manera;

d)  Garantizar la confidencialidad comercial de las actividades propias y comerciales del
fabricante y de otras entidades;

e) Mantener una clara diferenciacion entre las funciones como organismo de control y
otras funciones;

f) Disponer de un sistema de calidad documentado;

g)  Asegurar que las pruebas e inspecciones especificadas en las normas aplicables y en
el ADR se realizan correctamente; y

h) Mantener un sistema eficaz y apropiado de actas y registros de acuerdo conel 1.8.7y
1.8.8.

El organismo de control debera estar acreditado conforme a lanorma EN ISO/CEI 17020:2012
(excepto articulo 8.1.3), como se especifica en el apartado 6.2.2.11 y 6.2.3.6, y en las
disposiciones especiales TA4 y TT9 del apartado 6.8.4.

Se podré aprobar temporalmente un organismo de control que inicie una actividad nueva. Antes
de la designacién temporal, la autoridad competente deberd asegurarse que el organismo de
control cumpla con los requisitos de la norma EN ISO/CEI 17020:2012 (excepto articulo
8.1.3). El organismo de control deberd estar acreditado en su primer afio de actividad para poder
continuar ejerciéndola.
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Procedimientos a seguir para la evaluacion de la conformidad y el control periddico

NOTA: en esta seccion, "organismo competente” significa un organismo asignado de
acuerdo con lo estipulado en el apartado 6.2.2.11 para certificar recipientes a presion UN,
en el apartado 6.2.3.6 para aprobar recipientes a presion distintos de los recipientes a
presién UN y en las disposiciones especiales TA4 y TT9 del apartado 6.8.4.

Disposiciones generales

Los procedimientos de la seccion 1.8.7 deberan aplicarse de acuerdo con la seccién 6.2.3.6
para la aprobacion de recipientes a presion distintos de los recipientes a presion UN y de
acuerdo con las disposiciones TA4 y TT9 del apartado 6.8.4 para la aprobacion de cisternas,
vehiculos bateria y CGEM.

Los procedimientos de la seccidn 1.8.7 podran aplicarse de acuerdo con la tabla de la seccién
6.2.2.11 para la certificacidn de recipientes a presion UN.

Cada solicitud para

a) La aprobacion del tipo de acuerdo con el apartado 1.8.7.2 0

b) La vigilancia de la fabricacion de acuerdo con el apartado 1.8.7.3 y los controles y
pruebas iniciales de acuerdo con el apartado 1.8.7.4; o

c) Los controles periddicos, los controles intermedios o los controles excepcionales a
realizar conforme al apartado 1.8.7.5

debe ser dirigida por el solicitante a una unica autoridad competente, su representante o
un organismo de control acreditado, a su eleccion.

La solicitud debera incluir:

a) El nombre y la direccion del solicitante;

b) Para la evaluacion de conformidad en la que el solicitante no es el fabricante, el
nombre y la direccion del fabricante;

C) Una declaracion escrita de que no se ha formulado la misma solicitud a otra autoridad
competente, sus representante 0 a un organismo de control;

d) La documentacion técnica pertinente especificada en el apartado 1.8.7.7;

e) Una declaracion autorizando el acceso para la inspeccion a la autoridad competente,
a su representante o al organismo de control a los lugares de fabricacion, inspeccion,
pruebas y almacenamiento, asi como dandole toda la informacion necesaria.

Cuando el solicitante demuestre favorablemente ante la autoridad competente o ante el
organismo de control delegando la conformidad con el apartado 1.8.7.6, el solicitante puede
establecer un servicio de inspeccion propio para realizar parte o la totalidad de los controles
y pruebas de acuerdo con el apartado 6.2.2.11 6 el 6.2.3.6.

Los certificados de aprobacion tipo y certificados de conformidad -incluida la
documentacion técnica- seran conservados por el fabricante o por el solicitante de la
homologacidn, si éste no es el fabricante y por el organismo de control que emitié el
certificado, por un periodo de al menos 20 afios a partir de la ultima fecha de fabricacion de
productos correspondientes a dicho tipo.

Cuando un fabricante o propietario tiene la intencién de terminar su fabricacion, debera
enviar la documentacién a la autoridad competente. La autoridad competente conservara la
documentacion durante el resto del periodo especificado en 1.8.7.1.5.

Aprobacién de tipo

La aprobacion de tipo autoriza la fabricacion de recipientes a presion, cisternas, vehiculos
bateria 0 CGEM en el plazo de validez de dicha aprobacion.
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El solicitante debera;

a) En caso de recipientes a presién, poner a disposicién del organismo competente
muestras representativas de la produccion prevista. EI organismo competente podra
solicitar muestras adicionales si lo requiriera el programa de pruebas;

b) En caso de cisternas, vehiculos bateria 0 CGEM, permitir el acceso al prototipo para
la realizacion de los ensayos de tipo.

El organismo competente debera:

a) Examinar la documentacion técnica especificada en 1.8.7.7.1 para comprobar que el
disefio es conforme a las disposiciones correspondientes del ADR, y que el prototipo
o el lote de prototipo se ha sido fabricado de acuerdo con la documentacién técnica y
es representativo del tipo;

b)  Realizar los controles y presenciar las pruebas especificadas en el ADR para determinar
que las disposiciones han sido aplicadas y respetadas, y que los procedimientos
seguidos por el fabricante cumplen con los requisitos;

c) Comprobar los certificados remitidos por los fabricantes de materiales respecto a lo
estipulado en los requerimientos correspondientes del ADR;

d)  Aprobar, en su caso, los procedimientos para la unién permanente de piezas o
comprobar que hayan sido aprobadas previamente. Comprobar que el personal que
realiza la unién permanente de las piezas y los ensayos no destructivos cuenta con la
aprobacion o cualificacion necesarias;

e)  Acordar con el solicitante los lugares y los centros de ensayos en los que se realizaran
las verificaciones y las pruebas.

El organismo competente debera remitir un informe del examen de tipo al solicitante.

Cuando el tipo cumpla todas las disposiciones aplicables, la autoridad competente, su
representante o el organismo de control expedira un certificado de aprobacion de tipo al
solicitante.

El certificado debe contener:

a) El nombre y la direccion del emisor;

b)  El nombre y la direccion del fabricante y del solicitante, cuando el solicitante no sea el
fabricante;

c) Una referencia a la version del ADR y a las normas utilizadas para el examen de tipo;
d)  Todos los requisitos derivados del examen;

e) Los datos necesarios para la identificacion del tipo y las variantes, tal como se define
en las normas correspondientes;

f) La referencia a los informes del examen de tipo; y
g)  El plazo maximo de validez de la aprobacion de tipo.

Se adjuntara al certificado una lista de las partes relevantes de la documentacién técnica
(véase el apartado 1.8.7.7.1).

La aprobacion de tipo sera valida durante un plazo maximo de diez afios. Si durante este
periodo los requisitos técnicos pertinentes del ADR (incluidas las normas de referencia) han
cambiado de manera que el tipo aprobado ya no est4 en conformidad con ellos, el organismo
que haya emitido la aprobacion de tipo deberd proceder a retirarla e informar a su titular.

NOTA: En lo que se refiere a la fecha final para la retirada de las aprobaciones de tipo
existentes, véase la columna (5) de las tablas 6.2.4 y 6.8.2.6 0 6.8.3.6 segun el caso.

Si una aprobacidn tipo ha caducado o ha sido retirada, la fabricacion de los recipientes a
presion, cisternas, vehiculos bateria 0 CGEM segun esa aprobacidn no esté autorizada.

En tal caso, las disposiciones pertinentes relativas al uso y al control periddico de los
recipientes a presion, cisternas, vehiculos bateria 0 CGEM que figura en la aprobacion tipo
gue se haya extinguido o haya sido retirada seguira aplicdndose a estos recipientes a presion,
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1.8.7.3

1.8.7.3.1

1.8.7.3.2

1.8.7.3.3

cisternas, vehiculos bateria 0 CGEM construidos antes de la expiracion o retirada, si pueden
seguir siendo utilizados.

Pueden seguir utilizandose siempre que se ajusten a los requisitos del ADR. Si ya no estan
en conformidad con los requisitos del ADR podran seguir utilizandose Gnicamente si esta
permitido por las correspondientes medidas transitorias del capitulo 1.6.

Pueden renovarse las aprobaciones de tipo mediante una revision y una evaluacién completa
de conformidad con las disposiciones del ADR que fueran aplicables en la fecha de
renovacion. No se permite la renovacién después anular una aprobacién de tipo. Las
modificaciones introducidas durante el periodo de validez de una aprobacion de tipo
existente (por ejemplo para los recipientes a presion, modificaciones menores tales como la
incorporacidn de otras dimensiones o volimenes sin que afecten a la conformidad, o para las
cisternas, ver el apartado 6.8.2.3.2) no amplian ni modifican este periodo de validez.

NOTA: Larevision y la evaluacion de la conformidad puede ser realizada por un organismo
distinto del que concedid la aprobacion de tipo original.

El organismo debe conservar todos los documentos para la aprobacion de tipo (véase
1.8.7.7.1) durante el periodo de vigencia, incluidas las renovaciones si se les concede.

En caso de transformacién de un recipiente a presion, de una cisterna, de un vehiculo bateria
0 de un CGEM con una aprobacién de tipo en periodo de validez, que haya caducado o haya
sido retirada, las pruebas, los controles y aprobaciones se limitaran a las partes del recipiente
a presion, la cisterna, el vehiculo bateria 0 CGEM que hayan sido transformados. La
transformacion debe cumplir con las disposiciones del ADR aplicables en el momento que
se llevan a cabo. Para todas las partes del recipiente a presion, la cisterna, el vehiculo bateria
0 el CGEM que no se vean afectadas por la transformacion, la documentacion para la
aprobacion de tipo inicial seguira siendo valida.

Una transformacion puede aplicarse a uno o mas recipientes a presion, cisternas, vehiculos
bateria 0 CGEM amparados por una aprobacion de tipo.

Se expedira al solicitante un certificado de aprobacion de la transformacion por la autoridad
competente de una Parte Contratante del ADR o por un organismo designado por ella. Para
cisternas, vehiculos bateria 0 CGEM una copia debe conservarse como parte del dossier de
la cisterna.

Toda solicitud de certificado de aprobacion para una transformacion debe enviarse por el
solicitante a una autoridad competente 0 un organismo designado por la autoridad
competente.

Vigilancia de la fabricacion

El proceso de fabricacion estard sujeto a una verificacion del organismo competente para
asegurarse que el producto se fabrica de acuerdo con las disposiciones de la aprobacion de tipo.

El solicitante debera adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el proceso de
fabricacién cumple con las disposiciones aplicables del ADR y con el certificado de
aprobacion de tipo y sus anexos.

El organismo competente debera:

a) Comprobar la conformidad con la documentacidn técnica especificada en el apartado
1.8.7.7.2;

b)  Comprobar que el proceso de fabricacién produce productos conformes con los
requisitos y la documentacion correspondiente;

C) Comprobar la trazabilidad de los materiales, asi como los certificados de los materiales
en funcion de las especificaciones;

d)  Comprobar, si procede, que el personal que realiza la unién permanente de las partes y
de los ensayos no destructivos esta cualificado o aprobado;
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e)  Acordar con el solicitante el lugar en el que se realizaran las verificaciones y las pruebas
necesarias; y

f) Registrar los resultados de su vigilancia.
Controles y pruebas iniciales

El solicitante debera:

a) Poner las marcas que se especifican en el ADR;y

b)  Suministrar al organismo competente la documentacién técnica especificada en el
apartado 1.8.7.7.

El organismo competente debera:

a) Realizar los controles y las pruebas necesarias para comprobar que el producto se
fabrica de conformidad con la aprobacién de tipo y las disposiciones correspondientes;

b)  Comprobar en funcién del equipo de servicio, los certificados suministrados por los
fabricantes de estos equipos;

c) Emitir al solicitante un informe de los controles y pruebas iniciales relativo a las
pruebas y comprobaciones realizadas y a la documentacion técnica verificada;

d)  Elaborar un certificado escrito de conformidad de la fabricacién y colocar su marca
registrada cuando la fabricacion es conforme a las disposiciones; y

e) Compraobar si la aprobacion de tipo sigue siendo valida después de que las disposiciones
del ADR (incluidas las normas citadas en referencia) que se recogen en la aprobacién
de tipo hayan sido modificadas.

El certificado contemplado en d) y el informe que se describe en ¢) pueden cubrir un cierto
nimero de equipos del mismo tipo (informe o certificado para un grupo de equipos).

El certificado debera contener como minimo:

a)  Elnombrey la direccion del organismo competente;

b)  El nombre y la direccion del fabricante y el nombre y la direccion del solicitante si
no es el fabricante;

C) Una referencia a la version del ADR y de las normas usadas para los controles y
pruebas iniciales;

d) Los resultados de los controles y de las pruebas;

e) Los datos para la identificacion de los productos controlados, al menos el nimero de
serie 0, para las botellas no recargables, el nGmero de lote; y

f) El nimero de aprobacion del tipo.
Controles periddicos, controles intermedios y controles excepcionales

El organismo competente debera:
a) Realizar la identificacion y verificar la conformidad con la documentacion;

b) Llevar a cabo los controles y asistir a las pruebas para comprobar que se cumplen los
requisitos;

C) Emitir informes de los resultados de los controles y las pruebas, que pueden cubrir un
numero de equipos; y

d)  Asegurarse de que se coloquen las marcas requeridas.

Los informes de los controles periddicos y de las pruebas de los recipientes a presion se

conservaran por el solicitante por lo menos hasta el préximo control periodico.

NOTA: Para las cisternas, consulte las disposiciones relativas al dossier de la cisterna en el
apartado 4.3.2.1.7.



1.8.7.6
1.8.7.6.1

1.8.7.6.2

18.7.6.3

18.7.6.4

18.7.7

1.8.7.7.1

Vigilancia del servicio de inspeccién propio del solicitante
El solicitante deberé:

a) Llevar a cabo un servicio de inspeccion propio con un sistema de calidad relativo a las
inspecciones y pruebas citadas en 1.8.7.7.5 y sujeto a vigilancia,;

b)  Cumplir las obligaciones derivadas del sistema de calidad tal como ha sido aprobado y
asegurarse de que este permanece satisfactorio y eficaz;

C) Escoger a personal formado y competente para el servicio de inspeccién propio; y
d)  Poner la marca distintiva o el cufio del organismo de control cuando proceda.

El organismo de control llevara a cabo una auditoria inicial. Si esta auditoria es satisfactoria,
el organismo de control emitira una autorizacion cuyo periodo de validez no superaré los tres
afios. Se cumpliréan las siguientes disposiciones:

a) Esta auditoria confirmard que las inspecciones y pruebas realizadas en el producto
cumplen las disposiciones del ADR,;

b)  El organismo de control puede autorizar al servicio de inspeccion propio del solicitante
para poner la marca distintiva o el cufio del organismo de control a cada producto
aprobado;

c)  Se puede renovar la autorizacion después de una auditoria satisfactoria en el Gltimo afio
previo a la fecha de caducidad. El nuevo periodo de validez comienza en la fecha de
caducidad de la autorizacion; y

d) Los auditores del organismo de control deben ser competentes para evaluar la
conformidad del producto cubierto por el sistema de calidad.

El organismo de control llevara a cabo auditorias periddicas durante el periodo autorizado para
asegurarse de que el solicitante mantiene y aplica el sistema de calidad. Se cumpliran las
siguientes disposiciones:

a)  Se llevaran a cabo un minimo de dos auditorias durante un periodo de 12 meses;

b)  Elorganismo de control puede requerir visitas adicionales, acciones formativas, cambios
técnicos, modificaciones del sistema de calidad, restringir o prohibir las inspecciones y
pruebas que deban ser realizadas por el solicitante;

c) El organismo de control evaluara todo cambio del sistema de calidad y decidira si el
sistema de calidad modificado sigue satisfaciendo los requisitos de la auditoria inicial
0 si se necesita una reevaluacion completa;

d) Los auditores del organismo de control deben ser competentes para evaluar la
conformidad del producto cubierto por el sistema de calidad.

e)  Elorganismo de control proporcionara al solicitante un informe de la visita o auditoria y,
si ha tenido lugar una prueba, un informe de la misma.

En los casos de no conformidad con los requisitos correspondientes el organismo de control
velard de que sean tomadas medidas correctivas. Si no se toman medidas correctivas a su
debido tiempo, el organismo de control suspendera o retirara el permiso dado al servicio de
inspeccion propio para realizar sus actividades. El aviso de suspension o retirada se
comunicara a la autoridad competente. Se proporcionara al solicitante un informe indicando
con detalle las razones por las que el organismo de control ha tomado estas decisiones.

Documentos

La documentacion técnica permitird evaluar la de conformidad con los requisitos que
correspondan.

Documentos para la aprobacion del tipo
El solicitante suministrard segin proceda:

a) La lista de normas utilizadas para el disefio y la fabricacion;
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f)
9)

h)

i)

)
K)

Una descripcion del tipo incluyendo todas las variantes;

Las instrucciones de acuerdo con la columna pertinente de la tabla A del Capitulo 3.2
o0 una lista de mercancias peligrosas que vayan a ser transportadas por los equipos;

Plano o planos de montaje general,

Los planos de detalle, incluyendo las dimensiones empleadas para los célculos, del
producto, del equipo de servicio, del equipo de estructura, el marcado y/o el
etiquetado necesario para verificar la conformidad;

Las notas de calculo, resultados y conclusiones;

La lista del equipo de servicio con los datos técnicos correspondientes y la informacion
sobre los dispositivos de seguridad incluyendo el calculo de la capacidad de descarga
si fuera pertinente;

La lista de materiales requeridos por la norma de fabricacién y utilizada para cada
parte, subconjunto, revestimiento, equipo de servicio, equipo de estructural, asi como
las especificaciones de los materiales o la correspondiente declaracion de conformidad
con el ADR;

La cualificacion aprobada del proceso de union permanente;
La descripcion de los proceso de tratamiento térmico; y

Los procedimientos, descripciones e informes de todas las pruebas pertinentes
relacionadas en las normas o en el ADR para la aprobacion de tipo y para la fabricacion.

Documentos para la vigilancia de la fabricacion

El solicitante suministrard segin proceda:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)

Los documentos relacionados en 1.8.7.7.1;

Una copia del certificado de aprobacion de tipo;

Los procedimientos de fabricacion incluyendo los procedimientos de ensayos;
Los informes de fabricacion;

Las cualificaciones aprobadas de operadores de uniones permanentes;

Las cualificaciones aprobadas de operadores de ensayos no destructivos;

Los informes de los ensayos destructivos y no destructivos;

Los registros de los tratamientos térmicos; y

Los registros de calibracion.

Documentos para controles y pruebas iniciales

El solicitante facilitara seguin proceda:

a)
b)

c)

d)

Los documentos relacionados en 1.8.7.7.1y 1.8.7.7.2;

Los certificados de materiales del producto y cualquier subconjunto;

Las declaraciones de conformidad y certificados de los materiales del equipo de
servicio; y

Una declaracién de conformidad incluyendo la descripcion del producto y todas las
variantes adoptadas desde la aprobacion de tipo.

Documentos para controles periddicos, controles intermedios y controles excepcionales

El solicitante facilitara seguin proceda:

a)

b)

Para recipientes a presion, los documentos que especifiquen requisitos especiales cuando
las normas relativas a la fabricacion, a los controles y a las pruebas periddicas lo
establezcan;

Para cisternas;
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i) el dossier de la cisterna; y
i) uno o més de los documentos mencionados en 1.8.7.7.1 al 1.8.7.7.3.

Documentos para la evaluacion del servicio de inspeccion propio

El solicitante de servicio de inspeccion propio facilitard la documentacion del sistema de
calidad segun proceda:
a) La estructura de la organizacion y las responsabilidades;

b)  Lasreglas que conciernen a las inspecciones y a los ensayos, al control de calidad, al
aseguramiento de la calidad y a los métodos operativos, asi como las acciones
sistematicas que se vayan a emplear;

C) Los registros de calidad, como informes de inspeccion, datos de pruebas, datos de
calibraciones y certificados;

d) La evaluacion por la direccidén de la eficacia del sistema de calidad en funcidn de los
resultados de las auditorias de acuerdo con 1.8.7.6;

e) El procedimiento que describa como se cumplen los requisitos de los clientes y de la
reglamentacion;

f) El procedimiento de control de los documentos y su revision;

0) Los procedimientos para el tratamiento de los productos que no cumplan los
requisitos; y

h) Los programas de formacion y procedimientos de calificacion que se aplican al
personal.

Productos fabricados, inspeccionados y comprobados segin normas

Se considera que se han cumplido las disposiciones del 1.8.7.7 si se han aplicado, cuando
proceda, las siguientes normas:

Subseccidn aplicable

y pérrafo Referencias Titulo del documento

1.8.7.7.1a1.8.7.7.4 EN 12972:2007 | Cisternas para el transporte de mercancias
peligrosas — Ensayo, inspeccion y marcado de
las cisternas metalicos

Procedimientos de evaluacién de conformidad para los cartuchos de gas

Para la evaluacion de la conformidad de los cartuchos de gas, se aplicara uno de los
procedimientos siguientes:

a) El procedimiento descrito en la seccion 1.8.7 para los recipientes a presion distintos de
los recipientes “UN”, con la excepcion de 1.8.7.5; o

b)  El procedimiento de los aparatados 1.8.8.1a 1.8.8.7.
Disposiciones generales

La supervision de la fabricacion se llevara a cabo por un organismo Xay las pruebas requeridas
en 6.2.6 se llevaran a cabo por dicho organismo Xa o por un organismo IS aprobado por este
organismo Xa. Para la definicidn de los organismos Xa e IS ver el apartado 6.2.3.6.1. La
evaluacion de la conformidad se llevara a cabo por la autoridad competente de una Parte
Contratante del ADR, su representante o por el organismo de control aprobado por ella.

En el caso de aplicarse el 1.8.8, el solicitante deberd demostrar, garantizar y declarar, bajo su
exclusiva responsabilidad la conformidad de los cartuchos de gas con las disposiciones de
6.2.6 y con todas las otras disposiciones aplicables del ADR.

El solicitante debera:

a) Llevar a cabo un examen de tipo de cada tipo de cartuchos de gas (incluidos los
materiales a utilizar y las variaciones del tipo, por ejemplo, lo que concierne a los
volimenes, las presiones, los planos de fabricacion, dispositivos de cierre y valvulas)
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de acuerdo con 1.8.8.2;

b)  Aplicar unsistema de calidad aprobado para el disefio, fabricacion, inspeccion y pruebas
de acuerdo con 1.8.8.3;

c)  Aplicar un sistema de ensayos autorizados con arreglo al 1.8.8.4 de las pruebas previstas
en 6.2.6;

d)  Solicitar la aprobacion de su sistema de calidad para la supervision de la fabricacién y
para las pruebas a un organismo Xa de su eleccién de la Parte contratante; si el
solicitante no esta establecido en una Parte contratante deberd solicitar dicha aprobacién
a un organismo Xa de una Parte contratante antes de la primera operacion de transporte
en una de las Partes contratantes;

e)  Si el cartucho de gas en la parte final se monta por una o varias empresas con piezas
fabricadas por el solicitante, debera elaborar instrucciones escritas sobre la manera de
montar y llenar los cartuchos de gas para cumplir las disposiciones del certificado de
examen de tipo.

Cuando el solicitante y las empresas de montaje o llenado de cartuchos de gas de acuerdo a las
instrucciones del solicitante, puedan demostrar a satisfaccion del organismo Xa, la
conformidad con las disposiciones del 1.8.7.6 excepto 1.8.7.6.1 (d) y 1.8.7.6.2 (b), podran
establecer un servicio de inspeccion propio que pueda realizar parte o la totalidad de los
controles y pruebas especificados en 6.2.6.

Examen del modelo tipo

El solicitante debera establecer una documentacidn técnica para cada tipo de cartucho de gas,
incluido lo que concierne a la norma o normas técnicas que se aplican. Si opta por aplicar una
norma a la que no se hace referencia en 6.2.6, deberd agregar la norma aplicada a la
documentacion.

El solicitante debera conservar la documentacion técnica asi como las muestras del tipo de
cartucho a disposicién del organismo Xa durante el periodo de fabricacion y, posteriormente
durante un tiempo minimo de cinco afios a partir de la Gltima fecha de fabricacion de cartuchos
de gas conforme al certificado de examen de tipo.

El solicitante debera, tras un examen cuidadoso, establecer un certificado del examen de tipo
que tiene un plazo de validez de diez afios como maximo; debe agregar el certificado a la
documentacion. El certificado le autoriza a fabricar cartuchos de gas de este tipo durante este
periodo.

Si durante este periodo los requisitos técnicos del ADR (incluidas las normas de referencia)
han cambiado de manera que el modelo tipo ya no esta en conformidad con ellos, el solicitante
debera retirar su certificado del examen de tipo y debera informar al organismo Xa.

El solicitante puede, después de un examen cuidadoso y completo, renovar el certificado por
un nuevo periodo de diez afios como maximo.

Supervision de la fabricacién

El procedimiento de examen del modelo tipo, asi como el proceso de fabricacion deben
someterse a un examen por el organismo Xa para asegurar que el tipo de certificado por el
solicitante y el producto realmente fabricado estan en conformidad con las disposiciones del
certificado del examen del modelo tipo y las disposiciones aplicables del ADR. En el caso de
que se apliquen las disposiciones del 1.8.8.1.3 e), las empresas encargadas del montaje y
llenado deberan incluirse en este procedimiento.
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El solicitante debera tomar todas las medidas necesarias para asegurar que el proceso de
fabricacion cumple con las disposiciones aplicables del ADR vy de su certificado de tipo, que
ha establecido y sus anexos. Si se aplica 1.8.8.1.3 e), las empresas de montaje y llenado
deberén incluirse en este procedimiento.

El organismo Xa debera:

a)  verificar la conformidad del examen del modelo tipo del solicitante y la conformidad de
tipo de los cartuchos de gas con la documentacion técnica especificada en 1.8.8.2;

b)  verificar que el proceso de fabricacion proporciona productos en conformidad con los
requisitos y la documentacion que le son aplicables: si el cartucho de gas esté finalmente
montado por una 0 Mmas empresas con piezas fabricadas por el solicitante, el organismo
Xa también deberd comprobar que los cartuchos de gas estén en total conformidad con
todas las disposiciones aplicables después del montaje final y el llenado y que las
instrucciones del solicitante se aplican correctamente;

c)  verificar que el personal que realiza las uniones permanentes de las piezas y las pruebas
este cualificado o aprobado;

d)  registrar los resultados de sus evaluaciones.

Si las conclusiones del organismo Xa revelan una no conformidad del certificado de
aprobacion de tipo del solicitante o del proceso de fabricacion, éste solicitara que se tomen
medidas correctoras adecuadas o la retirada del certificado del solicitante.

Prueba de estanqueidad

El solicitante y las empresas responsables del montaje final y del llenado de los cartuchos de
gas, de acuerdo a las instrucciones del solicitante deberan:

a) llevar a cabo las pruebas previstas en 6.2.6;
b)  registrar los resultados de las pruebas;

c)  expedir un certificado de conformidad so6lo a los cartuchos de gas que estan en total
conformidad con las disposiciones del examen del modelo tipo y las disposiciones
aplicables del ADR y que hayan superado las pruebas prescritas en 6.2.6;

d)  conservar la documentacién requerida en 1.8.8.7 durante el periodo de fabricacién vy,
posteriormente durante un tiempo minimo de cinco afios a partir de la Gltima fecha de
fabricacion de los cartuchos de gas pertenecientes a una aprobacion de tipo para su
inspeccion por el organismo Xa a intervalos aleatorios;

e) pondra una marca duradera y bien legible en el cartucho de gas que indique el tipo, el
nombre del solicitante y la fecha de fabricacion o el nimero de lote, si por falta espacio
disponible, la marca completa no se puede poner en el cuerpo del cartucho de gas,
debera colocar una etiqueta duradera con esta informacion o la colocara con el cartucho
de gas en un embalaje interior.

El organismo Xa debe:

a) realizar las inspecciones y ensayos necesarios a intervalos aleatorios, pero al menos
poco después de iniciar la fabricacion de un tipo de cartuchos de gas y, posteriormente,
al menos una vez cada tres afios, con el fin de verificar que el procedimiento de examen
del modelo tipo realizado por el solicitante asi como la fabricacion y las pruebas del
producto se llevan a cabo de conformidad con el certificado de aprobacion de tipo y las
disposiciones aplicables;

b)  comprobar los certificados presentados por el solicitante;

C) realizar las pruebas prescritas en 6.2.6 o aprobar el programa de prueba y aceptar que el
servicio de inspeccion interno lleve a cabo las pruebas.

El certificado deberd contener como minimo:

a) El nombre y la direccion del solicitante y, cuando el montaje final no se lleve a cabo por
el solicitante, sino por una empresa o varias empresas de conformidad con las
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instrucciones escritas dadas del solicitante, el nhombre (los nombres) y direccién (las
direcciones) de estas empresas;

b)  Una referencia a la version del ADR y a las normas utilizadas para la fabricacion y las
pruebas;

c) El resultado de las inspecciones y pruebas;

d)  Datos que deben incluirse en el marcado prescrito en 1.8.8.4.1 e).
(Reservado)

Supervision interna del servicio de inspeccion

Si el solicitante o la empresa que efectlia el montaje o el llenado de los cartuchos de gas ha
establecido un servicio de inspeccién propio, las disposiciones de 1.8.7.6 excepto 1.8.7.6.1 (d)
y 1.8.7.6.2 (b) deberan ser aplicadas. La empresa que efectué el montaje o el llenado de los
cartuchos de gas deberan cumplir con las disposiciones pertinentes para el solicitante.

Documentos
Las disposiciones de 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 y 1.8.7.7.5, deberan ser aplicadas.
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En aplicacion del articulo 4, parrafo 1 del ADR, la entrada de las mercancias peligrosas en el
territorio de la Parte contratante podra ser objeto de reglamentos o de prohibiciones impuestas
por razones diferentes de la seguridad durante el transporte. Estas reglamentaciones o
prohibiciones deberan ser publicadas bajo forma apropiada.

Bajo reserva de las disposiciones de la seccion 1.9.3, la Parte contratante podra aplicar a los
vehiculos que efecttan un transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera en
su territorio determinadas disposiciones complementarias que no estén previstas en el ADR,
bajo reserva de que estas disposiciones no contradigan las del parrafo 2 del articulo 2 del
Acuerdo, que figuren en la legislacion nacional y sean aplicables también a los vehiculos que
efectlian un transporte nacional de mercancias peligrosas por carretera en el territorio de dicha
Parte contratante.

Las disposiciones suplementarias en la seccion 1.9.2 son:

a) condiciones o restricciones de seguridad adicionales relativas a vehiculos que utilizan
ciertas obras tales como puentes, vehiculos que utilicen modos de transporte combinado
como ferrys o trenes, o vehiculos que Ileguen o abandonen puertos u otras terminales
de transporte especificas;

b)  condiciones que precisen el itinerario a seguir por los vehiculos para evitar zonas
comerciales, residenciales o ecolégicamente sensibles, zonas industriales donde se
encuentran instalaciones peligrosas o rutas que presenten peligros fisicos importantes;

C) condiciones excepcionales precisando el itinerario a seguir o las disposiciones a respetar
para el estacionamiento de los vehiculos que transportan mercancias peligrosas, en caso
de condiciones atmosféricas extremas, de terremotos, accidentes, manifestaciones
sindicales, problemas civiles o levantamientos armados;

d)  restricciones referentes a la circulacion de los vehiculos que transportan mercancias
peligrosas en determinados dias de la semana o del afio.

La autoridad competente de la Parte contratante que aplique en su territorio las disposiciones
suplementarias expuestas en los parrafos a) y d) del 1.9.3 anterior informara de dichas
disposiciones al Secretariado de la Comisién Econdmica de Naciones Unidas para Europa, que
las pondra en conocimiento de las Partes contratantes®.

Restricciones en los tlneles

NOTA: Las disposiciones concernientes a las restricciones al paso de vehiculos en los tineles
de carretera figuraran igualmente en el capitulo 8.6.

Disposiciones generales

Cuando se apliquen las restricciones de paso de vehiculos que transporten mercancias
peligrosas en los tuneles, la autoridad competente debe asignar al tanel de carretera una de las
categorias definidas en 1.9.5.2.2. Las caracteristicas del tunel, la evaluacion de los riesgos
teniendo en cuenta la disponibilidad y conveniencia de itinerarios y de modos de transporte
alternativos, la gestion del tréfico deberé ser tomada en consideracion. Un mismo tanel podré
ser afectado a mas de una categoria de tanel diferente, por ejemplo segin el momento de la
jornada o del dia de la semana, etc.

1

Una pauta general para el calculo de Riesgos en el Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera podra ser consultado en

la pagina web de la secretaria de la Comisién Econémica para Europa (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).
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Determinacién de las categorias

La determinacion de las categorias deberad basarse sobre la hipotesis de que existen en los
thneles tres peligros principales susceptibles de causar un gran nimero de victimas o de dafiar
gravemente su estructura:

a) Las explosiones;
b) Las fugas de gas tdxico o de liquido téxico volatil;
C) Los incendios.

Las cinco categorias de tlneles son las siguientes:
Categoria de tanel A:

Ninguna restriccion al transporte de mercancias peligrosas;
Categoria de tanel B:

Restricciones al transporte de mercancias peligrosas susceptibles de provocar una explosién
muy importante;

Estan consideradas como mercancias peligrosas que cumplen este criterio las que figuran a
continuacioné:

Clase 1: Grupo de compatibilidad Ay L;
Clase 2: N° ONU 3529
Clase 3: Caodigo de clasificacion D (n°® ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 y 3379);

Clase 4.1  Cadigos de clasificacion Dy DT; y
Materias autorreactivas, tipo B (n°® ONU 3221, 3222, 3231 y 3232);

Clase 5.2  Perdxidos organicos, tipo B (n® ONU 3101, 3102, 3111 y 3112).

Cuando la masa neta total de materias explosivas por unidad de transporte es superior a
1000 kg:

Clase 1: Divisiones 1.1, 1.2 y 1.5 (con excepcion de los grupos de compatibilidad Ay L);

Cuando se transporte en cisternas:

Clase 2: Cadigos de clasificacion F, TFy TFC;
Clase 4.2: Grupo de embalaje I;

Clase 4.3:  Grupo de embalaje I;

Clase 5.1: Grupo de embalaje I.

Clase 6.1: N°ONU 1510

Categoria de tanel C:

Restricciones al transporte de mercancias peligrosas susceptibles de provocar una explosion
muy importante, una explosién importante o una fuga importante de materias toxicas;

Estan consideradas como que cumplen este criterio?:
- las mercancias peligrosas sujetas a restricciones en tineles de la categoria B; y

- las mercancias peligrosas que figuran a continuacion:

2

La evaluacion pretende tener en consideracion las propiedades peligrosas intrinsecas de las mercancias, los medios de retencion

y las cantidades transportadas.



Clase 1:  Divisiones 1.1, 1.2 y 1.5 (con excepcion de los grupos de compatibilidad Ay L); y
Division 1.3 (grupos de compatibilidad H y J);
Clase 7:  N° ONU 2977 y 2978.

Cuando la masa neta de materias explosivas por unidad de transporte es superior a 5000 kg.:

Clase 1:  Division 1.3 (grupos de compatibilidad C y G).

Cuando se transporte en cisternas:

Clase 2:  Codigos de clasificacion 2A, 20, 3A y 30 y los cddigos de clasificacion T, TC,
TOyTOC;

Clase 3:  Grupo de embalaje | para los cédigos de clasificacion FC, FT1, FT2 y FTC;

Clase 6.1: Grupo de embalaje I, con excepcion del n° ONU 1510;

Clase 8:  Grupo de embalaje | para el codigo de clasificacion CT1, CFT y COT.

Categoria de tanel D:

Restricciones al transporte de mercancias peligrosas susceptibles de provocar una explosion
muy importante, una explosion importante o una fuga importante de materias toxicas o un
incendio importante;

Estan consideradas como que cumplen este criterio?:

- las mercancias peligrosas sujetas a restricciones en tineles de la categoria C; y
- las mercancias peligrosas que figuran a continuacion:

Clase 1: Division 1.3 (grupos de compatibilidad C y G);

Clase 2: Cadigos de clasificacion F, FC, T, TF, TC, TO, TFC y TOC;

Clase 3: N° ONU 3528

Clase 4.1: Materias autorreactivas de los tipos C, D, Ey F; y
N° ONU 2956, 3241, 3242, 3251, 3531, 3532, 3533y 3534;

Clase 5.2:  Perdxidos organicos de los tipos C, D, Ey F;

Clase 6.1:  Grupo de embalaje | para los codigos de clasificacion TF1, TFCy TFW y n°
ONU 3507;y
Materias tdxicas por inhalacion a las que se les asigna la disposicion especial
354 en la columna (6) de la Tabla A del capitulo 3.2 y materias toxicas por
inhalacion de los n° ONU 3381 a 3390;

Clase 8: Grupo de embalaje | para el cddigo de clasificacion CT1, CFT y COT,;
Clase 9: Cadigos de clasificacion M9 y M10.
Cuando se transporte a granel o en cisternas:

Clase 3
Clase 4.2: Grupo de embalaje II;
Clase 4.3:  Grupo de embalaje II;
Clase 6.1: Grupo de embalaje II; y
Grupo de embalaje 111 para el codigo de clasificacion TF2;

Clase 8: Grupo de embalaje | para los cédigos de clasificacion CF1, CFT y CW1;y
Grupo de embalaje Il para el cddigo de clasificacion CF1y CFT;

Clase 9: Cadigos de clasificacion M2 y M3.

Categoria de tanel E:

Restricciones al transporte de todas las mercancias peligrosas salvo aquellas que disponen de
la mencién “(-)” en la columna (15) de la tabla A del capitulo 3.2. Y al transporte de todas las
mercancias peligrosas conforme a las disposiciones del capitulo 3.4 en cantidades de mas de
8 toneladas de masa bruta total por unidad de transporte.

NOTA: Para las mercancias peligrosas asignadas a los n® ONU 2919 y 3331, las
restricciones para el paso en los tlneles podran depender de los compromisos de los acuerdos

2 Laevaluacién pretende tener en consideracion las propiedades peligrosas intrinsecas de las mercancias, los medios de retencion

y las cantidades transportadas.
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especiales aprobados por la/s autoridad/es competente/s en base al 1.7.4.2.
Disposiciones relativas a la sefializacién en carretera y a la notificacion de itinerarios

Las Partes contratantes deben indicar las prohibiciones y los itinerarios alternativos a los
tlneles por medio de sefializacion en carretera.

A estos efectos las Partes contratantes podran utilizar las sefiales C, 3h y D, 10a, 10b y 10c
conforme a la Convencion de Viena sobre la sefializacion en carretera (Viena, 1968) vy el
Acuerdo europeo que la completa (Ginebra, 1971) interpretada siguiendo las recomendaciones
de las Resolucién de la asamblea sobre la sefializacion en carretera (R.E.2) del Grupo de
trabajo de los transportes por carretera del Comité de transportes interiores de la CEE-ONU.

Para facilitar la comprension de la sefializacion a nivel internacional, la sefializacion prevista
en la Convencion de Viena se basa en la utilizacion de formas y de colores caracteristicos de
las distintas categorias de sefiales y, en la medida de lo posible, sobre la utilizacion de simbolos
graficos antes que las inscripciones. Cuando las Partes contratantes juzguen necesario
modificar la sefializacion y simbolos previstos, las modificaciones aportadas no deberan
modificar las caracteristicas fundamentales. Cuando las Partes contratantes no apliquen la
Convencion de Viena, las sefiales y los simbolos previstos podran modificarse, siempre que
dichas modificaciones realizadas no cambien la significacion primera.

La sefializacién en carretera destinada a prohibir el acceso a los tineles de carretera a los
vehiculos que transporten mercancias peligrosas deberan fijarse en un emplazamiento donde
sea posible elegir un itinerario alternativo.

Cuando el acceso a los tuneles sea objeto de restricciones o se prescriban itinerarios
alternativos, la sefializacion debera ser completada con paneles adicionales como los que se
indican a continuacion:

Sin sefializacién: ninguna restriccion

Sefializacion con panel adicional portando la letra B: Aplicable a los vehiculos que transportan
mercancias peligrosas no autorizadas en los taneles de la categoria B;

Sefializacion con panel adicional portando la letra C: Aplicable a los vehiculos que transportan
mercancias peligrosas no autorizadas en los tineles de la categoria C;

Sefializacion con panel adicional portando la letra D: Aplicable a los vehiculos que transportan
mercancias peligrosas no autorizadas en los tineles de la categoria D;

Sefializacion con panel adicional portando la letra E: Aplicable a los vehiculos que transportan
mercancias peligrosas no autorizadas en los tineles de la categoria E;

Las restricciones de circulacion en taneles se aplicaran a las unidades de transporte para las que
se requiera un panel naranja de acuerdo al 5.3.2 excepto para el transporte de las mercancias
peligrosas para las que “(-)” se indica en la columna (15) de la Tabla A del Capitulo 3.2. Para
las mercancias peligrosas asignadas a los n® ONU 2919 y 3331, las restricciones al paso por
taneles pueden, sin embargo, formar parte del régimen especial aprobado por la/s autoridad/es
competente/s sobre la base de 1.7.4.2. Para los tineles de la categoria E, también se aplicaran a
las unidades de transporte para las que se requiera el marcado de acuerdo con el 3.4.13 o para el
transporte de contenedores marcados de acuerdo con el 3.4.13.

Las restricciones de circulacion en tuneles no se aplicaran cuando se transporten mercancias
peligrosas conforme al 1.1.3, excepto cuando las unidades de transporte que transporten estas
mercancias estén marcadas de acuerdo con 3.4.13 sujetos a 3.4.14.

Las restricciones deberan ser publicadas oficialmente y difundidas al pablico. Las partes
contratantes notificaran al secretariado de UNECE de tales restricciones y el secretariado
hara publica dicha informacidn en su sitio web.

Cuando las Partes contratantes apliquen las medidas de explotacion especificas pensadas para
reducir riesgos y relacionadas con algunos o todos los vehiculos que utilizan los taneles,
especialmente las declaraciones antes de entrar o de pasar en convoy escoltados por los
vehiculos de acompafiamiento, dichas medidas deberan publicarse oficialmente y difundidas
al publico.
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CAPITULO 1.10

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROTECCION

A los efectos del presente capitulo, se entiende por "proteccién”, las medidas o precauciones
gue hay que tomar para reducir al minimo el robo o la utilizacién inapropiada de mercancias
peligrosas que puedan poner en peligro a las personas, a los bienes o al medioambiente.

Disposiciones generales

Todas las personas que participen en el transporte de mercancias peligrosas tendran presentes
las disposiciones sobre proteccion indicadas en este capitulo que le son aplicables en funcion
de sus responsabilidades.

Las mercancias peligrosas deben presentarse al transporte Unicamente a transportistas
debidamente identificados.

El recinto de las terminales de estancia temporal, los lugares de estancia temporal, los
depésitos de vehiculos, lugares de fondeo y las estaciones de clasificacion y otras zonas de
estancia temporal durante el transporte de mercancias peligrosas, deberan contar con medidas
de proteccion adecuadas, estar bien iluminados y, siempre que sea posible, no ser accesibles
al publico en general.

Cada miembro de la tripulacién de un vehiculo deberd, durante el transporte de mercancias
peligrosas, llevar un documento de identificacion con su fotografia.

Los controles de seguridad de acuerdo con 1.8.1 y el 7.5.1.1 deberan incluir medidas de
proteccién adecuadas.

La autoridad competente deberd mantener un archivo actualizado de todos los certificados
validos de formacién de los conductores previstos en el 8.2.1, expedido por ella o por un
organismo reconocido.

Formacién en materia de proteccion

La formacion inicial y de reciclaje que se indican en el capitulo 1.3 comprenderd también
elementos de sensibilizacion en proteccion. Los cursos de reciclaje sobre proteccion no tienen
gue estar necesariamente ligados a las modificaciones reglamentarias.

La formacion de sensibilizacién a la proteccion abordara la naturaleza de los riesgos para la
proteccion, su reconocimiento, los métodos para reducirlos y las acciones que se adoptaran
en caso de que fallen las medidas de proteccion. También deberd incluirse la sensibilizacion a
los planes de proteccion (cuando proceda) teniendo en cuenta las responsabilidades de cada
persona y su funcion en la aplicacion de dichos planes.

Esta formacion de sensibilizacion se proporcionard a las personas que trabajan en el transporte
de mercancias peligrosas, inmediatamente después de asumir el cargo, a menos que se pruebe
que ya la han recibido. Se completara con cursos de reciclaje de forma periddica.

Los registros de la formacion recibida en materia de proteccion deberan ser conservados por
el empresario y puestos a disposicion del empleado o de la autoridad competente, previa
solicitud. Los registros deberan ser conservados por el empleador durante un periodo de
tiempo establecido por la autoridad competente.



1.10.3 Disposiciones sobre mercancias peligrosas de alto riesgo
NOTA: Ademas de las disposiciones del ADR relativas a la proteccion, las autoridades competentes
podrén aplicar otras disposiciones en este &mbito por razones distintas a la seguridad durante
el transporte (véase también el apartado 1 del articulo 4 del Acuerdo). A fin de no obstaculizar
el transporte internacional y multimodal mediante diferentes marcas de seguridad de los
explosivos, se recomienda que tales marcas tengan un formato ajustado a una norma
armonizada a nivel internacional (por ejemplo, de la Directiva 2008/43/CE de la Comision
europea).
1.10.3.1 Definicién de las mercancias peligrosas de alto riesgo
1.10.3.1.1 Por mercancias peligrosas de alto riesgo, se entiende las mercancias peligrosas que pueden ser
mal utilizadas por los terroristas y que, en este caso, podrian causar numerosas pérdidas de
vidas humanas, destrucciones masivas o, especialmente en el caso de la clase 7, trastornos
socio-econémicos.
1.10.3.1.2 Las mercancias peligrosas de alto riesgo, a excepcion de la clase 7, son las que figuran en la
siguiente tabla 1.10.3.1.2 y que son transportadas en cantidades superiores a las alli especificadas.
Tabla 1.10.3.1.2: Lista de mercancias peligrosas de alto riesgo
Clase |Division Materia u objetos Cantidad
Cisterna (I)°| Granel (kg)? | Bultos (kg)
1 1.1 |Materias y objetos explosivos a 2 0
1.2 |Materias y objetos explosivos a a 0
1.3 |Materias y objetos explosivos del grupo de a a 0
compatibilidad C
1.4 |Explosivos de N° ONU 0104, 0237, 0255, a a 0
0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441,
0455, 0456 y 0500
1.5 |Materias y objetos explosivos 0 a 0
2 Gases inflamables, no toxicos (codigos de 3.000 a b
clasificacion que comprendan unicamente las
letras F 0 FC)
Gases toxicos (codigos de clasificacion que 0 a 0
comprendan las letras T, TF, TC, TO, TFC o
TOC) con exclusion de los aerosoles
3 Liquidos inflamables de los grupos de 3.000 a b
embalaje 1y 11
Liquidos explosivos desensibilizados 0 a 0
4.1 Materias explosivas desensibilizadas a a 0
4.2 Materias del grupo de embalaje | 3.000 a b
4.3 Materias del grupo de embalaje | 3.000 a b
5.1 Liquidos comburentes del grupo de embalaje | 3.000 a b
Percloratos, nitrato de amonio, abonos a base 3.000 3.000 b
de nitratos de amonio y emulsiones,
suspensiones o0 geles de nitrato de amonio
6.1 Materias toxicas de grupo de embalaje | 0 a 0
6.2 Materias infecciosas de la categoria A (ONU a 0 0
2814 y ONU 2900 con excepcion del material
animal)
8 Materias corrosivas del grupo de embalaje | 3.000 a b

a Sin objeto.



b Las disposiciones del 1.10.3 no son aplicables, cualquiera que sea la cantidad.

¢ El valor indicado en esta columna sdlo es aplicable si el transporte en cisternas esta autorizado, segun el Capitulo 3.2, Tabla
A, columna (10) o (12). Para materias no autorizadas para su transporte en cisterna, no es pertinente la instruccion de esta
columna.

d El valor indicado en este columna s6lo es aplicable si se autoriza el transporte a granel, segun el Capitulo 3.2, Tabla A,
columna (10) o (17). Para las materias no autorizadas para su transporte a granel, no es pertinente la instruccion de esta
columna.

1.10.3.1.3 Para las mercancias peligrosas de la clase 7, son materiales radiactivos de alto riesgo aquellos
cuya actividad es igual o superior a un umbral de proteccidn para el transporte de 3000 A, por
bulto (véase también 2.2.7.2.2.1), con la excepcion de los radionucleidos cuyo umbral de
proteccion para el transporte se define en la tabla 1.10.3.1.3 que figura a continuacion.

Tabla 1.10.3.1.3 Umbrales de proteccion para el transporte de determinados radionucleidos

Elemento Radionucleido Umbral de proteccion para el transporte (TBQ)
Americio Am-241 0,6
Cadmio Cd-109 200
Californio Cf-252 0,2
Cesio Cs-137 1
Cobalto Co-57 7
Cobalto Co-60 0,3
Curio Cm-244 0,5
Estroncio Sr-90 10
Gadolinio Gd-153 10
Germanio Ge-68 7
Hierro Fe-55 8 000
Iridio Ir-192 0,8
Iterbio Yb-169 3
Niquel Ni-63 600
Oro Au-198 2
Paladio Pd-103 900
Plutonio Pu-238 0,6
Plutonio Pu-239 0,6
Polonio Po-210 0,6
Prometio Pm-147 400
Radio Ra-226 0,4
Rutenio Ru-106 3
Selenio Se-75 2
Talio TI-204 200
Tulio Tm-170 200
1.10.3.14 En el caso de las mezclas de radionucleidos, puede determinarse si se ha alcanzado o superado

el umbral de proteccién para el transporte sumando los cocientes dados por la actividad
presente de cada radionucleido dividida por el umbral de proteccion para el transporte de ese
radionucleido. Si la suma de las fracciones es inferior a 1, no se ha alcanzado ni superado el
umbral de radiactividad de la mezcla.

Este calculo puede efectuarse aplicando la formula:
Zﬂ <1
i Ti
donde:

A = actividad del radionucleido i presente en el bulto (TBq)



1.10.3.1.5

1.10.3.2

1.10.3.2.1

1.10.3.2.2

1.10.3.3

Ti = umbral de proteccion para el transporte del radionucleido i (TBQ)

Cuando el material radiactivo plantee peligros subsidiarios relacionados de otras clases, se
tendran en cuenta asimismo los criterios establecidos en la tabla del 1.10.3.1.2 (véase también
1.7.5).

Planes de proteccion

Los transportistas, expedidores y los otros participantes mencionados en 1.4.2 y 1.4.3 que
intervengan en el transporte de mercancias peligrosas de alto riesgo (véase la tabla 1.10.3.1.2)
o del material radiactivo de alto riesgo (véase 1.10.3.1.3) adoptaran y aplicaran planes de
proteccién que incluyan como minimo los elementos que se indican en 1.10.3.2.2.

El plan de proteccion comprenderd al menos los elementos siguientes:

a) asignacion especifica de responsabilidades en materia de proteccién a personas
competentes y cualificadas, con la debida autoridad para asumir esas responsabilidades;

b) relacion de las mercancias peligrosas o de los tipos de mercancias peligrosas
transportadas;

c) examen de las operaciones que se lleven a cabo y evaluacién de los riesgos que puedan
suponer para la proteccién, incluyendo las paradas necesarias en las operaciones de
transporte, la estancia de las mercancias peligrosas en los vehiculos, cisterna o contenedor
antes, durante y después del viaje y la estancia temporal intermedia de mercancias
peligrosas durante la transferencia entre modos de transporte o trasbordo entre unidades;

d) indicacion clara de las medidas que se van a tomar para reducir riesgos relativos a la
proteccion, adecuadas a las responsabilidades y tareas del participante, incluyendo:

- actividades de formacion,

- politicas de proteccion (por ejemplo las medidas que se deben tomar en caso de
riesgo extremo, controles en la contratacion de nuevos empleados o de asignacion
de personal a ciertos puestos, etc.),

- practicas de explotacion (por ejemplo, eleccién y utilizacién de las rutas cuando se
conozcan, el acceso a mercancias peligrosas en estancias intermedias temporales (tal
como se define en c), la proximidad a infraestructuras vulnerables, etc.),

- el equipo y los recursos para reducir los riesgos en materia de proteccion;

e) procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y afrontar las amenazas en
materia de proteccion, las infracciones o los incidentes relacionados;

f) procedimientos para evaluar y comprobar los planes de proteccion y para revisarlos y
actualizarlos peridédicamente;

g)  medidas para garantizar la proteccion fisica de la informacién sobre el transporte que
figure en el plan; y

h)  medidas para garantizar que la difusion de la informacion sobre el transporte esté, en lo
posible, limitada a aquéllos que la necesitan. Tales disposiciones no deben ser obstaculo
a la comunicacion de las informaciones prescrita en otros apartados del ADR.

NOTA: Transportistas, expedidores y destinatarios cooperaran entre si y con las autoridades
competentes para intercambiar informacion sobre las posibles amenazas, aplicar las medidas
de proteccion apropiadas y dar respuesta a los incidentes relacionados con la proteccion.

Se deberan instalar en los vehiculos que transporten mercancias peligrosas de alto riesgo (ver
tabla 1.10.3.1.2) o del material radiactivo de alto riesgo (véase 1.10.3.1.3) los dispositivos,
equipos o sistemas de proteccion que impidan su robo o el de su carga, y se deben tomar
medidas para asegurar su operatividad y eficacia. La aplicacion de estas medidas de proteccion
no debe comprometer la intervencion de los servicios de urgencia.
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NOTA: Los sistemas telemétricos u otros métodos o dispositivos que permitan seguir los
movimientos de mercancias peligrosas de alto riesgo (ver tabla 1.10.3.1.2) o del material
radiactivo de alto riesgo (véase 1.10.3.1.3), se deberan utilizar, si esta medida es atil y los
equipos necesarios ya estan instalados.

De conformidad con las disposiciones del 1.1.3.6, las disposiciones del 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3
y 8.1.2.1 d) no se aplican cuando las cantidades transportadas en bultos a bordo de una unidad
de transporte no son superiores a las previstas en el 1.1.3.6.3, con excepcién de los N ONU
0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364,
0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 y 0500 y con excepcién de los n° ONU 2910 y 2011
si el nivel de actividad supera el valor A, (véase el primer guion del 1.1.3.6.2). Ademas las
disposiciones de 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 y 8.1.2.1 d) no se aplican si las cantidades transportadas
en cisternas o a granel a bordo de una unidad de transporte no son superiores a las previstas en
el 1.1.3.6.3. Ademas, las disposiciones del presente capitulo no se aplican al transporte del n°
ONU 2912 MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (LSA-I)
(BAE-I) y del n°® ONU 2913 MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS
CONTAMINADOS EN SUPERFICIE (SCO-I) (OCS-I).

Para las materias radiactivas, se consideran satisfechas las disposiciones de este capitulo si se
aplican las disposiciones de la Convencién sobre la Proteccion Fisica de las Materias
Nucleares' y de la circular de la OIEA sobre “La proteccion fisica de materiales nucleares e

instalaciones nucleares”2.

1 INFCIRC/274/Rev.1, OIEA, Viena (1980).
2 INFCIRC/225/Rev.4 (Corregido), OIEA, Viena (1999).
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CAPITULO 2.1

DISPOSICIONES GENERALES

Introduccion

Segun el ADR, las clases de mercancias peligrosas son las siguientes:

Clase 1 Materias y objetos explosivos
Clase 2 Gases
Clase 3 Liquidos inflamables

Clase 4.1 Materias solidas inflamables, materias autorreactivas, materias que polimerizan

y materias explosivas desensibilizadas sélidas

Clase 4.2 Materias que pueden experimentar inflamacion espontanea

Clase 4.3 Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables
Clase 5.1 Materias comburentes

Clase 5.2 Peroxidos organicos

Clase 6.1 Materias toxicas

Clase 6.2 Materias infecciosas

Clase 7 Materias radiactivas
Clase 8 Materias corrosivas
Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos

Cada uno de los epigrafes de las distintas clases se identifica mediante un nimero ONU. Los
epigrafes utilizados son los siguientes:

A.

Epigrafes individuales para materias u objetos claramente definidos, incluidas las
materias recubiertas de varios isémeros; por ejemplo:

N°ONU 1090  ACETONA
N°ONU 1104  ACETATOS DE AMILO )
N°ONU 1194  NITRITO DE ETILO EN SOLUCION

Epigrafes genéricos para grupos claramente definidos de materias u objetos que no son
epigrafes n.e.p.; por ejemplo:

N°ONU 1133  ADHESIVOS

N°ONU 1266 ~ PRODUCTOS DE PERFUMERIA

N°ONU 2757 PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO SOLIDO TOXICO
N°ONU 3101  PEROXIDO ORGANICO LIQUIDO TIPO B

Epigrafes n.e.p. que cubren grupos de materias u objetos de naturaleza quimica o fisica
especial no especificados en otra parte; por ejemplo:

N° ONU 1477  NITRATOS INORGANICOS N.E.P.
N°ONU 1987  ALCOHOLES N.E.P.

Epigrafes n.e.p. generales que cubren grupos de materias u objetos con una o varias
propiedades generales peligrosas no especificados en otra parte; por ejemplo:

N° ONU 1325 SQLIDO INFLAMABLE ORGANICO, N.E.P.
N°ONU 1993  LIQUIDO INFLAMABLE N.E.P.

Los epigrafes B, C y D se definen como epigrafes colectivos.
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A efectos de embalaje, las materias que no son de las clases 1, 2, 5.2, 6.2 ni 7, ni las materias autorreactivas
de la clase 4.1, se asignan a grupos de embalaje segun el grado de peligro que presentan:

Grupo de embalaje I: Materias muy peligrosas
Grupo de embalaje 1I: Materias medianamente peligrosas
Grupo de embalaje IlI: Materias que presentan un grado menor de peligrosidad

El o los grupos de embalaje que afectan a una materia se indican en la Tabla A del capitulo 3.2.

Los objetos no se asignan a los grupos de embalaje. Para fines de embalaje cualquier requisito
de un nivel especifico de rendimiento de embalaje queda establecido en la instruccion de
embalaje aplicable.

Principios de la clasificacién

Las mercancias peligrosas incluidas en el titulo en una clase seran definidas en funcién de sus
propiedades, de acuerdo con la subseccion 2.2.x.1 de la clase correspondiente. La asignacion
de una mercancia peligrosa a una clase y a un grupo de embalaje se realiza de acuerdo con los
criterios enunciados en la misma subseccion 2.2.x.1. La asignacion de uno o varios peligros
subsidiarios a una materia 0 a un objeto peligroso se realiza de acuerdo con los criterios de la
clase o las clases que correspondan a dichos peligres, mencionados en la subseccion o las
subsecciones 2.2.x.1 apropiadas.

Todos los epigrafes de mercancias peligrosas se enumeran en la tabla A del capitulo 3.2
ordenados por nimero ONU. Esta tabla contiene los datos correspondientes a las mercancias
enumeradas: nombre, clase, grupo o grupos de embalaje, etiqueta o etiquetas que deben llevar
y disposiciones de embalaje y transporte®. Las materias que figuran expresamente nombradas
en la columna 2 de la tabla A del capitulo 3.2, deberan ser transportadas segun su clasificacion
en la tabla A o bajo las condiciones enunciadas en 2.1.2.8.

Una materia puede contener impurezas técnicas (por ejemplo las derivadas del proceso de
produccion) o aditivos que se utilizan para la estabilizacién u otros que no afecten a su
clasificacion. Sin embargo, una materia expresamente mencionada, es decir que figura como
una sola entrada en la tabla A del capitulo 3.2, que contiene impurezas técnicas o aditivos que
se utilizan para la estabilizacion u otros que afectan a su clasificacion, se considerard como
una solucion o una mezcla (véase 2.1.3.3).

Las mercancias peligrosas enumeradas o definidas en las subsecciones 2.2.x.2 de cada clase
no seran admitidas para el transporte.

Las mercancias no expresamente mencionadas, es decir, aquéllas que no figuran como epigrafe
individual en la tabla A del capitulo 3.2 y que no estan ni enumeradas ni definidas en una de las
subsecciones 2.2.x.2 citadas, deberan asignarse a la clase pertinente segun los procedimientos
recogidos en la seccion 2.1.3. Ademas, deberan determinarse el peligro subsidiario, en su caso, y
el grupo de embalaje, en su caso. Una vez establecida su clase, el peligro subsidiario, en su caso, y
el grupo de embalaje, en su caso, se determinara el nimero ONU pertinente Los diagramas de
decision indicados en las subsecciones 2.2.x.3 (lista de epigrafes colectivos) al final de cada clase
indican los parametros que permiten elegir el epigrafe colectivo apropiado (niGmero ONU). En
cualquier caso, se elegira, segun la jerarquia recogida en 2.1.1.2 por las letras B, C y D,
respectivamente, el epigrafe colectivo més especifico que cubra las propiedades de la materia o el
objeto. Si éstos no pueden clasificarse segun los epigrafes de tipo B o C de 2.1.1.2, y sélo en este
caso, se clasificaran en un epigrafe de tipo D.

De acuerdo con los métodos de ensayo del capitulo 2.3 y los criterios recogidos en las
subsecciones 2.2.x.1 de las distintas clases, es posible determinar, como se especifica en las
subsecciones mencionadas, que una materia, solucién o mezcla de cierta clase, expresamente
mencionada en la tabla A del capitulo 3.2, no satisface los criterios de esta clase. En tal caso,
se considera que la materia, solucion o mezcla no pertenece a dicha clase.

Nota del secretariado: Una lista alfabética de estos epigrafes ha sido preparada por el secretariado y figura en

la tabla B del capitulo 3.2. Esta tabla no es parte oficial del ADR.
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A fines de clasificacidn, las materias cuyo punto de fusion o el punto de fusién inicial sea igual
o inferior a 20 °C a una presion de 101,3 kPa, deberan considerarse como liquidas. Una materia
viscosa para la que no pueda definirse un punto de fusion especifico, debera someterse a la
prueba ASTM D 4359-90 o a la prueba de determinacion de la fluidez (prueba de
penetrémetro) prescrita en 2.3.4.

Si el expedidor ha identificado, sobre la base de resultados de pruebas, que una materia que
figure expresamente nombrada en la columna 2 de la tabla A del capitulo 3.2, reine los
criterios de clasificacion correspondiente a una clase que no sea la indicada en la columna (3a)
0 (5) de la tabla A del capitulo 3.2, podr, con acuerdo de la autoridad competente, expedir la
materia:

- Bajo el epigrafe colectivo mas apropiado que figure en la subseccion 2.2.x.3, que tenga
en cuenta todos los peligros identificados; o

- Bajo el mismo numero de ONU y el mismo nombre pero afiadiendo las informaciones
de comunicacion del peligro necesarias para indicar el o los peligros subsidiarios
suplementarios (documentacion, etiquetas, placas etiquetas), bajo reserva que la clase
no se cambie y que otras condiciones de transporte (por ejemplo, limitaciones de
cantidad, disposiciones relativas a los embalajes y a las cisternas) que se aplicarian
normalmente a las materias que presenten tal combinacion de peligro se apliquen
también a la materia indicada.

NOTA 1: La autoridad competente que acepte este acuerdo podra ser la autoridad competente
de toda Parte contratante del ADR que podra igualmente reconocer la aprobacion por la
autoridad competente de un pais que no sea Parte contratante del ADR a condicién que esta
aprobacion haya sido acordada conforme a los procedimientos aplicables segun el RID, ADR,
ADN, el Codigo IMDG o las prescripciones técnicas de la OACI.

2: Cuando una autoridad competente acuerde tal autorizacion, debera informar al
Subcomité de expertos del transporte de mercancias peligrosas de la ONU y someter una
proposicién de enmienda a la Lista de mercancias peligrosas del Reglamento tipo de la ONU
con vistas a aportar las modificaciones necesarias. Si la proposicion de enmienda es
rechazada, la autoridad competente deberd retirar su autorizacion.

3: Para el transporte conforme al 2.2.3.8, ver también el 5.4.1.1.20.

Clasificacion de las materias, incluidas las soluciones y mezclas (tales como preparados
y residuos), no expresamente mencionadas

Las materias, incluidas las soluciones y mezclas no expresamente mencionadas deberan
clasificarse en funcién de su grado de peligro segun los criterios indicados en la subseccion
2.2.x.1 de las diversas clases. El peligro o los peligros que presenta una materia se
determinaran sobre la base de sus caracteristicas fisicas y quimicas y sus propiedades
fisiol6gicas. También hay que tener en cuenta estas caracteristicas y propiedades cuando la
experiencia impone una asignacion mas estricta.

Una materia no expresamente mencionada en la tabla A del capitulo 3.2 y que presenta un solo
peligro debera clasificarse en la clase correspondiente bajo un epigrafe colectivo que figura en
la subseccién 2.2.x.3 de la mencionada clase.

Si una solucién o una mezcla, que responde a los criterios de clasificacion del ADR, esta
constituida de una sola materia principal expresamente mencionada en la tabla A del capitulo
3.2 y una 0 mas materias no sujetas al ADR o trazas de una o varias materias expresamente
mencionadas en la tabla A del capitulo 3.2, deberd asignarse al n® ONU y designacion oficial de
transporte de la materia principal mencionada en la Tabla A del capitulo 3.2, a menos que:

a) la solucion o la mezcla estén expresamente mencionadas en la tabla A del capitulo 3.2;

b) el nombre y la descripcion de la materia expresamente mencionada en la tabla A del
capitulo 3.2 indiquen expresamente que sélo se aplica a la materia pura;
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C) la clase, el cadigo de clasificacion, el grupo de embalaje o el estado fisico de la solucion
o la mezcla sea diferente de la materia expresamente mencionada en la Tabla A del
capitulo 3.2; o

d) las caracteristicas de peligro y las propiedades de la solucion o mezcla, necesiten
medidas de intervencidn en caso de una emergencia diferentes de las requeridas para la
materia expresamente mencionada en la tabla A del capitulo 3.2.

En los casos indicados arriba, excepto el descrito en a), la solucion o la mezcla se clasificard
como una materia no expresamente mencionada, en la clase que corresponda bajo un epigrafe
colectivo que figure en la subseccion 2.2.x.3 de dicha clase, teniendo en cuenta los peligros
subsidiarios que pudieran estar presentes en ella, a menos que la solucién o mezcla no responda
a los criterios de ninguna clase; en cuyo caso no estan sujetos al ADR.

Las soluciones y las mezclas que contengan una materia que pertenezca a uno de los epigrafes
mencionados en 2.1.3.4.1 0 2.1.3.4.2 se clasificaran de acuerdo con las disposiciones de estos
parrafos.

Las soluciones y mezclas que contengan una de las materias expresamente mencionadas a
continuacion siempre deberan clasificarse en el mismo epigrafe que la materia que contienen,
a menos que presenten las caracteristicas de peligro indicadas en 2.1.3.5.3:

- Clase 3

N°ONU 1921 PROPILENIMINA ESTABILIZADA; N° ONU 3064 NITROGLICERINA EN
SOLUCION ALCOHOLICA; con mas del 1 % pero no mas del 5 % de nitroglicerina.

- Clase 6.1

N° ONU 1051 CIANURO DE HIDROGENO ANHIDRO ESTABILIZADO, con menos del 3 %
de agua; N° ONU 1185 ETILENIMINA (AZIRIDINA) ESTABILIZADA; N° ONU 1259
NIQUEL CARBONILO; N° ONU 1613 ACIDO CIANHIDRICO EN SOLUCION ACUOSA
(CIANURO DE HIDROGENO EN SOLUCION ACUOSA) con no més del 20 % de cianuro de
hidrogeno; N° ONU 1614 CIANURO DE HIDROGENO ESTABILIZADO, con menos del 3 %
de agua y adsorbido en una materia porosa inerte; N° ONU 1994 HIERRO PENTACARBONILO;
N° ONU 2480 ISOCIANATO DE METILO; N° ONU 2481 ISOCIANATO DE ETILO; N° ONU
3294 CIANURO DE HIDROGENO EN SOLUCION ALCOHOLICA, con un méximo del 45 %
de cianuro de hidrégeno.

- Clase 8

N° ONU 1052 FLUORURO DE HIDROGE'NO ANHIDRO; N° ONU 1744 BROMO o 1744
BROMO EN SOLUCION; N° ONU 1790 ACIDO FLUORHIDRICO, con mas del 85 % de
fluoruro de hidrégeno; N° ONU 2576 OXIBROMURO DE FOSFORO FUNDIDO.

Las soluciones y mezclas que contengan una materia que pertenezcana uno de los siguientes
epigrafes de la clase 9:

N° ONU 2315 DIFENILOS POLICLORADOS LiQUIDOS;

N° ONU 3151 DIFENILOS POLIHALOGENADOS LIQUIDOS;

N° ONU 3151 MONOMETILDIFENILMETANOS HALOGENADOS LIQUIDOS;
N° ONU 3151 TERFENILOS POLIHALOGENADOS LIQUIDOS;

N° ONU 3152 DIFENILOS POLIHALOGENADOS SOLIDOS;

N° ONU 3152 MONOMETILDIFENILMETANOS HALOGENADOS SOLIDOS;
N° ONU 3152 TERFENILOS POLIHALOGENADOS SOLIDOS; o

N° ONU 3432 DIFENILOS POLICLORADOS SOLIDOS

se clasificaran siempre bajo la misma rubrica de la clase 9, siempre que:

- no contengan otros compuestos peligrosos que no sean del grupo de embalaje 111 de las
clases 3,4.1,4.2,4.3,5.1,6.1u8;y

- no presenten las caracteristicas de peligro que se indican en 2.1.3.5.3.
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2.1.3.5.5

Las materias no expresamente mencionadas en la tabla A del capitulo 3.2 que tengan mas de
una caracteristica de peligro, y las soluciones o mezclas que responden a los criterios de
clasificacion del ADR y contienen varias materias peligrosas, deberan clasificarse bajo un
epigrafe colectivo (véase 2.1.2.5) y un grupo de embalaje de la clase pertinente, de
conformidad con sus caracteristicas de peligro. Esta clasificacion segln las caracteristicas de
peligro deberé efectuarse del siguiente modo:

Las caracteristicas fisicas, quimicas y las propiedades fisiologicas se deberan determinar por
medida o por calculo, y se procedera a la clasificacion segin los criterios mencionados en las
subsecciones 2.2.x.1 de las diversas clases.

Si esta determinacion no fuese posible sin ocasionar costes o prestaciones desproporcionadas
(por ejemplo, para determinados residuos), la solucion o la mezcla deberan ser clasificadas en
la clase del componenete que presente el peligro preponderante.

Si las caracteristicas de peligro de la materia, la solucion o la mezcla responden a varias de las
clases o de los grupos de materias recogidos a continuacion, la materia, la solucion o la mezcla
deberan clasificarse en la clase o el grupo de materias correspondiente al peligro preponderante
en el siguiente orden de importancia.

a) Materias de la clase 7 (salvo las materias radiactivas en bultos exceptuados para los que,
a excepcion del ONU 3507 HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIAL
RADIACTIVO, BULTO EXCEPTUADO, la disposicion especial 290 del capitulo 3.3
se aplica, donde deben considerarse preponderantes las otras propiedades peligrosas);

b) Materias de clase 1;

C) Materias de clase 2;

d)  Materias explosivas liquidas desensibilizadas de clase 3;

e) Materias autorreactivas y materias explosivas sélidas desensibilizadas de clase 4.1;
f) Materias piroféricas de clase 4.2;

0) Materias de clase 5.2;

h) Materias de la clase 6.1 que satisfacen los criterios de toxicidad por inhalacion del grupo
de embalaje I (las materias que cumplen los criterios de clasificacion de la clase 8 y que
presentan toxicidad por inhalacion de polvos y nieblas (CLso) que corresponden al grupo
de embalaje I, pero cuya toxicidad por ingestion o absorcion cutanea sélo corresponde
al grupo de embalaje Il o que presentan un grado de toxicidad menos elevado, deben
asignarse a la clase 8);

i) Materias infecciosas de la clase 6.2.

Si las caracteristicas de peligro de la materia responden a varias clases 0 grupos de materias
que no aparecen en el apartado 2.1.3.5.3 anterior, debera clasificarse siguiendo el mismo
procedimiento, aunque la clase pertinente debera elegirse en funcion de la tabla de peligros
preponderantes de 2.1.3.10.

Si la materia que se transporta es un residuo, cuya composicion no se conoce de forma precisa,
su asignacion a un namero de ONU y grupo de embalaje segtin 2.1.3.5.2 puede basarse en
la informacion que posea el expedidor sobre el residuo, incluyendo todos los datos técnicos
y de seguridad exigidos por la legislacion vigente en materia de seguridad y el
medioambiente2.

Dicha legislacion consiste por ejemplo en la Decision de la comision 2000/532/EC de 3 de mayo de 2000 que sustituye a la

Decision 94/3/EC que establece una lista de residuos conforme al Articulo 1(a) de la Directiva del consejo 75/442/EEC sobre
residuos (la Decision del consejo 94/904/EC que establece una lista de residuos peligrosos conforme al Articulo 1(4) de la
Directiva del consejo 91/689/EEC sobre residuos peligrosos (Diario oficial de las comunidades europeas N° L 226 de 6 de
septiembre de 2000, pagina 3), modificada y la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
noviembre de 2008, relativa a los residuos y que deroga varias Directivas (Diario oficial de las Comunidades europeas
N° L 312, del 22 de noviembre de 2008, p. 3 a 30), modificada.



2.1.3.6

2.1.3.7

2.1.3.8

2.1.39

En caso de duda, se adoptara el mayor grado de peligro.

Sin embargo, si conociendo la composicion del residuo y las propiedades fisicas y quimicas
de los componentes identificados, se puede demostrar que las propiedades del residuo no se
corresponden con las del nivel del grupo de embalaje I, se puede clasificar al residuo por
defecto en la seccion n.e.p. mas apropiada del grupo de embalaje Il. No obstante, si se sabe
que el residuo posee Unicamente las propiedades peligrosas para el medio ambiente, puede
asignarse al grupo de embalaje 111, a los n® ONU 3077 6 3082.

No se puede emplear este procedimiento con residuos que contengan las materias que figuran
en 2.1.3.5.3, materias de la Clase 4.3, materias que figuran en 2.1.3.7 o materias que no se
acepten al transporte de acuerdo con 2.2.X.2.

Siempre hay que determinar el epigrafe colectivo méas especifico (véase 2.1.2.5); por tanto,
solo se recurrird a un epigrafe n.e.p. general si no es posible emplear uno genérico o uno n.e.p.
especifico.

Las soluciones y mezclas de materias comburentes o de materias que presentan peligro
subsidiario comburente pueden tener propiedades explosivas. En tal caso, no deberan ser
aceptadas para el transporte, salvo que satisfagan las disposiciones aplicables a la clase 1.

En relacion con los abonos a base de nitrato de amonio sélido, véase también 2.2.51.2.2,
décimo tercero y décimo cuarto guiones y el Manual de Pruebas y Criterios, parte 11, seccion
39

Las materias de las clases 1 a 6.2 y de las clases 8 y 9, distintas a las asignadas a los N° ONU
3077 y 3082, que cumplan los criterios del 2.2.9.1.10, ademas de los peligros asociados con
estas clases, se consideran materias peligrosas para el medio ambiente. Otras materias que no
cumplen los criterios de cualquier otra clase pero que cumplan los criterios del 2.2.9.1.10
deberén asignarse los n® ONU 3077 o 3082 segUn sea el caso.

Los residuos que no cumplen los criterios de clasificacién de las clases 1 a 9 pero que se
contemplan en la Convencién de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de
residuos peligrosas y su eliminacion, se pueden transportar como ONU 3077 o 3082.
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2.1.3.10 Tabla de orden de preponderancia de peligros

Clasey 61,1 | 61,1
gupode | 41,11 | 41,111 42,10 | 42,10 | 43,1 [43,1 (43, 101| 51,1 51,01 | 5L | oentn | ora | 61 6.1, Il 81 8, Il 8, Il 9
embalaje
SoL LIQ[soL LIQ[soL LIQ[soL LIQ SOL LIQ|[sOL LIQ[soL LIQ
31 | 4131 | 4131 | 4231 | 4231 | 434343y st s | sz | 3! 31 31 31 31 31 31 31
SOL LIQ[sOL LIQ[sOL LIQ[soL LIQ SOL LIQ|[SOL LIQ[sOL LIQ
Sl arsu| arsn | az3n | azsn | 3| 431430 ey 135 s n|susn| ! 31 3.1 3.1 81 3.1 31 31
SoL LIQ[soL LIQ[soL LIQ[soL LIQ SOL LIQ|[SOL LIQ[sOL LIQ N
3 P a et ez s [azanr| 430 [ 4304300 S s b s | &L | 6Lt | eLu 3, 1% 8,1 8, Il 3,11 3,11
SOL LIQ|SoL LIQ SOL LIQ|SOL LIQ
41,1 42,0 | 42,0 | 43,1 [43, 0|43, 11| 51,1 | 41,1 41,1 611 | 611 | e las e 8" |aiusn|aiusn]| 41N
SOL LIQ SOL LIQ
41,1 42,10 | 42,00 | 43,1 (43,043, 0| 51,1 | 41,1 | 41,1 641 | 611 | 6Ll | U5 81 801 g | AL
42,1 43,1 |43, |43, 0| 51,1 | 42,1 42,1 61,1 | 61,1 | 421 42,1 81 42,1 42,11 | 42,1
42,1 43,1 (43,0 a3, m| 51,1 | suu | az2wm | 611 | 611 | eLn 42,1 8, | 81l 42,10 | 42,1
43,1 51,1 43,1 43,1 61,1 | 431 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1
43,1 51,1 | 431 43,1 611 | 43,1 | 431 43,1 8,1 43,1 43,11 | 43,1
43,11 5.1,1 51,010 | 43,1 61,1 | 61,1 | 61,1 43,11 8,1 8, Il 43,11 | 43,1
5.1, 1 51,1 | 51,1 5.1, 1 5.1, 1 5.1, 1 5.1, 1 5.1, 1 5.1,1
51,11 61,1 | 51,1 | 51,1 5.1, 11 81 5.1, 11 51,110 | 51,1
5.1, 111 61,1 | 61,1 | 64,1 5.1, 11l 81 8, Il 51,11 | 51,1
6.1, 1 SOL LIQ
DERMAL o110 | 6L 6.1, 1 6.1, 1
6.1, 1 SOL LIQ
ORAL 61181 | OL! 611 611
6.1, 11 SOL LIQ
INHAL 61180 | BLI 6Ll | 61,1
6.1, 11 SOL LIQ|SOL LIQ
DERMAL 61181 |6sugn| LN | 6L1
S 1 [0, 58] ean [ean
11 SOL = materias y mezclas solidas - ' 8 ”’ s e
- LIQ = materias, mezclas y soluciones liquidas : ; ' -
8 1 DERMAL = toxicidad por absorcion cutanea 8,1
ORAL toxicidad por ingestion
8 INHAL = toxicidad por inhalacién 8,1l
*/ Clase 6.1 para los plaguicidas. 8 Il




NOTA 1: Ejemplos que ilustran la utilizacion de la tabla:
Clasificacion de una materia Unica

Descripcion de la materia que debe clasificarse:

Se trata de una amina no expresamente mencionada que responde a los criterios de la clase
3, grupo de embalaje I, y también a los de la clase 8, grupo de embalaje 1.

Método:

La interseccion de la fila 3 11 con lacolumna 8 1 da 8 1.
Por tanto, esta amina debe clasificarse en la clase 8, en:

N° ONU 2734 AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES N.E.P. 0 N° ONU 2734
POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES N.E.P., grupo de embalaje I.

Clasificacion de una mezcla
Descripcién de la mezcla que debe clasificarse:

Mezcla formada por un liquido inflamable de la clase 3, grupo de embalaje Ill, por una
materia toxica de la clase 6.1, grupo de embalaje 1, y por una materia corrosiva de la clase
8, grupo de embalaje 1.

Método:

La interseccion de la fila 3 11l con la columna 6.1 11 da 6.1 11.
La interseccion de la fila 6.1 Il con la columna 8 1 da8 1 LIQ.
Esta mezcla, a falta de una definicién mas precisa, debe clasificarse en la clase 8, en:

N° ONU 2922 LIQUIDO CORROSIVO TOXICO N.E.P., grupo de embalaje |.

2: Ejemplos de clasificacion de soluciones y mezclas en una clase y un grupo de
embalaje:

Una solucion de fenol de la clase 6.1, (I1), en benceno de la clase 3, (11) debe clasificarse en
la clase 3, (11); esta solucion debe clasificarse en el N° ONU 1992 LIQUIDO INFLAMABLE
TOXICO N.E.P., clase 3, (I), debido a la toxicidad del fenol.

Una mezcla solida de arseniato de sodio de la clase 6.1, (I1) y de hidroxido sodico de la clase
8, (I1) debe clasificarse en el N° ONU 3290 SOLIDO TOXICO CORROSIVO INORGANICO,
N.E.P., en la clase 6.1 (I1).

Una solucion de naftaleno bruto o refinado de la clase 4.1, (I11) y de gasolina de la clase 3,
(1) debe clasificarse con el N° ONU 3295 HIDROCARBUROS LIQUIDOS N.E.P., en la clase
3, (1.

Una mezcla de hidrocarburos de la clase 3, (111) y de difenilos policlorados (PCB) de la clase

9, (1) debe clasificarse como ONU 2315 DIFENILOS POI,_ICLORADOS LiQUIDOS, en la
clase 9, (I11) u ONU 3432 DIFENILOS POLICLORADOS SOLIDOS.

Una mezcla de propilenimina de la clase 3 y difenilos policlorados (PCB) de la clase 9, (1)
debe clasificarse con el N° ONU 1921 PROPILENIMINA ESTABILIZADA, en la clase 3.



2.14

2141

21472

2.143

21431

b)

Clasificacion de muestras

Cuando la clase de una materia no se conoce con exactitud y esta materia ha sido objeto de
transporte para ser sometida a otros ensayos, habré que atribuirle una clase, una denominacion
oficial de transporte y un niumero ONU provisionales en funcién de lo que el expedidor sepa
de la materia y de conformidad:

a)  con los criterios de clasificacion del capitulo 2.2; y
b)  con las disposiciones del presente capitulo.

Habré que considerar el grupo de embalaje més riguroso correspondiente a la denominacién
oficial de transporte elegida.

Al aplicar esta disposicién, la denominacion oficial de transporte deberd complementarse con
la palabra ‘muestra’ (por ejemplo, LIQUIDO INFLAMABLE N.E.P., MUESTRA). En ciertos
casos, cuando hay denominacion oficial de transporte especifica para una muestra que se
considera satisfactoria para determinados criterios de clasificacion (por ejemplo: N° ONU
3167, MUESTRA DE GAS INFLAMABLE, A PRESION NORMAL, N.E.P.), habra que utilizar
dicha denominacion oficial. Cuando se utilice un epigrafe n.e.p. para transportar la muestra,
no serd preciso afiadir a la denominacion oficial de transporte el nombre técnico, como
prescribe la disposicion especial 274 del capitulo 3.3.

Las muestras de la materia deberan transportarse de acuerdo con las disposiciones aplicables
a la denominacidn oficial provisional, siempre que:

a) la materia no sea considerada una materia no aceptable para el transporte segun las
subsecciones 2.2.x.2 del capitulo 2.2 o segun el capitulo 3.2;

b)  lamateria no sea considerada que responde a los criterios aplicables a la clase 1 0 como
materia infecciosa o radiactiva;

c) lamateria satisfaga las disposiciones de 2.2.41.1.15 6 2.2.52.1.9, segun que se trate de
una materia autoreactiva o de un perdxido organico, respectivamente;

d)  lamuestrase transporte en un embalaje combinado con una masa neta por bulto inferior
oiguala25Kkg;y

e) la muestra no vaya embalada junto con otras mercancias.

Muestras de materiales energéticos con fines de prueba

Las muestras de materias organicas que llevan grupos funcionales, enumerados en los cuadros
A6.1 y/o A6.3 del apéndice 6 (Procedimientos de preseleccion) del Manual de Pruebas y
Criterios, podran transportarse con arreglo al n.° ONU 3224 (so6lido de reaccion espontanea
tipo C) o n.° ONU 3223 (liquido de reaccion espontanea tipo C), segin proceda, de la Clase
4.1, siempre que:

las muestras no contengan:

explosivo conocido;

materia que presenten efectos explosivos en las pruebas;

compuesto disefiado con vistas a producir un efecto explosivo o pirotécnico préctico; o
componente consistente en precursores sintéticos de explosivos de efecto intencional;

en el caso de las mezclas, complejos y sales de materias comburentes inorganicas de la Clase

5.1 con uno o varios materiales orgénicos, la concentracion de la materia comburente
inorganica sea:






2.1.6

Clasificacion de los envases/embalajes, desechados, vacios, sin limpiar

Los envases/embalajes, grandes embalajes o los GRG/IBC, vacios, sin limpiar, o partes de
ellos, que se transportan para la eliminacion, el reciclado o la recuperacion de su material, que
no sea el reacondicionamiento, la reparacion, el mantenimiento de rutina, la reconstruccion o
la reutilizacion, pueden ser asignados al ONU 3509 si cumplen con los requisitos para este
epigrafe.
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CAPITULO 2.2
DISPOSICIONES PARTICULARES DE LAS DIVERSAS CLASES
Clase 1 Materias y objetos explosivos
Criterios

Son materias y objetos de la clase 1:

a) las materias explosivas: materias sélidas o liquidas (0 mezclas de materias) que, por
reaccion quimica, pueden desprender gases a una temperatura, presion y velocidad tales
gue puedan ocasionar dafios a su entorno.

Materias pirotécnicas: materias 0 mezclas de materias destinadas a producir un efecto
calorifico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumigeno o una combinacion de tales efectos,
como consecuencia de reacciones quimicas exotérmicas autosostenidas no detonantes.

NOTA 1: Las materias que por si mismas no sean materias explosivas pero gque puedan
formar una mezcla explosiva de gas, vapores o polvo, no son materias de la clase 1.

2: Asimismo quedan excluidas de la clase 1 las materias explosivas humectadas
en agua o alcohol cuyo contenido en agua o alcohol sobrepase los valores limites
indicados y aquellas que contengan plastificantes —estas materias explosivas se
incluyen en las clases 3 0 4.1— asi como las materias explosivas que en funcion de su
riesgo principal estan incluidas en la clase 5.2.

b)  objetos explosivos: objetos que contengan una o varias materias explosivas o
pirotécnicas.

NOTA: Los artefactos que contengan materias explosivas o materias pirotécnicas en
cantidad tan reducida o de tal naturaleza que su iniciacién o cebado por inadvertencia
0 accidente durante el transporte no implique ninguna manifestacion exterior en el
artefacto que pudiera traducirse en proyecciones, incendio, desprendimiento de humo,
calor o fuerte ruido, no estdn sometidos a las disposiciones de la clase 1.

c) las materias y los objetos no mencionados en a) ni en b) fabricados con el fin de producir
un efecto préctico explosivo o pirotécnico.

A los efectos de la clase 1, se entendera por:

Flegmatizada el estado de una materia explosiva a la que se agrega una sustancia (o
"flegmatizador") para mejorar la seguridad durante la manipulacién y el transporte. El
flegmatizador hace a la materia explosiva insensible, o0 menos sensible, a las siguientes
acciones: calor, choque, impacto, percusion o friccion. Los agentes flegmatizadores tipicos
son, entre otros: cera, papel, agua, polimeros (como los clorofluoropolimeros), alcohol y
aceites (como la vaselina y la parafina).

Toda materia o todo objeto que tenga o pueda tener propiedades explosivas debera tenerse en
cuenta para su inclusion en la clase 1 de conformidad con los ensayos, modos operativos y
criterios estipulados en la primera parte del Manual de Pruebas y de Criterios.

Una materia 0 un objeto asignado a la clase 1 s6lo se aceptara para el transporte si se ha
asignado a un nombre o un epigrafe n.e.p. de la tabla A del capitulo 3.2 y si cumple los criterios
del Manual de Pruebas y de Criterios.

Las materias y los objetos de la clase 1 deberéan asignarse a un N° ONU y a un hombre 0 un
epigrafe n.e.p. de la tabla A del capitulo 3.2. La interpretacion de los nombres de materias u
objetos de la tabla A del capitulo 3.2 deberé basarse en el glosario recogido en 2.2.1.4.

Las muestras de materias u objetos explosivos nuevos o existentes, transportadas a fines, entre
otros, de ensayo, clasificacion, investigacion y desarrollo, de control de calidad o como
muestras comerciales, y que no sean explosivos de iniciacion, podran ser incluidos en el
epigrafe “0190 MUESTRAS DE EXPLOSIVOS”.
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La inclusion de materias y objetos explosivos no expresamente mencionados en la tabla A del
capitulo 3.2 en un epigrafe n.e.p. o en el N° ONU 0190 “MUESTRAS DE EXPLOSIVOS”, asi
como determinadas materias cuyo transporte esté subordinado a una autorizacion especial del
organismo competente en virtud de disposiciones especiales mencionadas en la columna (6) de
la tabla del capitulo 3.2, correspondera a la autoridad competente del pais de origen. Esta
autoridad debera también aprobar por escrito las condiciones de transporte de estas materias y
estos objetos. Si el pais de origen no es una Parte contratante del ADR, la clasificacion y las
condiciones de transporte deberan ser aceptadas por la autoridad competente del primer pais
Parte contratante del ADR afectado por el envio.

Las materias y los objetos de la clase 1 deberan incluirse en una divisién segiin 2.2.1.1.5 y un
grupo de compatibilidad segin 2.2.1.1.6. La division debera determinarse sobre la base de los
resultados de los ensayos descritos en 2.3.0 y 2.3.1 utilizando las definiciones de 2.2.1.1.5. El
grupo de compatibilidad se determinard segun las definiciones de 2.2.1.1.6. El cddigo de
clasificacion se compone del nimero de division y la letra del grupo de compatibilidad.

Definicidn de las divisiones

Division 1.1 Materias y objetos que presentan un peligro de explosion en masa (una
explosién en masa es una explosion que afecta de manera practicamente
instantanea a casi toda la carga).

Division 1.2 Materias y objetos que presentan un peligro de proyeccion sin peligro de
explosion en masa.

Division 1.3 Materias y objetos que presentan un peligro de incendio con ligero peligro
de efectos de onda expansiva o de proyeccion o de ambos efectos, pero sin
peligro de explosion en masa,

a)  cuyacombustién da lugar a una radiacion térmica considerable, o

b)  que arden unos a continuacion de otros con efectos minimos de onda
expansiva o de proyeccion o de ambos efectos.

Division 1.4 Materias y objetos que sélo presentan un pequefio peligro de explosion en
caso de ignicion o cebado durante el transporte. Los efectos se limitan
esencialmente a los bultos y normalmente no dan lugar a la proyeccién de
fragmentos de tamafo apreciable ni a grandes distancias. Un incendio
exterior no debe implicar la explosion practicamente instantanea de la casi
totalidad del contenido de los bultos.

Division 1.5 Materias muy poco sensibles que presentan un peligro de explosion en
masa, con una sensibilidad tal que, en condiciones normales de transporte,
solo existe una probabilidad muy reducida de cebado o de que su
combustién se transforme en detonacién. Se exige como minimo que no
exploten cuando se las someta a la prueba de fuego exterior.

Division 1.6 Objetos extremadamente poco sensibles que no supongan peligro de
explosion en masa. Dichos objetos conteniendo principalmente materias
extremadamente poco sensibles y que presenten una probabilidad
despreciable de cebado o de propagacion accidental.

NOTA: El peligro vinculado a los objetos de la division 1.6 queda limitado
a la explosién de un objeto dnico.
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Definicién de los grupos de compatibilidad de materias y objetos

A Materia explosiva primaria.

B Objeto que contenga una materia explosiva primaria y que tenga menos de dos dispositivos
de seguridad eficaces. Ciertos objetos, tales como los detonadores de minas (para voladura)
los conjuntos de detonadores para voladura y los cebos de percusion quedan incluidos,
aunque no contengan explosivos primarios.

C Materia explosiva propulsora u otra materia explosiva deflagrante u objeto que contenga
dicha materia explosiva.

D Materia explosiva secundaria detonante o pélvora negra u objeto que contenga una materia
explosiva secundaria detonante, en cualquier caso sin medios de cebado ni carga propulsora,
u objeto que contenga una materia explosiva primaria y que tenga al menos dos dispositivos
de seguridad eficaces.

E Objeto que contenga una materia explosiva secundaria detonante, sin medios de cebado, con
carga propulsora (excepto las cargas que contengan un liquido o gel inflamables o liquidos
hipergélicos).

F Objeto que contenga una materia explosiva secundaria detonante, con sus propios medios
de cebado, con una carga propulsora (excepto las cargas que contengan un liquido o gel
inflamables o liquidos hipergdlicos) o sin carga propulsora.

G Materia pirotécnica u objeto que contenga una materia pirotécnica o bien un objeto que contenga
a la vez una materia explosiva y una composicion iluminante, incendiaria, lacrimégena o
fumigena (excepto los objetos activados por el agua o que contengan fésforo blanco, fosfuros,
materias pirofdricas, liquido o gel inflamables o liquidos hipergoélicos).

Objeto que contenga una materia explosiva y ademas fésforo blanco.
Objeto que contenga una materia explosiva y ademas un liquido o gel inflamables.
Objeto que contenga una materia explosiva y ademas un agente quimico tdxico.

r X < I

Materia explosiva u objeto que contenga una materia explosiva y que presente un peligro
particular (por ejemplo, en razon de su hidroactividad o de la presencia de liquidos
hipergélicos, fosfuros o materias piroféricas) y que exija el aislamiento de cada tipo.

N Objetos que contengan principalmente materias extremadamente poco sensibles.

S Materia u objeto embalado o disefiado de forma que todo efecto peligroso debido a un
funcionamiento accidental quede circunscrito al interior del embalaje, a menos que éste haya
sido deteriorado por el fuego, en cuyo caso todos los efectos de onda expansiva o de
proyeccion deben ser lo suficientemente reducidos como para no entorpecer de manera
apreciable o impedir la lucha contra incendios ni la adopcién de otras medidas de
emergencia en las inmediaciones del bulto.

NOTA 1: Cada materia u objeto contenido en un embalaje especificado s6lo podra ser incluido
en un Unico grupo de compatibilidad. Dado que el criterio aplicable al grupo de compatibilidad S
es empirico, la inclusion en este grupo queda forzosamente vinculada a las pruebas para la
asignacion de un codigo de clasificacion.

2: Los objetos de los grupos de compatibilidad D y E podran estar equipados o ser
embalados conjuntamente con sus propios medios de cebado, siempre y cuando estos medios estén
provistos de al menos dos dispositivos de seguridad eficaces destinados a impedir una explosién
en caso de funcionamiento accidental del cebo. Estos objetos y bultos deberan ser incluidos en los
grupos de compatibilidad D 6 E.

3: Los objetos de los grupos de compatibilidad D 6 E podréan ser embalados
conjuntamente con sus propios medios de cebado, aunque estos no tengan dos dispositivos de
seguridad eficaces (es decir, sistemas de cebado incluidos en el grupo de compatibilidad B),
siempre que se cumplan la disposicion especial MP21 de la subseccién 4.1.10. Estos bultos
deberan ser incluidos en los grupos de compatibilidad D 6 E.

4: Los objetos podrén estar equipados o ser embalados conjuntamente con sus propios
medios de cebado siempre y cuando éstos no puedan funcionar en condiciones normales de
transporte.

5: Los objetos de los grupos de compatibilidad C, D y E podréan ser embalados
conjuntamente. Los bultos asi obtenidos deberan ser incluidos en el grupo de compatibilidad E.
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Asignacion de la pirotecnia a las divisiones de riesgo

Los artificios de pirotecnia normalmente se asignaran a las divisiones de riesgo 1.1, 1.2, 1.3 y
1.4 con arreglo a los datos obtenidos de los ensayos de la serie 6 del Manual de Pruebas y
Criterios. No obstante:

a) las cascadas que contengan una composicién detonante (véase la nota 2 de 2.2.1.1.7.5)
se clasificaran como incluidas en la division 1.1, grupo de compatbilidad G,
independientemente de los resultados de las pruebas de la serie 6;

b)  como el &mbito de esos artificios de pirotecnia es muy amplio y la disponibilidad de
laboratorios de pruebas puede ser limitada, la asignacion a las divisiones de riesgo
también podré hacerse a tenor del procedimiento que figuraen 2.2.1.1.7.2.

La asignacion de esos artificios a los N°. ONU 0333, 0334, 0335 o0 0336 podra hacerse por
analogia, sin necesidad de recurrir a los ensayos de la serie 6, de conformidad con la tabla de
clasificacion por defecto de la pirotecnia del 2.2.1.1.7.5. Esta asignacion se hara con el acuerdo
de la autoridad competente. Los objetos no especificados en la tabla se clasificaran a partir de
los datos obtenidos de los ensayos de la serie 6.

NOTA 1: Los nuevos tipos de artificios de pirotecnia no deberan ser incluidos en la columna
1 de la tabla que figura en 2.2.1.1.7.5 salvo en base a los resultados de pruebas completas
sometidos al examen del Subcomité de Expertos en el Transporte de Mercancias Peligrosas
de Naciones Unidas para su consideracion.

2: Los datos de los ensayos obtenidos por autoridades competentes, que validen o
contradigan la asignacion de pirotecnia segun las especificaciones de la columna 4 de la tabla de
2.2.1.1.7.5, alas divisiones de riesgo de la columna 5, deberan presentarse al Subcomité de Expertos
en el Transporte de Mercancias Peligrosas de Naciones Unidas para su informacion.

Cuando los artificios de pirotecnia, de mas de una division de riesgo, se embalen en el mismo
bulto, se clasificaran con arreglo a la division de riesgo mas peligrosa a menos que los datos
obtenidos de los ensayos de la serie 6 indiquen otra cosa.

La clasificacion que figura en la tabla del 2.2.1.1.7.5 se aplica sélo a los articulos embalados
en cajas de carton (4G).

Tabla de clasificacion por defecto de los artificios de pirotecnial

NOTA 1: Los porcentajes indicados en la tabla, a menos que se indique otra cosa, se refieren
a la masa total de las materias pirotécnicas (es decir, propulsores de cohetes, cargas
propulsoras, cargas explosivas y cargas de efecto).

2: Por "composicion detonante™ se entenderd, en esta tabla, las materias pirotécnicas
en polvo o como componentes pirotécnicos elementales presentes en los fuegos artificiales,
que se utilizan en las cascadas, o para producir un efecto sonoro o como carga explosiva o
carga propulsora, a menos que:

a) se demuestre que el tiempo necesario para el aumento de presion es superior a
6 ms para 0,5 g de materia pirotécnica en la prueba de HSL de composiciones
detonantes del apéndice 7 del Manual de Pruebas y Criterios; 0

b) la materia pirotécnica da un resultado negativo "-" en la prueba de composiciones
detonantes EEUU del apéndice 7 del Manual de Pruebas y Criterios.

3: Las dimensiones en mm indicadas se refieren:

— para las bombas de artificios esféricas y las bombas cilindricas de doble
explosion (peanut shells), al didmetro de la esfera de la bomba;

— para las bombas de artificios cilindricas, a la longitud de la bomba;

—  para las bombas de mortero, las candelas romanas, las candelas de un solo tiro
o las minas, al didmetro interior del tubo que incluye o contiene el artefacto
pirotécnico;

! Esta tabla contiene una lista de clasificacidn de la pirotecnia que puede utilizarse en ausencia de datos de ensayos de la
serie 6 (véase 2.2.1.1.7.2).



para los artificios en cartucho o en estuches rigidos, al diametro interior del
mortero que contiene el artificio.
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Tipo Comprende/Sinénimo de: Definicién Especificacién Clasificacién
Carcasa, Carcasa esférica: carcasa aérea, carcasa | Artefacto con o sin carga propulsora, con espoleta de Todas las carcasas trueno de aviso 1.1G
esférica o color, carcasa color intermitente, retardo y carga explosiva, componente(s) pirotécnico(s

N s y carga explostva, componen ()P ~ (s) Carcasa color: > 180 mm 1.1G
cilindrica carcasa apertura multiple, carcasa efecto | elemental(es) o materia pirotécnica libre disefiada para ser
multiple, carcasa acuética, carcasa lanzada con mortero Carcasa color: < 180 mm con > 25 % 1.1G
paracaidas, carcasa humo, carcasa de composicion detonante, como
estrellas, carcasa trueno de aviso: polvo suelto y/o efecto sonoro
etardos, salvas, truenos.
P Carcasa color: < 180 mm con < 25% 1.3G
de composicion detonante, como
polvo suelto y/o efecto sonoro
Carcasa color: <50 mm o <60 g de 1.4G

materia pirotécnica con < 2 % de
composicién detonante como polvo
suelto y/o efecto sonoro

Carcasa doble

Conjunto de dos 0 mas carcasas dobles esféricas en una
misma envoltura propulsadas por la misma carga
propulsora con mechas de encendido retardado externas e
independientes

La clasificacion determinada por la carcasa doble

mas peligrosa

Carcasa con mortero

Conjunto compuesto por una carcasa cilindrica o esférica
en el interior de un mortero desde el que se lanza la
carcasa disefiada al efecto

Todas las carcasas trueno de aviso 1.1G
Carcasa color: > 180 mm 1.1G
Carcasa color: > 25 % de 1.1G
composicion detonante, como polvo

suelto y/o efecto sonoro

Carcasa color: > 50 mmy < 180 mm 1.2G
Carcasa color: <50 mm, 0 <60 g de 1.3G

materia pirotécnica con < 25% de
composicion detonante como polvo
libre y/o efecto sonoro
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Tipo Comprende/Sinénimo de: Definicion Especificacion Clasificacion
Carcasa esférica | Carcasa de cambios (esférica) Dispositivo sin carga propulsora, dotado de retardo > 120 mm 1.1G
o cilindrica (Los porcentajes indicados se refieren a | Pirotécnico y carga explosiva, elementos destinados a
(continuacion) | |a masa bruta de los artificios producir un efecto sonoro y materiales inertes, y disefiado

pirotécnicos) para ser lanzado con mortero
Dispositivo sin carga propulsora, dotado de retardo <120 mm 1.3G
pirotécnico y carga explosiva, con < 25 g de composicion
detonante por unidad sonora, < 33% de composicion
detonante y > 60% de materiales inertes, y disefiado para
ser lanzado con mortero
Dispositivo sin carga propulsora, dotado de retardo > 300 mm 1.1G

pirotécnico y carga explosiva, carcasas color y/o
componentes pirotécnicos elementales, y disefiado para
ser lanzado con mortero

Dispositivo sin carga propulsora, dotado de retardo
pirotécnico y carga explosiva, carcasas color <70 mm y/o
componentes pirotécnicos elementales, con < 25% de
composicion detonante y < 60% de materia pirotécnica, y
disefiado para ser lanzado con mortero

> 200 mm y <300 mm

1.3G

Dispositivo con carga propulsora, dotado de retardo
pirotécnico y carga explosiva, carcasas color <70 mm y/o
componentes pirotécnicos elementales, con < 25% de
composicion detonante < 60% de materia pirotécnica, y
disefiado para ser lanzado con mortero

<200 mm

1.3G

Bateria/
combinacion

Avrtefactos de barrera, bombardas,
conjunto de artefactos, tracas finales,
artefactos hibridos, tubos multiples,
artefactos en pastillas, conjuntos de
petardos de mecha y conjuntos de
petardos con composicion detonante

Conjunto de varios artefactos pirotécnicos del mismo tipo
o de tipos diferentes, correspondientes a alguno de los
tipos indicados en el presente cuadro, con uno o dos
puntos de inflamacién

El tipo de artificio pirotécnico mas peligroso
determina la clasificacién
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Tipo

Comprende/Sinénimo de:

Definicion

Especificacion

Clasificacion

Candela romana

Candela exposicion-exhibicién, candela
bombetas

Tubo con una serie de componentes pirotécnicos
elementales constituidos por una alternancia de materias
pirotécnicas, cargas propulsoras y mechas de transmisién

> 50 mm de didmetro interno con
composicion detonante o

<50 mm con > 25% de composicion
detonante

1.1G

> 50 mm de didmetro interno, sin
composicion detonante

1.2G

< 50 mm de diametro interno y < 25% de
composicion detonante

1.3G

< 30 mm de diametro interno, cada
componente pirotécnico elemental < 25 g
y < 5% de composicién detonante

1.4G

Tubo un disparo

Candela un disparo, pequefio mortero
precargado

Tubo con un componente pirotécnico elemental
constituido por una materia pirotécnica y una carga
propulsora con o sin mecha de transmision

<30 mm de didmetro interno y
componente pirotécnico elemental > 25 g,
0> 5% y < 25% de composicion
detonante

13G

<30 mm de didmetro interno, unidad
pirotécnica <25 gy < 5% de
composicion detonante

1.4G

Volador

Volador avalancha, volador sefial,
volador silbador, volador botella,
volador cielo, volador tipo misil,
volador tablero

Tubo con una materia pirotécnica y/o componentes
pirotécnicos elementales, equipado con una o varias
varillas u otro medio de estabilizacion de vuelo, disefiado
para ser propulsado

Solo efectos de composicion detonante

1.1G

Composicion detonante > 25 % de la
materia pirotécnica

1.1G

Materia pirotécnica > 20 g y composicién
detonante < 25 %

1.3G

Materia pirotécnica < 20 g, carga de
explosion de polvoray < 0,13 g de
composicion detonante por efecto sonoro,
<1gen total

1.4G

Volcan

“Pot-a-feu”, volcan suelo, volcan saco-
bolsa, volcén cilindrico

Tubo con carga propulsora y componentes pirotécnicos,
disefiado para ser colocado sobre el suelo o para fijarse en él. El
efecto principal es la eyeccidon de todos los componentes
pirotécnicos en una sola explosion que produce en el aire efectos
visuales y/o sonoros de gran dispersion

> 25% de composicion detonante, como
polvo suelto y/o efectos sonoros

1.1G

> 180 mm y < 25% de composicion
detonante, como polvo suelto y/o efectos
SoNnoros

1.1G
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Tipo Comprende/Sinénimo de: Definicion Especificacion Clasificacion
<180 mm y < 25% de composicion 1.3G
detonante, como polvo suelto y/o efectos
sonoros
<150 g de materia pirotécnica, con 1.4G
<5 % de composicion detonante, como
polvo suelto y/o efectos sonoros. Cada
componente pirotécnico < 25 g, cada
efecto sonoro < 2 g; cada silbido (de
haberlo)<3 g

Fuente Volcanes, haces, lanzas, fuegos de Envoltura no metélica con una materia pirotécnica > 1 kg de materia pirotécnica 1.3G
bengala, fuentes de destellos, fuentes comprimida o compacta que produce destellos y llama. o
'I'gd . fuentes coni torch P o P que p . y < 1 kg de materia pirotécnica 1.4G
cilindricas, Tuentes conicas, antorcha Bolsa o cilindro de tela o de papel que contiene una carga
iluminacion propulsora y objetos pirotécnicos, destinado para ser
colocado dentro de un mortero y para funcionar como un
volcan
NOTA: En la fuentes concebidas para producir una
cascada vertical o una cortina de chispas se consideraran
como cascadas (ver ribrica siguiente)
Cascada Sin objeto Fuente pirotécnica concebida para producir una cascada Contienen una composicion detonante, 1.1G
vertical o cortina de chispas independientemente de los resultados de
las pruebas de la serie 6 (véase 2.2.1.1.7.1
a)
No contienen una composicion detonante 1.3G
Vela milagro Vela milagro manual, vela milagro no Hilos rigidos parcialmente revestidos (en uno de los Vela a base de perclorato: > 5 g por vela 1.3G
manual, alambre vela milagro extremos) con una materia pirotécnica de combustion 0 > 10 velas por paquete
lenta, con o sin dispositivo de inflamacién
P Vela a base de perclorato: <5 g por vela 1.4G
y < 10 velas por paquete
Vela a base de nitrato: < 30 g por vela
Tipo Comprende/Sinénimo de: Definicion Especificacion Clasificacion

Bengala de palo

Bastdn (dipped stick)

Bastones de madera parcialmente revestidos (en uno de
los extremos) con una materia pirotécnica de combustion
lenta, y disefiado para ser sujetado con la mano

Avrticulo a base de perclorato: >5 g
por articulo o > 10 articulos por
paquete

1.3G




Tipo

Comprende/Sinénimo de:

Definicion

Especificacion

Clasificacion

Articulo a base de perclorato: <5 g
por articulo y < 10 articulos por
paquete

Avrticulo a base de nitrato: <30 g
por articulo

1.4G

Artificios
pirotécnicos de
bajo peligro y
novedades

sorpresa japonesa, petardos, granulos

crepitantes, humos, nieblas, serpientes,

luciérnaga, triquitraque, lanzador de
confeti y serpentinas

Dispositivo disefiado para producir efectos visibles y/o
audibles muy limitados, con pequefias cantidades de
materia pirotécnica y/o explosiva

Las bolas fulminantes y los
petardos pueden contener hasta
1,6 mg de nitrato de plata;

Los lanzadores de confeti y
serpentinas hasta 16 mg de una
mezcla de clorato potésico y de
fosforo rojo;

Otros artificios pueden contener
hasta 5 g de materia pirotécnica,
pero sin composicion detonante

1.4G

Mariposa

Mariposa aérea, helicéptero,
chasers, torbellino

Tubo(s) no metalico(s) con una materia pirotécnica que
produce gas o chispas, con o sin composicién sonora 'y
con o sin aletas

Materia pirotécnica por objeto

> 20 g, con < 3 % de composicion
detonante para producir efectos
sonoros, 0 < 5 g de composicion
para producir silbidos

1.3G

Materia pirotécnica por objeto
<20 g, con <3 % de composicion
detonante para producir efectos
sonoros, 0 < 5 g de composicion
para producir silbidos

1.4G

Ruedas

Ruedas Catherine, rueda saxon

Conjunto que comprende dispositivos propulsores con
una materia pirotécnica, dotado de medios para ser fijado
a un eje de modo que pueda rotar

> 1 kg de materia pirotécnica total,
sin efectos sonoros, cada silbido
(de haberlos) <25 gy <50 g de
composicion para producir silbidos
por rueda

1.3G

Ruedas (cont.)

< 1 kg de materia pirotécnica total,
sin efectos sonoros, cada silbido
(de haberlos) <5 gy <10gde
composicion para producir silbidos
por rueda

1.4G
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Ruedas aéreas

Saxon volador, OVNI y coronas
volantes

Tubos con cargas propulsoras y materias pirotécnicas que
producen destellos y llamas y/o ruido, con los tubos fijos
en un soporte en forma de anillo

> 200 g de materia pirotécnica
total, > 60 g de materia pirotécnica
por dispositivo propulsor, < 3 % de
composicién detonante de efecto
sonoro, cada silbido (de haberlos)
<25 gy <50 g de composicion
para producir silbidos por rueda

1.3G

<200 g de materia pirotécnica total
0 < 60 g de materia pirotécnica por
dispositivo propulsor, < 3 % de
composicién detonante con efectos
sonoros, cada silbido (de haberlos)
<5 gy <10 g de composicion para
producir silbidos por rueda

1.4G

Surtidos Caja surtido espectaculo; paquete Conjunto de artificios de méas de un tipo, cada uno de los | El tipo de artificio mas peligroso determina la
surtido espectaculo; caja surtido jardin; | cuales corresponde a uno de los tipos de artificios clasificacion
caja surtido interior; variado indicados en este cuadro
Petardo Petardo celebracion, petardo en rollo Conjunto de tubos (de papel o cartén) unidos por una Cada tubo < 140 mg de 1.4G
(tracas chinas), petardo cuerda mecha pirotécnica, en el que cada uno de los tubos esta composicion detonante 0 <1 ¢
celebracién destinado a producir un efecto sonoro de pélvora
Trueno de Trueno de mecha, aviso; trueno de Tubo no metélico con una composicion disefiada para > 2 g de composicion 1.1G
mecha perclorato metal, lady crackers producir un efecto sonoro detonante por objeto
<2 g de composicion 1.3G
detonante por objetoy <10 g
por embalaje interior
<1 g de composicion 1.4G

detonante por objetoy <10 g
por embalaje interior o < 10 g
de polvora por objeto
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22.1.18.1

221182

22119

221191

221192

221193

22.1.19.4

Exclusién de la clase 1

Un objeto o materia puede ser excluido de la clase 1 en virtud de los resultados de las pruebas
y la definicion de esta clase con la aprobacion de la autoridad de una Parte contratante del
ADR, también se puede reconocer la aprobacion por la autoridad competente de un pais que
no sea Parte contratante del ADR, siempre que esta aprobacion haya sido acordada de
conformidad con los procedimientos aplicables segun el RID, el ADR, el ADN, el Cédigo
IMDG o de las instrucciones técnicas de la OACI.

Con la aprobacion de la autoridad competente de conformidad con 2.2.1.1.8.1, un objeto podra
suprimirse de la clase 1, cuando tres objetos sin envasar/embalar, cada uno de ellos activado
individualmente por su propio medio de iniciacion o de ignicion o por medios externos para
que funcione en la forma prevista, cumplan los siguientes criterios de prueba:

a) Ninguna superficie externa tenga una temperatura superior a 65° C. Podra aceptarse una
subida momentanea de la temperatura hasta 200° C;

b) No haya ninguna ruptura o fragmentacion de la envoltura externa, ni ningun
desplazamiento del objeto o de partes de éste en méas de 1 metro en cualquier direccion;
NOTA: Cuando la integridad del objeto pueda verse afectada en caso de incendio
exterior, estos criterios se examinaran mediante una prueba de exposicion al fuego,
como se describe en la norma ISO 12097-3.

c) No haya ningun efecto audible que supere un pico de 135 dB(C) a una distancia de 1
metro;

d) No haya ninglin fogonazo o llama capaz de inflamar materiales tales como una hoja de
papel de 80 + 10 g/m?2 en contacto con el objeto; y

e) No haya produccién de humo, vapores o polvo en cantidades tales que la visibilidad en
una camara de 1 m? equipada con venteos de explosién de dimensiones apropiadas para
resistir una posible sobrepresién se vea reducida en mas de un 50%, medida con un
luxémetro o un radiometro calibrado situado a 1 m. de distancia de una fuente de luz
constante colocada en el centro de la pared opuesta de la camara. Las directrices
generales figuran en la norma 1SO 5659-1 para la determinacion de la densidad dptica
y las directrices generales sobre el sistema de fotometria descrito en la seccion 7.5 de la
norma I1SO 5659-2 se puede utilizar, asi como otros métodos similares para medir la
densidad optica. Se utilizard una capucha adecuada para cubrir la parte posterior y los
lados del luxémetro con el fin de minimizar los efectos de dispersion o fuga de la luz
no emitida directamente desde la fuente.

NOTA 1: Si durante las pruebas de evaluacion de los criterios a), b), ¢) y d), no se observa
0 se observa muy poco humo, no seré necesario realizar la prueba descrita en el parrafo e).

2: La autoridad competente a la que se hace referencia en el 2.2.1.1.8.1 podré exigir
que los objetos se sometan a las pruebas en su envase/embalaje, si se determina que, una vez
envasado/embalado para el transporte, el objeto puede plantear un peligro mayor para el
transporte.

Documento de clasificacion
La autoridad competente que asigne un objeto o una materia a la clase 1 debera confirmar

esta asignacion por escrito al solicitante.

El documento de clasificacién emitido por la autoridad competente podré tener cualquier
forma y constar de méas de una pégina, a condicion de que estas estén numeradas
consecutivamente, e llevar un solo y mismo nimero de referencia.

La informacion que figure en este documento deberé ser facilmente reconocible, legible y
duradera.

Ejemplos de informaciones que pueden figurara en el documento de clasificacion:
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b)
c)

d)

9)
h)

)

K)

0)

Nombre de la autoridad competente y disposiciones de la legislacion nacional en las que
se fundamenta su legitimidad;

Reglamentos modales o nacionales a los que se aplica el documento de clasificacion;

Confirmacion de que la clasificacion ha sido aprobada, hecha o acordada de
conformidad con el Recomento tipo de la ONU o con el reglamento modal pertinente;

Nombre y direccion de la persona juridica a la que se haya asignado la clasificacién y
toda referencia al registro de sociedades que permita identificar especificamente una
sociedad dada o sus filiales en virtud de la legislacion nacional,

Nombre con el cual la materia o el objeto ser& puesto en el mercado o expedido;

Designacion oficial de transporte, ndmero ONU, clase, division y grupo de
compatibilidad correspondiente a la materia o el objeto;

Cuando sea el caso, la masa neta maxima de materia explosiva del bulto u objeto;

Nombre, firma, sello u otra identificacion de la persona autorizada por la autoridad
competente para expedir el documento de clasificacion, en un lugar claramente visible;

Cuando se haya determinado que la seguridad del transporte o la division de peligro
depende del envase/ embalaje, la indicacion de los envases/embalajes interiores,
embalajes intermediosy exteriores autorizados;

Numero de la pieza, nimero de stok u otro nimero de referencia bajo el cual la materia
u objeto explosivo que se pondran en el mercado o expedido;

Nombre y direccion de la persona juridica que fabricd los explosivos y toda referencia
al registro de la sociedad que permita identificar especificamente una sociedad dada u
sus filiales cumplan con la normativa nacional;

Toda informacion adicional sobre la instruccion de embalaje y las disposiciones
especiales de embalaje aplicables, cuando corresponda;

Justificacion de la clasificacion, por ejemplo, resultados de ensayos, clasificacién por
defecto de los artificios de pirotecnia, analogia con una materia u objeto explosivo
clasificado, definicidn que figure en la tabla A del capitulo 3.2, etc.;

Condiciénes o limites especiales que la autoridad competente haya fijado para la
seguridad del transporte de los explosivos, la comunicacion del peligro y el transporte
internacional;

Fecha de expiracion del documento de clasificacion, si la autoridad competente lo
considera necesario.

Materias y objetos no admitidos al transporte

Las materias explosivas cuya sensibilidad sea excesiva segun los criterios de la primera parte
del Manual de Pruebas y de Criterios, 0 que puedan reaccionar de forma espontanea, asi como
las materias y los objetos explosivos que no pueden incluirse en un nombre o un epigrafe n.e.p.
de la tabla A del capitulo 3.2 no se admitiran al transporte.

Los objetos del grupo de compatibilidad K no se admitiran al transporte (1.2K, N° ONU 0020
y 1.3K, N° ONU 0021).



2.2.1.3 Lista de epigrafes colectivos

Caodigo de NO
clasificacion ONU Nombre de la materia o el objeto
(véase 2.2.1.1.4)
1L1A 0473 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS N.E.P.
1.1B 0461 COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.1C 0474 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
0497 PROPULSANTE LIQUIDO
0498 PROPULSANTE SOLIDO
0462 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.1D 0475 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
0463 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.1E 0464 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.1F 0465 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.1G 0476 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
1.1L 0357 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
0354 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.2B 0382 COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.2C 0466 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.2D 0467 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.2E 0468 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.2F 0469 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.2L 0358 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
0248 DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA con carga dispersora, carga
expulsora o carga propulsora
0355 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.3C 0132 SALES METALICAS DEFLAGRANTES DE DERIVADOS NITRADOS
AROMATICOS, N.E.P.
0477 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
0495 PROPULSANTE LIQUIDO
0499 PROPULSANTE SOLIDO
0470 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.3G 0478 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
1.3L 0359 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
0249 DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA
con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora
0356 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.4B 0350 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
0383 COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.4C 0479 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
0501 PROPULSANTE, SOLIDO
0351 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
14D 0480 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
0352 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.4E 0471 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.4F 0472 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.4G 0485 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
0353 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.4S 0481 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.
0349 OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.
0384 COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.
1.5D 0482 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS INSENSIBLES (MATERIAS EMI), N.E.P.
1.6N 0486 OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES, (OBJETOS,
EEI)
0190 MUESTRAS DE EXPLOSIVOS excepto de los dispositivos de iniciacion
NOTA: Ladivisidn y el grupo de compatibilidad deben definirse de conformidad con las
instrucciones de la autoridad competente y con los principios indicados en 2.2.1.1.4.
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Glosario de denominaciones

NOTA 1: Las descripciones contenidas en el Glosario no tienen por objeto reemplazar a los
procedimientos de ensayo ni determinar la clasificacion de riesgo de una materia u objeto de
la clase 1. Su inclusion en una determinada division y la decision respecto a si deben incluirse
en el grupo de compatibilidad S debe ser una consecuencia de los ensayos, a los que haya
sido sometido el producto, de acuerdo con el Manual de Pruebas y de Criterios o basarse, por
analogia, en productos similares ya probados y clasificados de acuerdo con los métodos
operatorios de dicho Manual de Pruebas y de Criterios.

2: Las inscripciones numéricas indicadas a continuacion de las denominaciones se
refieren a los nimeros ONU pertinentes (capitulo 3.2, tabla A, columna (2)). Véase el codigo
de clasificacion en 2.2.1.1.4.

ARTIFICIOS DE PIROTECNIA: N° ONU 0333, 0334, 0335, 0336 y 0337

Objetos pirotécnicos destinados al recreo.

ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SENALES: N° ONU 0191 y 0373
Objetos portatiles que, conteniendo materias pirotécnicas, sirven para producir sefiales o
alarmas visuales. Los pequefios dispositivos iluminantes superficiales, tales como las sefiales
luminosas para carretera o ferrocarril y las pequefias sefiales de socorro, estan comprendidos
en este epigrafe.

BENGALAS AEREAS: N° ONU 0420, 0421, 0093, 0403 y 0404

Objetos que contienen materias pirotécnicas, concebidos para ser lanzados desde un aeronave
con el fin de iluminar, identificar, sefializar o avisar.

BENGALAS DE SUPERFICIE: N° ONU 0418, 0419 y 0092

Objetos que contienen materias pirotécnicas, de utilizacion superficial, para iluminar,
identificar, sefializar o avisar.

BOMBAS con carga explosiva: N° ONU 0034 y 0035

Objetos explosivos, que son lanzados desde un aeronave, sin medios de iniciacion propios o
con medios de iniciacion dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces.
BOMBAS con carga explosiva: N° ONU 0033 y 0291

Objetos explosivos, que son lanzados desde un aeronave, con medios de iniciacion propios
cuando éstas no cuenten al menos de dos dispositivos de seguridad eficaces.

BOMBAS QUE CONTIENEN UN LIQUIDO INFLAMABLE con carga explosiva: N° ONU
0399 y 0400

Objetos explosivos, que son lanzados desde un aeronave, formados por un deposito lleno de
un liquido inflamable y por una carga rompedora.

BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA: N° ONU 0038

Objetos explosivos que se lanzan desde un aeronave con objeto de producir una iluminacion
intensa y de corta duracion para la toma de fotografias. Contienen una carga explosiva
detonante sin medios propios de iniciacidn o con éstos provistos de, al menos, dos dispositivos
de seguridad eficaces.



BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA: N° ONU 0037

Objetos explosivos que se lanzan desde un aeronave con objeto de producir una iluminacion
intensa y de corta duracion para la toma de fotografias. Contienen una carga explosiva
detonante con medios propios de iniciacion que no estan provistas de al menos dos dispositivos
de seguridad eficaces.

BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA: N° ONU 0039 y 0299

Objetos explosivos que se lanzan desde un aeronave con objeto de producir una iluminacion
intensa y de corta duracion para la toma de fotografias. Contienen una composicién
iluminante.

CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES con carga explosiva: N° ONU 0286 y 0287

Objetos destinados a ser montados en cohetes o artefactos autopropulsados que contienen
explosivos detonantes sin medios propios de iniciacién, o con medios de iniciacion dotados
de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Las cabezas militares para misiles
guiados, se incluyen en este epigrafe.

CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES con carga explosiva: N° ONU 0369

Objetos destinados a ser montados en cohetes o artefactos autopropulsados que contienen
explosivos detonantes con medios propios de iniciacion, sin estar provistos de, al menos, dos
dispositivos de seguridad eficaces. Las cabezas militares para misiles guiados, se incluyen en
este epigrafe.

CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga dispersora o carga expulsora: N°
ONU 0370

Obijetos destinados a ser montados un cohete o propulsor con el fin de esparcir materias inertes
conteniendo una carga Util inerte y una pequefia carga, detonante o deflagrante, de dispersion
o de expulsidn, sin medios propios de iniciacién, o con medios propios de iniciacion dotados
de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Las cabezas militares para misiles
guiados, se incluyen en este epigrafe.

CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga dispersora o expulsora: N° ONU
0371

Obijetos destinados a ser montados en un cohete o propulsor con el fin de esparcir materias
inertes conteniendo una carga Util inerte y una pequefia carga, detonante o deflagrante, de
dispersion o de expulsién, con medios propios de iniciacidn, sin estar provistos de, al menos,
dos dispositivos de seguridad eficaces. Las cabezas militares para misiles guiados, se incluyen
en este epigrafe.

CABEZAS DE COMBATE PARA TORPEDQS, con carga explosiva: N° ONU 0221

Objetos cargados con explosivos detonantes, sin medios propios de iniciacién o con medios
propios de iniciacion que dispongan, al menos, de dos dispositivos de seguridad eficaces. Estan
disefiados para su montaje en un torpedo.

CARGAS DE DEMOLICION: N° ONU 0048

Objetos que contienen una carga de explosivo detonante en una envoltura de cartdn, plastico,
metal u otro material; sin medios propios de iniciacién o con medios propios de iniciacion
dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces.

NOTA: Los objetos siguientes: BOMBAS, MINAS, PROYECTILES, que figuran en lugar
aparte, no estan comprendidos en ese epigrafe



CARGAS DISPERSORAS: N° ONU 0043

Objetos que contienen una débil carga de explosivo para abrir los proyectiles u otras
municiones, con objeto de dispersar su contenido.

CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACION: N° ONU 0173

Objetos formados por una pequefia carga explosiva, con sus medios propios de iniciacion y
ejes o eslabones. Rompen los ejes o eslabones con objeto de separar rapidamente ciertos
equipos.

CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador: N° ONU 0442, 0443, 0444
y 0445

Objetos conteniendo una carga explosiva detonante, sin medios propios de iniciacion,
utilizados para soldadura, plaqueado, conformado u otras operaciones metallrgicas con
explosivos.

CARGAS EXPLOSIVAS PARA PETARDOS MULTIPLICADORES: N° ONU 0060
Objetos constituidos por un pequefio multiplicador mévil, que se coloca en una cavidad del
proyectil situada entre la espoleta y la carga explosiva principal.

CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS: N° ONU 0374 y 0375

Objetos, con carga explosiva detonante, sin medios propios de iniciaciéon, o con medios
propios de iniciacion dotados de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Son
lanzados desde un navio y funcionan cuando alcanzan una profundidad predeterminada o el
fondo del mar.

CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS: N° ONU 0296 y 0204

Obijetos, con carga explosiva detonante. Con medios propios de iniciacion, cuando éstos no
cuentan con dos dispositivos de seguridad eficaces. Son lanzados desde un navio y funcionan
cuando alcanzan una profundidad predeterminada o el fondo del mar.

CARGAS HUECAS sin detonador: N° ONU 0059, 0439, 0440 y 0441

Objetos constituidos por una envoltura que contiene una carga de explosivo detonante,
comprendiendo una cavidad vacia revestida de una materia rigida, sin medios propios de
iniciacion. Estan disefiados para producir un efecto de chorro perforante de gran potencia.

CARGAS PROPULSORAS: N° ONU 0271, 0415, 0272 y 0491

Objetos formados por una carga de pélvora propulsora, fabricados con una forma fisica
cualquiera, con o sin envoltura, destinados a ser utilizados como componente de un propulsor,
o0 para modificar la trayectoria de los proyectiles.

CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERIA: N° ONU 0279, 0414 y 0242

Cargas de p6lvora propulsora, de cualquier forma fisica, para la municion de cafién de carga
separada.

CARGAS DE PROFUNDIDAD: N° ONU 0056

Objetos con carga explosiva detonante contenida en un bidén metalico o en un proyectil, sin
medios propios de iniciacion o con medios propios de iniciacion dotados de dos dispositivos
de seguridad eficaces. Destinadas a detonar bajo el agua.



CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO: N° ONU 0381, 0275, 0276 y 0323

Objetos concebidos para producir acciones mecéanicas, formados por una vaina con carga
deflagrante y medios de iniciacion. Los productos gaseosos de la deflagracion originan una
presion, un movimiento lineal o rotativo o accionan diafragmas, valvulas o interruptores, o
echan cierres 0 proyectan agentes de extincion.

CARTUCHOS DE AGRIETAMIENTO EXPLOSIVOS, sin detonador, para pozos de
petréleo: N° ONU 0099

Objetos consistentes en un envolvente con una carga detonante, sin medios de iniciacion.
Sirven para agrietar las rocas que rodean una perforacién y facilitar el drenaje del petrdleo a
través de la roca.

CARTUCHOS DE PERFORACION DE POZOS PETROLIFEROS: N° ONU 0277 y 0278

Objetos consistentes en una vaina, de débil espesor, de carton, metal u otro material, que
contiene Unicamente una pélvora propulsiva que lanza un proyectil endurecido para perforar
el entubado de los sondeos.

NOTA: Las CARGAS HUECAS, que figuran en lugar aparte, no estan incluidas en este epigrafe

CARTUCHOS DE SENALES: N° ONU 0054, 0312 y 0405

Objetos concebidos para lanzar sefiales luminosas de colores, u otras sefiales, con la ayuda de
pistolas de sefiales, etc.

CARTUCHOS FULGURANTES: N° ONU 0049 y 0050

Objetos consistentes en una envoltura, un piston y mezcla iluminante, dispuestos para ser
disparados.

CARTUCHOS PARA ARMAS con carga explosiva: N° ONU 0006, 0321 y 0412

Municién formada por un proyectil, con carga rompedora sin medios propios de iniciacién o con
estos, si disponen de dos sistemas de seguridad eficaces, y una carga propulsora con o sin cebo.
La municion encartuchada, la municion semi-encartuchada y la de carga separada, cuando sus
elementos se encuentran en el mismo envase/embalaje, estan comprendidos en este epigrafe.

CARTUCHOS PARA ARMAS con carga explosiva: N° ONU 0005, 0007 y 0348

Municién formada por un proyectil, con carga rompedora con medios propios de iniciacion,
gue no cuenten con dos sistemas de seguridad eficaces y una carga propulsora, con o sin cebo.
La municion encartuchada, la municién semi-encartuchada y la de carga separada, cuando sus
elementos se encuentran en el mismo envase/embalaje, estan comprendidas en este epigrafe.

CARTUCHOS PARA ARMAS CON PROYECTIL INERTE: N° ONU 0328, 0417, 0339 y 0012

Municion formada por un proyectil, sin carga explosiva, pero con carga propulsora, con o sin
cebo. La municién puede llevar un trazador, con la condicion que el peligro principal lo
constituya la carga propulsora.

CARTUCHOS PARA ARMAS CON PROYECTIL INERTE o CARTUCHOS PARA
ARMAS DE PEQUENO CALIBRE: N° ONU 0417, 0339 y 0012

Municiones formadas por una vaina con piston de percusion central o anular, que contenga
una carga propulsora, asi como un proyectil sélido. Estan destinadas a ser disparadas por armas
de fuego cuyo calibre no supere los 19,1 mm. Los cartuchos de caza de cualquier calibre estan
comprendidos en esta definicion.

NOTA: No estan comprendidos, los CARTUCHOS PARA ARMAS SIN BALA DE PEQUENO
CALIBRE, que figuran en distinto epigrafe, ni ciertos cartuchos para armas militares de
pequefio calibre, que se recogen bajo la denominacién de CARTUCHOS PARA ARMAS, CON
PROYECTIL INERTE



CARTUCHOS PARA ARMAS SIN BALA: N° ONU 0326, 0413, 0327, 0338 y 0014

Municién formada por una vaina cerrada, con un piston de percusion central o anular y una
carga de polvora (negra o sin humo), pero sin proyectil. Producen un fuerte ruido y se utilizan
para entrenamiento, salvas, como carga propulsora, en las pistolas de “starter”, etc. Los
cartuchos “de fogueo” estan comprendidos en este epigrafe.

CARTUCHOS PARA ARMAS SIN BALA DE PEQUENO CALIBRE o CARTUCHOS
PARA ARMAS DE PEQUENO CALIBRE, SIN BALA: N° ONU 0327, 0338 y 0014

Municiones formadas por una vaina cerrada con piston de percusion central o anular, que
contenga una carga propulsora de pélvora sin humo o de pélvora negra, pero sin proyectil.
Estan destinadas a ser disparadas por armas de fuego cuyo calibre no supere los 19,1 mmy
sirven para producir un fuerte ruido, y se utilizan para entrenamiento, salvas, como carga
propulsora, en pistolas de “starter”, etc.

CARTUCHOS SIN CARGA PARA HERRAMIENTAS: N° ONU 0014

Objetos utilizados en herramientas, constituidos de un cartucho con un iniciador de percusion
central o anular, y con o sin carga de polvora sin humo o negra, pero sin proyectil.
CARTUCHOS VACIOS CON FULMINANTE: N° ONU 0379 y 0055

Objetos formados por una vaina de metal, plastico u otro material no inflamable, en los cuales
el tnico componente explosivo es el cebo.

CEBOS DEL TIPO DE CAPSULA: N° ONU 0377, 0378 y 0044

Objetos constituidos por una capsula metéalica o de plastico que contiene una pequefia cantidad
de una mezcla explosiva primaria, que se enciende facilmente por percusion. Sirven como
elemento de encendido de los cartuchos para armas de pequefio calibre y actGan como cebo de
percusion de las cargas propulsoras.

CEBOS TUBULARES: N° ONU 0319, 0320 y 0376

Obijetos constituidos por un cebo de ignicién y una carga auxiliar deflagrante (como pélvora
negra), utilizados para el encendido de la carga de proyeccién contenida en una vaina, etc.
CIZALLAS CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA: N° ONU 0070

Objetos formados por un dispositivo cortante, accionado por una pequefia carga deflagrante
colocada en un yunque.

COHETES con carga explosiva: N° ONU 0181 y 0182

Objetos constituidos por un propulsor y una cabeza de guerra, sin medios propios de iniciacion,
0 con sus medios propios de iniciacion, con al menos, dos sistemas de seguridad eficaces. Los
misiles dirigidos estan comprendidos en este epigrafe.

COHETES con carga explosiva: N° ONU 0180 y 0295

Objetos constituidos por un propulsor (motor cohete) y una cabeza de guerra, con medios
propios de iniciacion que no estan dotados de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces.
Los misiles dirigidos estan comprendidos en este epigrafe.

COHETES con carga expulsora: N° ONU 0436, 0437 y 0438

Objetos constituidos por un propulsor y una carga para proyectar la carga util de la cabeza del
cohete. Los misiles dirigidos estan comprendidos en este epigrafe.



COHETES DE COMBUSTIBLE LiQUIDO con carga explosiva: N° ONU 0397 y 0398

Objetos constituidos por un cilindro dotado de uno o varios tubos que contienen un
combustible liquido y una cabeza de guerra. Los misiles dirigidos estdn comprendidos en este
epigrafe.

COHETES con cabeza inerte: N° ONU 0183 y 0502

Objetos constituidos por un propulsor y una cabeza inerte. Los misiles dirigidos estan
comprendidos en este epigrafe.

COHETES LANZACABOS: N° ONU 0238, 0240 y 0453

Objetos dotados de un propulsor y concebidos para lanzar una amarra.

COMPONENTES DE CADENA DE EXPLOSIVOS N.E.P.: N° ONU 0461, 0382, 0383 y 0384

Objetos que contengan un explosivo, concebidos para transmitir la detonacién o la
deflagracion en una cadena pirotécnica.

CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELECTRICOS (para voladura): N° ONU
0360, 0361 y 0500

Detonadores no eléctricos, unidos a elementos tales como mecha lenta, tubo conductor de la
onda de chogue o de la llama, cordén detonante, etc., e iniciados por éstos. Pueden estar
disefiados para detonar instantaneamente o incluir elementos de retardo. Los relés, cuando
contienen un corddn detonante, estdn comprendidos en esta denominacion.

DETONADORES ELECTRICOS para voladuras: N° ONU 0030, 0255 y 0456

Objetos especificamente disefiados para la iniciaciéon de los explosivos industriales. Pueden
estar concebidos para detonar instantdneamente, o contener elementos que originen un retardo.
Los detonadores eléctricos se inician mediante una corriente eléctrica.

DETONADORES NO ELECTRICOS para voladuras: N° ONU 0029, 0267 y 0455

Objetos especificamente disefiados para la iniciacion de los explosivos industriales. Pueden
estar concebidos para detonar instantaneamente o contener elementos que originen un retardo.
Los detonadores no eléctricos se inician mediante un tubo conductor de la onda de choque o
de la llama, una mecha lenta u otro dispositivo de encendido o un corddn detonante flexible.
Los relais, sin cordén detonante flexible, estan incluidos en éste epigrafe.

DETONADORES PARA MUNICIONES: N° ONU 0073, 0364, 0365 y 0366

Objetos constituidos por un pequefio estuche, de metal o plastico, que contiene explosivos
primarios (tales como nitruro de plomo, pentrita 0 una combinacion de explosivos). Estan
disefiados para iniciar el funcionamiento de una cadena pirotécnica.

DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA con carga de dispersion, carga de expulsion
o0 carga de propulsién: N° ONU 0248 y 0249

Objetos cuyo funcionamiento esta basado en una reaccion fisico quimica de su contenido con el
agua.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, PIROTECNICOS: N ° ONU 0503



Objetos que contienen materias pirotécnicas 0 mercancias peligrosas de otras clases y se utilizan
en vehiculos, embarcaciones o aeronaves para mejorar la seguridad de las personas. Algunos
ejemplos son: infladores de bolsas de aire, médulos de airbag, pretensores de cinturones de
seguridad y dispositivos piromecanicos. Estos dispositivos piromecanicos son componentes
montados para tareas tales como, pero no limitadas, a la separacion, de bloqueo o de retencion de
ocupantes.

DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS, CARGADOQS para perforacion de
pozos de petrdleo, sin detonador: N° ONU 0124 y 0494

Objetos formados por un tubo de acero o una banda metalica sobre los que se han dispuesto
cargas huecas conectadas por corddn detonante, sin medios de iniciacion.

ENCENDEDORES PARA MECHAS DE SEGURIDAD: N° ONU 0131

Objetos, de disefio vario, que, actuando por friccion, choque o electricidad, son utilizados para
encender las mechas de seguridad.

ESPOLETAS DETONANTES: N° ONU 0106, 0107, 0257 y 0367

Objetos que contienen componentes explosivos, concebidos para provocar la detonacién de
las municiones. Son dispositivos que poseen componentes mecanicos, eléctricos, quimicos o
hidrostaticos para iniciar la detonacion. Contienen generalmente dispositivos de seguridad.

ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de seguridad: N° ONU 0408, 0409 y 0410

Objetos que contienen componentes explosivos, concebidos para provocar la detonacion de las
municiones. Son dispositivos que poseen componentes mecanicos, eléctricos, quimicos o hidrostaticos
para iniciar la detonacion. Deben poseer al menos dos dispositivos de seguridad eficaces.

ESPOLETAS DE IGNICION: N° ONU 0316, 0317 y 0368

Objetos que contienen componentes explosivos primarios, concebidos para provocar la
deflagracion de las municiones. Son dispositivos que poseen componentes mecanicos,
eléctricos, quimicos o hidrostaticos para iniciar la deflagracién. Poseen generalmente
dispositivos de seguridad.

EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO A : N° ONU 0081

Materias formadas por nitratos organicos liquidos, como nitroglicerina, o una mezcla de éstos, con
uno o varios de los componentes siguientes: nitrocelulosa, nitrato aménico u otros nitratos
inorganicos, derivados nitrados aromaticos o materias combustibles, como serrin o aluminio en
polvo. Pueden contener componentes inertes, como kieselghur, y otros aditivos, como colorantes
0 estabilizantes. Estos explosivos deben tener consistencia pulverulenta o gelatinosa, o elastica.
Las dinamitas, dinamitas-goma y las dinamitas-plasticas estan comprendidas en este epigrafe.

EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B: N° ONU 0082 y 0331

Materias formadas por:

a) Una mezcla de nitrato aménico, u otros nitratos inorganicos, con un explosivo (como
trinitrotolueno), con o sin otras materias (como serrin o aluminio en polvo).

b) Una mezcla de nitrato amdnico, u otros nitratos inorgéanicos, con otras materias
combustibles no explosivas. En cualquier caso, pueden contener componentes inertes (como
kieselghur) y otros aditivos (como colorantes y estabilizantes). No deben contener ni
nitroglicerina, ni nitratos organicos liquidos similares, ni cloratos.



EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO C: N° ONU 0083

Materias formadas por una mezcla de clorato potasico o sodico o de perclorato potésico, sddico
0 amonico, con derivados nitratos organicos o materias combustibles, como serrin, aluminio
en polvo o un hidrocarburo. Pueden contener componentes inertes, como kieselghur, y otros
aditivos, como colorantes y estabilizantes. No deben contener ni nitroglicerina ni nitratos
organicos liquidos similares.

EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO D: N° ONU 0084

Materias formadas por una mezcla de compuestos nitratos organicos y materias combustibles,
como hidrocarburos o aluminio en polvo. Pueden contener componentes inertes, como
kieselghur, y otros aditivos, como colorantes y estabilizantes. No deben contener nitroglicerina
ni nitratos orgénicos liquidos similares, ni cloratos, ni nitrato amonico. Los explosivos
plésticos en general estan incluidos en este epigrafe.

EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E: N° ONU 0241y 0332

Materias formadas por agua, como componente esencial, y fuertes proporciones de nitrato
amonico, u otros comburentes, que esten total o parcialmente en solucién. Otros componentes
pueden ser derivados nitratos, como trinitrotolueno, hidrocarburos o aluminio en polvo.
Pueden contener componentes inertes, como kieselghur y otros aditivos, como colorantes y
estabilizantes. Las papillas explosivas, las emulsiones explosivas y los hidrogeles explosivos
estan comprendidos en este epigrafe.

GALLETA DE POLVOR,A HUMIDIFICADA con un 17%, como minimo, en masa, de
alcohol. GALLETA DE POLVORA HUMIDIFICADA con un 25%, como minimo, en masa,
de agua: N° ONU 0433 y 0159

Materia formada por nitrocelulosa impregnada de agua con un maximo del 60% de
nitroglicerina u otros nitratos organicos liquidos, o una mezcla de éstos liquidos.
GRANADAS de mano o fusil con carga explosiva: N° ONU 0284 y 0285

Obijetos disefiados para ser lanzados a mano o con ayuda de un fusil. Sin medios propios de
iniciacion o con éstos si poseen dos dispositivos de seguridad eficaces.

GRANADAS de mano o fusil con carga explosiva: N° ONU 0292 y 0293

Obijetos disefiados para ser lanzados a mano o con ayuda de un fusil. Tienen medios propios
de iniciacion y no poseen més de dos dispositivos de seguridad.

GRANADAS DE EJERCICIOS de mano o fusil: N° ONU 0372, 0318, 0452 y 0110

Objetos sin carga explosiva principal, disefiados para ser lanzados a mano o con ayuda de un
fusil. Con sistema de iniciacion y pudiendo contener una carga de sefializacion.
HEXOTONAL: N° ONU 0393

Materia formada por una mezcla intima de ciclotrimetileno-trinitramina (RDX), de
trinitrotolueno (TNT) y de aluminio.

HEXOLITA (HEXOTOL) seca o humidificada con menos del 15%, en peso, de agua: N° ONU
0118

Materia formada por una mezcla intima de ciclotrimetileno-trinitramina (RDX) y
trinitrotolueno (TNT). La “composicion B” esta comprendida en este epigrafe.
INFLAMADORES: N° ONU 0121, 0314, 0315, 0325 y 0454

Objetos que, conteniendo una o varias materias explosivas, se utilizan para iniciar una
deflagracion en una cadena pirotécnica. Pueden activarse quimica, eléctrica 0 mecénicamente.



NOTA: No estan comprendidos en esta denominacion los objetos siguientes: MECHAS DE
COMBUSTION RAPIDA; MECHA DE IGNICION; MECHA NO DETONANTE; ESPOLETAS DE
IGNICION; ENCENDEDORES PARA MECHAS DE MINA; CEBOS A PERCUSION; CEBOS
TUBULARES. Figuran separadamente en la lista.

MATERIAS EXPLOSIVAS INSENSIBLES (MATERIAS EMI), N.E.P.: N° ONU 0482

Materias que presenten un peligro de explosion en masa pero gue son tan poco sensibles que
la probabilidad de iniciacion o de paso de la combustién a la detonacién (en condiciones
normales de transporte) es escasa y que han superado pruebas de la serie 5.

MECHA DE COMBUSTION RAPIDA: N° ONU 0066

Objetos formados por un corddn recubierto de pélvora negra u otra composicion pirotécnica de
combustion rapida, con un revestimiento flexible de proteccion, o de un alma de p6lvora negra,
rodeada de un recubrimiento flexible. Arden con llama externa, que avanza progresivamente en
el sentido de la longitud, y sirven para transmitir el encendido a una carga o a un cebo.

MECHA DE INFLAMACION tubular con envoltura metalica; N° ONU 0103

Objetos formados por un tubo de metal con alma de explosivo deflagrante.

MECHA DETONANTE con envoltura metalica: N° ONU 0290 y 0102

Objeto construido por un alma explosiva detonante, contenida en una envoltura metal blando,
recubierta 0 no de una vaina protectora.

MECHA DETONANTE DE EFECTO REDUCIDO con envoltura metalica: N° ONU 0104

Objetos formados por un alma de explosivo detonante contenida en un tubo de metal blando,
con o sin revestimiento protector. La cantidad de materia explosiva estd limitada de manera
gue sélo se produzca un débil efecto en el exterior de la mecha.

MECHA DETONANTE flexible: N° ONU 0065 y 0289

Objetos formados por un alma de explosivo detonante contenida en una envoltura textil tejida,
recubierta 0 no de una capa de plastico o de otro material. La capa no serd necesaria si la
envoltura de tejido textil es estanca a los pulverulentos. No sera necesario el revestimiento en
el caso de que la envoltura sea no tamizante.

MECHA DETONANTE PERFILADA FLEXIBLE: N° ONU 0288 y 0237

Objetos formados por un alma de explosivo detonante, de seccion en V, recubierta por una
vaina flexible.

MECHA NO DETONANTE: N° ONU 0101

Objetos constituidos por hilos de algodon impregnados de pulverina. Arden con Ilama exterior
y se utilizan en las cadenas de encendido de los fuegos de artificios, etc.

MECHA DE SEGURIDAD (MECHA LENTA o MECHA BICKFORD): N° ONU 0105

Objetos formados por un alma de pdlvora negra, de grano fino o en polvo, rodeada de una
envoltura textil flexible, revestida de una o varias capas protectoras. Cuando se enciende, arde
con una velocidad predeterminada, sin ningun efecto explosivo exterior.

MINAS con carga explosiva: N° ONU 0137 y 0138

Objetos consistentes, generalmente, en recipientes de metal, o de material compuesto, rellenos
de un explosivo secundario detonante, sin medios propios de iniciacion o con ellos dotados
de, al menos, dos dispositivos de seguridad eficaces. Estan concebidos para funcionar al paso
de los barcos, los vehiculos y las personas. Los “torpedos Bangalore” estan comprendidos en
este epigrafe.



MINAS con carga explosiva: N° ONU 0136 y 0294

Obijetos consistentes, generalmente, en recipientes de metal, o de material compuesto, rellenos
de un explosivo secundario detonante, con medios propios de iniciacién sin disponer de, al
menos, dos sistemas de seguridad eficaces. Estan concebidos para funcionar al paso de los
barcos, los vehiculos y las personas. Los “torpedos Bangalore” estan comprendidos en este
epigrafe.

MOTORES DE COHETE: N° ONU 0280, 0281, 0510 y 0186

Objetos formados por una carga explosiva, generalmente un propergol sélido, contenida en un
cilindro dotado de una o varias toberas. Concebidos para propulsar un artefacto
autopropulsado o un misil guiado.

MOTORES DE COHETE DE COMBUSTIBLE LIQUIDO: N° ONU 0395 y 0396

Objetos formados por un cilindro dotado de una o varias toberas, que contiene un combustible
liquido. Concebidos para propulsar un artefacto autopropulsado o un misil guiado.

MOTORES DE COHETE CON LIQUIDOS HIPERGOLICOS con o sin carga de expulsion:
N° ONU 0322 y 0250

Objetos constituidos por un combustible hipergélico contenido en un cilindro equipado con una o
varias toberas. Estan disefiados para propulsar un artefacto autopropulsado o un cohete guiado.

MUESTRAS DE EXPLOSIVOS excepto de los explosivos de iniciacion: N° ONU 0190

Materias u objetos explosivos nuevos o existentes, ain sin asignar a una denominacion de la
tabla A del capitulo 3.2, y que se transporten conforme a las instrucciones de la autoridad
competente y por lo general en pequefias cantidades, a fines, entre otros, de ensayo,
clasificacion, investigacion y desarrollo, control de calidad o como muestras comerciales.

NOTA: Las materias u objetos explosivos ya asignados a otra denominacion de la tabla A del
capitulo 3.2 no estan comprendidos en esta denominacion.

MUNICIONES DE EJERCICIOS: N° ONU 0362 y 0488

Municiones desprovistas de carga explosiva principal, pero conteniendo una carga de
dispersién o de expulsion. Generalmente contienen una espoleta y una carga propulsora.

NOTA: Las GRANADAS DE EJERCICIO, no estan contenidas en este epigrafe, figuran
separadamente en la lista.

MUNICIONES DE PRUEBA: N° ONU 0363

Municiones que contienen una materia pirotécnica y se utilizan para ensayar la eficacia o la
potencia de nuevas municiones, nuevos componentes 0 conjuntos de municiones o de armas.

MUNICIONES FUMIGENAS, con o sin carga de dispersion, carga de expulsion o carga
propulsora N° ONU 0015, 0016 y 0303

Municiones que contengan una materia fumigena, como una mezcla de &cido clorosulfénico,
tetracloruro de titanio 0 una composicion pirotécnica que produzcan humo a base de
hexacloretano o de fésforo rojo. Salvo que esta materia sea en si misma explosiva, estas
municiones contienen uno o varios de los siguientes elementos: carga propulsora con cebo y
carga de encendido, espoleta con carga de dispersion o de expulsion. Las granadas fumigenas
estan comprendidas en este epigrafe.

NOTA: no estan comprendidas en esta denominacion los objetos siguientes: SENALES
FUMIGENAS, que se describen aparte.



MUNICIONES FUMIGENAS, DE FOSFORO BLANCO, con carga de dispersion, carga de
expulsion o carga propulsora: N° ONU 0245 y 0246

Municion que contiene fosforo blanco como materia fumigena. Contiene también uno o varios
de los elementos siguientes: carga propulsora con cebo y carga de encendido, espoleta con carga
de dispersién o de expulsién. Las granadas fumigenas estan incluidas en este epigrafe.

MUNICIONES ILUMINANTES con o sin carga de dispersion, carga de expulsion o carga
propulsora N° ONU 0171, 0254 y 0297

Municién disefiada para producir una fuente Unica de luz intensa para iluminar una zona. Los
cartuchos, granadas, proyectiles y bombas iluminantes y las bombas de localizacion, estan
comprendidos en este epigrafe.

NOTA: No estan comprendidos en este epigrafe los CARTUCHOS DE SENALIZACION; LOS
ARTIFICIOS MANUALES PARA SENALES, LOS CARTUCHOS DE SENALES,
DISPOSITIVOS DE SENALIZACION AEREAS, DISPOSITIVOS DE ILUMINACION DE
SUPERFICIE, LAS SENALES DE SOCORRO, que se relacionan aparte.

MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga de dispersion, carga de expulsion o carga
propulsora N° ONU 0009, 0010 y 0300

Municion que contiene una composicion incendiaria. Con excepcion de las composiciones que
son en si explosivas, contienen uno o varios de los siguientes componentes: carga propulsora
con iniciador y carga iniciadora, espoleta con carga de dispersién o de expulsion.

MUNICIONES INCENDIARIAS DE FOSFORO BLANCO con carga de dispersion, carga
de expulsion o carga propulsora: N° ONU 0243 y 0244

Municién que contiene como materia incendiaria fésforo blanco. Contiene también uno o
varios de los siguientes componentes: carga propulsora con iniciador y carga iniciadora,
espoleta con carga de dispersion o de expulsion.

MUNICIONES INCENDIARIAS liquida o en gel, con carga de dispersion, carga de expulsién
o0 carga propulsora: N° ONU 0247

Municion que contiene una composicion incendiaria liquida o bajo forma de gel. Con
excepcion de las composiciones que son en si explosivas, contienen uno o varios de los
siguientes componentes: carga propulsora con iniciador y carga iniciadora, espoleta con carga
de dispersion o de expulsion.

MUNICIONES LACRIMOGENAS, con carga de dispersion, expulsion o propulsora N°
ONU 0018, 0019 y 0301

Municiones que contienen una materia lacrimégena. Contienen también uno o varios de los
siguientes componentes: materias pirotécnicas, carga propulsora con iniciador y carga
iniciadora y espoleta con carga de dispersion o de expulsion.

OBJETOS EXPLOSIVOS, EXTREMADAMENTE POCO SENSIBLES (OBJETOS EEI):
N° ONU 0486

Objetos que s6lo contengan materias extremadamente poco sensibles que no supongan mas que
una probabilidad despreciable de detonacion o de propagacion accidentales en condiciones de
transporte normales y que hayan superado la serie de pruebas 7.

OBJETOS PIROFORICOS: N° ONU 0380

Objetos que contienen una materia piroforica (susceptible de inflamacion espontanea cuando
queda expuesta al aire) y una materia o un componente explosivo. Los objetos que contienen
fosforo blanco no estdn comprendidos en esta denominacion.



OBJETOS PIROTECNICOS de uso técnico: N° ONU 0428, 0429, 0430, 0431 y 0432

Objetos que contienen materias pirotécnicas y se destinan a usos técnicos, como
desprendimiento de calor o gases, efectos escénicos, etc.

NOTA: Este epigrafe no comprende: TODAS LAS MUNICIONES, ARTIFICIOS DE
PIROTECNICA, ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SENALES, CONJUNTOS
PIROTECNICOS EXPLOSIVOS, BENGALAS AEREAS, BENGALAS DE SUPERFICIE,
PETARDOS DE SENALES PARA FERROCARRILES, REMACHES EXPLOSIVOS, SENALES DE
SOCORRO, SENALES FUMIGENAS, CARTUCHOS DE SENALIZACION, LAS CIZALLAS
PIROTECNICAS EXPLOSIVAS, que figuran en lugar aparte.

OCTOLITA (OCTOL) seca o humidificada con menos del 15%, en peso, de agua: N° ONU
0266

Materia constituida por una mezcla intima de ciclotetrametileno-tetranitramina (HMX) y de
trinitrotolueno (TNT).

OCTONAL: N° ONU 0496

Materia constituida por una mezcla intima de ciclotetrametileno-tetranitramina (HMX), de
trinitrotolueno (TNT) y de aluminio.

PENTOLITA (seca) o humidificada con menos del 15%, en peso, de agua: N° ONU 0151
Materia constituida por una mezcla intima de tetranitrato de pentaeritrita (PETN) vy
trinitrotolueno (TNT).

PETARDOS DE SENALES PARA FERROCARRILES, EXPLOSIVOS: N° ONU 0192,
0492, 0493y 0193

Objetos que, conteniendo una materia pirotécnica, explotan con gran ruido cuando son
aplastados. Estan disefiados para colocarlos sobre los railes.

PETARDOS MULTIPLICADORES (CARTUCHOS MULTIPLICADORES) CON
DETONADOR: N° ONU 0225y 0268

Objetos que constan de una carga explosiva detonante, con detonador. Utilizados para reforzar
la capacidad de iniciacion de los detonadores o del cordon detonante.

PETARDOS MULTIPLICADORES (CARTUCHOS MULTIPLICADORES), sin detonador:
N° ONU 0042 y 0283

Objetos que constan de una carga explosiva detonante sin medios de iniciacion. Utilizados
para reforzar la capacidad de iniciacién de los detonadores o del cordéon detonante.

POLVORA DE DESTELLOS: N° ONU 0094 y 0305

Materia pirotécnica que, cuando se enciende, emite una luz intensa.

POLVORA NEGRA (POLVORA DE CANON) en grano o en polvo fino: N° ONU 0027

Materia formada por una mezcla intima de carbén vegetal u otro carbdn y de nitrato potasico
0 sddico, con o sin azufre.

POLVORA NEGRA (POLVORA DE CANON) COMPRIMIDA o POLVORA NEGRA
(POLVORA DE CANON) EN COMPRIMIDOS: N° ONU 0028

Materia formada por pélvora negra en comprimidos.



POLVORA SIN HUMO: N° ONU 0160, 0161 y 0509

Materias a base de nitrocelulosa, utilizadas como p6lvora propulsora. Las p6lvoras de simple
base (s6lo con nitrocelulosa), de doble base (como las de nitrocelulosa y nitroglicerina), y las
de triple base (como las de nitrocelulosa, nitroglicerina y nitroguanidina) se incluyen en este
epigrafe.

NOTA: Las cargas de polvora sin humo, fundidas, prensadas o en saquetes, figuran bajo la
denominacion CARGAS DE PROYECCION o CARGAS PROPULSORAS PARA CANON.
PROPULSANTE, LIQUIDO: N° ONU 0497 y 0495

Materia constituida por un explosivo liquido deflagrante, utilizada para la propulsién.

PROPULSANTE, SOLIDO: N° ONU 0498, 0499 y 0501
Materia formada por un explosivo sélido deflagrante, utilizada para la propulsion.

PROYECTILES con carga explosiva: N° ONU 0168, 0169 y 0344

Obijetos tales como un obls o una bala de cafién o de otra pieza de artilleria. Sin sus medios
de iniciacion o con sus medios de iniciacion con, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces.

PROYECTILES con carga explosiva: N° ONU 0167 y 0324

Obijetos tales como un obis o una bala de cafion o de otra pieza de artilleria. Con medios
propios de iniciacion, que no poseen, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces.

PROYECTILES con carga de dispersién o carga de expulsion: N° ONU 0346 y 0347

Objetos tales como un obus o una bala de cafion o de otra pieza de artilleria. Sin medios de
iniciacion o con éstos dotados de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces. Empleados
para extender materias colorantes con objeto de marcado u otras materias inertes.

PROYECTILES con carga de dispersion o carga de expulsion: N° ONU 0426 y 0427

Obijetos tales como un obus o una bala de cafién o de otra pieza de artilleria. Con medios
propios de iniciacion, no dotados de, al menos, dos sistemas de seguridad eficaces. Empleados
para extender materias colorantes con objeto de marcado u otras materias inertes.

PROYECTILES con carga de dispersion o carga de expulsion: N° ONU 0434 y 0435
Objetos tales como un obus o una bala de cafién o de otra pieza de artilleria, de un fusil o de
cualquier otra arma de pequefio calibre. Empleados para extender materias colorantes con
objeto de marcado u otras materias inertes.

PROYECTILES inertes con trazador: N° ONU 0424, 0425 y 0345

Objetos tales como un obus o una bala de cafién o de otra pieza de artilleria, de un fusil o de
cualquier otra arma de pequefio calibre.

REMACHES EXPLOSIVOS: N° ONU 0174

Objetos formados por una pequefia carga explosiva colocada en un remache metalico.

SENALES FUMIGENAS: N° ONU 0196, 0313, 0487, 0197 y 0507

Objetos que contengan materias pirotécnicas que produzcan humo. Pueden ademas contener
dispositivos que emitan sefiales sonoras.

SENALES DE SOCORRO para barcos: N° ONU 0194, 0195, 0505 y 0506

Obijetos, conteniendo materias pirotécnicas, concebidos para emitir sefiales mediante sonido,
Ilama o humo o cualquiera de sus combinaciones.



TORPEDOS con carga explosiva: N° ONU 0451

Objetos formados por un sistema propulsor no explosivo, destinado a impulsar el torpedo en
el agua, y una cabeza militar sin medios propios de iniciacion o con éstos dotados de, al menos,
dos sistemas de seguridad eficaces.

TORPEDOS con carga explosiva : N° ONU 0329

Objetos formados por un sistema propulsor no explosivo, destinado a impulsar el torpedo en
el agua, y una cabeza militar sin medios propios de iniciacién o con éstos dotados de, al menos,
dos sistemas de seguridad eficaces.

TORPEDOS con carga explosiva: N° ONU 0330

Objetos formados por un sistema propulsor explosivo o no explosivo, destinado a impulsar el
torpedo en el agua, y una cabeza militar con medios propios de iniciacion sin dos sistemas de
seguridad eficaces.

TORPEDOS, CON COMBUSTIBLE LIQUIDO con cabeza inerte: N° ONU 0450

Objetos dotados de un sistema explosivo liquido destinado a propulsar el torpedo en el agua,
con una cabeza inerte.

TORPEDOS, CON COMBUSTILE LIQUIDO con o sin carga explosiva: N° ONU 0449

Objetos dotados bien de un sistema explosivo liquido destinado a propulsar el torpedo en el
agua, con o sin cabeza militar, o de un sistema no explosivo liquido destinado a propulsar el
torpedo en el agua, con una cabeza militar.

TRAZADORES PARA MUNICIONES: N° ONU 0212 y 0306

Objetos cerrados, conteniendo materias pirotécnicas, concebidos para seguir la trayectoria de
un proyectil.

TRITONAL: N° ONU 0390
Materia formada por una mezcla de trinitrotolueno (TNT) y aluminio.

VAINAS COMBUSTIBLES VACIAS SIN CEBO: N° ONU 0447 y 0446

Objetos formados por vainas fabricadas, total o parcialmente, a partir de nitrocelulosa.
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Clase 2 Gases
Criterios

El titulo de la clase 2 cubre los gases puros, las mezclas de gases, las mezclas de uno o varios
gases con otra u otras materias y los objetos que contengan tales materias.

Por gas se entendera una materia que:

a)  ab50 °C tenga una tension de vapor superior a 300 kPa (3 bar); o

b)  esté por completo en estado gaseoso a 20 °C, a la presidén normalizada de 101,3 kPa.

NOTA 1: El n° ONU 1052, FLUORURO DE HIDROGENO ANHIDRO, se clasificara en la clase 8.
2: Un gas puro puede contener otros componentes, debidos a su proceso de fabricacion

o afladidos para preservar la estabilidad del producto, a condicién de que la concentracién

de dichos componentes no modifique su clasificacion o las condiciones de transporte, tales
como el grado de llenado, la presion de llenado o la presién de prueba.

3: Los epigrafes n.e.p. recogidos en 2.2.2.3 pueden incluir los gases puros, asi como
las mezclas.

Las materias y los objetos de la clase 2 se subdividen del modo siguiente:

1. Gas comprimido: gas que, cuando se embala a presidn para su transporte, es enteramente
gaseoso a -50 °C; esta categoria comprende todos los gases que tengan una temperatura
critica menor o igual a -50 °C;

2. Gas licuado: gas que, cuando se embala a presion para su transporte, es parcialmente
liquido a temperaturas superiores a -50 °C. Se distingue:

- Gas licuado a alta presion: un gas que tiene una temperatura critica superior a -50 °C
y menor o igual a +65 °C; y
- Gas licuado a baja presion: un gas con temperatura critica superior a +65 °C;
3. Gas licuado refrigerado: un gas que, cuando se embala para su transporte, se encuentra
parcialmente en estado liquido a causa de su baja temperatura;

4, Gas disuelto: un gas que, cuando se embala a presion para su transporte, se encuentra
disuelto en un disolvente en fase liquida;

5. Generadores de aerosoles y recipientes de reducida capacidad que contengan gases
(cartuchos de gas);

Otros objetos que contengan un gas a presion;
Gases no comprimidos sometidos a disposiciones especiales (muestras de gases).

Productos quimicos a presion: materias liquidas, pastosas o pulverulentas a presion a la
que se le afiade un gas propulsor que responde a la definicion de un gas comprimido o
licuado y las mezclas de estas materias.

9. Gas adsorbido: un gas que, envasado para su transporte, se encuentra adsorbido en un
material poroso solido, con una presion interna del recipiente inferior a 101,3 kPa a 20
°C y menor de 300 kPa a 50 °C.

Las materias y objetos de la clase 2, con excepcion de los aerosoles y los productos quimicos
a presion, quedan asignados a uno de los grupos siguientes, en funcién de las propiedades
peligrosas que presenten:

A asfixiante;

o] comburente;

F inflamable;

T toxico;

TF  toxico, inflamable;

TC toxico, corrosivo;

TO toxico, comburente;

TFC toxico, inflamable, corrosivo;
TOC toxico, comburente, corrosivo.



22214

22215

Para los gases y mezclas de gases que presenten, segln estos criterios, propiedades peligrosas
gue dependan de mas de un grupo, los grupos con la letra T prevaleceran sobre los demas grupos.
Los grupos con la letra F prevaleceran sobre los grupos designados con las letras A u O.

NOTA 1: En las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, en el
Codigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas (Cdédigo IMDG) y en las
Instrucciones Técnicas de la OACI para la Seguridad del Transporte Aéreo de Mercancias
Peligrosas, los gases son asignados a uno de los tres grupos siguientes, clasificados en funcion
del peligro principal que presenten:

Division 2.1: gases inflamables (corresponde a los grupos designados por una letra F mayuscula);

Division 2.2: gases no inflamables, no téxicos (corresponde a los grupos designados por una
A 0 una O mayusculas);

Division 2.3: gases tdxicos (corresponde a los grupos designados por una T mayuscula, es
decir T, TF, TC, TO, TFC y TOC).

2: Los recipientes de capacidad reducida que contengan gases (n° ONU 2037)
deberan clasificarse en los grupos A a TOC en funcién del peligro que represente su
contenido. Para los aerosoles (n°® ONU 1959), ver 2.2.2.1.6. Para los productos quimicos a
presion (n° ONU 3500 a 3505), véase 2.2.2.1.7.

3: Los gases corrosivos se consideraran toxicos y, por tanto, se incluiran en los grupos
TC, TFC o TOC.

Cuando una mezcla de la clase 2, expresamente mencionada en la tabla A del capitulo 3.2
responda a los diferentes criterios enunciados en 2.2.2.1.2 y 2.2.2.1.5, dicha mezcla deberé ser
clasificada segln esos criterios y asignada a un epigrafe n.e.p. apropiado.

Las materias y objetos de la clase 2, con excepcion de los aerosoles y los productos quimicos
a presién, no expresamente mencionados en la tabla A del capitulo 3.2 se clasificaran en uno
de los epigrafes colectivos de 2.2.2.3 de conformidad con 2.2.2.1.2. y 2.2.2.1.3. Se aplicaran
los criterios siguientes:

Gases asfixiantes

Gases no comburentes, no inflamables y no toxicos y que diluyan o reemplacen al oxigeno
normalmente presente en la atmosfera.

Gases inflamables
Gases que, a una temperatura de 20 °C y a la presion normalizada de 101,3 kPa:
a)  sean inflamables en mezclas de un 13% como maximo (volumen) con aire, 0

b)  tengan una banda de inflamabilidad con el aire de al menos 12 puntos de porcentaje,
con independencia de su limite inferior de inflamabilidad.

La inflamabilidad debera determinarse, bien por medio de pruebas, o por célculo, segun los
métodos aprobados por la ISO (véase la norma 1ISO 10156:2010).

Cuando los datos disponibles sean insuficientes para poder utilizar dichos métodos, se podran
aplicar métodos de prueba equivalentes reconocidos por la autoridad competente del pais de origen.

Si el pais de origen no es un pais Parte contratante del ADR, estos métodos deben estar revalidados
por la autoridad competente del primer pais Parte contratante del ADR, que toque el envio.

Gases comburentes

Son gases que pueden causar o favorecer mas que el aire, en general mediante le aportacion de
oxigeno, la combustion de otras materias. Estos son los gases puros 0 mezclas de gases con poder
comburente mayor que el 23,5%, determinado por un método definido en la norma ISO 10156:2010.

Gases toxicos
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NOTA: Los gases que respondan parcial o totalmente a los criterios de toxicidad por su
corrosividad, deberan clasificarse como toxicos. Véanse también los criterios bajo el titulo
"Gases corrosivos" para un posible peligro subsidiario de corrosividad.

Son gases que:

a)son conocidos por ser toxicos o corrosivos para los seres humanos hasta el punto de
representar un peligro para su salud; o

b)se supone que son toxicos o corrosivos para los seres humanos a causa de que su CLso para
la toxicidad aguda es inferior o igual a 5.000 ml/m3® (ppm) cuando son sometidos a ensayos
realizados conforme a 2.2.61.1.

Para la clasificacion de las mezclas de gases (comprendidos los vapores de materias de otras
clases), se podrd utilizar la férmula siguiente:

CLgo(mezcla) toxica = %

o

i=1 Ti
Donde
fi = fraccion molar del i-esimo componente de la mezcla;
Ti = grado de toxicidad del i-esimo componente de la mezcla.
Ties igual a la CLsp indicada en la instruccion de embalaje P200 del 4.1.4.1.

Cuando el valor CLsg no se recoja en la instruccién de embalaje P200 del 4.1.4.1, sera preciso
utilizar la CLso disponible en la literatura cientifica.

Cuando el valor CLso sea desconocido, el grado de toxicidad se calculara a partir del valor
CLso mas bajo de las materias que tengan efectos fisioldgicos y quimicos semejantes, o
mediante la realizacion de ensayos, si esta fuera la Unica posibilidad préctica.

Gases corrosivos

Los gases 0 mezclas de gases que respondan enteramente a los criterios de toxicidad por su
corrosividad deberan clasificarse como toxicos con un peligro subsidiario de corrosividad.

Una mezcla de gases que sea considerada como tdxica a causa de sus efectos combinados de
corrosividad y toxicidad, presenta un peligro subsidiario de corrosividad cuando se sepa, por
experiencia humana, que ejerce un efecto destructor sobre la piel, los ojos o las mucosas, o
cuando el valor CLsy de los componentes corrosivos de la mezcla sea inferior o igual a
5.000 ml/m? (ppm) cuando se calcula segtn la formula:

CLso(mezcla) corrosiva = —
fc,
~Tc;

donde fc; fraccion molar del i-esimo componente corrosivo de la mezcla;

Tci = grado de toxicidad del componente corrosivo de la mezcla.

Te es igual a la CLso indicada en la instruccion de embalaje P200 del 4.1.4.1.

Cuando el valor CLso no se recoja en la instruccion de embalaje P200 del
4.1.4.1, serd preciso utilizar la CLso disponible en la literatura cientifica.

Cuando el valor CLs sea desconocido, el grado de toxicidad se calculara a
partir del valor CLsp mas bajo de las materias que tengan efectos
fisioldgicos y quimicos semejantes, 0 mediante la realizacion de ensayos,
si esta fuera la Unica posibilidad practica.

Aerosoles
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Los aerosoles (N° ONU 1950) se asignan a uno de los grupos mencionados a continuacién en
funcidn de las propiedades peligrosas que representen:

TO

TFC

asfixiante;
comburente;
inflamable;

toxico;

COrrosivo;

corrosivo, comburente;
inflamable, corrosivo;
toxico, inflamable;
téxico, corrosivo;
toéxico, comburente;
toxico, inflamable, corrosivo;

TOC toxico, comburente, corrosivo.

La clasificacion depende de la naturaleza del contenido el generador de aerosol.

NOTA: Los gases que responden a la definicion de gases toxicos segiin 2.2.2.1.5 y los gases
identificados como “Considerado como un gas piroforico” por la nota c al pie de la tabla, de
la tabla 2, de la instruccion de embalaje P200 del 4.1.4.1 no deben utilizarse como gases
propulsores en los generadores de aerosol. Los aerosoles cuyo contenido responde a los
criterios del grupo de embalaje I por la toxicidad o la corrosividad no se admiten al transporte
(ver también 2.2.2.2.2).

Se deben aplicar los siguientes criterios:

a)

b)
c)

d)

€)

f)

Se asigna al grupo A cuando el contenido no responda a los criterios de asignacion a
cualquier otro grupo segun los epigrafes b) a f) siguientes;

Se asigna al grupo O cuando el aerosol contiene un gas comburente segun 2.2.2.1.5;

Se asigna al grupo F si el contenido encierra al menos el 85% en masa, de compuestos
inflamables y el calor de combustién es igual o mayor a 30 kJ/g.

No debe asignarse al grupo F si el contenido incluye un 1% en masa 0 menos de
compuestos inflamables y el calor de combustion es menor a 20 kJ/g.

En cualquier otro caso el aerosol se sometera al ensayo de inflamacion conforme a las
pruebas descritas en el Manual de pruebas y criterios, Parte Ill, seccion 31. Los
aerosoles extremadamente inflamables y los aerosoles inflamables deben asignarse al
grupo F.

NOTA: Los compuestos inflamables son liquidos inflamables, so6lidos inflamables o
gases 0 mezclas de gases inflamables tal como se define en el Manual de Pruebas y
Criterios, Parte 111, subseccion 31.1.3, Notas 1 a 3. Esta designacion no comprende las
materias pirofdricas, las materias de calentamiento espontaneo ni las que reaccionan
en contacto con el agua. El calor quimico de combustion se puede determinar con uno
de los métodos siguientes: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 a 86.3 0
NFPA 30B.

Se asigna al grupo T si el contenido que no es el gas propulsor del generador de aerosol
se clasifica en la clase 6.1, grupos de embalaje 11 o 111,

Se asigna al grupo C si el contenido que no es el gas propulsor del generador de aerosol
se clasifica en la clase 8, grupos de embalaje 11 o I11;

Si se satisfacen los criterios correspondientes a mas de uno de los grupos O, F, Ty C,
se asigna, segun el caso, a los grupos CO, FC, TF, TC, TO, TFC 0 TOC.

Productos quimicos a presion



Los productos quimicos a presion (n° ONU 3500 a 3505) se asignan a uno de los grupos
siguientes en funcion de las propiedades peligrosas que presenten:

A asfixiante;

F inflamable;

T toxico;

C COrrosivo;

FC inflamable, corrosivo;
TF  toxico, inflamable;

La clasificacion dependera de las caracteristicas de peligro de los componentes en los
diferentes estados:

Agente de dispersion;
Liquido; o
Sélido.

NOTA 1: Los gases que responden a la definicion de gases toxicos o gases comburentes de
acuerdo a 2.2.2.1.5 y gases identificados como "Considerado como un gas piroférico” por la
nota c al pie de la tabla, de la Tabla 2, de la instruccion de embalaje P200 del 4.1.4.1, no
deben utilizarse como gas propulsor en los productos quimicos a presion.

2: Los productos quimicos a presion cuyo contenido responda a los criterios de grupo
de embalaje | por la toxicidad o la corrosividad o cuyo contenido responda a la vez a los
criterios de los grupos de embalaje 1l o Il para la toxicidad y a los criterios de los grupos
embalaje Il o Il para la corrosividad no se admiten al transporte en estos nimeros ONU.

3: Productos quimicos a presion cuyos componentes cumplen las propiedades de la
clase 1; explosivos liquidos desensibilizados de la clase 3, materias autorreactivas y
explosivos sélidos desensibilizados de la clase 4.1, clase 4.2, clase 4.3, clase 5.1, clase 5.2,
clase 6.2, o clase 7, no se utilizaran para el transporte segin estos nimeros de ONU.

4: Un producto quimico a presion en un generador de aerosol se debera transportar
bajo el n° ONU 1950.

Se aplicaran los siguientes criterios:

a) Laasignacion al grupo A se hard cuando los contenidos no cumplen con los criterios
para cualquier otro grupo de acuerdo con los apartados b) a €) siguientes;

b) Laasignacion a grupo F se hara si uno de los componentes, que puede ser una materia
pura 0 una mezcla, se clasifican como componentes inflamables. Los componentes
inflamables son liquidos y mezclas de liquidos inflamables, materias sélidas y las
mezclas de materias solidas inflamables, gases y mezclas de gas inflamables, que
cumplan los siguientes criterios:

i.  Por liquido inflamable se entiende un liquido cuyo punto de inflamacion es menor
o0 igual a 93 °C;

ii.  Por materia s6lida inflamable se entiende una materia sélida que responde a los
criterios del 2.2.41.1;

iii.  Por gas inflamable se entiende un gas que responde a los criterios del 2.2.2.1.5;

c) Laasignacion a grupo T se hara cuando el contenido, aparte del gas propulsor, esté
clasificado como mercancia peligrosa de la clase 6.1, grupos de embalaje 11 o I11;

d) La asignacion al grupo C se hara cuando el contenido, que no sea el gas propulsor,
esté clasificado como mercancia peligrosa de la clase 8, grupos de embalaje 11 o 1lI;

e) Cuando los criterios correspondientes a dos de los grupos F, T y C sean satisfechos,
la afectacion se hara a los grupos FC o TF, segln corresponda.



2.2.2.2 Gases no admitidos al transporte
2.2.2.2.1 Los gases quimicamente inestables de la clase 2 no se aceptaran para el transporte a menos
gue se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la posibilidad de una
descomposicién o polimerizacion peligrosa, en condiciones normales de transporte 0 a menos
que se transporten con arreglo a la disposicion especialo relativa al embalaje/envasado “r” de
la instruccion de embalaje P200 10) del 4.1.4.1, segin proceda. Con respecto a las
precauciones necesarias para evitar la polimerizacion, véase la disposicion especial 386 del
capitulo 3.3. A estos fines, habrd que asegurarse especialmente de que los recipientes y las
cisternas no contengan materias que puedan favorecer esas reacciones.
2.2.2.2.2 Las materias y mezclas siguientes no se admiten al transporte:
- N° ONU 2186 CLORURO DE HIDROGENO LiQUIDO REFRIGERADO;
- N° ONU 2421 TRIOXIDO DE NITROGENO;
- N° ONU 2455 NITRITO DE METILO;
- Gases licuados refrigerados a los que no puedan atribuirse los codigos de clasificacion
3A, 30 6 3F;
- Gases disueltos que no puedan clasificarse en los nimeros ONU 1001, 2073 6 3318;
- Aerosoles para los cuales se utiliza como gas propulsor alguno téxico segiin 2.2.2.1.50
piroférico segun la instruccion de embalaje P200 del 4.1.4.1;
- Aerosoles cuyo contenido responde a los criterios de asignacién al grupo de embalaje |
por la toxicidad o por la corrosividad (ver 2.2.61y 2.2.8);
- Recipientes de capacidad reducida que contiengan gases muy toxicos (CL50 inferior a
200 ppm) o piroféricos segun la instruccion de embalaje P200 del 4.1.4.1.
2.2.2.3 Lista de epigrafes colectivos
Gases comprimidos
Codigo | N°  Nombrey descripcion
de clasifi-| ONU
cacion
1A 1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P.
10 3156 GAS COMPRIMIDO COMBURENTE, N.E.P.
1F |1964 MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS, N.E.P.
1954 GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P.
1T 1955 GAS COMPRIMIDO TOXICO, N.E.P.
1TF | 1953 GAS COMPRIMIDO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P.
1TC |3304 GASCOMPRIMIDO TOXICO, CORROSIVO, N.E.P.
1TO |3303 GASCOMPRIMIDO TOXICO, OXIDANTE, N.E.P.
1 TFC | 3305 GAS COMPRIMIDO TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.
1 TOC | 3306 GAS COMPRIMIDO TOXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P.




Gases licuados

Cddigo
de clasifi-
cacion

NO
ONU

Nombre y descripcién

2A

1058

1078

1968
3163

MEZCLAS DE GASES LICUADOS no inflamables, con nitrégeno, diéxido de carbono
0 aire

GAS REFRIGERANTE, N.E.P.

tales como una mezcla de gases indicada por "R ...

que , como:

la mezcla F1, tenga a 70 °C una presién de vapor que no exceda de 1,3 Mpa (13 bar) y a
50 °C una densidad al menos igual a la del diclorofluorometano (1,30 kg/l);

la mezcla F2, tenga a 70 °C una presion de vapor que no exceda de 1,9 Mpa (19 bar) y a
50 °C una densidad al menos igual a la del diclorodifluorometano (1,21 kg/l);

la mezcla F3, tenga a 70 °C una presion de vapor que no exceda de 3 Mpa (30 bar) y a 50
°C una densidad al menos igual a la del clorodifluorometano (1,09 kg/l);

NOTA. El triclorofluorometano (refrigerante R11), el 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano
(refrigerante R113), el 1,1,1-tricloro-2,2,2-trifluoroetano (refrigerante R113a), el 1-
cloro-1,2,2-trifluoroetano (refrigerante R133) y el 1- cloro-1,1,2-trifluoroetano
(refrigerante R133b) no son materias de la clase 2. No obstante, podran entrar en la
composicion de las mezclas F1 a F3.

INSECTICIDA GASEQOSO, N.E.P.

GAS LICUADO, N.E.P.

20

3157

GAS LICUADO COMBURENTE, N.E.P.

2F

1010

1060

1965

BUTADIENOS ESTABILIZADOS O MEZCLA ESTABILIZADA DE BUTADIENOS E
HIDROCARBURQS, que, a 70 °C, tengan una tension de vapor que no exceda de 1,1 Mpa (11
bar) y cuya masa volumeétrica a 50 °C no sea inferior a 0,525 kg/I.

NOTA: Los butadienos estabilizados se clasifican también bajo el n® ONU 1010, véase tabla
A del capitulo 3.2.

MEZCLA ESTABILIZADA DE METILACETILENO Y PROPADIENO

como las mezclas de propadieno y de metilacetileno con hidrocarburos que, como:

la mezcla P1, no contengan mas del 63% de metilacetileno y propadieno en volumen, ni mas
del 24% de propano y propileno en volumen y sin que el porcentaje de hidrocarburos -C4
saturados sea inferior al 14% en volumen, asi como las mezclas de propadieno entre el 1y el
4% de metalacetileno;

la mezcla P2, no contengan mas del 48% de metilacetileno y propadieno en volumen, ni mas
del 50% de propano y propileno en volumen y sin que el porcentaje de hidrocarburos -C4
saturados sea inferior al 5% en volumen;

MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, N.E.P. tales como una
mezcla que como:

la mezcla A, tenga a 70 °C una presion de vapor que no exceda de 1,1 Mpa (11 bar) y a 50 °C
una masa volumétrica minima de 0,525 kg/l;

la mezcla AO1L tenga, a 70 °C, una presion de vapor que no exceda de 1,6 Mpa (16 bar) y, a
50 °C, una masa volumétrica minima de 0,516 kg/l;

la mezcla AO2 tenga, a 70 °C, una presion de vapor que no exceda de 1,6 Mpa (16 bar) y, a
50 °C, una masa volumétrica minima de 0,505 kg/l;

la mezcla AQ, tenga a 70 °C una presion de vapor que no exceda de 1,6 Mpa (16 bar) y a
50°C una masa volumétrica minima de 0,495 kg/l;

la mezcla Al, tenga a 70 °C una presion de vapor que no exceda de 2,1 Mpa (21 bar) y a
50 °C una masa volumétrica minima de 0,485 kg/I;

la mezcla B1 tenga, a 70 °C, una presion de vapor que no exceda de 2,6 Mpa (26 bar) y, a
50 °C, una masa volumétrica minima de 0,474 kg/l;

la mezcla B2 tenga, a 70 °C, una presion de vapor que no exceda de 2,6 Mpa (26 bar) y, a
50 °C, una masa volumétricadensidad relativa minima de 0,463 kg/l;

la mezcla B, tenga a 70 °C una presién de vapor que no exceda de 2,6 Mpa (26 bar) y a 50 °C
una masa volumeétrica minima de 0,450 kg/I;




Gases licuados (continuacion)

Cddigo
de clasifi-
cacion

N°  Nombre y descripcion
ONU

la mezcla C, tenga a 70 °C una presién de vapor que no exceda de 3,1 Mpa (31 bar) y a 50 °C
una masa volumeétrica minima de 0,440 kg/I;

NOTA 1. Para las mezclas mencionadas anteriormente, se admiten las denominaciones
siguientes utilizadas en el comercio, tales como BUTANO para las mezclas Ay AO1,A02, y
A0 y PROPANO para la mezcla C.

2. Podra utilizarse el epigrafe 1075 GASES DEL PETROLEO LICUADOS en lugar
del epigrafe 1965 HIDROCARBUROS GASEOSOS EN MEZCLA LICUADA, N.E.P., para
los transportes que precedan o sigan a un recorrido maritimo o aéreo.

3354  GAS INSECTICIDA INFLAMABLE, N.E.P.
3161 GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P.

2T |1967 INSECTICIDA GASEOSO TOXICO, N.E.P.
3162 GAS LICUADO TOXICO, N.E.P.
2TF | 3355 GAS INSECTICIDA TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P.
3160 GAS LICUADO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P.
2TC |3308 GAS LICUADO TOXICO, CORROSIVO, N.E.P.
2TO [3307 GAS LICUADO TOXICO, OXIDANTE, N.E.P.
2 TFC [ 3309 GAS LICUADO TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.
2 TOC | 3310 GAS LICUADO TOXICO, OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P.

Gases licuados refrigerados

Codigo | N°  Nombre y descripcion
de clasifi-| ONU
cacion
3A |3158 GASLICUADO REFRIGERADO, N.E.P.
30 3311 GAS LIQUIDO REFRIGERADO, OXIDANTE, N.E.P.
3F 3312 GAS LIQUIDO REFRIGERADO, INFLAMABLE, N.E.P.

Gases disueltos

Codigo | N°  Nombrey descripcion
de clasifi-| ONU
cacion
4 So6lo se admitiran al transporte los recogidos en la tabla A del capitulo 3.2.

Generadores de aerosoles y recipientes de reducida capacidad que contengan gases

Codigo | N°  Nombrey descripcion
de clasifi-| ONU
cacion

5 1950 AEROSOLES

2037 RECIPIENTES PEQUENOS, QUE CONTIENEN GAS, (CARTUCHOS DE GAS) sin
dispositivo de descarga, irrellenables




Otros objetos que contengan gases a presion

Codigo | N°  Nombre y descripcion
de clasifi-| ONU
cacion
6 A |2857 MAQUINAS REFRIGERADORAS que contengan gases no inflamables ni toxicos o
amoniaco en solucion (ONU 2672)
3164 OBJETOS CON PRESION INTERIOR, NEUMATICOS (que contienen gas ininflamable) o
3164 OBJETOS CON PRESION INTERIOR, HIDRAULICOS (que contienen gas ininflamable)
3538 OBJETOS QUE CONTENGAN GAS INFLAMABLE, NO TOXICO, N.E.P
6F |3150 DISPOSITIVOS PEQUENOS ACCIONADOS POR HIDROCARBUROS GASEOSOS 0
3150 RECARGAS DE HIDROCARBUROS GASEOSOS PARA DISPOSITIVOS
PEQUENOS, con dispositivo de descarga
3478 CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE, gque contengan un gas licuado
inflamable, o
3478 CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO,
gue contengan un gas licuado inflamable, o
3478 CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO,
gue contengan un gas licuado inflamable
3479 CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE, que contengan hidrogeno en un
hidruro metélico, o
3479 CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO,
gue contengan hidrdgeno en un hidruro metalico, o
3479 CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE CONTENIDOS EN UN EQUIPO,
que contengan hidrégeno en un hidruro metalico
3529 MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o
3529 MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o
3529 MAQUINARIA DE COMBUSTION INTERNA PROPULSADA POR GAS
INFLAMABLE o
3529 MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR GAS
INFLAMABLE
3537 OBJETOS QUE CONTIENEN GASES INFLAMABLES N.E.P.
6T 3539 OBJETOS QUE CONTENGAN GASES TOXICOS, N.E.P

Muestras de gases

Codigo | N° Nombrey descripcion
de clasifi-| ONU
cacion
7F |3167 MUESTRA DE GAS INFLAMABLE A PRESION NORMAL, N.E.P., en forma que no
sea liquido refrigerado
7T 3169 MUESTRA DE GAS TOXICO A PRESION NORMAL, N.E.P., en forma gue no sea
liquido refrigerado
7TF | 3168 MUESTRA DE GAS TOXICO, INFLAMABLE A PRESION NORMAL, N.E.P., en

forma que no sea liquido refrigerado

Productos quimicos a presion

Cédigo de

NO
clasificacion| ONU

Nombre y descripcién

8A 3500 PRODUCTO QUIMICO A PRESION, N.E.P.

8F 3501 PRODUCTO QUIMICO A PRESION, INFLAMABLE, N.E.P.




8T 3502 PRODUCTO QUIMICO A PRESION, TOXICO, N.E.P.

8C 3503 PRODUCTO QUIMICO A PRESION, CORROSIVO, N.E.P.

8TF 3504 PRODUCTO QUIMICO A PRESION, INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P.

8 FC 3505 PRODUCTO QUIMICO A PRESION, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.

Gases adsorbidos

ngﬁ:ggc?gn ONNOU Nombre y descripcion
9A 3511 GAS ADSORBIDO, N.E.P.
90 3513 GAS ADSORBIDO, COMBURENTE, N.E.P.
9F 3510 GAS ADSORBIDO, INFLAMABLE, N.E.P.
OT 3512 GAS ADSORBIDO, TOXICO, N.E.P.
9TF 3514 GAS ADSORBIDO, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P.
9TC 3516 GAS ADSORBIDO, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P.
9TO 3515 GAS ADSORBIDO, TOXICO, COMBURENTE, N.E.P.
9TFC 3517 GAS ADSORBIDO, TOXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.
9TOC 3518 GAS ADSORBIDO, TOXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.
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2.2.3.1.2

Clase 3 Liquidos inflamables
Criterios

El titulo de la clase 3 cubre las materias y los objetos que contengan materias de esta clase,
que:

- son liquidos segun el punto a) de la definicion “liquido” de 1.2.1;

- tengan, a 50 °C, una tensién de vapor maxima de 300 kPa (3 bar) y no sean
completamente gaseosos a 20 °C y a la presion estandar de 101,3 kPa; y

- tengan un punto de inflamacién maximo de 60 °C (véase en 2.3.3.1 el ensayo
pertinente).

El titulo de la clase 3 incluird igualmente las materias liquidas inflamables y las materias
solidas en estado fundido cuyo punto de inflamacién sea superior a 60 °C y que sean
entregadas al transporte o transportadas en caliente a una temperatura igual o superior a su
punto de inflamacidn. Estas materias se asignan al n® ONU 3256.

El titulo de la clase 3 incluird igualmente las materias - explosivas desensibilizadas. Las
materias explosivas desensibilizadas son materias explosivas preparadas en solucién o en
suspensién en agua o en otros liquidos de modo que formen una mezcla liquida homogénea
exenta de propiedades explosivas. Estos epigrafes de la tabla A del capitulo 3.2 se designan
con los nimeros ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 y 3379.

NOTA 1. Las materias que tengan un punto de inflamacion superior a 35 °C y que, conforme
alos criterios de lasubseccion 32.5.2 de la tercera parte del Manual de Pruebasy de Criterio,
no mantengan la combustion, no se consideraran materias de la clase 3; si, no obstante, estas
materias se entregan al transporte y se transportan en caliente a una temperatura igual o
superior a su punto de inflamacion, estas materias si se incluiran en esta clase.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2.2.3.1.1 anterior, el combustible para
motores diésel, el gaséleo y el aceite mineral para calefaccion (ligero), incluidos los
productos obtenidos por sintesis con un punto de inflamacion superior a 60 °C, pero no
superior a 100 °C, se consideraran materias de la clase 3, n° ONU 1202.

3. Las materias liquidas inflamables muy toxicas por inhalacion, tal como se definen
en los apartados 2.2.61.1.4 al 2.2.61.1.9 y las materias toxicas cuyo punto de inflamacion sea
igual o superior a 23 °C son materias de la clase 6.1 (véase 2.2.61.1). Las materias liquidas
muy toxicas por inhalacion se identifican como tales en la designacion oficial de transporte en
la columna (2) o en la disposicién especial 354 en la columna (6) de la tabla A del capitulo 3.2.

4. Las materias y preparaciones liquidas inflamables empleadas como plaguicidas
gue sean muy toxicas, toxicas o débilmente toxicas y cuyo punto de inflamacidn sea igual o
superior a 23 °C son materias de la clase 6.1 (véase 2.2.61.1).

Las materias y los objetos de la clase 3 se subdividen del modo siguiente:

F Liquidos inflamables, sin peligro subsidiario y objetos que los contienen.
F1 Liquidos inflamables con un punto de inflamacion inferior o igual a 60 °C;
F2 Liquidos inflamables con un punto de inflamacién superior a 60 °C,

transportados o entregados para el transporte a una temperatura igual o
superior a su punto de inflamacion (materias transportadas en caliente);

F3 Objetos que contienen liquidos inflamables;
FT Liquidos inflamables tdxicos.

FT1 Liquidos inflamables toxicos;
FT2  Plaguicidas;

FC Liquidos inflamables, corrosivos;
FTC Liquidos inflamables, tdxicos, corrosivos;

D Liquidos explosivos desensibilizados.
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Las materias y los objetos de la clase 3 son enumerados en la tabla A del capitulo 3.2. Las
materias no expresamente mencionadas en la tabla A del capitulo 3.2 deberan incluirse en el
epigrafe pertinente de 2.2.3.3. y en el grupo de embalaje apropiado, de conformidad con las
disposiciones de la presente seccion. Los liquidos inflamables deberan incluirse en los grupos de

embalaje siguientes en funcion del grado de peligro que supongan para el transporte:

Grupo de embalaje

Punto de inflamacion
(en vaso cerrado)

Punto de ebullicién inicial

<35°

1k

<23°C

>35°C

e

>23°C y < 60°C

>35°C

& Véase también 2.2.3.1.4

Para un liquido con peligro(s) subsidiario(s), hay que tener en cuenta el grupo de embalaje
determinado de acuerdo con la tabla superior y el grupo de embalaje basado en la gravedad
del(de los peligra(s) subsidiario(s); la clasificacion y el grupo de embalaje se determinan de
acuerdo con la tabla de orden de preponderancia de peligros del 2.1.3.10.

Los liquidos viscosos inflamables, tales como pinturas, esmaltes, lacas, barnices, adhesivos y
productos abrillantadores cuyo punto de inflamacion sea inferior a 23 °C pueden incluirse en el
grupo de embalaje 111, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Manual de
Pruebas y de Criterios, 1112 parte, subseccion 32.3, siempre que:

a) la viscosidad? y el punto de inflamacién sean conformes al siguiente cuadro:

Diametro de Punto de
la boquilla inflamacion,
(mm) vaso
cerrado (°C)

Viscosidad cinematica
extrapolada v (para un
coeficiente de cizallamiento
préximo a 0) mm?/s a 23 °C

Tiempo de
vaciado t en
segundos

superior a 17
superior a 10
superiora 5
superior a -1
superior a -5
sin limite

20< t< 60
60 < t<100
20< t< 32
2<t< 44

20<v<80
80<v<135
135 <v <220
220 <v <300
300<v<700 44 < t<100

700 <v 100< t 6

[op I e BN I S N

b) Menos de 3% de la capa de disolvente se separe en la prueba de separacion del disolvente;

C) La mezcla o cualquier disolvente separado no satisfaga los criterios de la clase 6.1 o
clase 8;

d) Las materias se envasen en recipientes de una capacidad inferior o igual a 450 litros.

NOTA: Estas disposiciones se aplican también a las mezclas que no contengan mas del 20%

de nitrocelulosa con un contenido de nitrégeno no superior al 12,6% (masa seca). Las mezclas

con un contenido superior al 20% y un méaximo del 55% de nitrocelulosa con un contenido en

nitrégeno que no exceda del 12,6% (masa seca), son materias incluidas en el n° ONU 2059.

Las mezclas que tienen un punto de inflamacidn inferior a 23 °C y que contengan:

- mas del 55% de nitrocelulosa, cualquiera que sea el contenido en nitrégeno; o

- no mas del 55% de nitrocelulosa con un contenido en nitrégeno superior a 12,6% (masa
seca);

son materias de la clase 1 (n°® ONU 0340 ¢ 0342) o de la clase 4.1 (n® ONU 2555, 2556
0 2557).

2 Determinacion de la viscosidad: Cuando la materia de que se trate no sea newtoniana o el método de determinacion de la
viscosidad mediante copa viscosimétrica sea inadecuado, habra de utilizarse un viscosimetro con velocidad de cizallamiento
variable para determinar el coeficiente de viscosidad dinamica de la materia a 23 °C, correspondiente a distintas velocidades
de cizallamiento, y después relacionar los valores obtenidos con las velocidades de cizallamiento y extrapolarlos para una
velocidad de cizallamiento 0. El valor de viscosidad dinamica asi obtenido, dividido por la masa volumétrica, da la viscosidad
cinematica aparente para una velocidad de cizallamiento préxima a 0.
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2.2.3.2.2

2.2.3.2.3

Liquidos viscosos

Salvo lo dispuesto en el 2.2.3.1.5.2, los liquidos viscosos:

- tengan un punto de inflamacion igual o superior a 23 °C e inferior o igual a 60 °C;
- no sean toxicos, corrosivos o peligrosos para el medio ambiente;

- no contengan mas de un 20% de nitrocelulosa, siempre que la nitrocelulosa no contenga
mas del 12,6% de nitrégeno en peso seco; y

- estén embalados en recipientes de capacidad igual o inferior a 450 litros;
no estan sujetos al ADR si:

a)  durante la prueba de separacion del disolvente (véase el Manual de Pruebas y de
Criterios, 1112 parte, subseccién 32.5.1), la altura de la capa separada de disolvente es
inferior al 3% de la altura total; y

b) el tiempo de flujo en la prueba de viscosidad (véase el Manual de Pruebas y de Criterios,
I112 parte, subseccion 32.4.3), con una boquilla de 6 mm de diametro, es igual o superior a:

i) 60 segundos, o
ii) 40 segundos si el liquido viscoso no contiene mas del 60% de materias de la clase 3.

Los liquidos viscosos que sean también peligrosos para el medio ambiente pero que cumplan todos
los demas criterios establecidos en 2.2.3.1.5.1, no estaran sujetos a ninguna otra disposicion del
ADR cuando se transporten en envases simples o combinados que contengan una cantidad neta
por envase simple o envase interior no superior a 5 litros, a condicion de que los envases/ embalajes
cumplan con las disposiciones generales de 4.1.1.1,4.1.1.2y4.1.1.4a4.1.1.8.

Cuando las materias de la clase 3, al afiadirseles otras materias, pasen a otras categorias de
peligrosidad distintas de aquéllas a las que pertenecen las materias expresamente mencionadas
en la tabla A del capitulo 3.2, las mezclas o soluciones resultantes deberan incluirse en los
epigrafes a los que pertenezcan sobre la base de su peligrosidad real.

NOTA. Para clasificar las soluciones y mezclas (por ejemplo, las preparaciones y los
residuos), véase también 2.1.3.

Con arreglo a los procedimientos de ensayo de la seccion 2.3.3.1 y 2.3.4 y los criterios de
2.2.3.1.1 es también posible determinar si la naturaleza de una solucion o de una mezcla
expresamente mencionadas o que contengan una materia expresamente mencionada es tal que
dicha solucién o mezcla no quede sujeta a las disposiciones de esta clase (véase también 2.1.3).

Materias no admitidas al transporte

Las materias de la clase 3 susceptibles de formar perdxidos con facilidad (como ocurre con los
éteres o ciertas materias heterociclicas oxigenadas), s6lo deberan entregarse para el transporte
cuando su contenido de peréxido no exceda de 0,3%, calculado en perdxido de hidrégeno
(H20,). El contenido de perdxido debera determinarse segun 2.3.3.3.

Las sustancias quimicamente inestables de la clase 3 no se aceptaran para el transporte a menos
que se hayan tomado las medidas necesarias para prevenir una descomposicion o
polimerizacion peligrosa en condiciones normales de transporte. Con respecto a las
precauciones necesarias para evitar la polimerizacién, véase la disposicion especial 386 del
capitulo 3.3. Con este fin, se pondra especial en asegurarse de que los recipientes y cisternas
no contengan ninguna sustancia que puedan favorecer dichas reacciones.

Las materias liquidas explosivas desensibilizadas distintas de las recogidas en la tabla A del
capitulo 3.2 no seran admitidas al transporte como materias de la clase 3.



2.2.3.3 Lista de epigrafes colectivos

Liquidos
inflamables y
objetos que los
contienen

Sin peligro
subsidiario
F

transpor-
tadas en
caliente

[TOXicos
FT

(continGa en la
pagina siguiente)

objetos

F1

materias

F3

——FT1

1133 ADHESIVOS que contienen un liquidos inflamables

1136 DESTILADOS DE ALQUITRAN DE HULLA, INFLAMABLES

1139 SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los
revestimientos utilizados con fines industriales o de otra indole como revestimiento de bajos de
vehiculos, de bidones o de toneles)

1169 EXTRACTOS AROMATICOS LIQUIDOS

1197 EXTRACTOS SAPORIFEROS LIQUIDOS

1210 TINTA DE IMPRENTA, inflamable o

1210 MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta
de imprenta o producto reductor), inflamables (presion de vapor a 50 °C sea superior a 110 kPa),
inflamable

1224 CETONAS LIQUIDAS, N.E.P.

1263 PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, encaustico, apresto liquido
y base liquida para lacas), o

1263 PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye solventes o diluyentes para pinturas)

1266 PRODUCTOS DE PERFUMERIA que contengan disolventes inflamables

1268 DESTILADOS DEL PETROLEO, N.E.P. 0

1268 PRODUCTOS DEL PETROLEO, N.E.P.

1293 TINTURAS MEDICINALES

1306 PRODUCTOS LIQUIDOS PARA LA CONSERVACION DE LA MADERA

1866 RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables

1987 ALCOHOLES, N.E.P.

1989 ALDEHIDOS, N.E.P.

1993 LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.

1999 ALQUITRANES LIQUIDOS, incluso los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados

2319 HIDROCARBUROS TERPENICOS, N.E.P.

3065 BEBIDAS ALCOHOLICAS

3271 ETERES, N.E.P.

3272 ESTERES, N.E.P.

3295 HIDROCARBUROS LIQUIDOS, N.E.P.

3336 MERCAPTANOS LIQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P. 0

3336 MEZCLA DE MERCAPTANOS LIQUIDOS, INFLAMABLE, N.E.P.

3256 LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamacién
superior a 60° C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamacion

3269 BOLSA DE RESINA POLIESTERICA, material basico liquido

3473 CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o

3473 CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o

3473 CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO

3528 MOTOR DE COMBUSTION INTERNA PROPULSADO POR LIQUIDO INFLAMABLE o
3528 MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LIQUIDO INFLAMABLE o
3528 MAQUINARIA DE COMBUSTION INTERNA PROPULSADA POR LIQUIDO INFLAMABLE o
3528 MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR LIQUIDO INFLAMABLE
3540 OBJETOS QUE CONTENGAN LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.

1228 MERCAPTANOS LIQUIDOS, INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. 0

1228 MEZCLA DE MERCAPTANOS LIQUIDOS, INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P.
1986 ALCOHOLES INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P.

1988 ALDEHIDOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P.

2478 ISOCIANATOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P. 0

2478 ISOCIANATOS EN SOLUCION, INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P.

3248 MEDICAMENTO LiQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P.

3273 NITRILOS INFLAMABLES, TOXICOS, N.E.P.

1992 LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P.




Lista de epigrafes colectivos (continuacion)

2.2.3.3
[TOXicos
FT
plaguicidas
(punto de FT2
inflamacion
<23°C)
Corrosivos
FC
Téxicos,
corrosivos FTC
Liquidos
- D
explosivos
desensibiliza-

dos

2758 PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO

2760 PLAGUICIDA ARSENICAL, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO

2762 PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO

2764 PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO

2772 PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO

2776 PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO

2778 PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO

2780 PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LIQUIDO INFLAMABLE,
TOXICO

2782 PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO

2784 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO

2787 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTARNO, LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO

3024 PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO INFLAMABLE,
TOXICO

3346 PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, INFLAMABLE,
TOXICO

3350 PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, INFLAMABLE, TOXICO

3021 PLAGUICIDA LIiQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, N.E.P.

NOTA. Los plaguicidas deben clasificarse en funcion del principio activo, del estado fisico del producto
del peligro subsidiario que pueda representar.

2733 AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P., 0

2733 POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P.
2985 CLOROSILANOS INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P.
3274 ALCOHOLATOS EN SOLUCION en alcohol, N.E.P.

2924 LIQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.

3286 LIQUIDO INFLAMABLE, TOXICO, CORROSIVO, N.E.P.

3343 MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LIQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P.,
con no mas del 30%, en masa, de nitroglicerina.

3357 MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LIQUIDA, N.E.P., con un maximo
del 30%, en masa, de nitroglicerina

3379 EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, LIQUIDO, N.E.P..




2.2.41 Clase 4.1 Materias sélidas inflamables, materias autorreactivas, materias que
polimerizan y materias sélidas explosivas desensibilizadas

22411 Criterios

224111 El titulo de la clase 4.1 abarca las materias y los objetos inflamables y las materias explosivas
desensibilizadas que son materias sdlidas segun el apartado a) de la definicion “s6lido” de la
seccién 1.2.1, las materias autorreactivas liquidas o solidas y las materias que polimerizan.

Dentro de la clase 4.1 se incluyen:

- las materias y objetos sélidos facilmente inflamables (véase 2.2.41.1.3 2 2.2.41.1.8);
- las materias autorreactivas sélidas o liquidas (véase 2.2.41.1.9 2 2.2.41.1.17);

- las materias solidas explosivas desensibilizadas (véase 2.2.41.1.18);

- las materias relacionadas con materias autorreactivas (véase 2.2.41.1.19);

- las materias que polimerizan (véase 2.2.41.1.20y 2.2.41.1.21).

2.241.1.2 Las materias y objetos de la Clase 4.1 se subdividen como sigue:
F Materias solidas inflamables, sin peligro subsidiario.

F1  Organicas;

F2  Organicas, fundidas;
F3  Inorganicas;

F4  Objetos;

FO Materias solidas inflamables, comburentes;
FT  Materias sélidas inflamables, toxicas.

FT1 Orgénicas, toxicas;
FT2 Inorganicas, toxicas;

FC Materias solidas inflamables, corrosivas.

FC1 Organicas, corrosivas;
FC2 Inorganicas, corrosivas;

D Materias solidas explosivas desensibilizadas, sin peligro subsidiario;
DT Materias solidas explosivas desensibilizadas, toxicas;
SR Materias autorreactivas.

SR1 Que no necesitan regulacion de la temperatura;
SR2 Que necesitan regulacion de la temperatura.

PM  Materias que polimerizan

PM1 Que no necesitan regulacion de temperatura
PM2 Que necesitan regulacion de temperatura

Materias solidas inflamables
Definiciones y propiedades

2.241.13 Las materias sélidas inflamables son materias facilmente inflamables y materias solidas que
pueden inflamarse por frotamiento.

Las materias sélidas facilmente inflamables son materias pulverulentas, granuladas o pastosas,
gue son peligrosas si pueden inflamarse facilmente por contacto breve con una fuente de
ignicién, como una cerilla ardiendo, y si la llama se propaga rapidamente. El peligro puede
provenir no s6lo del fuego, sino también de productos de combustion téxicos. Los polvos
metalicos son particularmente peligrosos, pues resultan dificiles de extinguir una vez
inflamados; los agentes extintores normales, como el dioxido de carbono o el agua, pueden
aumentar el peligro.



224114

2.241.15

224116

224117

2.241.18

Clasificacion

Las materias y los objetos clasificados como materias sélidas inflamables de la clase 4.1 se
recogen en la tabla A del capitulo 3.2. La inclusion de materias y objetos organicos no
expresamente mencionados en la tabla A del capitulo 3.2 en el epigrafe pertinente de 2.2.41.3
de conformidad con las disposiciones del capitulo 2.1 podra hacerse sobre la base de la
experiencia o de los resultados de ensayos segln la subseccion 33.2.1 de la Il1I2 parte del
Manual de Pruebas y de Criterios. La inclusion de materias inorgénicas no expresamente
mencionadas debera hacerse sobre la base de los resultados de ensayos segun la subseccion
33.2.1 de la 1112 parte del Manual de Pruebas y de Criterios; también habra que tener en cuenta
la experiencia cuando conduzca a una clasificacion mas rigurosa.

Cuando materias no expresamente mencionadas se incluyan en uno de los epigrafes recogidos
en 2.2.41.3 sobre la base de ensayos realizados de acuerdo con la subseccion 33.2.1 de la 112
parte del Manual de Pruebas y de Criterios, deberan aplicarse los criterios siguientes:

a) Con excepcion de los polvos de metales y los de aleaciones metélicas, las materias
pulverulentas, granuladas o pastosas deberan clasificarse como materias facilmente
inflamables de la clase 4.1 cuando puedan inflamarse facilmente con motivo de un breve
contacto con una fuente de inflamacion (por ejemplo una cerilla encendida), o cuando
la llama en caso de inflamacion se propague rapidamente, el tiempo de combustién sea
inferior a 45 segundos para una distancia medida de 100 mm o la velocidad de
combustién superior a 2,2 mm/s.

b) Los polvos de metales o los polvos de aleaciones de metales deberan incluirse en la
clase 4.1 cuando puedan inflamarse al contacto con una llama y la reaccion se propague
en menos de 10 minutos sobre toda la muestra.

Las materias sélidas que pueden inflamarse por frotamiento deberan clasificarse en la clase
4.1 por analogia con los epigrafes existentes (por ejemplo, cerillas) o de conformidad con una
disposicién especial pertinente.

El procedimiento de ensayo de la subseccién 33.2.1 de la 1112 parte del Manual de Pruebas y
de Criterios y los criterios 2.2.41.1.4 y 2.2.41.1.5 permiten también determinar si la naturaleza
de una materia expresamente mencionada es tal que no ha de estar sujeta a las disposiciones
correspondientes a esta clase.

Cuando las materias de la clase 4.1 pasen, por haber recibido ciertos afiadidos, a otras
categorias de peligro distintas de aquéllas a las que pertenecen las materias expresamente
mencionadas en la tabla A del capitulo 3.2, las mezclas resultantes deberan incluirse en los
epigrafes a los que pertenezcan con arreglo a su peligrosidad real.

NOTA: Para clasificar las soluciones y mezclas (por ejemplo, las preparaciones y los
residuos), véase también 2.1.3.

Inclusion en los grupos de embalaje

Las materias solidas inflamables clasificadas en los diversos epigrafes de la tabla A del
capitulo 3.2 se incluyen en los grupos de embalaje Il o Ill en funcién del resultado de los
ensayos contenidos en la subseccion 33.2.1 de la IlI# parte del Manual de Pruebas y de
Criterios, con arreglo a los criterios siguientes:

a) Las materias solidas facilmente inflamables que presenten en el ensayo un tiempo de
combustion inferior a 45 segundos para una distancia medida de 100 mm se incluiran en el:

grupo de embalaje II:  si la llama se propaga mas alla de la zona humedecida;

grupo de embalaje I1l:  si la zona humedecida detiene la propagacion de la llama
durante al menos cuatro minutos;

b) Los polvos de metales y los polvos de aleaciones de metales se incluiran en el:

grupo de embalaje Il.  si, durante la prueba, la reaccion se propaga sobre toda la
longitud de la muestra en cinco minutos 0 menos;
grupo de embalaje I1l.  si, durante la prueba, la reaccidn se propaga durante toda la

longitud de la muestra en més de cinco minutos.
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En cuanto a las materias solidas que puedan inflamarse por frotamiento, la inclusién en un
grupo de embalaje se haré por analogia con los epigrafes existentes o de conformidad con una
disposicién especial pertinente.

Materias autorreactivas

Definiciones

A efectos del ADR, las materias autorreactivas son materias térmicamente inestables que
pueden experimentar una descomposicion fuertemente exotérmica incluso en ausencia de
oxigeno (o de aire). Una materia no se considera materia autorreactiva de la clase 4.1 si:

a)  esexplosiva segun los criterios de la clase 1;

b)  es comburente segin el método de clasificacion correspondiente a la clase 5.1
(véase 2.2.51.1), con la excepcion de mezclas de materias comburentes con un
contenido igual o inferior al 5% de materias organicas combustibles, que se someteran
al procedimiento de clasificacion definido en la Nota 2;

c)  se trata de un perdxido organico segun el criterio de la clase 5.2 (véase 2.2.52.1);
d)  tiene un calor de descomposicion inferior a 300 J/g; o

€)  sutemperatura de descomposicion autoacelerada TDAA (véase la NOTA 2 siguiente)
es superior a 75 °C para un bulto de 50 kg.

NOTA 1. La temperatura de descomposicion puede ser determinada utilizando cualquier
método internacionalmente reconocido, p. €j., el analisis calorimétrico diferencial y la
calorimetria adiabética.

2. Las mezclas de materias comburentes que cumplan los criterios de la clase 5.1y
contengan 5 % o mas de materias organicas combustibles y que no cumplan los criterios
mencionados en los apartados a), ¢), d) o e) anteriores estaran sujetos al procedimiento de
clasificacion de las materias autorreactivas.

Toda mezcla que muestre las propiedades de una materia autorreactiva del tipo B a
F se clasificara como las materias autorreactivas de la clase 4.1.

Toda mezcla que muestre las propiedades de una materia autorreactiva del tipo G
conforme al principio de 20.4.3 (g) de la Parte 1l del Manual de Pruebas y Criterios, se
considerara para su clasificacién como una materia de la clase 5.1 (véase 2.2.51.1)

3. La temperatura de descomposicion autoacelerada (TDAA) es la temperatura mas
baja a la que una materia colocada en el tipo de envase/embalaje utilizado durante el
transporte puede sufrir una descomposicion exotérmica. Las condiciones necesarias para la
determinacién de esta temperatura figuran en el Manual de Pruebas y de Criterios, 112 Parte,
capitulo 20 y seccion 28.4.

4. Toda materia que presente propiedades de materia autorreactiva debe clasificarse
como tal, incluso si reacciona positivamente a la prueba descrita en 2.2.42.1.5 para la
inclusion en la clase 4.2.

Propiedades

La descomposicion de materias autorreactivas puede iniciarse por el calor, el contacto con
impurezas cataliticas (p. €j., acidos, compuestos de metales pesados, bases), por friccién o por
impacto. La velocidad de descomposicion se incrementa con la temperatura y varia dependiendo
de la materia. La descomposicién puede provocar, en particular cuando no se produce ignicion, el
desprendimiento de gases 0 vapores toxicos. Para ciertas materias autorreactivas, la temperatura
debe ser controlada. Algunas materias autorreactivas pueden descomponerse produciendo una
explosion, en particular si se encuentran en confinamiento. Esta caracteristica puede modificarse
mediante la adicion de diluyentes o mediante el uso de envases/embalajes apropiados. Algunas
materias autorreactivas arden con gran fuerza. Son materias autorreactivas, por ejemplo, algunos
compuestos de los tipos enumerados a continuacion:
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2.241.1.13

2241114

2.241.1.15

azoicos alifaticos (-C-N=N-C-);

azidas organicas (-C-Ns);

sales diazoicas (-CNz* Z°);

compuestos N-nitrosados (-N-N=0);
sulfohidrazidas aromaticas (-SO2-NH-NH>).

Esta lista no es exhaustiva, materias que presentan otros grupos reactivos y ciertas mezclas de
materias pueden tener propiedades similares.

Clasificacion

Las materias autorreactivas se dividen en siete grupos segun su grado de peligrosidad. Los
tipos van desde el tipo A, que no se acepta para el transporte en el envase/embalaje en el que
ha sido sometido a las pruebas, hasta el tipo G, que no esta sujeto a lo dispuesto para las
materias autorreactivas de la clase 4.1. La clasificacion de las materias autorreactivas de los
tipos B a F esta relacionada con la cantidad méaxima permitida en un envase/embalaje. Los
principios que deben aplicarse a la clasificacion y los procedimientos de clasificacion
aceptables, las modalidades operativas y los criterios, asi como un modelo de acta de prueba
adecuado, pueden encontrarse en el Manual de Pruebas y de Criterios.

Las materias autorreactivas ya clasificadas cuyo transporte en envases/embalajes esta
autorizado se recogen en 2.2.41.4 aquéllas cuyo transporte en GRG/IBC esta autorizado se
enumeran en el 4.1.4.2, instruccion de embalaje IBC520 y aquéllas cuyo transporte en
cisternas portatiles esta autorizado se recogen en el 4.2.5.2. instruccion de transporte en
cisternas portatiles T23. A cada materia autorizada enumerada, se asigna un epigrafe genérico
de la tabla A del capitulo 3.2 (N° ONU 3221 a 3240), con indicacion de los peligros
subsidiarios apropiados y las informaciones Utiles para el transporte de estas materias.

En los epigrafes colectivos se especifica:
- los tipos de materias autorreactivas B a F, véase el apartado anterior 2.2.41.1.11;
- el estado fisico (liquido/sélido); y

- la regulacion de temperatura, cuando se requiere, véase el apartado siguiente
2.2.41.1.17.

La clasificacién de las materias autorreactivas recogidas en 2.2.41.4 se basa en la materia
técnicamente pura (salvo cuando se especifica una concentracion inferior al 100%).

La clasificacion de las materias autorreactivas no enumeradas en 2.2.41.4, en 4.1.4.2,
instruccion de embalaje IBC520 o en 4.2.5.2, instruccion de transporte en cisternas portatiles
T23 y su inclusién en un epigrafe colectivo se haré por la autoridad competente del pais de
origen sobre la base de un acta de ensayo. La declaracion de aprobacion debera indicar la
clasificacion y las condiciones de transporte aplicables. Si el pais de origen no es un Estado
miembro, esta clasificacion y estas condiciones de transporte serdn reconocidas por la
autoridad competente del primer pais Parte contratante del ADR afectado por el envio.

Se pueden afiadir activadores, tales como compuestos de zinc, a algunas materias
autorreactivas para alterar su capacidad de reaccion. Dependiendo del tipo y de la
concentracion del activador, el resultado puede tener un descenso de la estabilidad térmica y
un cambio en las propiedades explosivas. Si se altera alguna de estas propiedades, se valoraré
el nuevo preparado segun el procedimiento de clasificacion.

Las muestras de materias autorreactivas o de preparados de materias autorreactivas no
enumerados en 2.2.41.4 de las que no se tienen los resultados completos de las pruebas y que
tienen que ser transportados para mas pruebas o evaluaciones, se asignaran a uno de los
epigrafes propios de las materias autorreactivas del tipo C, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:

- que los datos disponibles indiquen que la muestra no es mas peligrosa que una materia
autoreactiva del tipo B;

- que la muestra esté envasada y embalada segun el método de embalaje OP2, y la
cantidad por unidad de transporte esté limitada a 10 kg;
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2.241.1.18

2.241.1.19

2.2.41.1.20

- que los datos disponibles indiguen que la temperatura de regulacion, si la hubiera, es lo
suficientemente baja como para prevenir cualquier descomposicion peligrosa y lo
suficientemente alta como para prevenir cualquier separacion peligrosa de las fases.

Desensibilizacion

Con el fin de garantizar la seguridad durante el transporte, las materias autorreactivas se
insensibilizan en muchos casos utilizando un diluyente. Cuando se estipula el porcentaje de
una materia, éste se refiere al porcentaje en peso, redondeado hacia el nimero entero méas
cercano. Si se utiliza un diluyente, la materia autoreactiva sera ensayada en presencia del
diluyente, en la concentracién y en la forma utilizadas durante el transporte. No se utilizaran
diluyentes que puedan permitir que una materia autoreactiva se concentre hasta un grado
peligroso en caso de fuga de un envase/embalaje. Todo diluyente que se utilice debera ser
compatible con la materia autoreactiva. A este respecto, son diluyentes compatibles aquellos
solidos o liquidos que no tienen ningun efecto negativo sobre la estabilidad térmica y sobre el
grado de peligrosidad de la materia autoreactiva. Los diluyentes liquidos en preparados que
requieren regulacién de temperatura (véase el apartado 2.2.41.1.14) deberan tener un punto de
ebullicién de al menos 60 °C y un punto de inflamacién no inferior a 5 °C. El punto de
ebullicion del liquido deberé ser, al menos, de 50 °C més alto que la temperatura de regulacion
de la materia autoreactiva.

Disposiciones en materia de la regulacion de la temperatura

Las materias autorreactivas con una TDAA no superior a 55 °C deberdn someterse a una
regulacion de temperatura durante el transporte. Véase 7.1.7.

Materias explosivas sélidas desensibilizadas

Las materias explosivas sélidas desensibilizadas son materias que se han humedecido con agua
0 con alcohol o que se han diluido con otras materias para asi anular las propiedades
explosivas. En la Tabla A del capitulo 3.2, estos epigrafes figuran con los nUmeros ONU
siguientes: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356,
1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367,
3368, 3369, 3370, 3376, 3380 y 3474.

Materias relacionadas con las materias autorreactivas

Las materias:

a)  que han sido provisionalmente aceptadas en la clase 1 segun los resultados de las series
de pruebas 1y 2 pero que estan exentas de la mencionada clase 1 por los resultados de
la serie de pruebas 6;

b)  que no son materias autorreactivas de la clase 4.1; y

C)  que no son materias de las clases 5.1y 5.2,

se incluyen también en la clase 4.1. Corresponden a esta categoria los nimeros ONU 2956,
3241, 3242y 3251.

Materias que polimerizan

Definiciones y propiedades

Se entiende por Materias que polimerizan aquellas que, sin estabilizacion, son susceptibles de
experimentar una fuerte reaccion exotérmica que dé lugar a la formacion de moléculas méas
grandes o de polimeros en las condiciones normales de transporte. Tales materias se
consideran como materias susceptibles de polimerizar de la clase 4.1 si:

a) Su temperatura de polimerizacion auto-acelerada (TPAA) es, como méaximo, de 75 °C
en las condiciones (con o sin estabilizacién quimica tal como se presenten para el
transporte) y en el envase/embalaje, el GRG/IBC o la cisterna en que las cuales la
materia 0 mezcla se haya de transportar;
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Materias solidas
inflamables

b)  Tiene un calor de reaccion superior a 300 J/g; y
c) No cumplen ningun otro criterio para su inclusion en las clases 1 a 8.

Una mezcla que cumpla los criterios de una materia que polimeriza se clasificara como materia
que polimeriza de la division 4.1.

F

Las materias que polimerizan se someteran a regulacion de temperatura durante el transporte
si su temperatura de polimerizacion autoacelerada (TPAA):
a) no sobrepase 50 °C, en el envase/embalaje 0 GRG/IBC en el que se han de transportar,
en el caso de materias presentadas al transporte en envases/embalajes 0 GRG/IBC; o
b)  nosobrepase 45 °C, en la cisterna en la que se han de transportar, en el caso de materias
presentadas al transporte en cisterna.
Vease 7.1.7
NOTA: Las materias que cumplen los criterios relativos a las materias que polimerizan,
asi como para su inclusion en las Clases 1 a 8, estan sujetas a los requisitos de la
disposicién especial 386 del capitulo 3.3.
Materias no admitidas al transporte
Las materias quimicamente inestables de la clase 4.1 s6lo deberan entregarse para el transporte
cuando hayan sido tomadas todas las medidas necesarias para impedir su descomposicion o su
polimerizacidn peligrosas en el curso del transporte. A tal fin, deberéa tenerse especial cuidado
de que los recipientes y cisternas no contengan materias que puedan favorecer estas reacciones.
Las materias sdlidas inflamables comburentes que estén incluidas en el namero de ONU 3097
s6lo se admitiran para el transporte si satisfacen las disposiciones correspondientes a la clase
1 (véase también 2.1.3.7).
Las materias siguientes no se admitiran para el transporte:
- Las materias autorreactivas de tipo A (véase el Manual de Pruebas y de Criterios, parte
113, 20.4.2 a));
- Los sulfuros de fosforo que no estén exentos de fésforo blanco o amarillo;
- Las materias explosivas solidas desensibilizadas, distintas a las enumeradas en la tabla
A del capitulo 3.2;
- Las materias inorganicas inflamables en estado fundido, distintas del n® ONU 2448
AZUFRE FUNDIDO;
Lista de epigrafes colectivos
1353 TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA, N.E.P.
—_— F1 | 1353 TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA DEBILMENTE NITRADA, N.E.P.
organicas 1325 SOLIDO INFLAMABLE ORGANICO, N.E.P.
3175 SOLIDO QUE CONTIENE LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
sin peligro  jorganicas 3176 SOLIDO INFLAMABLE ORGANICO, FUNDIDO, N.E.P.
subsidiario  [fundidas F2
3089 POLVO METALICO INFLAMABLE, N.E.P. 2"
H Ani F3 |3181 SALES METALICAS DE COMPUESTOS ORGANICOS, INFLAMABLES, N.E.P.
prordanies 3182 HIDRUROS METALICOS INFLAMABLES, N.E.P. ¢
3178 SOLIDO INFLAMABLE INORGANICO, N.E.P.
3527 BOLSA DE RESINA POLIESTERICA material basico sélido
objetos F4 3541 OBJETOS QUE CONTENGAN SOLIDOS INFLAMABLES, N.E.P.
(Comburentes FO 13097 SOLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P. (No admitido al transporte, véase 2.2.41.2.2)
organicas FT1 . ) o
. 2926 SOLIDO INFLAMABLE, TOXICO, ORGANICO, N.E.P.
toxicas
FT
N FT2 13179 SOLIDO INFLAMABLE, TOXICO, INORGANICO, N.E.P.
Inorganicas
organicas FC1 |2925 SOLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P.
corrosivas




FC  |inorganicas  FC2 [3180 SOLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P.

3319 MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, SOLIDA, N.E.P. con més del 2%, pero no
més del 10%, en masa, de nitroglicerina
D |3344 TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL, PENTRITA,
sin peligro subsidiario TNPE), EN MEZCLA, DESENSIBILIZADO, SOLIDO, N.E.P., con mas del 10%, pero no méas del 20%
en masa de TNPE.
3380 EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, SOLIDO, N.E.P., con mas del 10%, pero no més del 20% (masa) de]

Materias sélidas TNPE.

explosivas

desensibilizadas Sélo las enumeradas en la tabla A del capitulo 3.2 se admiten al transporte como materias de la clase 4.1.
[Toxicas DT

LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO A
SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO A
3221 LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO B
3222 SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO B
3223 LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO C
3224 SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO C
3225 LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO D
3226 SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO D
3227 LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO E
3228 SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO E
3229 LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO F
3230 SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO F
LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO G No sujetos a las disposiciones aplicables a la
SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO G clase 4.1; véase 2.2.41.1.11

}No admitidos al transporte, véase 2.2.41.2.3

que no necesitan regulaciéon de SR1
la temperatura

3231 LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA
) 3232 SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA

gfji‘;irrfascﬂvas 3233 LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA
= ) . 3234 SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA

que necesitan regulacion de la sr2 [3235 LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA
temperatura 3236 SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA

3237 LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA
3238 SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA

3239 LIQUIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA
3240 SOLIDO DE REACCION ESPONTANEA, TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA

3531 MATERIA SOLIDA POLIMERIZANTE, ESTABILIZADA, N.E.P.

P
que no necesitan regulacion de’ i 3532 MATERIA LIQUIDA POLIMERIZANTE, ESTABILIZADA, N.E.P.
Materias que la temperatura
olimerizan
PM
que necesitan regulacion de la 3533 MATERIA SOLIDA POLIMERIZANTE, CON REGULACION DE TEMPERATURA, N.E.P.
temperatura PM2 3534 MATERIA LIQUIDA POLIMERIZANTE, CON REGULACION DE TEMPARATURA, N.EP.

Los metales y las aleaciones en polvo o en otra forma inflamable expuestos a inflamacién espontanea son materias de la clase 4.2.
Los metales y las aleaciones en polvo o en otra forma inflamable que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables son materias de la clase 4.3.

Los hidruros metélicos que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables son materias de la clase 4.3. El borohidruro de aluminio o el borohidruro de
aluminio contenido en dispositivos son materias de la clase 4.2, N° ONU 2870.
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Lista de materias autorreactivas clasificadas transportadas en bultos

En la columna “Método de envase/embalaje”, las claves “OP1” a “OP8” se refieren a 10S
métodos de embalaje de la instruccion de embalaje P520 del 4.1.4.1 (véase también 4.1.7.1).
Las materias autorreactivas que se transporten deben cumplir las condiciones de clasificacion
como se indica. Para las materias cuyo transporte en GRG/IBC esta autorizado, véase 4.1.4.2,
instruccion de embalaje IBC520, y para aquéllas cuyo transporte en cisternas esta autorizado
conforme al capitulo 4.2, véase 4.2.5.2.6, instruccion de transporte en cisternas portatiles T23.
Los preparados enumerados en la instruccion de embalaje IBC520 de 4.1.4.2 y en la
instruccion de transporte en cisterna portatil T23 de 4.2.5.2.6 podran también transportarse
embalados con arreglo al método de embalaje OP8 de la instruccion de embalaje P520 de
4.1.4.1, con las mismas temperaturas de regulacion y critica, si procede

NOTA: La clasificacion dada en esta tabla se aplica a la materia técnicamente pura (salvo
si se indica una concentracioén inferior a 100%). Para las otras concentraciones, la materia
se puede clasificar de otra manera, teniendo en cuenta los procedimientos enunciados en la

Parte 11 del Manual de Pruebas y criterios.

Concentracién Método de | Temperatura | Temperatura | Epigrafe

MATERIAS AUTORREACTIVAS (%) envase/ de regulacién critica genérico Notas
embalaje (°C) (°C) N° ONU

AZODICARBONAMIDA, PREPARACION TIPO B,
CON REGULACION DE TEMPERATURA <100 OP5 3232 D2)
AZODICARBONAMIDA, PREPARACION TIPO C <100 OP6 3224 3)
AZODICARBONAMIDA, PREPARACION TIPO C,
CON REGULACION DE TEMPERATURA <100 OP6 3234 4
AZODICARBONAMIDA, PREPARACION TIPO D <100 OP7 3226 5)
AZODICARBONAMIDA, PREPARACION TIPO D,
CON REGULACION DE TEMPERATURA <100 Op7 3236 6)
AZ0-2,2' BIS(DIMETIL-2,4 METOXI-4
VALERONITRILO) 100 Op7 = *+5 3236
AZ0-2,2' BIS(DIMETIL -2,4 VALERONITRILO) 100 OP7 +10 +15 3236
AZO-1,1'BIS (HEXAHIDROBENZONITRILO) 100 OP7 3226
AZ0-2,2' BIS(ISOBUTIRONITRILO) 100 OP6 +40 +45 3234
AZ0-2,2' BIS(ISOBUTIRONITRILO) en forma de <50 0P6 3224
pasta con agua
AZ0O-2,2' BIS(METIL-2 PROPIONATO DE ETILO) 100 OP7 +20 +25 3235
AZO-2,2' BIS(METIL-2 BUTIRONITRILO) 100 OP7 +35 +40 3236
BIS(ALILCARBONATO) DE DIETILENGLICOL +
PEROXIDICARBONATO DE DI-ISOPROPILO 288+ <12 OP8 -10 0 8231
CLORURO DE DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONILO-4 100 OP5 3222 2)
CLORURO DE DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONILO-5 100 OP5 3222 2)
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE 4-
BENCILETILAMINO 3-ETOXI 100 OP7 3226
BENCENADIAZONIO
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE 4-BENCIL-
METILAMINO 3-ETOXI 100 OP7 +40 +45 3236
BENCENODIAZONIO
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE 3-CLORO 4-
DIETILAMINO 100 OP7 3226
BENCENODIAZONIO
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE 2,5-DIETOXI 4-
MORFOLINA 67-100 OP7 +35 +40 3236
BENCENODIAZONIO
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE 2,5-DIETOXI 4-
MORFOLINA 66 OP7 + 40 +45 3236
BENCENODIAZONIO
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c - Método de | Temperatura | Temperatura | Epigrafe

oncentracion .. P o

MATERIAS AUTORREACTIVAS (%) envase/ de regulacion critica genérico Notas
° embalaje (°C) (°C) N° ONU

CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE 2,5-DIETOXI 4-
(FENILSULFONIL) BENCENODIAZONIO 67 o7 +40 45 3236
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE 2,5-DIMETOXI
4-(METIL-4 FENILSULFONIL) 79 oP7 +40 +45 3236
BENCENODIAZONIO
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE 4-
DIMETILAMINO(DIMETILAMINO-2 ETOXI)-6 100 oP7 +40 +45 3236
TOLUENO-2 DIAZONIO
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE 4-
DIPROPILAMINO BENCENADIAZONIO 100 o7 3226
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE 2-(N,N-
ETOXICARBONILFENIL AMINO) 3-METOXI 4-(N-
METIL N-CICLOHEXILAMINO) 63-92 oP7 +40 45 3236
BENCENODIAZONIO
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE (N,N-
ETOXICARBONILFENIL AMINO)-2 METOXI-3 (N-
METIL N-CICLOHEXILAMINO)-4 62 o7 35 +40 3236
BENCENODIAZONIO
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE (2 HIDROXI-2
ETOXI)-2 ( PIRROLIDINA-1)-1 100 oP7 +45 +50 3236
BENCENODIAZONIO
CLORURO DOBLE DE ZINC Y DE 3-(2 HIDROXI-2
ETOXI) -3 (PIRROLIDINA-1)-4 100 oP7 +40 +45 3236
BENCENODIAZONIO
2-DIAZO 1-NAFTOL 5-SULFONATO DEL
COPOLIMERO ACETONA-PIROGALLOL 100 OP8 3228
2-DIAZO 1-NAFTOL 4-SULFONATO DE SODIO 100 oP7 3226
2-DIAZO 1-NAFTOL 5-SULFONATO DE SODIO 100 oP7 3226
N,N*-DINITROSO N,N'-
DIMETILTEREFTALAMIDA, en pasta 2 OP6 3224
N,N*-DINITROSO PENTAMETILENO-
TETRAMINA 82 OP6 3224 7
ESTER DIAZO-2-NAFTOL-1 DEL ACIDO
SULFONICO, MEZCLA TIPO D <100 o7 3226 9
N-FORMIL 2-(NITROMETILENO) 1,3-
PRI ACNA 100 oP7 +45 +50 3236
HIDRACIDA DE BENCENO-1,3-DISULFONIL, en 5 op7 2926
pasta
HIDRACIDA DE DIFENILOXIDO 4,4°-
DISULEONIL 100 oP7 3226
HIDRACIDA DE SULFONIL-BENCENO 100 oP7 3226
HIDROGENOSULFATO DE (N,N-METILAMINO-
ETILCARBONIL)-2 (-DIMETIL-3,4 9% oP7 +45 +50 3236
FENILSULFONIL) BENCENODIAZONIO
MUESTRA DE LIQUIDO AUTORREACTIVO oP2 3223 8)
MUESTRA DE LIQUIDO AUTORREACTIVO, CON op2 2933 o
REGULACION DE TEMPERATURA )
MUESTRA DE SOLIDO AUTORREACTIVO oP2 3224 8)
MUESTRA DE SOLIDO AUTORREACTIVO, CON oP2 2934 5
REGULACION DE TEMPERATURA
4-METIL BENCENOSULFONOHIDRACIDA 100 oP7 3226
NITRATO DE TETRAMINA PALADIO (1) 100 oP6 +30 +35 3234
4-NITROSOFENOL 100 oP7 +35 +40 3236
SULFATO DE 2,5-DIETOXI-4-(4-MORFOLINIL)
BENCENODIAZONIO 100 Op7 3226
TETRACLORO CINCATO (2:1) DE 2, 5-DIBUTOXI-
4-(4-MORFOLINIL) BENCENODIAZONIO 100 OP8 3228
TETRAFLUOROBORATO DE DIETOXI-2,5
MORFOLINA-4 BENCENODIAZONIO 100 Op7 *30 35 3236
TETRAFLUOROBORATO DE METIL-3 (1-
PIRROLIDINIL-1)-4 BENCENODIAZONIO % OP6 45 +50 3234
TRICLOROCINCATO (-1) DE 4-(DIMETILAMINO)-
BENCENO-DIAZONIO 100 oP8 3228
TIOFOSFATO DE O-CIANOFENILMETILENO 82-91 (Isomero | OP8 3227 10)

AZANILO Y DE O, O-DIETILO

2)







Notas

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Preparaciones de azodicarbonamida que satisfacen los criterios del apartado 20.4.2 b)
del Manual de Pruebas y de Criterios. Las temperaturas de regulacion y critica se
determinaran mediante el método de 7.1.7.3.1 a 7.1.7.3.6.

Se exigira la etiqueta de peligro subsidiario “MATERIA EXPLOSIVA” (modelo n° 1,
vease 5.2.2.2.2).

Preparaciones de azodicarbonamida que satisfacen los criterios del apartado 20.4.2. c)
del Manual de Pruebas y de Criterios.

Preparaciones de azodicarbonamida que satisfacen los criterios del apartado 20.4.2. ¢)
del Manual de Pruebas y de Criterios. Las temperaturas de regulacion y critica se
determinaran mediante el método de 7.1.7.3.1 a 7.1.7.3.6.

Preparaciones de azodicarbonamida que satisfacen los criterios del apartado 20.4.2 d)
del Manual de Pruebas y de Criterios.

Preparaciones de azodicarbonamida que satisfacen los criterios del apartado 20.4.2 d)
del Manual de Pruebas y de Criterios. Las temperaturas de regulacion y critica se
determinaran mediante el método de 7.1.7.3.1 a 7.1.7.3.6.

Con un diluyente compatible cuyo punto de ebullicion sea de al menos 150° C.

Véase 2.2.41.1.15.

Este epigrafe se aplica a las mezclas de ésteres del 4cido 2-diazo-1-naftol-4-sulfonico y
del &cido 2-diazo-1-naftol-5-sulfénico que satisfacen los criterios del 20.4.2 d) del

Manual de pruebas y criterios.

Esta entrada se aplica a la mezcla técnica del n-butanol dentro de los limites de
concentracion especificados del isomero (Z).
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Clase 4.2  Sustancias que pueden experimentar inflamacidn espontanea
Criterios

El titulo de la clase 4.2 incluye:

- las materias piroféricas, que son las materias, incluidas las mezclas y soluciones
(liquidas o sélidas), que en contacto con el aire, aun en pequefias cantidades, se inflamen
en un periodo de cinco minutos. Estas son las materias de la clase 4.2 que son méas
expuestas a la inflamacion espontanea; y

- las materias y los objetos que experimentan calentamiento espontaneo, que son las
materias y objetos, incluidas las mezclas y soluciones que puedan calentarse en contacto
con el aire, sin aporte de energia. Estas materias inicamente pueden inflamarse en gran
cantidad (varios kilogramos) y después de un largo periodo de tiempo (horas o dias).

Las materias y objetos de la clase 4.2 se subdividen como sigue:
S Materias sujetas a inflamacion espontanea sin peligro subsidiario.

S1  Materias organicas, liquidas;
S2  Materias organicas, solidas;
S3  Materias inorganicas, liquidas;
S4  Materias inorganicas, solidas;
S5  Materias organometalicas;

S6  Objetos

SW Materias que pueden experimentar inflamacion espontanea y que, en contacto con el
agua, desprenden gases inflamables;

SO Materias que pueden experimentar inflamacién espontanea, comburentes;

ST  Materias que pueden experimentar inflamacion espontanea, toxicas.

ST1 Materias organicas, toxicas, liquidas;
ST2 Materias organicas, toxicas, solidas;
ST3 Materias inorganicas, toxicas, liquidas;
ST4 Materias inorganicas, toxicas, sélidas;

SC  Materias que pueden experimentar inflamacion espontanea, corrosivas.

SC1 Materias organicas, corrosivas, liquidas;
SC2 Materias organicas, corrosivas, sélidas;
SC3 Materias inorganicas, corrosivas, liquidas;
SC4 Materias inorgéanicas, corrosivas, solidas.

Propiedades

El calentamiento espontaneo de una materia es un proceso donde la reaccion gradual de esa materia
con el oxigeno (del aire) genera calor. Si la tasa de produccion de calor es superior a la tasa de
pérdida de calor, entonces la temperatura de la materia se elevara lo que, después de un tiempo de
induccidn, puede conducir al calentamiento espontaneo y la combustion.

Clasificacion

Las materias y los objetos clasificados en la clase 4.2 se enumeran en la tabla A del capitulo
3.2. Lainclusién de las materias y los objetos no expresamente mencionados en la tabla A del
capitulo 3.2 en el epigrafe N.E.P. especifico pertinente de la subseccion 2.2.42.3, segun las
disposiciones del capitulo 2.1, puede hacerse sobre la base de la experiencia o de los resultados
del procedimiento de prueba de la seccidn 33.3 del Manual de Pruebas y de Criterios, I112 parte.
La inclusion en los epigrafes N.E.P. generales de la clase 4.2 se hara sobre la base de los
resultados del procedimiento de prueba descrito en la seccion 33.3 del Manual de Pruebas y
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2.242.1.6

224217

2.242.1.8

de Criterios, 1112 parte; también se tendrd en cuenta la experiencia cuando lleve a una
clasificacién mas rigurosa.

Cuando las materias o los objetos no expresamente mencionados se incluyan en uno de los
epigrafes mencionados en 2.2.42.3 sobre la base de los procedimientos de prueba contenidos
en la seccion 33.3 del Manual de Pruebas y de Criterios, 1112 parte, se aplicaran los criterios
siguientes:

a) Las materias solidas espontaneamente inflamables (piroféricas) se incluiran en la clase
4.2 cuando se inflamen durante la caida desde una altura de un metro o en los 5 minutos
siguientes;

b)  las materias liquidas espontaneamente inflamables (piroféricas) deberan incluirse en la
clase 4.2 cuando:

i) al ser vertidas sobre un soporte inerte, se inflamen en el periodo de 5 minutos, o
bien

ii)  en caso de resultado negativo del ensayo segln i), al ser vertida sobre un papel
filtro seco, doblado (filtro Whatman N° 3), lo inflamen o carbonicen en el periodo
de 5 minutos;

C) Las materias en las cuales, para una muestra ctbica de 10 cm de lado, a 140° C de
temperatura de ensayo, en un periodo de 24 horas, se observe una inflamacion
espontanea o un aumento de la temperatura de mas de 200° C, deberan incluirse en la
clase 4.2. Este criterio se basa en la temperatura de inflamacion espontanea del carbon
vegetal, que es de 50° C para una muestra clbica de 27 m®. Las materias que tengan una
temperatura de inflamacion espontanea superior a 50° C para un volumen de 27 mé
no deberan incluirse en la clase 4.2.

NOTA 1. Las materias transportadas en bultos de un volumen que no exceda de 3 m® estaran
exceptuadas de la clase 4.2 en el caso de que, una vez efectuada una prueba por medio de una
muestra cubica de 10 cm de lado a 120° C, no se observa ninguna inflamacién espontéanea ni
aumento de la temperatura a mas de 180° C durante 24 horas.

2. Las materias transportadas en bultos de un volumen que no exceda de 450 litros
estaran exceptuadas de la clase 4.2 en el caso de que, una vez efectuada una prueba por medio
de una muestra cubica de 10 cm de lado a 100° C, no se observa ninguna inflamacion
espontanea ni aumento de la temperatura a mas de 160° C durante 24 horas.

3. Dado que las materias organometalicas pueden pertenecer a las clases 4.2 0 4.3 con
peligros subsidiarios suplementarios en funcién de sus propiedades, se indica un diagrama
de decision especifico para la clasificacion de estas materias en 2.3.5.

Cuando las materias de la clase 4.2, debido a habérseles afiadido otras materias, pasen a otras
categorias de peligrosidad que aquéllas a las que pertenecen las materias expresamente
mencionadas en la tabla A del capitulo 3.2, estas mezclas deberan clasificarse en los apartados
o las letras que les corresponden sobre la base de su peligrosidad real.

NOTA: Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como preparados y residuos), véase
también 2.1.3.

Sobre la base del procedimiento de ensayo segun el Manual de Pruebas y de Criterios, 1112
Parte, seccion 33.3 y de los criterios de 2.2.42.1.5, podra también determinarse si la naturaleza
de una materia expresamente mencionada es tal que la materia no esté sometida a las
condiciones de esta clase.

Inclusién en los grupos de embalaje

Las materias y los objetos clasificados en los diversos epigrafes de la tabla A del capitulo 3.2
se incluirdn en los grupos de embalaje I, 11 o 111 sobre la base de los procedimientos de ensayo
contenidos en el Manual de Pruebas y de Criterios, 1112 Parte, seccidn 33.3, segun los criterios
siguientes:
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b)

Las materias espontaneamente inflamables (piroforicas) deben incluirse en el grupo de
embalaje I;

las materias y objetos que experimentan calentamiento espontaneo en los cuales, para
una muestra ctbica de 2,5 cm de lado, a 140° C de temperatura de ensayo, en un periodo
de 24 horas, se observe una inflamacion espontanea o un aumento de la temperatura de
mas de 200° C, deberan incluirse en el grupo de embalaje I1;

Las materias con una temperatura de inflamacién espontanea superior a 50 °C para un
volumen de 450 litros no deberan ser asignadas al grupo de embalaje 1I;

Las materias que experimentan poco calentamiento espontaneo en las cuales, para una
muestra cubica de 2,5 cm de lado, no se observen los fendmenos citados en el punto b)
en las condiciones indicadas, pero que en una muestra cubica de 10 cm de lado, a 140°
C de temperatura de ensayo, en un periodo de 24 horas, se observe una inflamacion
espontanea o un aumento de la temperatura de mas de 200° C, deberan incluirse en el
grupo de embalaje I11.

Materias no admitidas al transporte

Las materias siguientes no podran admitirse al transporte:

N° ONU 3255 HIPOCLORITO DE terc-BUTILO;
las materias solidas que experimentan calentamiento espontaneo clasificadas en el N°

ONU 3127, salvo si cumplen las condiciones correspondientes a la clase 1 (véase
también 2.1.3.7).



2.2.42.3 Lista de epigrafes colectivos
S1 [2845 LIQUIDO PIROFORICO ORGANICO, N.E.P.

Materias sujetas a liquidas 3183 LIQUIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO,
inflamacién NE.P
espontanea T

organicas

1373  FIBRAS o TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL O SINTETICO,
impregnados de aceite, N.E.P.

2006 PLASTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN

olidas  S2 CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P.

- 2846  SOLIDO PIROFORICO ORGANICO, N.E.P.

3088  SOLIDO ORGANICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, NEP.

Sin peligro 3313 PIGMENTOS ORGANICOS, QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO
subsidiario ESPONTANEO
S

3186 LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO,
S3 INORGANICO, N.E.P.

liquidas 3194  LiQUIDO PIROFORICO INORGANICO, N.E.P.

inorganicas 1383 METAL PIROFORICO, N.E.P. 0

1383 ALEACION PIROFORICA, N.E.P.

1378 CATALIZADOR DE METAL HUMEDECIDO con un exceso visible de liquido

6lidas 54 [2881  CATALIZADOR DE METAL SECO

— [3189* POLVO METALICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO
ESPONTANEAMENTE, N.E.P.

3190  SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, INORGANICO, N.E.P.

3200 SOLIDO PIROFORICO INORGANICO N.E.P.

3205 ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTERREOS, N.E.P.

3391 SUSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, PIROFORICA
organometalicas S5 3392 SUSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, PIROFORICA

3400 SUSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, QUE EXPERIMENTA
CALENTAMIENTO ESPONTANEO

objetos S6

3542 ARTiCULOS’ QUE CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PRESENTAN RIESGO DE
COMBUSTION ESPONTANEA, N.E.P.

Hidrorreactivas 3393 SUSTANCIA ORGANOMETALICA SOLIDA PIROFORICA, HIDRORREACTIVA
SWi3394 SUSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, PIROFORICA, HIDRORREACTIVA

Comburentes 3127 SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO,
SO COMBURENTE, N.E.P. (no se admite al transporte, véase 2.2.42.2)
liquidas ST1 [3184 LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO,
ORGANICO, N.E.P.
organicas
3128  SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEOQ, TOXICO,
Toxicas solidas  ST2 ORGANICO, N.E.P.
ST
liquidas ST3 [3187 LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO,
inorganicas INORGANICO, N.E.P.
3191 SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, TOXICO,
solidas ~ ST4 INORGANICO, N.E.P.
liquidas SC1 [3185 LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO,
CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P.
organicas
3126  SOLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO,
solidas  SC2 ORGANICO, N.E.P.
Corrosivas
sC liguidas SC3 [3188 LIQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO,
CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P.
inorganicas
3206 ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN
[s¢lidas  sc4 CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVOS, N.E.P.

3192 SOLIDQ QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, CORROSIVO,
INORGANICO, N.E.P.

a El polvo y la granalla de metales no téxicos en forma no espontaneamente inflamable pero que desprende gases inflamables en
contacto con el agua son materias de la clase 4.3.



2.2.43

2.243.1

224311

2.243.1.2

2.243.13

2.2.43.14

Clase 4.3 Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables
Criterios

El titulo de la clase 4.3 abarca las materias y objetos que, por reaccion con el agua, desprenden
gases inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire, asi como los objetos que
contienen materias de esta clase.

Las materias y objetos de la clase 4.3 se subdividen como sigue:

W  Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, sin peligro
subsidiario, y objetos que contienen materias de esta clase.

W1 Liquidos;
W2 Soélidos;
W3  Objetos;

WF1 Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, liquidas,
inflamables;

WF2 Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, sélidas,
inflamables;

WS Materias que, al contacto con el agua, desprenden gases inflamables, solidas, que
experimentan calentamiento espontaneo;

WO Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, sélidas,
comburentes;

WT Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, toxicas.

WT1 Liquidos;
WT2 Sélidos;

WC Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, corrosivas.

WC1 Liquidos;
WC2 Sélidos;

WFC Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, inflamables,
COorrosivas.

Propiedades

Determinadas materias, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables que pueden
formar mezclas explosivas con el aire. Estas mezclas se inflaman facilmente por influencia de
cualquier agente normal de encendido, en particular por llamas desnudas, chispas provocadas
por herramientas, l&mparas no protegidas, etc. Las consecuencias de la onda explosiva y el
incendio pueden ser peligrosas para las personas y el entorno. Hay que utilizar el método de
ensayo descrito en el apartado siguiente 2.2.43.1.4 para determinar si una materia reacciona
con el agua de forma tal que emite una cantidad peligrosa de gases potencialmente inflamables.
Este método no es aplicable a las materias piroforicas.

Clasificacion

Las materias y los objetos clasificados en la clase 4.3 se enumeran en la tabla A del capitulo
3.2. Lainclusion de las materias y los objetos no expresamente mencionados en dicha tabla A
del capitulo 3.2 en el epigrafe pertinente de 2.2.43.3 segun lo dispuesto en el capitulo 2.1 se
hara sobre la base de los resultados del procedimiento de prueba segun el Manual de Pruebas
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y de Criterios, 1112 Parte, seccion 33.4; también debera tenerse en cuenta la experiencia cuando
pueda conducir a una clasificacion mas rigurosa.

Cuando las materias no expresamente mencionadas se incluyan en uno de los epigrafes
recogidos en 2.2.43.3 sobre la base del procedimiento de prueba segun el Manual de Pruebas
y de Criterios, 1112 Parte, seccion 33.4, seran aplicables los criterios siguientes:

Una materia debera incluirse en la clase 4.3:

a) cuando el gas desprendido se inflame espontdneamente en el curso de una fase
cualquiera de la prueba, o bien

b)  cuando se registre una pérdida de gas inflamable igual o superior a 1 litro por kilogramo
de materia por cada hora.

NOTA: Dado que las materias organometalicas pueden pertenecer a las clases 4.2 0 4.3 con
peligros subsidiarios suplementarios en funcién de sus propiedades, se indica un diagrama
de decision especifico para la clasificacion de estas materias en 2.3.5.

Cuando las materias de la clase 4.3, como consecuencia de afiadirsele otras materias, pasen a
otras categorias de peligrosidad que aquellas a las que pertenecen las materias expresamente
mencionadas en la tabla A del capitulo 3.2, estas mezclas deberan clasificarse en los apartados
a los cuales pertenecen sobre la base de su peligrosidad real.

NOTA. Para clasificar las disoluciones y mezclas (tales como preparados y residuos) véase
también el apartado 2.1.3.

Sobre la base del procedimiento de prueba segun el Manual de Pruebas y de Criterios, 1112
Parte, seccidn 33.4 y los criterios del apartado 2.2.43.1.5, podra igualmente determinarse si la
indole de una materia expresamente mencionada es tal que dicha materia no esta sometida a
las condiciones de esta clase.

Asignacion a los grupos de embalaje

Las materias y los objetos clasificados en los diversos epigrafes de la tabla A del capitulo 3.2
deben incluirse en los grupos de embalaje I, 11 o 11l sobre la base de los procedimientos de
prueba segun el Manual de Pruebas y de Criterios, 1112 Parte, seccidn 33.4, segun los criterios
siguientes:

a)  seasignara al grupo de embalaje | toda materia que reaccione vivamente con el agua a
la temperatura ambiente desprendiendo de manera general un gas susceptible de
inflamarse espontaneamente, o que reaccione facilmente con el agua a la temperatura
ambiente, desprendiendo un gas inflamable, con una perdida por minuto igual o superior
a 10 litros por kilogramo de materia;

b)  seasignara al grupo de embalaje Il toda materia que reaccione facilmente con el agua a
la temperatura ambiente desprendiendo un gas inflamable con una pérdida por hora
igual o superior a 20 litros por kilogramo de materia, y que no responda a los criterios
del grupo de embalaje I;

c)  seasignaré al grupo de embalaje Il toda materia que reaccione lentamente con el agua
a la temperatura ambiente desprendiendo un gas inflamable con una pérdida por hora
superior a 1 litro por kilogramo de materia, y que no responda a los criterios de los
grupos de embalaje 1 o I1.

Materias no admitidas al transporte
Las materias solidas que reaccionan con el agua, comburentes, incluidas en el n® ONU 3133

no se admitir&n al transporte, salvo si responden a las disposiciones correspondientes a la clase
1 (véase también 2.1.3.7).



2.2.43.3 Lista de epigrafes colectivos

Materias que en contacto con el
agua desprenden gases
inflamables

Sin peligro subsidiario

liquidas

solidas

w

Liguidas, inflamables

objetos

1389
1391
1391
w1 |1392
1420
1421
1422
3148
3398

METALES ALCALINOS, AMALGAMA LIQUIDA DE,

METALES ALCALINOS, DISPERSION DE, o

METALES ALCALINOTERREOS, DISPERSION DE

METALES ALCALINOTERREOS, AMALGAMA LIQUIDA DE
POTASIO METALICO, ALEACIONES LIQUIDAS DE

METALES ALCALINOS, ALEACION LIQUIDA DE, N.E.P.
POTASIO Y SODIO, ALEACIONES LIQUIDAS DE

LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.

SUSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA

1390
1393
1409
2813
3170

3208
w2 [3395
3401
3402
3403
3404

AMIDAS DE METALES ALCALINOS

METALES ALCALINOTERREOS, ALEACION DE, N.E.P.

HIDRUROS METALICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P.

SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.

SUBPRODUCTOS DE LA FUNDICION DEL ALUMINIO 0 SUBPRODUCTOS DE

LA REFUNDICION DEL ALUMINIO

SUSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P
SUSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA
METALES ALCALINOS, AMALGAMA SOLIDA DE

METALES ALCALINOTERREOS, AMALGAMA SOLIDA DE
POTASIO METALICO, ALEACIONES SOLIDAS DE

POTASIO Y SODIO, ALEACIONES SOLIDAS DE

3292
W3

BATERIAS QUE CONTIENEN SODIO o0 ELEMENTOS DE BATERIAS QUE

CONTIENEN SODIO
3543 ARTICULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PRESENTAN RIESGO DE
COMBUSTION ESPONTANEA, N.E.P.

Solidas, inflamables

espontaneo

Sélidas, que experimentan calentamiento

Sélidas, comburentes

Toxicas

3399
WEF1 (3482

SUSTANCIA ORGANOMETALICA, LIQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE]
DISPERSION DE METALES ALCALINOS, INFLAMABLE o DISPERSION DE
METALES ALCALINOTERREOS INFLAMABLE

3132

WF2 13396

SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P.
SUSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE

3135
ws b (3209

3397

SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA
CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P.

SUSTANCIA METALICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P.
SUSTANCIA ORGANOMETALICA, SOLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE
EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO

WO 3133

SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P. (no se
admite al transporte, véase 2.2.43.2)

WT

Corrosivas

liquidas

solidas

WT1 [3130

LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. |

WT2 [3134

SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TOXICO, N.E.P. |

WwcC

Inflamables, corrosivas

liquidas

solidas

WC1 [3129

LIQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. |

WC2 [3131

SOLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. |

a

2988

CLOROSILANOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES,
CORROSIVOS, N.E.P.

WEC ¢|(No hay otro epigrafe colectivo que lleve este codigo de clasificacion; en su caso, la

clasificacion se haré en un epigrafe colectivo con un cédigo de clasificacion que se determinard
con arreglo a la tabla de orden de preponderancia de las caracteristicas de peligro de 2.1.3.10.)

Los metales y las aleaciones de metales que, en contacto con el agua, no desprenden gases inflamables, no son piroforicos ni

experimentan calentamiento espontaneo pero que son facilmente inflamables, son materias de la clase 4.1. Los metales alcalino-
térreos y las aleaciones de metales alcalino-térreos en forma piroférica son materias de la clase 4.2. Los polvos y granallas de
metales en estado piroférico son materias de la clase 4.2. Los metales y las aleaciones de metales en estado piroférico son materias
de la clase 4.2. Las combinaciones de fosforo con metales pesados, como el hierro, el cobre, etc., no estan sujetas a las

disposiciones del ADR.

Los metales y las aleaciones de metales en estado piroférico son materias de la clase 4.2.
Los clorosilanos de punto de inflamacion inferior a 23° C que, en contacto con el agua, no desprenden gases inflamables son

materias de la clase 3. Los clorosilanos de punto de inflamacién igual o superior a 23° C que, en contacto con el agua, no
desprenden gases inflamables son materias de la clase 8.
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Clase 5.1 Materias comburentes

Criterios

El titulo de la clase 5.1 incluye las materias que, sin ser necesariamente combustibles ellas
mismas, pueden, por lo general al desprender oxigeno, provocar o favorecer la combustion de
otras materias y los objetos que los contengan.

Las materias de la clase 5.1 y los objetos que las contienen se subdividen como sigue:

@] Materias comburentes sin peligro subsidiario u objetos que contienen tales materias.

Ol Liquidos;
02 Solidos;
03  Objetos;

OF Materias solidas comburentes, inflamables;
OS Materias s6lidas comburentes, expuestas a inflamacion espontéanea;
OW Materias solidas comburentes que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables;

OT Materias comburentes toxicas.

OT1 Liquidas;
OT2 Soélidas;

OC Materias comburentes corrosivas.

OC1 Liquidas;
OC2 Solidas;

OTC Materias comburentes toxicas, corrosivas.

Las materias y los objetos de la clase 5.1 se recogen en la tabla A del capitulo 3.2. Los que no
se mencionan expresamente en dicha tabla puede incluirse en el epigrafe correspondiente de
2.2.51.3 de conformidad con las disposiciones del capitulo 2.1 sobre la base de las pruebas,
las modalidades operativas y los criterios de los apartados 2.2.51.1.6 a 2.2.51.1.10 siguientes
y del Manual de Pruebas y de Criterios, 1112 Parte, seccion 33.4 0, para los abonos a base de
nitrato de amonio solido, seccion 39 con sujecion a las restricciones de 2.2.51.2.2,
decimotercer y decimocuarto guiones. En caso de divergencia entre los resultados de las
pruebas y la experiencia adquirida, el juicio fundado en ésta prevalecera sobre los resultados
de aquéllas.

Cuando las materias de la clase 5.1, debido a afiadirseles otras materias, pasen a otras
categorias de peligrosidad que aquellas a las que pertenecen las materias mencionadas
expresamente en la tabla A del capitulo 3.2, estas mezclas o soluciones deberéan incluirse en
los apartados a los cuales pertenecen en funcion de su grado de peligrosidad real.

NOTA. Para clasificar las soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos), véase
también el apartado 2.1.3.

Baséandose en el procedimiento de prueba segn el Manual de Pruebas y de Criterios, I112 Parte,
seccion 34.4, 0, para abonos a base de nitrato de amonio sélido, seccion 39, y los criterios de
los apartados 2.2.51.1.6 a 2.2.51.1.10, se podra igualmente determinar si la naturaleza de una
materia expresamente mencionada es tal que dicha materia no queda sometida a las
condiciones de esta clase.
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Materias solidas comburentes
Clasificacion

Cuando las materias sélidas comburentes no expresamente mencionadas en la tabla A del
capitulo 3.2 se asignan a uno de los epigrafes del 2.2.51.3 sobre la base del procedimiento de
prueba segun el Manual de Pruebas y de Criterios, 1112 Parte, subseccién 34.4.1 (prueba O.1)
0, alternativamente, subseccién 34.4.3 (prueba O.3), se aplicaran los criterios siguientes:

a)  Enlaprueba O.1 una materia sélida debera ser asignada a la clase 5.1 si, en mezclas de
4/1 o de 1/1 con celulosa (en peso), se inflama o arde, o tiene una duracion de
combustién media igual o inferior a la de una mezcla de 3/7 (en peso) de bromato de
potasio y celulosa; o

b)  Enlaprueba O.3, una materia solida debera ser asignada a la clase 5.1 si, en mezclas de
4/1 o de 1/1 con celulosa (en peso), presenta una velocidad de combustion media igual
o superior a la de una mezcla 1/2 (en peso) de peroxido de calcio y celulosa.

Por excepcion, los abonos a base de nitrato de amonio sélido se clasificaran con arreglo al
procedimiento establecido en el Manual de Pruebas y Criterios, parte 11, seccion 39.

Asignacion a los grupos de embalaje

Las materias s6lidas comburentes clasificadas en los diversos epigrafes de la tabla A del
capitulo 3.2 se incluiran en los grupos de embalaje I, 11 o 111 sobre la base de los procedimientos
de prueba del Manual de Pruebas y de Criterios, |11 Parte, subseccion 34.4.1 (prueba O.1) o
en la subseccion 34.4.3 (prueba O.3), segun los criterios siguientes:

a) Prueba O.1

i)  Grupo de embalaje I: toda materia que, en mezclas de 4/1 o de 1/1 con celulosa (en
peso), tiene una duracion de combustion media inferior a la duracion de
combustién media de una mezcla de 3/2 (en peso) de bromato de potasio y celulosa;

ii) Grupo de embalaje Il: toda materia que, en mezclas de 4/1 o de 1/1 con celulosa
(en peso), tiene una duracién de combustion media igual o inferior a la duracién de
combustién media de una mezcla de 2/3 (en peso) de bromato de potasio y
celulosay cuando no cumpla los criterios del grupo de embalaje I;

iii) Grupo de embalaje Il toda materia que, en mezclas de 4/1 o de 1/1 con celulosa
(en peso), tiene una duracion de combustion media igual o inferior a la duracion de
combustién media de una mezcla de 3/7 (en peso) de bromato de potasio y celulosa
y cuando no cumplan los criterios de los grupos de embalaje 1 y II;

b)  Prueba 0.3

i)  Grupo de embalaje I: toda materia que, en mezclas de 4/1 o de 1/1 con celulosa (en
peso), tiene una velocidad de combustion media superior a la de una mezcla de 3/1
(en peso) de perdxido de calcio y celulosa;

i) Grupo de embalaje 1I: toda materia que, en mezclas de 4/1 o de 1/1 con celulosa
(en peso), tiene una velocidad de combustién media igual o superior a la de una
mezcla de 1/1 (en peso) de peroxido de calcio y celulosa y cuando no cumpla los
criterios de clasificacion en el grupo de embalaje I;

iii) Grupo de embalaje I1l: toda materia que, en mezclas de 4/1 o de 1/1 con celulosa
(en peso), tiene una velocidad de combustién media igual o superior a la de una
mezcla de 1/2 (en peso) de perdxido de calcio y celulosa y cuando no cumpla los
criterios de clasificacidn en los grupos de embalaje 1 y II.
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Materias liquidas comburentes
Clasificacion

Cuando las materias liquidas comburentes no expresamente mencionadas en la tabla A del
capitulo 3.2 se incluyen en uno de los epigrafes de 2.2.51.3 sobre la base del procedimiento de
prueba segun el Manual de Pruebas y de Criterios, 1112 Parte, subseccién 34.4.2, se aplicaran
los criterios siguientes:

Una materia liquida debera ser asignada a la clase 5.1 si, la mezcla de 1/1 (en peso) de la
materia y la celulosa sometida a ensayo tiene una subida de presion de 2.070 kPa (presion
manometrica) al menos y un tiempo medio de subida de presion igual o inferior al de una
mezcla de &cido nitrico en solucion acuosa a 65%/celulosa de 1/1 (en peso).

Asignacion a los grupos de embalaje

Los liquidos comburentes clasificados en los diversos epigrafes de la tabla A del capitulo 3.2
se incluiran en los grupos de embalaje I, 11 o 1l sobre la base del procedimiento de prueba
segun el Manual de Pruebas y de Criterios, I112 Parte, subseccion 34.4.2, segun los criterios
siguientes:

a) Grupo de embalaje I: toda materia que, en mezclas de 1/1 (en peso) con celulosa, se
inflame espontaneamente, o cuando tenga un tiempo medio de subida de presion inferior
o igual al de una mezcla de &cido perclérico al 50%/celulosa de 1/1 (en peso);

b)  Grupo de embalaje 1l: toda materia que, en mezclas de 1/1 (en peso) con celulosa, tenga
un tiempo medio de subida de presidn inferior o igual al de una mezcla de clorato sédico
en solucion acuosa al 40% / celulosa de 1/1 (en peso) y cuando no cumpla los criterios
de clasificacién en el grupo de embalaje I;

C) Grupo de embalaje I11: toda materia que, en mezclas de 1/1 (en peso) con celulosa, tenga
un tiempo medio de subida de presién inferior o igual al de una mezcla de acido nitrico
en solucion acuosa al 65% / celulosa de 1/1 (en peso) y cuando no cumpla los criterios
de clasificacion en los grupos de embalaje I y 1.

Materias no admitidas al transporte

Las materias quimicamente inestables de la clase 5.1 s6lo deberan transportarse si se han
tomado las medidas necesarias para impedir su descomposicion o su polimerizacion peligrosas
en el curso del transporte. A tal fin, sera preciso en particular cuidar de que los recipientes y
cisternas no contengan materias que puedan favorecer estas reacciones.

Las materias y mezclas siguientes no seran admitidas al transporte:

- Las materias sOlidas comburentes, que experimenten calentamiento espontaneo,
incluidas en el n® ONU 3100, las materias s6lidas comburentes, que reaccionan con el
agua, incluidas en el n°® ONU 3121 y las materias sélidas comburentes, inflamables,
incluidas en el n® ONU 3137, salvo si responden a las disposiciones correspondientes a
la clase 1 (véase también 2.1.3.7);

- El perdxido de hidrégeno no estabilizado o el peroxido de hidrégeno en solucién acuosa,
no estabilizado, con un contenido de perdxido de hidrégeno superior al 60%;

- El tetranitrometano no exento de impurezas combustibles;

- Las soluciones de éacido perclérico que contengan mas del 72% (peso) de &cido o las
mezclas de &cido perclérico con cualquier liquido que no sea agua;

- El &cido clorico en solucion con méas del 10% de acido clorico o las mezclas de &cido
clérico con cualquier liquido que no sea agua;

- Los compuestos halogenados de fllor que no correspondan a los nimeros ONU 1745
PENTAFLUORURO DE BROMO, 1746 TRIFLUORURO DE BROMO y 2495
PENTAFLUORURO DE YODO, de la clase 5.1, asi como los niumeros ONU 1749
TRIFLUORURO DE CLORO y 2548 PENTAFLUORURO DE CLORO, de la clase 2;



El clorato de amonio y sus soluciones acuosas y las mezclas de un clorato con una sal
de amonio;

El clorito amonico y sus soluciones acuosas y las mezclas de un clorito con una sal de
amonio;

Las mezclas de un hipoclorito con una sal de amonio;

El bromato amdnico y sus soluciones acuosas y las mezclas de un bromato con una sal
de amonio;

El permanganato amdnico y sus soluciones acuosas y las mezclas de un permanganato
con una sal de amonio;

El nitrato amonico con méas del 0,2% de materias combustibles (incluyendo cualquier
materia organica expresada en equivalente de carbono) salvo que entre en la
composicién de una materia o de un objeto de la clase 1.;

El nitrito amdnico y sus soluciones acuosas y las mezclas de un nitrito inorganico con
una sal de amonio;

Las mezclas de nitrato potasico, nitrito sédico y una sal de amonio.



2.251.3 Lista de epigrafes colectivos

Materias comburentes y
objetos que los
contienen

Sin peligro subsidiario

o

Sélidas, inflamables

3139 LIQUIDO COMBURENTE, N.E.P.

3210 CLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P.
3211 PERCLORATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P.
3213 BROMATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA,, N.E.P.

Sélidas, que experimentan
calentamiento espontaneo

Solidas, autorreactivas

liquidas o1 3214 PERMANGANATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P.
3216 PERSULFATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P.
3218 NITRATOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P.
3219 NITRITOS INORGANICOS EN SOLUCION ACUOSA, N.E.P.
1450 BROMATOS INORGANICOS, N.E.P.
1461 CLORATOS INORGANICOS, N.E.P.
1462 CLORITOS INORGANICOS, N.E.P.
1477 NITRATOS INORGANICOS, N.E.P.
1479 SOLIDO COMBURENTE, N.E.P.
s6lidas 02 (1481 PERCLORATOS INORGANICOS, N.E.P.
1482 PERMANGANATOS INORGANICOS, N.E.P.
1483 PEROXIDOS INORGANICOS, N.E.P.
2627 NITRITOS INORGANICOS, N.E.P.
3212 HIPOCLORITOS INORGANICOS, N.E.P.
3215 PERSULFATOS INORGANICOS, N.E.P.
objetos 3356 GENERADOR QUIMICO DE OXIGENO
03 [3544 ARTICULOS QUE CONTENGAN UNA MATERIA COMBURENTE, N.E.P.
OF 3137 SOLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P. (no se admite al transporte,
véase 2.2.51.2)
3100 SOLIDO COMBURENTE, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO,
0s N.E.P. (no se admite al transporte, véase 2.2.51.2)
ow 3121 SOLIDO COMBURENTE, QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. (no se admite al

transporte, véase 2.2.51.2)

'Toxicas, corrosivas

liquidas OT1 [3099 LIQUIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P. |
Toxicas
oT solidas OT2 [3087 _SOLIDO COMBURENTE, TOXICO, N.E.P. |
liquidas OC1 [3098 LiQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. |
Corrosivas
ocC s6lidas OC2 [3085 SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. |

OoTC

hara en un epigrafe colectivo con un codigo de clasificacion que se determinara con arreglo a la tabl

(No hay otro epigrafe colectivo que lleve este codigo de clasificacion; en su caso, la clasificacion sg‘

de orden de preponderancia de las caracteristicas de peligro de 2.1.3.10)
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Clase 5.2 Peréxidos organicos
Criterios

El titulo de la clase 5.2 cubre los perdxidos organicos y las preparaciones de per6xidos
organicos.

Las materias de la clase 5.2 se subdividen como sigue:

P1  Perdxidos organicos que no necesitan regulacion de la temperatura;
P2  Peroxidos organicos que necesitan regulacion de la temperatura.

Definicién

Los perdxidos organicos son materias que contienen la estructura bivalente -0-0- y pueden ser
consideradas como derivados del peroxido de hidrégeno, en el cual uno o dos de los atomos
de hidrégeno son sustituidos por radicales orgéanicos.

Propiedade

Los per6xidos organicos estan sujetos a la descomposicion exotérmica a temperaturas normal
o elevada. La descomposicion puede producirse bajo el efecto del calor, del contacto con
impurezas (por ejemplo acidos, compuestos de metales pesados, aminas, etc.), del frotamiento
o del choque. La velocidad de descomposicién aumenta con la temperatura y varia segin la
composicion del peréxido organico. La descomposicion puede entrafiar un desprendimiento
de vapores o de gases inflamables o nocivos. Para ciertos peroxidos organicos, es obligatoria
una regulacion de temperatura durante el transporte. Algunos perdxidos organicos pueden
sufrir una descomposicion explosiva, sobre todo en condiciones de confinamiento. Esta
caracteristica puede ser modificada afiadiendo diluyentes o empleando envases o embalajes
apropiados. Numerosos perdxidos organicos arden violentamente. Debe evitarse el contacto
de los peroxidos organicos con los ojos. Algunos perdxidos organicos provocan lesiones
graves en la cérnea, incluso después de un contacto breve, o son corrosivos para la piel.

NOTA: Los métodos de prueba para determinar la inflamabilidad de los peréxidos organicos
se describen en la subseccion 32.4 de la tercera parte del Manual de Pruebas y Criterios.
Puesto que los perdxidos organicos pueden reaccionar violentamente cuando se calientan, se
recomienda determinar su punto de inflamacion utilizando muestras de prueba de pequefias
dimensiones, segun la descripcion de la norma 1SO 3679: 1983.

Clasificacién
Todo perdéxido organico se clasifica en la clase 5.2, salvo si la preparacion de peroxido
orgénico:

a) no contiene méas de un 1,0% como maximo de oxigeno activo, y un 1,0% como maximo
de peroxido de hidrégeno;

b)  no contiene més de un 0,5% como maximo de oxigeno activo, y mas del 1,0%, pero el
7,0% como maximo, de perdxido de hidrogeno.

NOTA: El contenido en oxigeno activo (%) de una preparacion de peroxido organico viene
dado por la formula:

16 x X' (ni x ci/m)

donde:
ni = numero de grupos peroxi por molécula de perdxido organico i;
¢i = concentracidn (% en peso) de perdxido organico i; y

m; = peso molecular del perdxido organico i.
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Los perdoxidos organicos se clasifican en siete tipos segun el grado de peligrosidad que
presenten. Los tipos varian entre el tipo A, que no se admite al transporte en el envase o
embalaje en el que haya sido sometido a los ensayos, y el tipo G, que no esta sujeto a las
disposiciones que se aplican a los peroxidos orgénicos de la clase 5.2. La clasificacion de los
tipos B a F va en funcion de la cantidad méaxima de materia autorizada por bulto. Los principios
gue deben aplicarse para clasificar las materias que no figuran en 2.2.52.4 se recogen en la
segunda parte del Manual de pruebas y criterios.

Los perdxidos organicos ya clasificados cuyo transporte en embalaje esta autorizadose recogen
en el apartado 2.2.52.4, aquéllos cuyo transporte en GRG/IBC esté autorizado se enumeran en
el 4.1.4.2, instruccion de embalaje IBC 520 y aquéllos cuyo transporte en cisternas esta
autorizado conforme a los capitulos 4.2 y 4.3 se enumeran en el 4.2.5.2 instrucciéon de
transporte en cisternas portatiles T23. Se asigna a cada materia autorizada enumerada un
epigrafe genérico de la tabla A del capitulo 3.2 (nimeros ONU 3101 a 3120), con indicacion
de los peligros subsidiarios apropiados y las informaciones Utiles para el transporte de estas
materias.

Los epigrafes colectivos precisan:

- el tipo (B a F) del peroxido organico, (véase el apartado 2.2.52.1.6 anterior);
- el estado fisico (liquido/sélido); y

- la regulacién de temperatura en su caso, véanse los apartados del 2.2.52.1.15 al
2.2.52.1.18 siguientes.

Las mezclas de estas preparaciones podran asimilarse al tipo de peréxido organico mas
peligroso que entre en su composicién y transportarse en las condiciones previstas para este
tipo. Sin embargo, como dos componentes estables pueden formar una mezcla menos estable
al calor, sera necesario determinar la temperatura de descomposicion autoacelerada (TDAA)
de la mezcla y, en caso necesario, la temperatura de regulacion y la temperatura critica
calculadas a partir de la TDAA, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.2.52.1.16.

La autoridad competente del pais de origen debera llevar a cabo la clasificacion de los per6xidos
organicos que no estan enumerados en el apartado 2.2.52.4, en el 4.1.4.2, instruccion de embalaje
IBC520 0 en el 4.2.5.2 instruccion de transporte en cisternas portatiles T23, y su inclusion en un
epigrafe colectivo. La declaracion de aprobacion debe indicar la clasificacion y las condiciones
de transporte aplicables. Si el pais de origen no fuera una Parte contratante del ADR, la
clasificaciony las condiciones de transporte deberéan ser reconocidas por la autoridad competente
del primer pais Parte contratante del ADR en que entre el transporte.

Las muestras de perdxidos organicos o de las preparaciones de perdxidos organicos no
enumeradas en el apartado 2.2.52.4, para los cuales no se disponga de datos de ensayos
completos y que deben transportarse para proceder a ensayos o evaluaciones suplementarias,
deberan incluirse en una de los apartados relativos al per6xido organico del tipo C, a condicion
de que:

- segun los datos disponibles, la muestra no sea mas peligrosa que el peroxido orgénico
del tipo B;

- la muestra vaya envasada/embalada de conformidad con los métodos de embalaje OP2
y la cantidad por unidad de transporte se limite a 10 kg;

- segun los datos disponibles, la temperatura de regulacion, en su caso, sea lo
suficientemente baja para impedir cualquier descomposicion peligrosa y lo
suficientemente elevada para impedir cualquier separacion peligrosa de las fases.

Desensibilizacion de los peroxidos organicos

Para garantizar la seguridad durante el transporte de los peroxidos organicos, con frecuencia se los
desensibiliza afhadiéndoles materias organicas liquidas o solidas, materias inorganicas sélidas o
agua. Cuando esté estipulado un determinado porcentaje de materia, se trata del porcentaje en peso,
redondeado a la unidad més proxima. En general, la desensibilizacidn debe ser tal que en caso de
fuga el perdxido organico no pueda concentrarse en una medida peligrosa.
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A menos que se indique otra cosa para una preparacién determinada de perdxido organico, se
aplicaran las definiciones siguientes a los diluyentes utilizados para la desensibilizacion:

- los diluyentes del tipo A son liquidos organicos compatibles con el peroxido orgéanico
y que tienen un punto de ebullicion de al menos 150 °C. Los diluyentes del tipo A
pueden utilizarse para desensibilizar todos los peroxidos organicos;

- los diluyentes del tipo B son liquidos organicos compatibles con el peréxido organico y
que tienen un punto de ebullicion inferior a 150 °C pero al menos igual a 60 °C, y un
punto de inflamacion de 5 °C como minimo.

Los diluyentes del tipo B pueden ser utilizados para desensibilizar todo per6xido organico a
condicion de que el punto de ebullicion del liguido sea al menos 60 °C mas elevado que la
TDAA en un bulto de 50 Kg.

Podran afiadirse otros diluyentes distintos de los tipos A o B a las preparaciones de perdxidos
organicos enumerados en el apartado 2.2.52.4, a condicion de que sean compatibles. No
obstante, la sustitucién, total o parcial, de un diluyente del tipo A o B por otro diluyente que
tenga propiedades diferentes, obliga a efectuar una nueva evaluacién de la preparacion segin
el procedimiento normal de clasificacion para la clase 5.2.

El agua sélo puede utilizarse para desensibilizar los peréxidos organicos que figuran en el
apartado 2.2.52.4 o en la decision de la autoridad competente segln el apartado 2.2.52.1.8
anterior, con la indicacién "con agua" o "dispersion estable en agua”. Las muestras y las
preparaciones de perdxidos organicos que no estén enumerados en el apartado 2.2.52.4 podran
también desensibilizarse con agua, a condicion de que sean conformes con las disposiciones
del apartado 2.2.52.1.9 anterior.

Pueden utilizarse materias sélidas organicas e inorganicas para desensibilizar los perdxidos
organicos, a condicién de que sean compatibles. Por materias compatibles liquidas o s6lidas
se entiende aquellas que no alteran ni la estabilidad térmica ni el tipo de peligrosidad de la
preparacion.

Disposiciones relativas a la regulacion de la temperatura

Los siguientes peroxidos organicos estan sometidos a regulacién de temperatura durante el
transporte:

- los peroxidos organicos de los tipos B y C que tengan una TDAA < 50 °C;

- los per6xidos organicos del tipo D que manifiesten un efecto medio al calentarse en el
confinamiento y que tengan una TDAA < 50 °C, o que manifiesten un efecto débil o
nulo al calentarse en confinamiento y que tengan una TDAA <45 °C;y

- los peroxidos organicos de los tipos E y F que tengan una TDAA <45 °C.
NOTA: las disposiciones para determinar los efectos del calentamiento en confinamiento se

encuentran en el Manual de Pruebas y de Criterios,Parte Il, seccién 20, y serie de pruebas E
de la seccién 25.

Ver7.1.7.
La temperatura de regulacion asi como la temperatura critica, en su caso, estan enumeradas en

el apartado 2.2.52.4. La temperatura real de transporte podra ser inferior a la temperatura de
regulacién, pero debe ser fijada de forma que se evite una separacion peligrosa de fases.



2.2.52.2 Materias no admitidas al transporte

Los perdxidos organicos de tipo A no se admiten al transporte en las condiciones de la clase
5.2 (véase 20.4.3.a) de la segunda parte del Manual de pruebas y criterios.

2.2.52.3 Lista de epigrafes colectivos
Perdxidos organicos PEROXIDO ORGANICO DE TIPO A, LIQUIDO no se admite al transporte, véase
PEROXIDO ORGANICO DE TIPO A, SOLIDO 22522
3101 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO B, LIQUIDO
3102 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO B, SOLIDO
3103 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO C, LIQUIDO
No necesitan regulacién de 3104  PEROXIDO ORGANICO DE TIPO C, SOLIDO
temperatura 3105 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO D, LIQUIDO
p1 3106 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO D, SOLIDO
3107 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO E, LIQUIDO
3108 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO E, SOLIDO
3109 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO F, LIQUID
3110 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO F, SOLIDO
PEROXIDO ORGANICO DE TIPO G, LIQUIDO ]_ no sujetos a las disposiciones aplicables a
PEROXIDO ORGANICO DE TIPO G, SOLIDO la clase 5.2, véase 2.2.52.1.6
3545 OBJETOS QUE CONTIENEN PEROXIDOS
ORGANICOS, N.E.P.
B111 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO B, LIQUIDO, CON TEMPERATURA REGULADA
B112 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO B, SOLIDO, CON TEMPERATURA REGULADA
8113 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO C, LIQUIDO, CON TEMPERATURA REGULADA
Necesitan regulacion de B114 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO C, SOLIDO, CON TEMPERATURA REGULADA
temperatura B115 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO D, LIQUIDO, CON TEMPERATURA REGULADA

P2 B116 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO D, SOLIDO, CON TEMPERATURA REGULADA
3117 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO E, LIQUIDO, CON TEMPERATURA REGULADA
3118 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO E, SOLIDO, CON TEMPERATURA REGULADA
3119 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO F, LIQUIDO, CON TEMPERATURA REGULADA
8120 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO F, SOLIDO, CON TEMPERATURA REGULADA
B545 OBJETOS QUE CONTIENEN PEROXIDOS ORGANICOS, N.E.P.

2.2.52.4 Lista de perdxidos organicos ya clasificados transportados en embalajes

En la columna “Método de embalaje”, las letras “OP1” a “OP8” remiten el método de
embalaje (véase 4.1.4.1, instrucciones de embalaje P520, y 4.1.7.1). Los perdxidos
organicos que se transporten deberan ajustarse a las condiciones de clasificacion, tal
como se indica. Para las materias cuyo transporte en GRG/IBC se autoriza, véase 4.1.4.2,
instruccién de embalaje IBC 520, y para aquéllas cuyo transporte en cisternas se autoriza,
conforme a los capitulos 4.2 y 4.3, véase 4.2.5.2.6, instruccion de transporte en cisternas
portéatiles T23.

Las preparaciones enumeradas en la instruccion de embalaje IBC520 de 4.1.4.2 y en la
instruccioén sobre cisternas portatiles T23 de 4.2.5.2.6 podran también transportarse con
arreglo al método OP8 de la instruccion de embalaje P520 de 4.1.4.1, con las mismas
temperaturas de regulacion y critica, en su caso.
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. o e
PEROXIDO ORGANICO Concentracion | Diluvente | Diluyente | - '(AES Método de | Temperatura de | Temperatura (Nepgr“i?e él:ag:mrvl;cr:gf]eys
tipo A tipo B - embalaje regulacion critica 2. A -
inertes genérico) | (véase el final
de la tabla)
(%) (%) (%) 1) (%) Q) (%)
ACIDO 3-CLOROPEROXIBENZOICO >57-86 >14 OP1 3102 3)
" <57 >3 OP7 3106
<77 >6 OP7 3106
ACIDO PEROXIACETICO, TIPO D, estabilizado <43 OP7 3105 13), 14), 19)
ACIDO PEROXIACETICO, TIPO E, estabilizado <43 OP8 3107 13), 15), 19)
ACIDO PEROXIACETICO, TIPO F, estabilizado <43 OP8 3109 13), 16), 19)
ACIDO PEROXILAURICO <100 oP8 +35 +40 3118
3,3-DI (terc-AMILPEROXI) BUTIRATO DE ETILO <67 >33 OP7 3105
2,2-DI-(terc-AMILPEROXI)-BUTANO <57 >43 OP7 3105
1,1-DI (terc-AMILPEROXI) CICLOHEXANO <82 >18 OP6 3103
Dl-terc-BUTILPEROXIAZELATO <52 >48 OP7 3105
2,2-DI (terc-BUTILPEROXI)-BUTANO <52 >48 OP6 3103
3,3-DI (terc-BUTILPEROXI)BUTIRATO DE ETILO >77-100 OP5 3103
" <77 >23 OP7 3105
<52 > 48 OP7 3106
1,1-DI (terc-BUTILPEROXI) CICLOHEXANO >80 - 100 OP5 3101 3)
" <72 >28 OP5 3103 30)
" >52-80 >20 OP5 3103
> 42 -52 >48 OP7 3105
<42 >13 > 45 OP7 3106
" <42 > 58 OoP8 3109
" <27 >25 OP8 3107 21)
<13 >13 >74 OP8 3109
DI-(terc-BUTILPEROXIISOPROPIL) BENCENO(S) >42 -100 > 57 OP7 3106
" <42 >58 exento |29)
2,2-DI (terc-BUTILPEROXI) PROPANO <52 >48 OP7 3105
" <42 >13 > 45 OP7 3106
1,1-DlI (terc-BUTILPEROXI)- 3,3,5-TRIMETILCICLOHEXANO >90 - 100 OP5 3101 3)
" >57-90 >10 OP5 3103
<77 >23 OP5 3103
" <57 >43 OP8 3110
" <57 >43 OP8 3107
<32 > 26 > 42 OP8 3107
DI (terc-BUTILPEROXI-CARBONILOXI)- 1,6-HEXANO <72 >28 OP5 3103
-DI- - - + -
PEROXIZ.ETILHEXANOATD o e 00T | <a3+<16 | =41 op7 3105
2,2-DI- (4,4-DI-(terc-BUTILPEROXI)CICLOHEXIL) PROPANO <22 >78 OP8 3107
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PEROXIDO ORGANICO Concentracion | Diluvente | Diluyente | - '(AES Agua Método de | Temperatura de | Temperatura (Nepgr“i?e él:ag:mrvl;cr:gf]eys
tipo A tipo B - embalaje regulacion critica 2. A -
inertes genérico) | (véase el final
de la tabla)
(%) (%) [CORY) (%) (%) Q) (%)

" <42 > 58 OP7 3106
1,1-DI-(terc-BUTILPEROXI)-3,3,5-TRIMETILCICLOHEXANO <90 >10 OP5 3103 30)
4,4 DI-(terc-BUTILPEROXI)VALERIONATO DE n-BUTILO >52 -100 OP5 3103

" <52 >48 OP8 3108
terc-BUTILPEROXICARBONATO DE ESTEARILO <100 OP7 3106
ISOPROPENILBENCEND. <7 >23 op7 2105

" <42 >58 OP8 3108
CARBONATO DE ISOPROPILO Y DE PEROXI terc-AMILO <77 > 23 OP5 3103
([3R-(3R, 5aS, 6S, 8aS, 9R, 10R, 12S, 12aR **)] DECAHIDRO-
10-METHOXY-3,6,9-TRIMETHYL-3,12-EPOXY-12H- <100 OP7 3106
PYRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPIN)

DIHIDROPEROXIDO DE DIISOPROPILBENCENO <82 >5 >5 OP7 3106 24)
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(BENZOILPEROXI) HEXANO > 82 -100 OP5 3102 3)
" <82 >18 OP7 3106
<82 >18 OP5 3104
2,5-DIMETIL-2,5 DI (terc-BUTILOPEROXI) HEXANO >90 - 100 OP5 3103

" >52-90 >10 OP7 3105

" < 47 (pasta) OP8 3108

" <52 > 48 OoP8 3109

<77 >23 OP8 3108
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(tercBUTILPEROXI) HEXINO-3 > 86-100 OP5 3101 3)

" > 52-86 >14 OP5 3103 26)

" <52 > 48 OP7 3106
2,5-DIMETIL-2,5 (DIHIDROPEROXI) HEXANO <82 > 18 OP6 3104
2,5-DIMETIL-2,5 DI (ETIL-2 HEXANOILPEROXI).HEXANO <100 OP5 +20 +25 3113
|2_|,g—)I(D'AI\I\I\I/ICE)TIL—2,5 DI (3,5,5-TRIMETILHEXANOIL PEROXI) <77 503 opP7 3105
DIPEROXIFTALATO DE terc-BUTILO >42 -52 > 48 OP7 3105

" < 52 (pasta) OP7 3106 20)

" <42 > 58 OP8 3107
ETIL-2 PEROXIHEXILCARBONATO DE terc-AMILO <100 OP7 3105
HIDROPEROXIDO DE terc-AMILO <88 >6 >6 OP8 3107
HIDROPEROXIDO DE terc-BUTILO >79-90 >10 OP5 3103 13)

" <80 > 20 OP7 3105 4), 13)

<79 > 14 OP8 3107 13), 23)

" <72 >28 OP8 3109 13)
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PEROXIDO ORGANICO Concentracion | Diluvente | Diluyente | - '(AES Agua Método de | Temperatura de | Temperatura (Nepgr“i?e él:ag:mrvl;cr:gf]eys
tipo A tipo B - embalaje regulacion critica 2. A -
inertes genérico) | (véase el final
de la tabla)
, , (%) (%) (%) 1) (%) (%) Q) (%)

ngTRIE)(I;EROXIDO DE terc-BUTILO +PEROXIDO DE DI-terc- <82+>9 >7 OP5 3103 13)
HIDROPEROXIDO DE CUMILO >90-98 <10 OP8 3107 13)

" <90 >10 OP8 3109 13), 18)
HIDROPEROXIDO DE ISOPROPILCUMILO <72 >28 OP8 3109 13)
HIDROPEROXIDO DE p-MENTILO > 72-100 OP7 3105 13)

" <72 > 28 OP8 3109 27)
HIDROPEROXIDO DE 1-FENILETILO <38 >62 OP8 3109
HIDROPEROXIDO DE PINANILO > 56 - 100 OP7 3105 13)

" <56 > 44 OP8 3109
HIDROPEROXIDO DE 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILO <100 OP7 3105
2,2-DI(HIDROPEROXI) PROPANO <27 >73 OP5 3102 3)
MONOPEROXIMALEATO DE terc-BUTILO 52 -100 OP5 3102 3)

" <52 > 48 OP6 3103

<52 > 48 OP8 3108
< 52 (pasta) OP8 3108
DI-(2-NEODECANOILPEROXIISOPROPIL)-BENCENO <52 > 48 OP7 -10 0 3115
PENTAMETIL-3,3,5,7,7-TRIOXEPANO-1,2,4 <100 OP8 3107
PEROXIACETATO DE terc-AMILO <62 > 38 OP7 3105
PEROXIACETATO DE terc-BUTILO >52-77 >23 OP5 3101 3)
" >32-52 >48 OP6 3103
<32 > 68 OP8 3109
PEROXIBENZOATO DE terc-AMILO <100 OP5 3103
PEROXIBENZOATO DE terc-BUTILO > 77 - 100 OP5 3103
" >52-77 >23 OP7 3105
<52 > 48 OP7 3106
PERIOXIDICARBONATO DE BIS (TERT-BUTIL-4
CICLOEXILO <42 (en pasta) OP7 +35 +40 3116
PEROXIBUTILFUMARATO DE terc-BUTILO <52 > 48 OP7 3105
PEROXIBUTIRATO DE terc-BUTILO >52-77 >23 OP5 + 15 +20 3111 3)

" <52 > 48 OP7 +15 +20 3115
E(E)RL’(IDE)_(I_IEQRBONATO DE POLI-terc-BUTILO Y DE <52 > 48 opPs8 3107
PEROXICROTONATO DE terc-BUTILO <77 >23 OP7 3105
PEROXIDICARBONATO DE DI (4-terc-BUTIL CICLOHEXILO) <100 OP6 + 30 +35 3114

" < 42 (dispersién ors +30 +35 3119

estable en agua)
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Peligros

. . Materias . N°ONU | subsidiarios y
PEROXIDO ORGANICO Concentracion D|_Iuyente Dl!uyente solidas Agua Metodo_de Temperatt_n:a de Tempp_ratura (epigrafe | Observaciones
tipo A tipo B - embalaje regulacion critica 2. A -
inertes genérico) | (véase el final
de la tabla)
(%) (%) (%) 1) (%) (%) Q) (%)
PEROXIDICARBONATO DE DI-secBUTILO >52 - 100 OP4 -20 -10 3113
" <52 > 48 OP7 -15 -5 3115
PEROXIDICARBONATO DE DI (ETOXI-2 ETILO) <52 >48 OP7 -10 0 3115
PEROXIDICARBONATO DE DI (METOXI-3 BUTILO) <52 > 48 OP7 -5 +5 3115
PEROXIDICARBONATO DE DI (FENOXI-2 ETILO) > 85 - 100 OP5 3102 3)
" <85 >15 OP7 3106
PEROXIDICARBONATO DE DI-n BUTILO >27-52 > 48 OP7 -15 -5 3115
" <27 >73 OP8 -10 0 3117
< 42 (dispersion opP8 .15 5 3118
estable en agua
PEROXIDICARBONATO DE DI-CETILO <100 OP8 +30 +35 3120
PEROXIDICARBONATO DE DI-CETILO < 42 (dispersion OP8 +30 +35 3119
estable en agua)
PEROXIDICARBONATO DE DICICLOHEXILO >091-100 OP3 +10 +15 3112 3)
" <91 >9 OP5 +10 + 15 3114
< 42 (dispersion oP8 +15 +20 3119
estable en agua)
PEROXIDICARBONATO DE DIISOPROPILO > 52 -100 OoP2 -15 -5 3112 3)
" <52 > 48 OP7 -20 -10 3115
" <32 > 68 OP7 -15 -5 3115
PEROXIDICARBONATO DE DIMIRISTILO <100 OP7 +20 +25 3116
" < 42 (dispersion ops +20 +95 3119
estable en agua)
PEROXIDICARBONATO DE DI-n-PROPILO <100 OP3 -25 -15 3113
" <77 >23 OP5 -20 -10 3113
PEROXIDICARBONATO DE 2 ETIL HEXILO > 77 -100 OP5 -20 -10 3113
" <77 >23 OP7 -15 -5 3115
" < 62 (dispersion oPs .15 .5 3119
estable en agua)
< 52 (dispersion OP8 -15 -5 3120
estable en agua,
congelada)
PEROXIDICARBONATO DE ISOPROPILO secBUTILO + <32 +<1518 +
PEROXIDICARBONATO DE DI(secBUTILO) + - < 1’2 15 > 38 OP7 -20 -10 3115
PEROXIDICARBONATO DE DIISOPROPILO =
" <52+<28+<22 OP5 -20 -10 3111 3)
PEROXIDIETILACETATO DE terc-BUTILO <100 OP5 +20 +25 3113
PEROXIDO DE ACETILACETONA <42 > 48 >8 OP7 3105 2)
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Peligros

. o e
PEROXIDO ORGANICO Concentracion | Diluvente | Diluyente | - '(AES Agua Método de | Temperatura de | Temperatura (Nepgr“i?e él:ag:mrvl;cr:gf]eys
tipo A tipo B - embalaje regulacion critica 2. A -
inertes genérico) | (véase el final
de la tabla)
(%) (%) [CORY) (%) (%) Q) (%)
" < 32 (pasta) OP7 3106 20)
PEROXIDO DE ACETILO Y CICLOHEXANO SULFONILO <82 >12 OP4 -10 0 3112 3)
" <32 > 68 OP7 -10 0 3115
PEROXIDO DE terc-AMILO <100 OP8 3107
<42 (en
PEROXIDO DE DIISOBUTIRILO dispersion estable OP8 -20 -10 3119
en agua)
PEROXIDO DE DI-(4-CLORO BENZOILO) <77 >23 OP5 3102 3)
" < 52 (pasta) OP7 3106 20)
<32 > 68 exento | 29)
PEROXIDO DE DI-(2,4-DICLOROBENZOILO) <77 >23 OP5 3102 3)
<
aEeiSé ((jza:itﬁ;fnna) OpP7 3106
PEROXIDO DE DI (1-HIDROXICICLOHEXILO) <100 OP7 3106
PEROXIDO DE DI (2-METILBENZOILO) <87 >13 OP5 +30 +35 3112 3)
PEROXIDO DE DI (METIL-3 BENZOILO)+ )
PERQXIDO DE BENZOILQ Y DE METIL-3 BENZOILO+ <20+<18+<4 >58 OP7 +35 +40 3115
PEROXIDO DE DIBENZOILO
PEROXIDO DE DI (4-METILBENZOILO) < 52 (pasta con oP7 3106
_ aceite de silicona)
PEROXIDO DE DI (3,5,5-TRIMETIL HEXANOILO) >52-82 >18 OP7 0 +10 3115
: o e
> 38-52 > 48 OP8 +10 +15 3119
" <38 > 62 OP8 +20 +25 3119
PEROXIDO DE terc-BUTILCUMILO > 42 - 100 OP8 3109
" <52 > 48 OP8 3108
PEROXIDO DE DI-terc-BUTILO > 52 -100 OP8 3107
" < 52 >48 OP8 3109 25)
PEROXIDO(S) DE CILOHEXANONA <91 >9 OP6 3104 |13)
" <72 > 28 OP7 3105 5)
" < 72 (pasta) OP7 3106 5), 20)
" <32 > 68 exento | 29)
PEROXIDOS DE DIACETONA ALCOHOL <57 > 26 >8 OP7 +40 +45 3115 6)
PEROXIDO DE DIACETILO <27 >73 OP7 +20 +25 3115 7),13)
PEROXIDO DE DIBENZOILO >52 - 100 <48 OoP2 3102 3)
" >77-94 >6 OP4 3102 3)
<77 >23 OP6 3104
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Peligros

i . 2
PEROXIDO ORGANICO Concentracion | Diluvente | Diluyente | - '(AES Agua Método de | Temperatura de | Temperatura (Nepgr“i?e él:ag:mrvl;cr:gf]eys
tipo A tipo B - embalaje regulacion critica 2. A -
inertes genérico) | (véase el final
de la tabla)
(%) (%) %) 1) (%) (%) Q) (W9)
" <62 >28 >10 OoP7 3106
> 52 - 62 (pasta) oP7 3106  |20)
>35-52 > 48 oP7 3106
" >36-42 >18 <40 OoP8 3107
" < 56,5 (pasta) >15 OP8 3108
< 52 (pasta) 0P8 3108 |20)
< 42 (dispersion OP8 3109
< 35 > 65 exento |29)
PEROXIDO DE DI-2,4-DICLOROBENZOILO <52 en pasta (o]:] +20 +25 3118
PEROXIDO DE DICUMILO > 52 - 100 0P8 3110 |12)
" <52 > 48 exento | 29)
PEROXIDO DE DIDECANOILO <100 OP6 +30 +35 3114
PEROXIDO DE DIISOBUTIRILO >32-52 >48 OP5 -20 -10 3111 |3)
" <32 > 68 OP7 -20 -10 3115
PEROXIDO DE DILAUROILO <100 OoP7 3106
z ;
asable on u2) oPe 3109
PEROXIDO DE DI-n-NONANOILO <100 OoP7 0 +10 3116
PEROXIDO DE n-OCTANOILO <100 OP5 +10 +15 3114
PEROXIDO DE DIPROPIONILO <27 >73 0P8 +15 +20 3117
PEROXIDO DE DISUCCINILO >72-100 OP4 3102 [3),17)
" <72 >28 oP7 +10 +15 3116
PEROXIDO(S) DE METILCICLOHEXANONA <67 >33 OP7 +35 +40 3115
PEROXIDO(S) DE METILETILCETONA Véase nota 8 >48 OP5 3101 [3),8),13)
" Véase nota 9 >55 OP7 3105 9)
Véase nota 10 > 60 OP8 3107 10)
PEROXIDO(S) DE METILISOBUTILCETONA <62 >19 OP7 3105 |22)
PEROXIDO(S) DE METIL-ISOPROPILCETONA Véase nota 31) >70 OP8 3109 31)
PEROXIDO ORGANICO, LIQUIDO, MUESTRA DE OoP2 3103  |11)
PEROXIDO ORGANICO, LIQUIDO, MUESTRA DE, CON oP2 3113 |11)
REGULACION DE LA TEMPERATURA
PEROXIDO ORGANICO, SOLIDO, MUESTRA DE oP2 3104 |11)
PEROXIDO ORGANICO, SOLIDO, MUESTRA DE, CON oP2 3114 |11)
REGULACION DE LA TEMPERATURA
PEROXI-2-ETILHEXANOATO DE terc-AMILO <100 oP7 +20 +25 3115
PEROXI-2-ETILHEXANOATO DE tercBUTILO > 52 - 100 OP6 +20 +25 3113
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Peligros

. . Materias . N°ONU | subsidiarios y
PEROXIDO ORGANICO Concentracion D|_Iuyente Dl!uyente solidas Agua Metodo_de Temperatt_n:a de Tempp_ratura (epigrafe | Observaciones
tipo A tipo B - embalaje regulacion critica 2. A -
inertes genérico) | (véase el final
de la tabla)
(%) (%) [CORY) (%) (%) Q) (%)
" >32-52 > 48 OP8 +30 +35 3117
<52 > 48 OP8 +20 +25 3118
<32 > 68 OP8 +40 +45 3119
PEROXI-2-ETILHEXANOATO DE terc-BUTILO +2,2-DI-(terc-
BUTILPEROXI)BUTANO <12+<14 214 > 60 OP7 3106
" <31+<36 >33 OP7 +35 +40 3115
PEROXI-2-ETILHEXANOATO DE 1,1,3 3-TETRAMETILBUTILO <100 OP7 +15 +20 3115
PEROXI-2- ETILHEXILCARBONATO DE terc-BUTILO <100 OP7 3105
PEROXIISOPROPILCARBONATO DE terc-BUTILO <77 >23 OP5 3103
PEROXINEODECANOATO DE terc-AMILO <47 >53 OP8 0 +10 3119
PEROXINEODECANOATO DE terc-AMILO <77 >23 OP7 0 +10 3115
PEROXINEODECANOATO DE terc-BUTILO > 77 - 100 OP7 -5 +5 3115
" <77 >23 OP7 0 +10 3115
< 52 (dispersion oP8 0 +10 3119
estable en_agua)
< 42 (dispersion
estable en agua, OP8 0 +10 3118
congelada)
<32 > 68 OP8 0 +10 3119
PEROXINEODECANOATO DE 3-HIDROXI-1,1-DIMETILBUTILO <77 >23 OP7 -5 +5 3115
" <52 > 48 OP 8 -5 +5 3117
PEROXINEODECANOATO DE 3-HIDROXI-L1-DIMETILBUTILO | = 32 dispersion oP8 -5 +5 3119
estable en agua
PEROXI-2- METILBENZOATO DE terc-BUTILO <100 OP5 3103
PEROXINEODECANOATO DE CUMILO <77 >23 OP7 -10 0 3115
< 52 (dispersion opPs8 -10 0 3119
estable en agua)
PEROXINEODECANOATO DE terc-HEXILO >71 >29 OP7 0 +10 3115
PEROXINEODECANOATO DE TETRAMETIL-1,1,3,3 <72 > 08 oP7 5 +5 3115
BUTILO
< 52 (dispersion oP8 5 +5 3119
estable en agua)
PEROXINEODECANOATO DE CUMILO <87 >13 OP7 -10 0 3115
PEROXINEOHEPTANOATO DE terc-BUTILO <77 >23 OP7 0 +10 3115
<42 (dispersion
estabﬁe en agua) OPs 0 +10 3117
PEROXINEOHEPTANOATO DE CUMILO <77 >23 OP7 -10 +0 3115
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Peligros

. o e
PEROXIDO ORGANICO Concentracion | Diluvente | Diluyente | - '(AES Agua Método de | Temperatura de | Temperatura (Nepgr“i?e S‘éﬁimrv'fcriﬁﬁeys
tipo A tipo B - embalaje regulacion critica 2. A -
inertes genérico) | (véase el final
de la tabla)
(%) (%) (%) 1) (%) (%) Q) (%)
EILEE'?EOINEOHEPTANOATO DE DIMETIL-1,1 HIDROXI-3 <52 > 48 ops 0 +10 3117
PEROXIPIVALATO DE terc-AMILO <77 >23 OP5 +10 +15 3113
PEROXIPIVALATO DE terc-BUTILO >67-77 >23 OP5 0 +10 3113
" >27-67 >33 OP7 0 +10 3115
<27 >73 OP8 +30 +35 3119
PEROXIPIVALATO DE CUMILO <77 >23 OP7 -5 +5 3115
PEROXIPIVALATO DE terc-HEXILO <72 >28 OP7 +10 +15 3115
FBI;ZS(;_)FIIEIY:%AEGZII:(I)LBE (ETIL-2 HEXANOILPEROXI)-1 <59 > 45 ~10 opP7 .20 -10 3115
PEROXIPIVALATO DE TETRAMETIL-1,1,3,3 BUTILO <77 > 23 OP7 0 +10 3115
PEROXI-3,5,5-TRIMETILHEXANOATO DE tercAMILO <100 OP7 3105
PEROXI-3,5,5-TRIMETILHEXANOATO DE tercBUTILO > 37 -100 OP7 3105
" <42 >58 OP7 3106
<32 > 63 OP8 3109
3,6,9-TRIETIL-3,6,9 TRIMETIL-1,4,7-TRIPEROXONANO <42 > 58 OP7 3105 28)

" <17 >18 > 65 OP8 3110




Observaciones (sobre la Gltima columna de la tabla 2.2.52.4)

1) Un diluyente de tipo B siempre puede sustituirse por otro de tipo A. El punto de ebullicion
del diluyente tipo B debe ser superior en al menos 60 °C a la TDAA del perdxido organico.

2) Oxigeno activo < 4,7%.

3) Se exige la etiqueta de peligro subsidiario de “MATERIA EXPLOSIVA” (modelo n° 1, véase
5.2.2.22).

4) El diluyente puede sustituirse por peréxido de di-terc-butilo.
5) Oxigeno activo < 9%.

6) Hasta un 9% de perdxido de hidrégeno: oxigeno activo <10%.
7 Solo se admiten embalajes no metalicos.

8) Oxigeno activo >10% y < 10,7 % con o sin agua.

9) Oxigeno activo < 10% con o sin agua.

10)  Oxigeno activo <8,2% con o sin agua.

11) Veéaseel 2.2.52.1.9.

12)  La cantidad por recipiente, para los PEROXIDOS ORGANICOS DE TIPO F, puede llegar
hasta 2.000 kg, en funcion de los resultados de ensayos a gran escala.

13)  Se exige la etiqueta de peligro subsidiario “MATERIA CORROSIVA” (modelo n’ 8, véase
5.2.2.2.2).

14) Preparaciones de acido peroxiacético que cumplen los criterios del apartado 20.4.3 d) del
Manual de pruebas y criterios.

15) Preparaciones de acido peroxiacético que cumplen los criterios del apartado 20.4.3 e) del
Manual de pruebas y criterios.

16) Preparaciones de acido peroxiacético que cumplen los criterios del apartado 20.4.3 f) del
Manual de pruebas y criterios.

17) Laincorporacion de agua, a este peroxido organico, reduce su estabilidad térmica.

18)  No hace falta etiqueta de peligro subsidiario “MATERIA CORROSIVA” (modelo n°8, véase
5.2.2.2.2) a concentraciones inferiores al 80%.

19) Mezcla con peréxido de hidrdgeno, agua y uno (de los) acido(s).

20)  Con un diluyente de tipo A, con o sin agua.

21)  Con al menos un 25% (masa) del diluyente de tipo A, y ademas etilbenceno.

22)  Con al menos un 19% (masa) del diluyente de tipo A, y ademas metilisobutilcetona.
23)  Con al menos un 6% de peroxido de di-terc-butilo.

24) Hasta el 8% de isopropil-1 hidroperoxi isopropil-4 hidroxibenceno.

25) Diluyente de tipo B cuyo punto de ebullicién sea superior a 110 °C.

26)  Con menos de un 0,5% de hidroperoxidos.

27) Para concentraciones superiores al 56% se exige la etiqueta de peligrg subsidiario
“MATERIA CORROSIVA” (modelo n° 8, véase 5.2.2.2.2).

28)  Oxigeno activo < 7,6% en un diluyente de tipo A cuyo punto de ebullicion esté comprendido
entre 200 °C y 260 °C.

29) No sometido a las disposiciones aplicables a la clase 5.2 del ADR.
30) Diluyente de tipo B con un punto de ebullicién > 130 °C
31) Oxigéno activo < 6,7%



2.2.61
2.2.61.1
2.2.61.1.1

2.2.61.1.2

2.2.61.1.3

Clase 6.1 Materias toxicas
Criterios

El titulo de la clase 6.1 cubre las materias toxicas de las que, por experiencia, se sabe o bien
cabe admitir, en base a experimentos realizados sobre animales, en cantidades relativamente
pequefias y por una accion Unica o de corta duracion, que pueden dafar a la salud del ser
humano o causar su muerte por inhalacién, absorcion cutanea o ingestion.

NOTA: los microorganismos y los organismos modificados genéticamente deberén asignarse
a esta clase si cumplen las condiciones previstas en esta clase.

Las materias de la clase 6.1 se subdividen como sigue:

T Materias toxicas sin peligro subsidiario:
T1 Organicas, liquidas;
T2  Organicas, solidas;

T3  Organometélicas;

T4  Inorgéanicas, liquidas;
T5  Inorgénicas, solidas;
T6  Plaguicidas, liquidos;
T7  Plaguicidas, so6lidos;
T8  Muestras;

T9  Otras materias toxicas;
T10 Objetos;

TF  Materias toxicas inflamables:
TF1 Liquidas;
TF2 Liquidas, plaguicidas;
TF3 Solidas;
TS  Materias toxicas que experimentan calentamiento espontaneo, sélidas;

TW Materias toxicas que, al contacto con el agua, desprenden gases inflamables:
TW1 Liquidas;
TW2 Solidas;
TO Materias toxicas comburentes:
TO1 Liquidas;
TO2 Solidas;
TC Materias toxicas corrosivas:
TC1 Organicas, liquidas;
TC2 Organicas, solidas;
TC3 Inorgénicas, liquidas;
TC4 Inorgénicas, solidas;
TFC Materias toxicas inflamables corrosivas;
TFW Materias toxicas inflamables que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.
Definiciones

A los efectos del ADR, se entiende:

Por DLso (dosis letal media) para la toxicidad aguda por ingestion la dosis estadisticamente
establecida de una materia que, administrada una sola vez y por via oral, es susceptible de causar
la muerte, en un plazo de 14 dias, a la mitad de un grupo de ratas jovenes albinas adultas. La DLsg
se expresa en masa de materia estudiada por unidad de masa corporal del animal sometido al
experimento (mg/kg);
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Por DLso para la toxicidad aguda por absorcion cutanea la dosis de materia administrada por
contacto continuo, a lo largo de 24 horas, sobre la piel desnuda de conejos albinos que tenga las
mayores probabilidades de causar la muerte, en un plazo de 14 dias, a la mitad de los animales del
grupo. El nimero de animales sometidos a esta prueba debera ser suficiente para que el resultado
sea estadisticamente significativo y conforme con las buenas précticas farmacoldgicas. El resultado
se expresa en mg por kg de peso del cuerpo;

Por CLsp para la toxicidad aguda por inhalacién la concentracién de vapor, niebla o polvo
administrada por inhalacién continua durante una hora a un grupo de ratas jévenes albinas adultas,
machos y hembras, que tenga la mayores probabilidades de causar la muerte, en un plazo de 14
dias, a la mitad de los animales del grupo. Una materia solida debera ser sometida a prueba cuando
el 10% (en peso) al menos de su peso total corra peligro de estar constituida por polvos que puedan
ser inhalados, por ejemplo, si el diametro aerodinamico de esta fraccion-particula tiene un maximo
de 10/micrones. Una materia liquida debera ser sometida a prueba cuando exista el peligro de
producirse una neblina al tener lugar una fuga en el recinto estanco utilizado para el transporte.
Tanto para las materias solidas como para los liquidos, mas de un 90% (en peso) de una muestra
preparada para la prueba deberd estar constituido por particulas susceptibles de ser inhaladas del
modo definido anteriormente. El resultado se expresa en mg por litro de aire, para los polvos y
nieblas, y en ml por mé de aire (ppm), para los vapores.

Clasificacién y asignacion a grupos de embalaje

Las materias de la clase 6.1 deben clasificarse en tres grupos de embalaje en funcion del grado
de riesgo que presentan para el transporte:

Grupo de embalaje | : Materias muy toxicas
Grupo de embalaje 11 : Materias toxicas
Grupo de embalaje 111 : Materias que presentan un grado menor de toxicidad

Las materias, mezclas, soluciones y objetos clasificados en la clase 6.1 se recogen en la tabla
A del capitulo 3.2. La inclusién de materias, mezclas y soluciones no expresamente
mencionadas, en dicha tabla A del capitulo 3.2, en el epigrafe adecuado de la subseccion
2.2.61.3 y en el grupo de embalaje correspondiente de conformidad con las disposiciones del
capitulo 2.1 deberia hacerse de acuerdo con los criterios de los apartados del 2.2.61.1.6 al
2.2.61.1.11 siguientes.

Para enjuiciar el grado de toxicidad se habran de tener en cuenta los efectos comprobados en
el ser humano en determinados casos de intoxicacion accidental, asi como las propiedades
particulares de tal o cual materia, a saber: estado liquido, alta volatilidad, propiedades
particulares de absorcion cutanea y efectos biol6gicos especiales.

A falta de observaciones sobre el ser humano, el grado de toxicidad se fijara recurriendo a las
informaciones disponibles obtenidas en ensayos sobre animales, conforme al cuadro siguiente:

Grupo de | Toxicidad por ingestion | Toxicidad por absorcidon |Toxicidad por inhalacion
embalaje cutanea de polvos y nieblas
DLso DLso Clso
(mg/kg) (mg/kg) (mg/l)
| <5 <50 <0,2
1 >5y<50 >50y <200 >02y<2
12 > 50 y < 300 > 200 y < 1000 >2y<4

Las materias que sirven para la produccion de gases lacrimdgenos se deberan incluir en el grupo de embalaje

11, alin cuando los datos relativos a su toxicidad se correspondan con los criterios del grupo I11.

Cuando una materia presente diversos grados de toxicidad en relacion con dos 0 mas modos
de exposicion, seréa la toxicidad mas elevada la que determine la clasificacion.

Las materias que se correspondan con los criterios de la clase 8 y cuya toxicidad por inhalacion
de polvos y nieblas (CLso) pertenezca al grupo de embalaje 1, s6lo deberdn ser adscritas a la
clase 6.1 cuando simultaneamente la toxicidad por ingestion o absorcion cutanea corresponda,
al menos, a los grupos de embalaje 1 o Il. En caso contrario, la materia sera atribuida, si fuere
necesario, a la clase 8 (véase el 2.2.8.1.4.5).
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Estos criterios de toxicidad por inhalacidn de polvos y nieblas se basan en los datos relativos
a CLso correspondientes a una exposicion de una hora y tales informaciones deberan utilizarse
cuando estén disponibles. No obstante, cuando solamente estén disponibles los datos relativos
a la CLso que correspondan a una exposicion de 4 horas, los valores correspondientes podran
multiplicarse por cuatro, y el resultado sustituirse al criterio anterior, es decir, que el valor
cuadruplicado de la CLso (4 horas) se considera equivalente al valor de la CLso (1 hora).

Toxicidad por inhalacion de vapores

Los liquidos que desprendan vapores toxicos deberan clasificarse en los grupos siguientes, la
letra “V” representa la concentracion (en ml/m? de aire) de vapor (volatilidad) saturada en el
aire a 20 °C y a la presion atmosférica normal:

Grupo de
embalaje
Muy toxicas I Si V >10 CLso y CLso < 1.000 ml/m?
Toxicas I SiV > CLsoy Clso < 3.000 ml/m3y no se cumplen los
criterios para el grupo de embalaje |
Que presentan un grado e Si V > 1/5 CLso y CLso < 5.000 ml/m®y no se cumplen
menor de toxicidad los criterios para los grupos de embalaje 1 y |1

& Las materias que sirven para la produccion de gases lacrimégenos se deben incluir en el grupo de
embalaje 1l aunque sus datos sobre toxicidad correspondan a los criterios del grupo de embalaje I11.

Estos criterios de toxicidad por inhalacion de vapores estan basados en los datos relativos a la
CLso para una exposicién de una hora y, siempre gue estén disponibles, tales informaciones
deberan utilizarse.

No obstante, cuando solamente se disponga de datos relativos a la CLso para una exposicion
de 4 horas a los vapores, los valores correspondientes podran ser multiplicados por dos y el
resultado sustituido segun los criterios ya expresados; es decir, que el doble valor de la CLsg
(4 horas) esta considerado como equivalente al valor de la CLso (1 hora).

En esta figura, los criterios estdn representados graficamente con el fin de facilitar la
clasificacion. No obstante, dadas las aproximaciones inherentes al uso de gréficos, la toxicidad
deberd comprobarse mediante criterios numéricos para las materias que se presenten en
proximidad o coincidiendo justamente con las lineas de separacion.

LINEAS DE SEPARACION ENTRE LOS GRUPOS DE EMBALAJE
TOXICIDAD POR INHALACION

NO PELIGROSAS PARA EL TRANSPORTE
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2.2.61.1.9

2.261.1.9.1

2.2.61.1.9.2

2.2.61.1.93

Mezclas de liquidos

Las mezclas de liquidos toxicos por inhalacién deberan ser asignadas a los grupos de embalaje
gue correspondan segun los criterios que se dan a continuacion:

Si se conoce la CLso de cada una de las materias tdxicas que forman parte de la mezcla, el
grupo se podré determinar del modo siguiente:

a)  Calculo de la CLso de la mezcla:

1

n fi
z CLSOi

i=1

CL.,(mezcla) =

siendo fi = fraccion
molar del componente iesima de la mezcla, y
CLsoi = concentracion letal media del componente iesima, en ml/m?®

b)  Calculo de la volatilidad de cada componente de la mezcla:

6

V. =P, x en mi/m?

_ ' 7101,3
siendo P; = presion  parcial  del
componente iesima, en kPa, a 20 °C y a presion atmosférica normal.

c)  Caélculo de larelacion de la volatilidad en la CLso :

=3

d)  Losvalores obtenidos para la CLso (mezcla) y R sirven entonces para determinar
el grupo de embalaje de la mezcla:

Grupo de embalaje I: R >10y CLso (mezcla) < 1.000 ml/m3;

Grupo de embalaje I1: R =1y CLso (mezcla) < 3.000 ml/m?® y siempre que la mezcla
no responda a los criterios del grupo de embalaje I;

Grupo de embalaje 11l: R 2 1/5y CLso (mezcla) £5.000 ml/m? y siempre que la mezcla
no responda a los criterios de los grupos de embalaje | o Il.

Si no es conocida la CLso de los componentes toxicos, la mezcla se podra adscribir a un grupo
determinado en virtud de los ensayos simplificados de umbrales de toxicidad que se expresan
a continuacién. En este caso, sera el grupo de embalaje mas restrictivo el que se deba
determinar y el que se utilice para el transporte de la mezcla.

Una mezcla solo se adscribira al grupo de embalaje | cuando responda a los dos criterios siguientes:

a) Una muestra de la mezcla liquida sera vaporizada y diluida con aire, de modo que se
obtenga una atmoésfera de ensayo de 1.000 ml/m?® de mezcla vaporizada en el aire. Se
expondra a diez ratas albinas (cinco machos y cinco hembras) durante una hora a esa
atmosfera, observandolas a continuacion durante 14 dias. Si durante ese periodo de
observacion mueren por lo menos cinco de los animales, se considerara que la CLso de
la mezcla es igual o inferior a 1.000 ml/m3,



2.261.1.9.4

2.2.61.1.95

2.2.61.1.10

2.2.61.1.10.1

2.2.61.1.10.2

b)  Una muestra del vapor en equilibrio con la mezcla liquida seré diluida con 9 volimenes
iguales de aire, de modo que se forme una atmoésfera de ensayo. Se expondré a diez ratas
albinas (cinco machos y cinco hembras) durante una hora a esa atmosfera,
observandolas a continuacion a lo largo de 14 dias. Si durante ese periodo de
observacion mueren por lo menos cinco de los animales, se considerara que la mezcla
tiene una volatilidad igual o superior a 10 veces la CLs de la mezcla.

Una mezcla sélo se adscribird al grupo de embalaje 1l cuando responda a los dos criterios que
se expresan a continuacion y si no satisface los requisitos del grupo de embalaje I:

a) Una muestra de la mezcla liquida se vaporizard y diluird con aire, de modo que se
obtenga una atmésfera de ensayo de 3.000 ml/m?® de mezcla vaporizada en el aire. Se
expondra a diez ratas albinas (cinco machos y cinco hembras) durante una hora a la
atmosfera de ensayo, observandolas a continuacion durante 14 dias. Si en el curso de
ese periodo de observacion mueren por lo menos cinco de los animales, se considerara
que la CLso de la mezcla es igual o inferior a 3.000 ml/m?;

b)  Una muestra del vapor en equilibrio con la mezcla liquida sera utilizada para constituir una
atmdsfera de ensayo. Se expondra a diez ratas albinas (cinco machos y cinco hembras)
durante una hora a la atmésfera de ensayo, observandolas a continuacion a lo largo de 14
dias. Si durante ese periodo de observacién mueren por lo menos cinco de los animales, se
considerara que la mezcla tiene una volatilidad igual o superior a la CLsp de la mezcla.

Una mezcla solo se adscribira al grupo de embalaje 11 cuando responda a los dos criterios que
se expresan a continuacion y si no satisface los requisitos de los grupos I o I1:

a) Una muestra de la mezcla liquida se vaporizard y diluird con aire, de modo que se
obtenga una atmoésfera de ensayo de 5.000 ml/m® de mezcla vaporizada en el aire. Se
expondra a diez ratas albinas (cinco machos y cinco hembras) durante una hora a la
atmosfera de ensayo, observandolas a continuacién durante 14 dias. Si en el curso de
ese periodo de observacion mueren por lo menos cinco de los animales, se considerara
que la CLso de la mezcla es igual o inferior a 5.000 ml/m?;

b)  Se medira la concentracion de vapor (volatilidad) de la mezcla liquida, y si resulta igual
o superior a 1.000 ml/m3, se considerara que la mezcla tiene una volatilidad igual o
superior a 1/5 de la CLso de la mezcla.

Métodos de calculo de la toxicidad de las mezclas por ingestion y por absorcion cutanea

Para clasificar las mezclas de la clase 6.1 y asignarlas al grupo de embalaje adecuado conforme
a los criterios de toxicidad por ingestion y por absorcion cutanea (véase 2.2.61.1.3), habra de
calcularse la DLso aguda de la mezcla.

Si una mezcla no contiene mas que una materia activa cuya DLso sea conocida, a falta de datos
fiables sobre la toxicidad aguda por ingestion y por absorcién cutanea de la mezcla que haya
gue transportarse, se podra obtener la DLso por ingestion o por absorcidn cutanea por el método
siguiente:

DL, de la sustancia activa x100

DL, del preparado = - - -
porcentaje de sustancia activa en masa

Si una mezcla contiene mas de una materia activa, se podré recurrir a tres métodos posibles
para calcular su DLso por ingestion o por absorcion cutanea. El método recomendado consiste
en obtener datos fiables sobre la toxicidad aguda por ingestion y por absorcion cutanea relativa
a la mezcla real que deba transportarse. Si no existen datos precisos fiables, se tendra entonces
que recurrir a uno de los métodos siguientes:

a) Clasificar el preparado en funcién del componente mas peligroso de la mezcla como si
estuviera presente en la misma concentracion que la concentracion total de todos los
componentes activos;

b)  Aplicar la formula:



2.2.61.1.11

2.2.61.1.11.1

2.2.61.1.11.2

2.2.61.1.12

2.2.61.1.13

2.2.61.1.14

2.2.61.2
2.2.61.2.1

en la que:

C = la concentracion en porcentaje del componente A, B, ... Z de la mezcla;
T = la DLso por ingestion del componente A, B, ... Z;
Tm = laDLso por ingestion de la mezcla.

NOTA: Esta férmula también puede servir para las toxicidades por absorcion cutanea,
a condicion de que esta informacidn exista para los mismos tipos en lo que se refiere a
todos los componentes. En la utilizacion de esta formula no se tendran en cuenta
fendmenos eventuales de potencializacion o de proteccién.

Clasificacién de los plaguicidas

Todas las materias activas de los plaguicidas y sus preparaciones cuyos valores de CLsy 0 DLsp
sean conocidos y que estan clasificadas en la clase 6.1 deberadn incluirse en los grupos de
embalaje adecuados, de conformidad con los apartados del 2.2.61.1.6 al 2.2.61.1.9 anteriores.
Las materias y preparaciones que presenten peligros subsidiarios se clasificaran de acuerdo
con la tabla de orden de preponderancia de la peligrosidad de 2.1.3.10 y se asignaran al grupo
de embalaje apropiado.

Si no se conoce la DLso por ingestion o absorcién cutanea de una preparacion de plaguicidas
pero si se conoce la DLso de su ingrediente o sus ingredientes activos, puede determinarse la
DLso correspondiente a la preparacion segn el método descrito en 2.2.61.1.10.

NOTA: Los datos de toxicidad para DLsy concernientes a un cierto nimero de plaguicidas
corrientes, podran encontrarse en la edicion mas reciente de la publicacion “The WHO
Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification” que puede
obtenerse en el Programa Internacional sobre Seguridad de Substancias Quimicas, Organizacién
Mundial de la Salud (OMS), CH-1211 Ginebra 27, Suiza. Aunque este documento puede servir de
fuente de datos sobre las DLsy relativas a los plaguicidas, su sistema de clasificacion no sera
utilizable para la clasificacion a fines del transporte de los plaguicidas, ni a su asignacion a grupos
de embalaje, que deberan hacerse conforme a las disposiciones del ADR..

La designacion oficial para el transporte de un plaguicida debera ser en funcion del ingrediente
activo, del estado fisico del plaguicida y de cualquier otro peligro subsidiario que el mismo
pueda presentar (véase 3.1.2).

Cuando las materias de la clase 6.1, al afiadirseles otras materias, pasen a otras categorias de
peligrosidad distintas de aquéllas a las que pertenecen las materias expresamente mencionadas
en la tabla A del capitulo 3.2, las mezclas o soluciones resultantes deberan incluirse en los
epigrafes a los que pertenezcan sobre la base de su peligrosidad real.

NOTA: Para clasificar las soluciones y mezclas (por ejemplo, las preparaciones y los
residuos), véase también (2.1.3).

Con arreglo a los criterios del 2.2.61.1.6 al 2.2.61.1.11 es también posible determinar si la
naturaleza de una solucién o de una mezcla expresamente mencionadas o que contengan una
materia expresamente mencionada es tal que dicha solucién o mezcla no quede sujeta a las
disposiciones de esta clase.

Las materias, soluciones y mezclas, con excepcion de las materias y preparaciones que sirvan
como pesticidas, que no estén clasificadas en las categorias de toxicidad aguda 1, 2 o0 3, segln
el Reglamento (CE) N° 1272/20083 podrén considerarse como materias no pertenecientes a la
clase 6.1.

Materias no admitidas al transporte

Las materias quimicamente inestables de la clase 6.1 no se aceptaran al transporte a menos
que se hayan tomado las precauciones necesarias para prevenir una eventual descomposicién
o polimerizacién peligrosa en las condiciones normales de transporte. Con respecto a las
precauciones necesarias para evitar una polimerizacion, véase la disposicion especial 386 del
capitulo 3.3. A tal fin, se pondré especial cuidado en asegurarse de que los recipientes y
cisternas no contengan ninguna materia susceptible de favorecer estas reacciones.



2.2.61.2.2

2.2.61.3

Las materias y mezclas siguientes no seran admitidas al transporte:

El cianuro de hidrdgeno (anhidro o en solucién) que no responda a las descripciones de
los nimeros ONU 1051, 1613, 1614 y 3294;

Los metales carbonilos con un punto de inflamacion inferior a 23 °C y que no
correspondan a los nudmeros ONU 1259 NIQUELCARBONILO y 1994
HIERROPENTACARBONILO;

El 2, 3, 7, 8-TETRACLORODIBENZO-P-DIOXINA (TCDD), en concentraciones
consideradas como muy téxicas segun los criterios del apartado 2.2.61.1.7;

El nimero ONU 2249 ETER DICLORODIMETILICO SIMETRICO;

Las preparaciones de fosfuros que no contengan aditivos destinados a retrasar el
desprendimiento de gases toxicos inflamables.

Lista de epigrafes colectivos

Materias toxicas sin peligro subsidiario

Organicas

1583 MEZCLA DE CLOROPICRINA, N.E.P.
1602 COLORANTE LIQUIDO, TOXICO, N.E.P.0

1602 MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LIQUIDA, TOXICA, N.E.P.

1693 GASES LACRIMOGENOS, SUSTANCIA LIQUIDA PARA LA FABRICACION DE, N.E.P.
1851 MEDICAMENTO LIQUIDO, TOXICO, N.E.P.

2206 ISOCIANATOS TOXICOS, N.E.P. 0

2206  ISOCIANATOS EN SOLUCION, TOXICOS, N.E.P.

3140 ALCALOIDES LIQUIDOS, N.E.P. 0

liquidas @ 3140 SALES DE ALCALOIDES LIQUIDAS, N.E.P.

Organometalicas ©

d

solidas 2

3142 DESINFECTANTE LIQUIDO, TOXICO, N.E.P.

3144 NICOTINA, COMPUESTO LIQUIDO DE, N.E.P. o

3144 PREPARADO Lin:JIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P.

3172 TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, LIQUIDAS, N.E.P.

3276  NITRILOS LIQUIDOS, TOXICOS, N.E.P.

3278 COMPUESTO ORGANOFOSFORADO LiQUIDO, TOXICO, N.E.P.

3381 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, N.E.P., con una CLs inferior o igual a 200 ml/m®y con
concentracion saturada de vapor superior o igual a 500 CLso

3382 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, N.E.P., con una CLs, inferior o igual a 1000 ml/m?y
con concentracion saturada de vapor superior o igual a 10 CLso

2810 LIQUIDO ORGANICO TOXICO, N.E.P.

T1

1544 ALCALOIDES SOLIDOS, N.E.P. 0
1544 SALES DE ALCALOIDES, SOLIDAS, N.E.P.

1601 DESINFECTANTE SOLIDO, TOXICO, N.E.P.

1655 NICOTINA, COMPUESTO SOLIDO DE, N.E.P. 0

1655 PREPARADO SOLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. )

b 3448 GASES LACRIMOGENOS, SUSTANCIA SOLIDA PARA LA FABRICACION DE, N.E.P.
3143 COLORANTE SOLIDO, TOXICO, N.E.P. 0

T2 13143 MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SOLIDA, TOXICA, N.E.P.

3462 TOXINAS EXTRAIDAS DE UN MEDIO VIVO, SOLIDAS, N.E.P.

3249 MEDICAMENTO SOLIDO, TOXICO, N.E.P. )

3464 COMPUESTO ORGANOFOSFORADO SOLIDO, TOXICO, N.E.P.

3439 NITRILOS SOLIDOS TOXICOS, N.E.P.

2811 SOLIDO TOXICO, ORGANICO, N.E.P.

2026 FENILMERCURICO, COMPUESTO, N.E.P.

2788 COMPUESTO DE ORGANOESTARNO, LIQUIDO, N.E.P.
3146 COMPUESTO DE ORGANOESTANO, SOLIDO, N.E.P.
3280 COMPUESTO ORGANOARSENICAL, LIQUIDO, N.E.P.

T3 3465 COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SOLIDO, N.E.P.,

3281 CARBONILOS METALICOS, LIQUIDOS, N.E.P.

3466 CARBONILOS METALICOS, SOLIDOS, N.E.P.

3282 COMPUESTO ORGANOMETALICO LIQUIDO, TOXICO, N.E.P.
3467 COMPUESTO ORGANOMETALICO SOLIDO, TOXICO, N.E.P.

(contintia en la pagina siguiente)

& Las materias y preparaciones que contengan alcaloides o nicotina que se utilicen como plaguicidas se clasificaran con los nimeros
ONU 2588 PLAGUICIDA, SOLIDO, TOXICO, N.E.P., 2902 PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. 0 2903 PLAGUICIDA
LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P.

b | as materias activas, asi como las trituraciones o mezclas de las materias destinadas a los laboratorios, a la experimentacion y a
la fabricacion de productos farmacéuticos con otras materias, se clasificaran de acuerdo con su toxicidad (véase del 2.2.61.1.7 al

2.61.1.11) .

¢ Las materias que experimentan calentamiento espontaneo que presenten un grado menor de toxicidad y los compuestos
organometalicos que experimentan inflamacion espontanea son materias de la clase 4.2.

4 Las materias que reaccionan con el agua que presenten un grado menor de toxicidad y los compuestos organometalicos que
reaccionan con el agua son materias de la clase 4.3



2.2.61.3 Lista de epigrafes colectivos (continuacion)

Materias toxicas sin peligro subsidiario (continuacion)

1556 ARSENICO, COMPUESTO LIQUIDO DE, N.E.P. inorgénico, en particular arseniatos n.e.p.,
arsenitos n.e.p. y sulfuros de arsénico n.e.p.

1935 CIANURO EN SOLUCION, N.E.P.

2024 MERCURIO, COMPUESTO LIQUIDO DE, N.E.P.

liquidas 3141  ANTIMONIO, COMPUESTO INORGANICO LIQUIDO DE, N.E.P.

T4 3287 LIQUIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P.

3440 COMPUESTO DE SELENIO LIQUIDO, N.E.P.

3381 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, N.E.P., con una CLsg, inferior o igual a 200 ml/m®y con
concentracion saturada de vapor superior o igual a 500 CLso

3382 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, N.E.P., con una CLs, inferior o igual a 1000 ml/m®y
con concentracion saturada de vapor superior o igual a 10 CLsp

Inorganicas 1549 ANTIMONIO, COMPUESTO INORGANICO SOLIDO DE, N.E.P.

1557 ARSENICO, COMPUESTO SOLIDO DE, N.E.P. inorgénico, en particular: arseniatos n.e.p.,
arsenitos n.e.p. y sulfuros de arsénico n.e.p.

1564 BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P.

1566 BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P.

1588 CIANUROS INORGANICOS, SOLIDOS, N.E.P.

1707 TALIO, COMPUESTO DE, N.E.P.

2025 MERCURIO, COMPUESTO SOLIDO DE, N.E.P.

T5 [2291 COMPUESTO DE PLOMO, SOLUBLE, N.E.P.

2570 CADMIO, COMPUESTO DE

2630 SELENIATOS o

2630 SELENITOS

2856 FLUOROSILICATOS, N.EP.

3283 COMPUESTO DE SELENIO, SOLIDO, N.E.P.

3284 COMPUESTO DE TELURIO, N.E.P.

3285 COMPUESTO DE VANADIO, N.E.P.

3288 SOLIDO TOXICO, INORGANICO, N.E.P.

slidas " 9

2992 PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO

2994 PLAGUICIDA ARSENICAL, LIQUIDO, TOXICO

2996 PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, TOXICO

2998 PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO

3006 PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO

3010 PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO

3012 PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO

Liquidos T6 3014 PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUBSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO
— 3016 PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO

3018 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, TOXICO

3020 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTANO, LIQUIDO, TOXICO

3026 PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO
3348 PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO
3352 PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, TOXICO

Plaguicidas 2902 PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, N.E.P.

2757 PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SOLIDO, TOXICO

2759 PLAGUICIDA ARSENICAL, SOLIDO, TOXICO

2761 PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, SOLIDO, TOXICO

2763 PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SOLIDO, TOXICO

2771 PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SOLIDO, TOXICO

2775 PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SOLIDO, TOXICO

2777 PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SOLIDO, TOXICO

2779 PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SOLIDO, TOXICO
S6lidos 77 [2781 PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, SOLIDO, TOXICO

- 2783 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, SOLIDO, TOXICO

2786 PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTANO, SOLIDO, TOXICO

3027 PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SOLIDO, TOXICO
3048 PLAGUICIDA A BASE DE FOSFURO DE ALUMINIO

3345 PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, SOLIDO, TOXICO
3349 PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SOLIDO, TOXICO

2588 PLAGUICIDA SOLIDO, TOXICO, N.E.P.

(continGa en la pagina siguiente)

¢ El fulminato de mercurio humedecido con al menos un 20% (peso) de agua o con una mezcla de alcohol y agua es una materia de
la clase 1, nimero ONU 0135.

Los ferricianuros, los ferrocianuros y los sulfocianuros alcalinos y de amonio no estaran sometidos a las disposiciones del ADR.

9 Las sales de plomo y los pigmentos de plomo que, mezclados al 1 por 1.000 con &cido clorhidrico 0'07 M y agitados durante una
hora a 23 °C + 2 °C, s6lo sean solubles como méximo a un 5%, no estaran sometidos a las disposiciones del ADR.

Los objetos impregnados de este pesticida, tales como los platos de carton, las bandas de papel, las bolas de guata, las hojas de
material plastico, en sobres herméticamente cerrados, no estaran sometidos a las disposiciones del ADR



2.2.61.3

Lista de epigrafes colectivos (continuacion)

Materias toxicas sin peligro subsidiario (continuacion)

Muestras

Otras materias toxicas '

T8

3315 MUESTRA QUIMICA, TOXICA

T9 [3243 SOLIDOS QUE CONTIENEN LIQUIDO TOXICO, N.E.P.

Objetos

T10

3546 ARTICULOS QUE CONTIENEN MATERIAS TOXICAS, N.E.P.

Materias toxicas con peligros subsidiarios

Inflamables

plaguicidas

TF

(conun
punto de
inflamacién
igual o
superior a

23 °C)

solidos

Sélidos que experimentan
calentamiento espontaneo ¢

TR
liquidos )+ ¥

TF2

TF3

3071
3071
3080
3080
3275
3279
3383

3384

2929

MERCAPTANOS LIQUIDOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. 0

MEZCLA DE MERCAPTANOS LIQUIDOS, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.
ISOCIANATOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., 0

ISOCIANATOS EN SOLUCION, TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.

NITRILOS TOXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.

COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P.

LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, N.E.P., con una CLs, inferior o igual a
200 ml/m®y con concentracion saturada de vapor superior o igual a 500 CLs,

LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, N.E.P., con una CLs, inferior o igual a
200 ml/m®y con concentracion saturada de vapor superior o igual a 500 CLsp

LIQUIDO TOXICO, INFLAMABLE, ORGANICO, N.E.P.

2991
2993
2995
2997
3005
3009
3011
3013

3015
3017
3019
3025

3347

3351
2903

PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE
PLAGUICIDA ARSENICAL, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE

PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE
PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE
PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE
PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE
PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE
PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUBSTITUIDOS, LIQUIDO, TOXICO,
INFLAMABLE

PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE
PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE
PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTANO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE
PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LIQUIDO, TOXICO,
INFLAMABLE

PLAGUICIDA DERIVADO DEL ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO,
INFLAMABLE

PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LIQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE

PLAGUICIDA LiQUIDO, TOXICO, INFLAMABLE, N.E.P.

1700
2930
3535

VELAS LACRIMOGENAS
SOLIDO TOXICO, INFLAMABLE, ORGANICO, N.E.P.
SOLIDO TOXICO, INFLAMABLE, INORGANICO, N.E.P.

(continta en la pagina siguiente)

3124

SOLIDO TOXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTANEO, N.E.P.




Las materias que experimentan calentamiento espontaneo que presenten un grado menor de toxicidad y los compuestos
organometalicos que experimentan inflamacién espontanea son materias de la clase 4.2.

Las mezclas de materias sélidas que no estan sometidas a las disposiciones del ADR, asi como las de liquidos toxicos, podran ser
transportadas con el nim. de identificacién 3243, sin que los criterios de clasificacion de la clase 6.1 les sean aplicados en
principio, a condicion de que no se haga visible ningtn liquido excedente en el momento de carga de la mercancia o de cierre del
envase, del contenedor o de la unidad de transporte. Cada envase debera corresponder a un tipo de construccion que haya
superado con éxito la prueba de estanqueidad correspondiente al grupo de embalaje Il. Este nimero no se debera utilizar para
las materias sélidas que contengan un liquido clasificado en el grupo de embalaje I.

Las materias liquidas inflamables muy tdxicas o toxicas, cuyo punto de inflamacion sea inferior a 23 °C, son materias de la
clase 3, a excepcion de las materias muy toxicas por inhalacién, mencionadas en los apartados del 2.2.61.1.4 al 2.2.61.1.9. Las
materias liquidas muy toxicas por inhalacion se identifican como tales en la designacion oficial de transporte en la columna (2)
0 en la disposicidn especial 354 en la columna (6) de la tabla A del capitulo 3.2.

Las materias liquidas inflamables que presenten un grado menor de toxicidad, exceptuadas las materias y preparaciones que se
usen como plaguicidas, y cuyo punto de inflamacion esté comprendido entre los 23 °C y los 60 °C, valores limites incluidos, son
materias de la clase 3.



2.2.61.3 Lista de epigrafes colectivos (continuacion)

Materias toxicas con peligros subsidiarios (continuacion)

3123 LIQUIDO TOXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.

3385 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CLs,
inferior o igual a 200 ml/m® y con concentracion saturada de vapor superior o igual a 500 CLsp

_ liquidos  TW1 |3385 | jQUIDO TOXICO POR INHALACION, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CLs,
Que reaccionan en g inferior o igual a 1000 mI/m®y con concentracion saturada de vapor superior o igual a 10 CLs
contacto con el agua

™ solidos”  TW2 [3125  SOLIDO TOXICO, QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.

3122 LIQUIDO TOXICO, COMBURENTE, N.E.P.

3387 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, COMBURENTE, N.E.P., con una CLs, inferior o
— igual a 200 ml/m®y con concentracion saturada de vapor superior o igual a 500 CLs

| liquidos  TO1 |33g8 L jQUIDO TOXICO POR INHALACION, COMBURENTE, N.E.P., con una CLs, inferior o
Comburentes igual a 1000 mI/m®y con concentracion saturada de vapor superior o igual a 10 CLs,

TO

solidos TO2 |3086 SOLIDO TOXICO, COMBURENTE, N.E.P.

3277 CLOROFORMIATOS, TOXICOS, CORROSIVOS, N.E.P.

2927 LIQUIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P.

3361 CLOROSILANOS TOXICOS, CORROSIVOS, N.E.P.

— TC1 [3389 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., con una CLs inferior o

liquidos igual a 200 ml/m?y con concentracion saturada de vapor superior 0 igual a 500 CLs,

3390 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., con una CLs, inferior 0
igual a 1000 ml/m®y con concentracion saturada de vapor superior o igual a 10 CLs,

orgéanicos
SOlidos ¢y |pg28  SOLIDO TOXICO, CORROSIVO, ORGANICO, N.E.P.
Corrosivos™
TC 3289 LIQUIDO TOXICO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P.
3389 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., con una CLs inferior o
TC3 igual a 200 ml/m®y con concentracion saturada de vapor superior o igual a 500 CLs,
liquidos 3390 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, CORROSIVO, N.E.P., con una CLs, inferior o
igual a 1000 ml/m®y con concentracion saturada de vapor superior o igual a 10 CLs,
inorganicos
solidos ~ TC4 [3290  SOLIDO TOXICO, CORROSIVO, INORGANICO, N.E.P.

3362 CLOROSILANOS TOXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P.

2742 CLOROFORMIATOS TOXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P.

3488 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una
Inflamables, corrosivos CLs inferior o igual a 200 ml/m® y con concentracion saturada de vapor superior o igual a 500

TFC ClLso

3489 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una
CLs inferior o igual a 1000 ml/m®y con concentracion saturada de vapor superior o igual a 10
Clso

i 3490 LiQUlDO TOXICO POR INHALACION, QUE REACCIONA CON EL AGUA,
Inflamables, que reaccionan en INFLAMABLE, N.E.P., con una CLs inferior o igual a 200 ml/m3y con concentracion
contacto con ¢l agua saturada de vapor superior o igual a 500 CLso

TFW 3491 LIQUIDO TOXICO POR INHALACION, QUE REACCIONA CON EL AGUA,
INFLAMABLE, N.E.P., con una CLs, inferior o igual a 2000 ml/m?y con concentracion
saturada de vapor superior 0 igual a 10 CLsp

Las materias que reaccionan con el agua que presenten un grado menor de toxicidad y los compuestos organometalicos que
reaccionan con el agua son materias de la clase 4.3.

Las materias comburentes que presenten un grado menor de toxicidad son materias de la clase 5.1.
M Las materias que presenten un grado menor de toxicidad y un grado menor de corrosividad seran materias de la clase 8.
" Los fosfuros metalicos asignados a los nimeros ONU 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 y 2013 son materias de la clase 4.3.






2.2.62

2.2.62.1

2.2.62.1.1

2.2.62.1.2

2.2.62.1.3

2.2.62.1.4

2.2.62.14.1

Clase 6.2 Materias infecciosas
Criterios

El titulo de la clase 6.2 cubre las materias infecciosas. A los fines del ADR, las “materias
infecciosas” son materias de las que se sabe o de las que hay razones para creer que contienen
agentes patodgenos. Los agentes patdgenos se definen como microorganismos (incluidas las
bacterias, los virus, los “ricketts”, los parasitos y los hongos) y otros agentes tales como los
priones, que pueden provocar enfermedades a los animales o a los seres humanos.

NOTA 1: Los microorganismos y los organismos modificados genéticamente, los productos
bioldgicos, las muestras de diagndstico y los animales vivos intencionalmente infectados
deberan ser incluidos en esta clase si cumplen sus condiciones.

El transporte de animales vivos infectados no intencionalmente o naturalmente estara
sometido Unicamente a las reglas y reglamentos pertinentes de los paises de origen, de transito
y de destino.

2: Las toxinas de origen vegetal, animal o bacteriano que no contengan ninguna
materia ni ningln organismo infeccioso o0 que no estén contenidas en materias u organismos
infecciosos, seran consideradas de la clase 6.1, n°® ONU 3172 6 3462.

Las materias de la clase 6.2 se subdividen de la manera siguiente:

11 Materias infecciosas para el ser humano;

12 Materias infecciosas Unicamente para los animales;
13 Desechos clinicos;

14 Muestras de diagnostico.

Definiciones

A los fines del ADR se entiende por:

“Cultivos”, el resultado de operaciones que tengan por objeto la reproduccion de los agentes
patégenos. Esta definicion no comprende las muestras obtenidas de pacientes humanos o
animales tal como se definen en este parrafo;

“Muestras tomadas de pacientes”, Aguellos recogidos directamente de pacientes humanos o
animales, incluidos, aunque sin limitarse a ellos, excrementos, secreciones, sangre y sus
componentes, tejidos y liquidos tisulares y los érganos transportados con fines de
investigacion, diagndstico, estudio, tratamiento o prevencion.

“Productos biologicos”, los productos derivados de organismos vivos, fabricados y
distribuidos de conformidad con lo dispuesto por las autoridades nacionales competentes, las
cuales pueden imponer condiciones de autorizaciones especiales y son destinadas a la
prevencion, el tratamiento o el diagndéstico de enfermedades del ser humano o animal o con
fines conexos de elaboracién, experimentacion o investigacion. Pueden incluir, sin estar
necesariamente limitados a ellos, productos acabados 0 no acabados, como vacunas, pero no
se limitan a estos;

“Residuos médicos o residuos clinicos”, los residuos derivados del tratamiento médico de
animales o de seres humanos, o bien de la investigacion bioldgica.

Clasificacion

Las materias infecciosas deberan clasificarse en la clase 6.2 y asignarse a los n® ONU 2814,
2900, 3291 6 3373, segun el caso.

Las materias infecciosas se dividen en las categorias siguientes:

Categoria A: Materia infecciosa que se transporta en una forma que, al exponerse a ella, es
capaz de causar una incapacidad permanente o una enfermedad mortal o potencialmente



mortal para seres humanos o animales, hasta entonces con buena salud. En el cuadro al final
de este parrafo figuran ejemplos indicativos de materias que cumplen esos criterios

NOTA: Existir& una exposicion de riesgo cuando una materia infecciosa se desprenda de su
embalaje protector y entre en contacto fisico con seres humanos o animales.

a) Las materias infecciosas que cumpliendo esos criterios causan enfermedades en seres
humanos o tanto en ellos como en animales se asignaran al N° ONU 2814. Las materias
infecciosas que causan enfermedades s6lo a animales se asignaran al N° ONU 2900.

b)  Laadscripcion a los N° ONU 2814 o0 2900 se basara en el historial médico conocido y
los sintomas de la fuente humana o animal, las condiciones endémicas locales, o la
opinion profesional sobre las circunstancias individuales de la fuente humana o animal.

NOTA 1: La designacion oficial de transporte del n°® ONU 2814 es SUSTANCIA
INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO. La del n® ONU 2900 es SUSTANCIA INFECCIOSA
PARA LOS ANIMALES unicamente.

2: El cuadro siguiente no es exhaustivo. Las materias infecciosas, incluidos agentes
patégenos nuevos o emergentes, que no figuran en el cuadro pero que cumplen los mismos
criterios se asignaran a la categoria A. Ademas, una materia sobre la que haya dudas acerca
de si cumple o no los criterios se incluira en la categoria A.

3: Enel cuadro siguiente, los microorganismos que figuran en cursiva son bacterias,
micoplasmas, rickettsias u hongos.



EJEMPLOS INDICATIVOS DE MATERIAS INFECCIOSAS INCLUIDAS EN LA CATEGORIA A EN
CUALQUIERA DE SUS FORMAS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

(2.2.62.1.4.1)
N° ONU y designacion Microorganismo
oficial de transporte
2814 Bacillus anthracis (s6lo cultivos)

Sustancia infecciosa Brucella abortus (s6lo cultivos)

para el ser humano Brucella melitensis (s6lo cultivos)

Brucella suis (s6lo cultivos)

Burkholderia mallei — Pseudomonas mallei — Glandulas (s6lo cultivos)
Burkholderia pseudomallei — Pseudomonas pseudomallei — Glandulas (s6lo cultivos)
Chlamydia psittaci — cepas aviares (sdlo cultivos)
Clostridium botulinum (s6lo cultivos)

Cocciodioides immitis (s6lo cultivos)

Coxiella burnetii (s6lo cultivos)

Escherichia coli, verotoxigénico (s6lo cultivos)?

Francisella tularensis (s6lo cultivos)

Virus de la fiebre hemorragica de Crimea y el Congo

Virus del dengue (so6lo cultivos)

Virus de la encefalitis equina oriental (s6lo cultivos)

Virus de Ebola

Virus flexal

Virus de Guaranito

Virus Hantaan

Hantavirus que causan fiebre hemorréagica con sindrome renal
Virus Hendra

Virus de la hepatitis B (sélo cultivos)

Virus del herpes B (s6lo cultivos)

Virus de la inmunodeficiencia humana (sélo cultivos)

Virus de la gripe aviar muy patdgena (solo cultivos)

Virus de la encefalitis japonesa (s6lo cultivos)

Virus de Junin

Virus de la enfermedad forestal de Kyasanur

Virus de la fiebre de Lassa

Virus de Machupo

Virus de Marburgo

Virus de la viruela del mono

Mycobacterium tuberculosis (s6lo cultivos)

Virus de Nipah

Virus de la fiebre hemorragica de Omsk

Virus de la polio (sélo cultivos)

Virus de la rabia (s6lo cultivos)

Rickettsia prowazekii (s6lo cultivos)

Rickettsia rickettsii (sélo cultivos)

Virus de la fiebre del valle del Rift (sélo cultivos)

Virus de la encefalitis rusa de primavera-verano (sélo cultivos)
Virus de Sabia

Shigella dysenteriae de tipo 1 (sélo cultivos)?

Virus de la encefalitis transmitida por garrapatas (sélo cultivos)
Virus variolico

Virus de la encefalitis equina venezolana (s6lo cultivos)
Virus del Oeste del Nilo (s6lo cultivos)

Virus de la fiebre amarilla (sdlo cultivos)

Yersinia pestis (solo cultivos)

@ No obstante, cuando los cultivos esten destinados a fines de diagnéstico o clinicos, podran clasificarse como sustancias infecciosas
de la categoria B.



EJEMPLOS INDICATIVOS DE MATERIAS INFECCIOSAS INCLUIDAS EN LA CATEGORIA A
EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA

(2.2.62.1.4.1)
N° ONU y designacion . .
oficial de transporte Microorganismo
2000 Virus de la fiebre porcina africana (s6lo cultivos)

Sustancia infecciosa | Paramixovirus aviar del Tipo 1 — virus de la enfermedad de Newcastle velogénica
para los animales | (solo cultivos)

Virus de la fiebre porcina clasica (solo cultivos)

Virus de la fiebre aftosa (s6lo cultivos)

Virus de la dermatosis nodular (s6lo cultivos)

Mycoplasmas mycoides — pleuroneumonia bovina contagiosa (s6lo cultivos)

Virus de la peste de pequefios rumiantes (s6lo cultivos)

Virus de la peste porcina (sélo cultivos)

Virus de la viruela ovina (s6lo cultivos)

Virus de la viruela caprina (s6lo cultivos)

Virus de la enfermedad vesicular porcina (sélo cultivos)

Virus de la estomatitis vesicular (s6lo cultivos)

2.2.62.1.4.2  Categoria B: Una materia infecciosa que no cumple los criterios para su inclusion en la
categoria A. Las materias infecciosas de la categoria B se asignaran al n° ONU 3373.

NOTA: La designacion oficial de transporte del N° ONU 3373 sera “SUSTANCIA
BIOLOGICA, CATEGORIAB™.

2.2.62.15 Exenciones

2.2.62.1.5.1  Las materias que no contengan materias infecciosas o que no es probable causen enfermedades
en seres humanos o animales no estan sujetos a las disposiciones del ADR a menos que
cumplan los criterios para su inclusion en otra clase.

2.2.62.1.5.2  Las materias que contengan microorganismos que no sean patdgenos en seres humanos o
animales no estan sujetas al ADR, a menos que cumplan los criterios para su inclusion en otra
clase.

2.2.62.1.5.3  Las materias en una forma donde cualesquiera de los patdgenos eventualmente presentes se
hayan neutralizado o inactivado de tal manera que no supongan riesgos para la salud no estan
sujetos al ADR, a menos que cumplan los criterios para su inclusion en otra clase.

NOTA: Se considera que el material médico que se haya limpiado de todo liquido libre cumple
con lo establecido en el presente parrafo y no esta sujeto a las disposiciones del ADR.

2.2.62.1.5.4  Las materias en cualquier concentracion de patdgenos que este a un nivel identico a los que se
observe en la naturaleza (incluidos los productos alimenticios y las muestras de agua) que se
consideren gque no presentan riesgos apreciables de infeccion, no estan sujetos al ADR, a
menos que cumplan los criterios para su inclusion en otra clase.

2.2.62.1.55 Manchas de sangre seca, recogidas mediante la aplicacion de una gota de sangre en el material
absorbente, no estan sometidas al ADR.

2.2.62.1.5.6  Las muestras para la deteccion de sangre en materias fecales, no estdn sometidas al ADR.

2.2.62.1.5.7 Lasangre y los componentes sanguineos que hayan sido recogidos para transfusiones o para
preparacion de productos sanguineos utilizados para transfusiones o transplantes y los tejidos
y 6rganos destinados a transplante, asi como las muestras tomadas para tales propositos, no
estan sometidos al ADR.



2.2.62.1.5.8

2.2.62.1.5.9

Las muestras de seres humanos o animales que presenten un riesgo minimo de contener
agentes patdgenos, no estan sujetos al ADR si se transportan en un envase/embalaje disefiado
paraevitar cualquier fugay en el que figure la indicacion "Muestra humana exenta™ o "Muestra
animal exenta", seguin proceda.

El envase/embalaje debera cumplir las condiciones siguientes:

a) Debera estar constituido por tres elementos:
i) Uno o varios recipientes primarios estancos;
ii)  Unembalaje secundario estanco; y
iii)  Un embalaje exterior suficientemente robusto, habida cuenta de su contenido, de

su masa y de la utilizacion a la que se destine. Un lado al menos medira como
minimo 100 mm x 100 mm;

b)  Enel caso de liquidos, debera colocarse material absorbente en cantidad suficiente para
que absorba la totalidad del contenido entre el recipiente o los recipientes primarios y
el embalaje secundario, de manera que, durante el transporte, toda merma o fuga de una
materia liquida no afecte al embalaje exterior y no menoscabe la integridad del material
amortiguador;

c) Cuando varios recipientes primarios fragiles y multiples se cologuen en un solo

embalaje secundario simple, deberan ser embalados individualmente o por separado
para impedir todo contacto entre ellos.

NOTA 1: Se requerira una opinion de un profesional para eximir a una materia de lo
prescrito en este parrafo. Esa opinion debera basarse en el historial médico conocido, los
sintomas y circunstancias particulares de la fuente, humana o animal, y las condiciones
endémicas locales. Los ejemplos de especimenes que pueden transportarse a tenor del
presente parrafo incluyen analisis de sangre o de orina para ver los niveles de colesterol, la
glucemia, las tasa de hormonas o los anticuerpos especificos de la préstata (PSA), los
examenes practicados para verificar el funcionamiento de un 6rgano como el corazén, el
higado o los rifiones en seres humanos o animales con enfermedades no infecciosas, la
farmacovigilancia terapéutica, los exdmenes efectuados a peticién de compafiias de seguros
0 de empresarios para detectar la presencia de estupefacientes o alcohol, las pruebas de
embarazo; las biopsias de comprobacién de cancer; y la deteccion de anticuerpos en seres
humanos o animales en ausencia de temores de infeccién (por ejemplo la evaluacién de
una inmunidad provocada por vacuna, diagnostico de enfermedad autoinmune, etc.).

2: Para el transporte aéreo, los embalajes de las muestras exentas que se
relacionan en el presente parrafo deberan cumplir las condiciones de a) a c).

A excepcién de:

a) Los desechos clinicos (n°® ONU 3291);

b)  El material o los dispositivos médicos contaminados con 0 que contengan materias
infecciosas de la categoria A (n° ONU 2814 6 n°® ONU 2900); y

c) El material o los dispositivos médicos contaminados con 0 que contengan otras
mercancias peligrosas incluidas en la definicion de otra clase de peligro,

el material o los dispositivos médicos que puedan estar contaminados por o conteniendo
materias infecciosas y que se transporten para su desinfeccion, limpieza, esterilizacion,
reparacion o evaluacion, no estaran sujetos a las disposiciones del ADR si se encuentran dentro
de un envase/embalaje disefiado y construido de modo tal que, en las condiciones normales de
transporte, no pueda romperse, perforarse, ni derramar su contenido. Los envases/embalajes
se disefiaran de modo que se ajusten a los requisitos de construccion indicados en el 6.1.4 6
6.6.4.

Estos envases/embalajes cumpliran las  disposiciones generales relativas al
envasado/embalado del 4.1.1.1 y 4.1.1.2 y serdn capaces de retener el MATERIAL vy los
dispositivos médicos en caso de caida desde una altura de 1,20 m.

Los envases/embalajes llevaran la marca “MATERIAL MEDICO USADO” o “EQUIPO
MEDICO USADO”. Cuando se utilicen sobreembalajes, estos se marcaran de la misma forma,
a menos que la inscripcion del envase/embalaje siga siendo visible.



2.2.62.1.6a2.2.62.1.8 (Reservados)

2.2.62.1.9

2.2.62.1.10

2.2.62.1.11

2.2.62.1.11.1

2.2.62.1.11.2

Productos bioldgicos
A los fines del ADR, los productos bioldgicos se reparten en los grupos siguientes:

a) Las materias que se fabrican y envasan con arreglo a lo dispuesto por las autoridades
nacionales competentes y que se transportan para su envasado final o distribucidn, y se usan
para atender a la salud de las personas por médicos o personas relacionadas con la profesion
meédica. Las materias de ese grupo no estan sujetas a las disposiciones del ADR.

b) Las materias no incluidos en el apartado a) y de los que se sabe o se cree fundadamente
que contienen materias infecciosas y que cumplen los criterios para su inclusion en la
categoria A o B. Las materias de ese grupo se asignaran a los N° 2814, 2900 6 3373, segun
corresponda.

NOTA: Es posible que algunos productos bioldgicos cuya comercializacion esta autorizada
entrafien un riesgo bioldgico Unicamente en determinadas partes del mundo. En tal caso las
autoridades competentes podran exigir que estos productos biolégicos satisfagan las
disposiciones locales aplicables a las materias infecciosas o imponer otras restricciones.

Microorganismos y organismos modificados genéticamente

Los microorganismos genéticamente modificados que no se ajustan a la definicién de materia
infecciosa se clasificaran de conformidad con la seccion 2.2.9.

Desechos médicos o desechos clinicos

Los desechos médicos o residuos clinicos que contengan materias infecciosas de la categoria A
se asignaran a los n® ONU 2814 o 2900, segun corresponda. Los desechos médicos o desechos
clinicos que contengan materias infecciosas de la categoria B, se asignaran al n® ONU 3291.

NOTA: los desechos médicos o clinicos asignados al nimero 18 01 03 (residuos procedentes de
la asistencia sanitaria de y/o relacionados con el estudio de origen humano o animal, residuos de
maternidades, del diagndstico, tratamiento o prevencion de enfermedades humanas, residuos cuya
extraccion y eliminacion esta sujeta a requisitos especiales con el fin de evitar que se produzcan
infecciones) o al nimero 18 02 02 (residuos procedentes de la asistencia médica o veterinaria y/o
de investigaciones asociadas — residuos provenientes de la investigacion, del diagnostico, del
tratamiento o de la prevencion de enfermedades de animales, residuos cuya extraccion y
eliminacion esta sujeta a requisitos especiales con el fin de evitar que se produzcan infecciones)
conforme a la lista de residuos que se adjunta a la Decision de la Comision Europea n°
2000/532/CE* modificada, se clasificara segun las provisiones expuestas en este parrafo, que se
basa en diagn6sticos médicos o veterinarios sobre el paciente o el animal.

Los desechos médicos o desechos clinicos de los que se cree fundadamente que tienen una
probabilidad baja de contener materias infecciosas se adscribiran al n® ONU 3291. Para la
asignacion, deben tenerse en cuenta los catalogos de residuos internacionales, regionales o
nacionales.

NOTA 1: La designacion oficial de transporte del n® ONU 3291 sera “DESECHOS
CLINICOS, N.E.P.” o “DESECHQOS (BIO)MEDICOS, N.E.P.”, o “DESECHOS MEDICOS
REGULADOS, NE.P.”.

2: A pesar de los criterios de clasificacion expuestos anteriormente, los residuos
médicos o clinicos asignados al niamero 18 01 04 (residuos procedentes de la asistencia médica
o0 veterinaria y/o de la investigacion asociada — residuos provenientes de maternidades, del
diagnostico, tratamiento o prevencion de enfermedades humanas, - residuos cuya extraccion y
eliminacioén no esta sujeta a requisitos especiales con el fin de evitar que se produzcan

La Decision de la comision europea 2000/532/CE del 3 de mayo de 2000 que reemplaza a la Decisién 94/3/CE establece una lista de

residuos conforme al articulo 1°, punto a) de la directiva 75/442/CEE del Consejo acerca de los residuos y la Decision del Consejo
94/904/CE que establece una lista de residuos peligrosos conforme al articulo 1°, punto 4) de la Directiva 91/689/CEE del Consejo
sobre los residuos peligrosos (Diario Oficial de las Comunidades Europeas N.° L 226 del 6 de septiembre de 2000, pagina 3).



2.2.62.1.11.3

2.2.62.1.114

2.2.62.1.12
2.2.62.1.12.1

2.2.62.1.12.2

2.2.62.2

2.2.62.3

Sustancia infecciosa para el ser humano

infecciones) o al nimero 18 02 03 (residuos procedentes de la asistencia sanitaria de y/o
relacionados con el estudio de origen humano o animal, residuos de maternidades, del
diagnostico, tratamiento o prevencion de enfermedades humanas, residuos cuya extraccion y
eliminacién no esta sujeta a requisitos especiales con el fin de evitar que se produzcan
infecciones) conforme a la lista de residuos que se adjunta a la Decision de la Comisién Europea
2000/532/CE® modificada, no esté sujeta a las disposiciones del presente ADR.

Los residuos médicos o residuos clinicos descontaminados que han contenido materias
infecciosas no estan sometidos a las disposiciones del ADR, salvo que cumplan los criterios
correspondientes a alguna otra clase.

Los residuos médicos o residuos clinicos asignados al n® ONU 3291 corresponden al grupo de
embalaje I1.

Animales infectados

A menos que una materia infecciosa no pueda transportarse por ningn otro medio, no deberan
utilizarse animales vivos para transportar esa materia. Los animales vivos que se hayan infectado
voluntariamente de los que se sabe o0 supone que contienen materias infecciosas, deben
transportarse solamente en las condiciones aprobadas por la autoridad competente.

NOTA: La aprobacion de las autoridades competentes debera ser emitida sobre la base de las
reglas pertinentes para el transporte de animales vivos, teniendo en cuenta los aspectos ligados
a las mercancias peligrosas. Las autoridades que tengan la competencia para establecer las
condiciones y reglas de aprobacion deberan hacerlo a nivel nacional.

En ausencia de aprobacion de una autoridad competente de una Parte contratante del ADR, la
autoridad competente de una Parte contratante del ADR podra reconocer una aprobacion
emitida por la autoridad competente de un pais que no sea Parte contratante del ADR.

Las reglas que regulan concretamente el transporte de animales se encuentran en el Reglamento
(CE) n° 1/2005 del Consejo, del 22 de diciembre de 2004, relativo a la proteccion de los
animales durante el transporte (Diario oficial de la Unién europea n° L 3 del 5 de enero de
2005), y sus modificaciones.

(Suorimido)

Materias no admitidas al transporte

Los animales vertebrados o invertebrados vivos no deberan ser utilizados para expedir agentes
infecciosos, a menos que no haya otra manera de transportarlos o que el transporte lo autorice
la autoridad competente (véase 2.2.62.1.12.1).

Lista de epigrafes colectivos

Sustancia infecciosa para los animales Unicamente

11 |2814 SUSTANCIA INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO

Residuos clinicos

12 |2900 SUSTANCIA INFECCIOSA PARA LOS ANIMALES Unicamente

3291 DESECHOS CLiNICQS, NO ESPECIFICADOS, N.E.P. 0
13 (3291 DESECHOS (BIO)MEDICOS, N.E.P. 0

Muestras de diagnostico

3291 DESECHOS MEDICOS REGULADOS, N.E.P.

14 3373 SUSTANCIA BIOLOGICA, CATEGORIA B

2.2.7

2271

Clase 7 Materias radiactivas

Definiciones

5

La Decision de la Comision Europea 2000/532/CE del 3 de mayo de 2000 que reemplaza a la Decision 94/3/CE establece una lista

de residuos conforme al articulo 1°, punto a) de la directiva 75/442/CEE del Consejo acerca de los residuos y la Decision del Consejo
94/904/CE que establece una lista de residuos peligrosos conforme al articulo 1°, punto 4) de la Directiva 91/689/CEE del Consejo
sobre los residuos peligrosos (Diario Oficial de las Comunidades Europeas N.° L 226 del 6 de septiembre de 2000, pagina 3).



22.7.1.1

22.7.1.2

2.2.7.1.3

Por materias radiactivas se entiende cualquier materia que contenga radionucleidos cuyas
actividades maésicas y total en el envio sobrepasen al mismo tiempo los valores indicados en
los apartados del 2.2.7.2.2.1 al 2.2.7.2.2.6.

Contaminacion

Por contaminacion se entiende la presencia, en una superficie, de materias radiactivas en
cantidades que sobrepasen 0,4 Bg/cm? para los emisores beta y gamma y los emisores alfa de
baja toxicidad, o bien 0,04 Bg/cm? para los demas emisores alfa.

Por contaminacion transitoria se entiende aquella que puede ser eliminada de una superficie
en las condiciones normales de transporte.

Por contaminacion no transitoria, se entiende la contaminacion distinta de la transitoria.

Definiciones de términos especificos
Az y A,

Por A: se entendera el valor de la actividad de materias radiactivas en forma especial que figura
en la tabla 2.2.7.2.2.1 o que se ha calculado como se indica en 2.2.7.2.2.2 y que se utiliza para
determinar los limites de actividad a los efectos de las disposiciones del ADR.

Por Az se entenderd el valor de la actividad de materias radiactivas, distintas de las materias
radiactivas en forma especial, que figura en la tabla 2.2.7.2.2.1 o que se ha calculado como se
indica en 2.2.7.2.2.2 y que se utiliza para determinar los limites de actividad a los fines de las
disposiciones del ADR.

Por actividad especifica de un radionucleido, se entendera la actividad por unidad de masa de
este radionucleido. Para la actividad especifica de una materia se entiende la actividad, por
unidad de masa de la materia en la cual los radionucleidos estan esencialmente repartidos
uniformemente.

Por emisores alfa de baja toxicidad se entiende: el uranio natural; uranio empobrecido;
torio natural; uranio 235 o uranio 238; torio 232; torio 228 y torio 230 cuando estén contenidos
en minerales o0 en concentrados fisicos y quimicos; o los emisores alfa cuyo periodo sea
inferior a diez dias.

Materias de baja actividad especifica ((LSA)* (BAE)), se entiende las materias radiactivas que
por su naturaleza tienen una actividad especifica limitada, o las materias radiactivas para las
cuales se aplican limites de actividad especifica media estimada. No se tienen en cuenta los
materiales exteriores de proteccion que rodean las materias LSA para determinar la actividad
especifica media estimada.

Nucleido fisionable se entiende el uranio 233, el uranio 235, el plutonio 239 y el plutonio 241.
Por materia fisionable se entendera toda sustancia que contenga cualquiera de los nucleidos
fisionables. Se excluyen de la definicién de materia fisionable los siguientes:

a) el uranio natural o el uranio empobrecido no irradiados;

b) el uranio natural o el uranio empobrecido que Gnicamente hayan sido irradiados en
reactores térmicos;

c) material con nucleidos fisionables en una cantidad total inferior a 0,25 gr;
d) cualquier combinacion de a), b) y/o c).

Estas exclusiones son validas sélo si no hay otro material con nucleidos fisionables en el bulto
0 en el envio si este se expide sin embalar.

Por materia radiactiva de baja dispersion se entenderd, o bien una materia radiactiva sélida o
una materia radiactiva sélida acondicionada en una capsula sellada que se dispersen poco y
que no se encuentren en forma de polvo.

*  Lassiglas "LSA" corresponde al término inglés "Low Specific Activity".



2.2.7.2

22721

227211

Materia radiactiva en forma especial se entendera:
a) una materia radiactiva sélida no susceptible de dispersion; o bien
b)  una céapsula sellada que contenga una materia radiactiva.

Objeto contaminado en la superficie ((SCO) (OCS)) se entiende un objeto sélido que por
si mismo no es radiactivo, pero en cuya superficie se encuentra repartida una materia
radiactiva.

Por torio no irradiado se entiende el torio que no contiene mas de 10" gramos de uranio 233
por gramo de torio 232.

Por uranio no irradiado se entiende el uranio que no contiene mas de 2 x 10° Bq de plutonio
por gramo de uranio 235 ni mas de 9 x 10° Bq de productos de fisién por gramo de uranio 235
ni més de 5 x 102 g de uranio 236 por gramo de uranio 235.

Uranio natural, empobrecido, enriquecido

Por uranio natural se entiende el uranio (que puede ser aislado quimicamente) y en el
cual los is6topos se hallan en la misma proporcion que en el estado natural
(aproximadamente 99,28% en masa de uranio 238 y 0,72% en masa de uranio 235).

Por uranio empobrecido se entiende el uranio que contiene un porcentaje en masa de
uranio-235 inferior al del uranio natural.

Por uranio enriquecido se entiende el uranio que contiene un porcentaje en masa de
uranio 235 superior al 0,72 %. En todos los casos, el uranio 234 se halla presente en
muy escasa proporcion.

Clasificacion
Disposiciones generales
Se asignara el material radiactivo a uno de los nimeros de ONU especificados en la Tabla

2.2.7.2.1.1, de acuerdo con las disposiciones establecidas en los apartados 2.2.7.2.4 y
2.2.7.2.5 teniendo en cuenta las caracteristicas de los materiales determinadas en 2.2.7.2.3.



Tabla 2.2.7.2.1.1 Asignacion de numeros ONU

N° ONU ‘ Designacién oficial de transporte y descripcion?

Bultos exceptuados

@715

2908  MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-EMBALAJESENVASES VACIOS

2909 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-ARTICULOS MANUFACTURADOS DE URANIO NATURAL o
URANIO EMPOBRECIDO 0 TORIO NATURAL

2910 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES

2911  MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS -, INSTRUMENTOS 0 ARTICULOS

3507  HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALESRADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS, menosde 0,1 kg por butto, nofisionable ofisionable

exoeptlado™

Materiales radiactivos de baja actividad especifica

(227231)

2912 MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (LSA-I) (BAE-I), no fisionables o fisionables exceptuados?
3321 MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (LSA-II) (BAE-II)), no fisionables o fisionables exceptuiados®
3322  MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (LSA-IIN) (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados?
3324  MATERIALESRADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECIFICA (LSAHI) (BAE-II), FISIONABLES

335 MATERIALESRADIACTIVOS,BAJAACTIVIDAD ESPECTFICA(LSA—III) (BAE-IIN), FISIONABLES

Objetos contaminados en la superficie

(227232)

2913 MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (SCO-I (OCS-I) 0 SCO-II (OCS-I)), no fisionables
o fisionables exceptuados

3326 MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (SCO-lI (OCS-l) o SCO-II (OCSsHI)),
FISIONABLES

Bultos del Tipo A

227244

2915  MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados

3327 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial

3332 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados®
3333 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, FISIONABLES

Bultos del Tipo B(U)

(227246)

2916  MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados®
3328 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES

Bultos del Tipo B(M)
(227246)

2017  MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), no fisionables o fisionables exceptuiados”
3329  MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), FISIONABLES

Bultos del Tipo C

(2272486)

3323 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados”
3330 MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, FISIONABLES

Autorizacion especial

(22725)

2919 MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, no fisionables o fisionables
exceptuados®

3331  MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS BAJO AUTORIZACION ESPECIAL, FISIONABLES

Hexafluorido de uranio

(227.245)

2977 MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, FISIONABLE

2978  MATERIALESRADIACTIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, nofisionable o fisionable exceptuiada®

3507  HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALESRADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS, menosde0,1 kg por bulto, nofisionable o fisiongble

exoeptuado”

La designacion oficial de transporte se encuentra en la columna "designacion oficial de transporte y la descripcion y se limita a la parte
que se muestra en letras mayusculas. En los casos de los nimeros ONU 2909, 2911, 2913 y 3326, donde las designaciones oficiales de
transporte alternativas estan separadas por la palabra 0" solo se utilizara la designacion oficial de transporte correspondiente.

El término "fisionable exceptuado" se refiere Ginicamente al material exceptuado segin 2.2.7.2.3.5.
Para el nimero ONU 3507, véase también la disposicion especial 369 del capitulo 3.3.



2.2.7.2.2 Determinacion de los valores basicos de los radionucleidos
227221 La tabla 2.2.7.2.2.1 recoge los valores de base siguientes para los distintos radionucleidos:

a AiyAzenTBq;

b) Limites de actividad masica para las materias exentas, en Bg/g;

c) Limites de actividad para los envios exentos, en Bg

Tabla 2.2.7.2.2.1: Valores béasicos para radionucleidos individuales
Radionucleido A1 A Limite de actividad | Limite de actividad
(numero atémico) maésica para las por envio exento
materias exentas
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bg)

Actinio (89)
Ac-225 (a) 8 x 10 6 x 103 1x10! 1x10*
Ac-227 (a) 9x10* 9x10° 1x10? 1x 103
Ac-228 6 x 10! 5x 101 1x10! 1 x 106
Plata (47)
Ag-105 2 x10° 2 x 10° 1 x 102 1 x 106
Ag-108m (a) 7 x 107 7 x 107 1 x 10! (b) 1 x 10° (b)
Ag-110m (a) 4 x10? 4x10* 1 x 10* 1x 108
Ag-111 2 x10° 6 x 10 1x10° 1 x 106
Aluminio (13)
Al-26 1x 107 1x10? 1 x 10? 1x10°
Americio (95)
Am-241 1 x 10? 1x10°3 1 x 10° 1 x 10
Am-242m (a) 1x10! 1x10°8 1 x 10° (b) 1 x 10* (b)
Am-243 (a) 5 x 10° 1x10°8 1 x 10° (b) 1 x 102 (b)
Argon (18)
Ar-37 4 x 10! 4 x 10! 1 x 106 1x 108
Ar-39 4 x 10! 2 x 10! 1 x 107 1 x 10
Ar-41 3x10? 3x10? 1 x 102 1 x 10°
Arsénico (33)
As-72 3x10* 3x 101 1x10! 1x10°
As-73 4 x 10* 4 x 10* 1x10° 1x 10’
As-74 1 x 10° 9 x 107 1 x 10? 1 x 106
As-76 3x10? 3x10? 1 x 102 1x10°
As-77 2 x 10! 7 x 107 1x 103 1 x 106
Astato (85)
At-211 (a) 2 x 10! 5x10? 1x103 1 x 10’
Oro (79)
Au-193 7 x 10° 2 x 10° 1 x 102 1 x 107
Au-194 1 x 10° 1 x 10° 1 x 10? 1 x 106
Au-195 1 x 10? 6 x 10° 1 x 102 1 x 107
Au-198 1x10° 6 x 101 1x10? 1x10°
Au-199 1x10! 6 x 101 1x10? 1x10°
Bario (56)
Ba-131 (a) 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1x 108
Ba-133 3 x10° 3 x10° 1x10? 1x 108
Ba-133m 2 x 10t 6 x 10! 1 x 102 1x 108
Ba-140 (a) 5x 101 3x10% 1 x 10! (b) 1 x 10° (b)
Berilio (4)
Be-7 2 x 10! 2 x 10! 1x10° 1x 107
Be-10 4 x 10! 6 x 10 1x10* 1x 108

Bismuto (83)




Radionucleido A A, Limite de actividad | Limite de actividad
(nUimero atémico) masica para las por envio exento
materias exentas
(TBg) (TBg) (Ba/g) (Ba)
Bi-205 7 x 107 7 x 101 1 x 10! 1x 108
Bi-206 3x10? 3x10? 1 x 10? 1x10°
Bi-207 7 x 107 7 x 101 1 x 10! 1x 108
Bi-210 1x10° 6 x 107 1x10° 1 x 108
Bi-210m (a) 6 x 10! 2 x 107 1x10! 1x10°
Bi-212 (a) 7 x10? 6 x 10 1x 10" (b) 1 x 10° (b)
Berkelio (97)
Bk-247 8 x 10° 8 x 10 1 x 10° 1 x 10*
Bk-249 (a) 4 x 10! 3x10? 1x10° 1 x 10°
Bromo (35)
Br-76 4 x 107 4x10* 1 x 101 1x10°
Br-77 3 x10° 3 x10° 1 x 102 1 x 10°
Br-82 4 x 101 4 x 10! 1 x 10 1 x 10°
Carbono (6)
Ic-11 1x10° 6 x 10 1 x 10* 1x10°
lc-14 4 x 10! 3 x 10° 1x10* 1 x 10’
[Calcio (20)
lCa-41 llimitada | Ilimitada 1 x 10 1 x 10’
[Ca-45 4 x 10! 1 x 10° 1x10* 1 x 10’
[Ca-47 (a) 3 x 10° 3x 10t 1 x 10t 1 x 108
[Cadmio (48)
lCd-